
ELIMINATION DU PRODUIT: Le produit ne peut pas être 
éliminé comme déchet solide urbain, ma il doit être remis 
aux centres de collecte prévus à cet effet, afin d’optimiser 
le taux de récupération et recyclage des matériels et 
empêcher des dommages potentiels pour la santé et 
l’environnement. Il y a lieu de s’informer sur le système 
de collecte sélective en vigueur pour les produits

électriques et électroniques. Se conformer aux dispositions locales pour 
l’élimination des déchets et ne pas jeter les vieux produits dans les 
déchets ménagers ordinaires. Le symbole du bidon barré est reporté sur 
l’étiquette des produits, en vue de rappeler les obligations de collecte 
séparée. Si l’emploi des batteries est prévu, il y a lieu de s’informer sur 
les règlements locaux pour la collecte sélective des batteries et ne pas 
les jeter dans les déchets ménagers ordinaires. 

Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 
CLUSES déclare en tant que fabricant que la 
motorisation couverte par ces instructions et utilisée 
comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux 

exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en 
particulier à la Directive Machine  2006/42/EC et de la Directive CEM 
2014/30/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité à l’UE est disponible 
sur www.somfy.com/ce. Antoine Crézé, responsable des homologations, 
agissant au nom du Directeur de l’Activité, Cluses, 06/2016.

SOMFY ACTIVITES SA
50 avenue du Nouveau Monde - F - 74300 Cluses

www.somfy.com
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DOMAINE D’APPLICATION
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INSTALLATION
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INSTALLATION
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INSTALACE

INSTALACJA

KURULUM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICKÉ PARAMETRY

TEKNİK ÖZELLİKLER

S’assurer que la course du vérin est suffisante, pour effectuer un 
mouvement complet d’ouverture/fermeture des lames.
Fixer les brides de fixation du moteur (non fournies) à la structure, en 
faisant attention à les positionner dans leur axe.

B Vérifier que les oeillets avant et arrière du vérin sont bien 
synchronisés.  

C Insérer les bagues en plastique fournies à l’intérieur des oeillets 

D Insérer les oeillets munis de bagues à l’intérieur des brides et les fixer 
à l’aide des pivots Ø10 mm (non fournis).
S’assurer que les pivots sont bien fixés, afin d’éviter qu’au cours du 
mouvement ils ne sortent pas de l’emplacement. 

E Raccorder le câble d’alimentation à l’unité de contrôle.

Controleer of de slag van de actuator voldoende is om een volledige 
opening/sluiting van de lamellen uit te voeren.
Bevestig de (niet-bijgeleverde) bevestigingsbeugels van de motor aan de 
structuur en let erop om ze onderling axiaal te plaatsen.

B Controleer of de voorste en achterste ogen van de actuator onderling 
goed zijn afgesteld.  

C Plaats de bijgeleverde plastic bussen in de ogen. 

D Plaats de ogen, compleet met bussen, in de beugels en blokkeer ze 
met (niet-bijgeleverde) pennen Ø10 mm.
Controleer of de pennen bevestigd zijn om te voorkomen dat ze tijdens 
de beweging uit hun zitting glijden. 

E Sluit de voedingskabel op de besturingseenheid aan.

Make sure that the actuator stroke is suitable to perform a complete 
movement of the opening / closing of the blades.
Fix the motor mounting brackets (not supplied) to the frame, making sure 
to position them in line with each other.

B Check that the front and rear actuator eyelets are in phase with each 
other.  

C Place the plastic bushings supplied into the eyelets. 

D Insert the eyelets complete with plastic bushings inside the brackets 
and stop them with pins Ø10 mm (not supplied). Make sure to fix the pins 
to prevent that during the movement they may fall from the seat. 

E Connect the cable to the control box.

Assicurarsi che la corsa dell’attuatore sia sufficiente per effettuare un 
movimento completo di apertura/chiusura delle pale.
Fissare le staffe fissaggio motore (non fornite) alla struttura, facendo 
attenzione a posizionarle in asse tra di loro.

B Verificare che gli occhielli anteriore e posteriore dell’attuatore siano in 
fase tra loro.  

C Inserire le boccole di plastica in dotazione all’interno degli occhielli 

D Inserire gli occhielli completi di boccole all’interno delle staffe e 
fermarli con perni Ø10 mm (non forniti). Assicurarsi di aver fissato i perni 
per evitare che durante il movimento si sfilino dalla sede. 

E Collegare il cavo di alimentazione alla centrale di controllo.

Ujistěte se, že je dráha akčního členu dostatečná pro provedení 
kompletního pohybu otevření/zavření lamel.
Připevněte konzoly pro připevnění motoru (nejsou součástí) na 
konstrukci a dávejte přitom pozor na jejich uspořádání do jedné osy.

B Zkontrolujte, zda se přední a zadní očko akčního členu nachází 
vzájemně ve fázi.  

C Vložte plastová pouzdra z výbavy dovnitř oček 

D Vložte očka s pouzdry dovnitř konzol a zajistěte je čepy Ø 10 mm 
(nejsou součástí). Ujistěte se, že jste připevnili čepy, aby se zabránilo 
jejich vyvlečení z uložení během pohybu.  

E Připojte napájecí kabel k řídicí jednotce.

Upewnić się, czy skok siłownika jest wystarczający dla pełnego ptwarcia/
zamknięcia łopatek.
Umocować wsporniki mocujące silnik (nie dostarczane w zestawie) do 
konstrukcji, uważając, aby ustawić je w osi względem siebie.

B Sprawdzić, czy przednie i tylne oczko siłownika są wyrównane 
względem siebie.  

C Włożyć plastikowe tulejki (na wyposażeniu) do oczek 

D Włożyć oczka wraz z tulejkami do wsporników i zablokować je przy 
pomocy  kołków Ø10 mm (nie dostarczane w zestawie). Upewnić się, 
czy kołki zostały zamocowane, aby zapobiec ich wysuwaniu się podczas 
ruchu.  

E Podłączyć kabel zasilający do centralki sterującej.

Aktüatör strokunun kanatların tam açılıp / kapanmasını sağlamaya yeterli 
olduğundan emin olunuz.
Birbirlerine hizalı şekilde yerleştirmeye dikkat ederek, motor sabitleme 
kenetlerini (tedarik edilmemiş) yapıya sabitleyiniz.

B Aktatörün ön ve arka deliklerinin birbirleriyle eş fazlı olduklarını kontrol 
ediniz.  

C Teçhizatta mevcut plastik ağızları delikler içine yerleştiriniz.

D Bileziklerin içindeki plastik burçları kenetlerin içine yerleştiriniz ve çapı 
Ø10 olan pimler ile (tedarik edilmemiş) sabitleyiniz. Hareket esnasında 
yuvalarından çıkmalarını engellemek amacıyla, pimleri sabitlediğinizden 
emin olunuz. 

E Besleme kablosunu kontrol santraline bağlayınız.

Course du vérin 300 mm Max

Alimentation 24 Vdc

Puissance absorbée 35W

Force (poussée - traction) 1500 N

Température de fonctionnement -10 ÷ +60 °C

Degré de protection IP66

Temps de fonctionnement 6 min

Vitesse 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Niveau sonore LpA ≤ 70 dB(A)

Stroke 300 mm Max

Power supply 24 Vdc

Power 35W

Force (push - pull) 1500 N

Functioning temperature -10 ÷ +60 °C

Protection degree IP66

Operating time 6 min

Speed 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Sound level LpA ≤ 70 dB(A)

 Corsa 300 mm Max

Alimentazione 24 Vdc

Potenza assorbita 35W

Forza (spinta - trazione) 1500 N

Temperatura di funzionamento -10 ÷ +60 °C

Grado di protezione IP66

Tempo di funzionamento 6 min

Velocità 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Livello sonoro LpA ≤ 70 dB(A)

 Dráha 300 mm Max

Napájení 24 Vdc

Příkon 35W

Tlačná nebo tažná síla 1500 N

Provozní teplota -10 ÷ +60 °C

Stupeň ochrany IP66

Provozní doba 6 min

Rychlost 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Livello sonoro LpA ≤ 70 dB(A)

Strok 300 mm Max

Besleme 24 Vdc

Emilen güç 35W

Güç (itme - çekme) 1500 N

Çalışma ısısı -10 ÷ +60 °C

Koruma derecesi IP66

Çalışma süresi 6 min

Hiz 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Ses debisi LpA ≤ 70 dB(A)

PERGOLA TILT 300, Bioklimatik Pergolalar için özel olarak üretilmiş ve 
SOMFY IO kontrol kutularıyla “Control Unit Pergola Tilt IO” kullanılmak 
üzere tasarlanan güçlü lineer aktuatördür. 

PERGOLA TILT 300 est un vérin linéaire puissant et compact spécifique 
pour des Pergolas Bioclimatiques, spécialement conçu pour fonctionner 
en
association avec la centrale de pilotage SOMFY “Control Unit Pergola 
Tilt IO”.

Kurulumdan önce Genel Uyarıları ve açıklamaları dikkatle okuyunuz. 
Bu bilgilere ve uyarılara uyulmaması durumunda, ürün, üretici 
sorumluluğundan ve garanti kapsamı dışına çıkar. Üretici işbu kitapçığın 
yayınlanmasından sonra yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerden ve 
yürürlüğe girecek standartlardan sorumlu tutulamaz.

Avant l’installation lire attentivement ces instructions ainsi que la feuille 
des Notices Générales. En cas de non-respect de ces instructions, la
responsabilité et la garantie du producteur déchoient. Le producteur 
n’est pas tenu pour responsable en ce qui concerne les modifications 
aux normes et aux standards introduits après la publication de ce 
manuel.

TRADUCTION A PARTIR DES 
INSTRUCTIONS ORIGINALES

VERTALING VAN DE 
ORIGINELE INSTRUCTIES

TRANSLATION 
FROM ORIGINAL

ORİJİNAL TALİMATLARIN 
TERCÜMESİ

F

�

�

�

CONNEXION ELECTRIQUE

ELEKTRISCHE AANSLUITING

ELECTRICAL CONNECTIONS

COLLEGAMENTO ELETTRICO

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

ELEKTRİK BAĞLANTISI

MISE EN SERVICE

FUNCTIONING

MESSA IN FUNZIONE

UVEDENÍ DO ČINNOSTI

ÇALIŞTIRMA

Se rapporter aux instructions de la centrale de pilotage pour le bon 
raccordement des câbles.

* Le câble vert n’est pas utilisé avec la centrale Pergola Tilt IO.

Raadpleeg de instructies van de besturingseenheid voor een correcte 
aansluiting van de kabels.

Refer to the control box instructions for cable connections.

Fare riferimento alle istruzioni della centrale di controllo per il corretto 
collegamento dei cavi.

Ohledně správného připojení kabelů vycházejte z návodu k řídicí 
jednotce.

Kabloların doğru bağlantısı için kontrol santrali bilgilerini referans alınız.

Connecter le vérin à la centrale de pilotage.
Se rapporter aux instructions de la centrale de pilotage pour les 
modalités de fonctionnement du vérin.

Connect the actuator to the control box.
Refer to the control box instructions for the functioning mode of the 
actuator.

Collegare l’attuatore alla centrale di controllo.
Riferirsi alle istruzioni della centrale per le modalità di funzionamento 
dell’attuatore.

Připojte akční člen k řídicí jednotce.
Ohledně činnosti akčního členu vycházejte z návodu k řídicí jednotce.

La dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo 
Internet www.somfy.com/ce. 
Questa dichiarazione riporta le norme e le specifiche 
utilizzate e precisa tutti i dettagli per l’identificazione della 

motorizzazione, il nome e l’indirizzo della/le persona/e autorizzata/e a 
costituire la scheda tecnica e abilitata/e a redigere tale dichiarazione (ivi 
compresi luogo e data di emissione).

Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese 
www.somfy.com/ce.
Toto prohlášení obsahuje použité normy a specifikace a 
upřesňuje všechny detaily pro identifikaci motorického 

pohonu, název a adresu osob/y autorizovaných/é k vytvoření 
technického spisu a oprávněné/á k sestavení tohoto prohlášení (včetně 
místa a data vydání).  

Elinizdeki bu belgeyle, belirtilen tüm talimatlara uygun 
olması ve bu talimatlarda belirtilen şekilde kullanılıyor 
olması halinde SOMFY ACTIVITES SA, üreticisi olma 
sıfatıyla sunmuş olduğu F-74300 CLUSES aletinin 

ve üzerindeki motorların konuyla ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin temel 
zorunluluklarına ve özellikle de 2006/42/EC tarih ve sayılı Makineler 
Direktifi ile 2014/30/EU tarih ve sayılı Elektromanyetik Uyumluluk (CEM) 
Direktifine uygun olduğunu kabul ve beyan eder.
Avrupa Birliği direktiflerine uygunluk açıklamasının tam metnini www.
somfy.com/ce internet adresinden temin edebilirsiniz. Antoine Crézé, 
onay belgeleri sorumlusu, Faaliyetler Müdürü adına yetkili kişi olarak, 
Cluses, 06/2016.

Aktüatörü kontrol santraline bağlayınız.
Aktüatörün çalışma yöntemleri için santral bilgilerini referans alınız.

COULEUR SIGNAL

Marron Alimentation Moteur + 24 Vdc

Bleu Alimentation Moteur 0 Vdc

Rouge Encodeur + 24 Vdc

Noir Encodeur 0 Vdc

Jaune Sortie “Open Collector” Encodeur canal 1

Vert * Sortie “Open Collector” Encodeur canal 2 

KLEUR SIGNAAL

Bruin Voeding motor + 24 Vdc

Blauw Voeding motor 0 Vdc

Rood + 24 Vdc Encoder

Zwart 0 Vdc Encoder

Geel Uitgang ‘Open Collector’ Encoder kanaal 1

Groen * Uitgang ‘Open Collector’ Encoder kanaal 2

COLOUR SIGNAL

Brown Motor power supply + 24 Vdc

Blue Motor power supply 0 Vdc

Red + 24 Vdc Encoder

Black 0 Vdc Encoder

Yellow Output “Open Collector” Encoder channel 1

Green * Output “Open Collector” Encoder channel 2 

COLORE SEGNALE

Marrone Alimentazione Motore + 24 Vdc

Blu Alimentazione Motore 0 Vdc

Rosso + 24 Vdc Encoder

Nero 0 Vdc Encoder

Giallo Uscita “Open Collector” Encoder canale 1

Verde * Uscita “Open Collector” Encoder canale 2

BARVA SIGNÁL

Hnědý Napájení motoru + 24 Vdc

Modrý Napájení motoru 0 Vdc

Červený + 24 Vdc Snímač

Černý 0 Vdc Snímač

Žlutý Výstup „Open Collector“ Snímač impulzů 
kanál 1

Zelený * Výstup „Open Collector“ Snímač impulzů 
kanál 2

RENK SEGNALE

Kahverengi + 24 Vdc motor beslemesi

Lacivert 0 Vdc motor beslemesi

Kırmızı + 24 Vdc Enkoder

Siyah 0 Vdc Enkoder

Sarı “Open Collector” çıkışı Enkoder kanal 1

Yeşil * “Open Collector” çıkışı Enkoder kanal 2
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PRIOR INFORMATION

APPLICATION FILED

LIABILITY

PERGOLA TILT 300 is a compact and powerful linear actuator, especially 
suitable for Bioclimatic Pergolas. It was designed for functioning with 
Somfy IO control box “Control Unit Pergola Tilt IO”. 

Please read these instructions and the General Warnings carefully 
before installing. Failure to comply with these instructions shall void the
manufacturer’s responsibility and warranty. The manufacturer is not 
responsible for any change to rules and standards introduced after the 
publication of this manual.

INFORMATIE VOORAF

TOEPASSINGSGEBIED

AANSPRAKELIJKHEID

PERGOLA TILT 300 is een krachtige en compacte lineaire actuator die 
speciaal bedoeld is voor bioklimatische pergola’s en die ontworpen is om 
te werken in combinatie met de SOMFY besturingseenheid ‘Control Unit 
Pergola Tilt IO’ SOMFY.

Lees deze aanwijzingen en het blad met de Algemene Waarschuwingen 
aandachtig door alvorens de installatie uit te voeren. Indien deze
instructies niet worden nageleefd komen de aansprakelijkheid en de 
garantie van de fabrikant te vervallen. De fabrikant is niet aansprakelijk 
voor wijzigingen van de voorschriften en normen die na de uitgave van 
deze handleiding zijn ingevoerd.

* De groene kabel wordt niet gebruikt met de regeleenheid Pergola Tilt IO.

* El cable verde no se utiliza con la unidad de control  Pergola Tilt IO.

* Yeşil kablo Pergola Tilt IO santrali ile kullanılmaz. 

* Il cavo verde non viene utilizzato con la centralina Pergola Tilt IO.

* Zelený kabel se nepoužívá s řídicí jednotkou Pergila Tilt IO.

* the green wire is not used with the Control Unit Pergola Tilt IO.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO: Il prodotto non può 
essere smaltito come rifiuto solido urbano, ma deve 
essere conferito negli appositi centri di raccolta, per 
ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali 
ed impedire potenziali danni per la salute e l’ambiente. E’ 
necessario informarsi sul sistema di raccolta differenziata 
in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Attenersi alle 

normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi 
prodotti nei normali rifiuti domestici.
Il simbolo del bidoncino barrato è riportato sull’etichetta dei prodotti 
per ricordare gli obblighi di raccolta separata. Se è previsto l’uso di 
batterie, è necessario informarsi sui regolamenti locali per la raccolta 
differenziata delle batterie, e non gettarle nei normali rifiuti domestici.

LIKVIDACE VÝROBKU: Výrobek nemůže být zlikvidován 
jako pevný komunální odpad, ale musí být odevzdán do 
příslušných sběrných středisek za účelem optimalizace 
stupně rekuperace a recyklace materiálů a zabránění 
potenciálním škodám na zdraví a na životním prostředí. 
Je třeba se informovat o systému separovaného sběru, 
který je v platnosti pro elektrické a elektronické výrobky.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu a neodhazujte 
staré výrobky do běžného domovního odpadu. Přeškrtnutý symbol 
odpadkového koše je uveden na štítku výrobků s cílem připomenout 
povinnost separovaného sběru. Když se počítá s použitím akumulátorů, 
je třeba se informovat o místních přepisech pro separovaný sběr 
akumulátorů a neodhazovat je do běžného domovního odpadu. 

ÜRÜNÜN İMHASI: Ürün,  malzemelerin geri kazanma 
oranını iyileştirmek ve sağlık ve çevre açısından 
potansiyel zararları önlemek amacıyla, katı şehir atığı 
olarak imha edilemez, özel atık toplama merkezlerine 
götürülmelidir. Elektrikli ve elektronik ürünlere ilişkin 
yürürlükte olan ayrıştırılmış atık toplama sistemine ilişkin 
bilgi sahibi olmak. Atıkların imhası için yerel 

yönetmeliklere uyun ve eski ürünleri normal ev atıkları ile birlikte 
atmayın. Ayrıştırılmış atık toplama zorunluluğunu hatırlatmak için, 
ürünlerin etiketi üzerine çarpı işaretli çöp kutusu sembolü konmuştur.
Batarya kullanımı öngörülmüşse, bataryaların ayrıştırılmış toplanması 
için yerel yönetmeliklere ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu bataryaları 
normal ev atıkları arasına atmamak gerekir.

PARAMETRY TECHNICZNE

Skok 300 mm Max

Zasilanie 24 Vdc

Pobór mocy 35W

Siła (pchania i ciągnięcia) 1500 N

Temperatura działania -10 ÷ +60 °C

Stopień ochrony IP66

Czas działania 6 min

Prędkość 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Poziom dźwięku LpA ≤ 70 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

ROZRUCH

Aby uzyskać informacje na temat prawidłowego podłączenia kabli, 
zapoznać się z instrukcją centralki sterującej.

Podłączyć siłownik do centralki sterującej. 
Aby uzyskać informacje na temat trybów działania siłownika zapoznać 
się z instrukcjami centralki.

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem 
internetowym www.somfy.com/ce.
W deklaracji tej zawarto zastosowane normy i 
specyfikacje oraz określono wszystkie szczegóły 

dotyczące identyfikacji napędu, imię i nazwisko osoby/osób 
upoważnionej/upoważnionych do sporządzenia dokumentacji technicznej 
i uprawnionej/uprawionych do opracowania niniejszej deklaracji (wraz z 
miejscem i datą wydania).

KOLOR SYGNAŁ

Brązowy Zasilanie silnika + 24 Vdc

Niebieski Zasilanie silnika 0 Vdc

Czerwony + 24 Vdc Enkoder 

Czarny 0 Vdc Enkoder 

Żółty Wyjście “Open Collector” Enkoder kanał 1

Zielony * Wyjście “Open Collector” Enkoder kanał 2

* Zielony kabel nie jest używany z jednostką sterującą Pergola Tilt IO.

USUWANIE PRODUKTU: Produkt nie może być 
utylizowany jako odpad komunalny, lecz należy go 
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki, w 
celu zoptymalizowania stopnia odzysku i recyklingu 
materiałów, usuwając zagrożenie dla zdrowia ludzi i 
zapobiegając szkodom w środowisku. Należy zapoznać 
się z informacjami na temat systemu selektywnej zbiórki 

odpadów, obowiązującego dla produktów elektrycznych i 
elektronicznych. Stosować się do przepisów miejscowych dotyczących 
unieszkodliwiania odpadów i nie wyrzucać do zwykłych odpadów 
komunalnych.
Symbol przekreślonego pojemnika na odpady umieszczony został na 
etykiecie produktów w celu przypomnienia o obowiązku selektywnej 
zbiórki odpadów. Jeśli przewidziane zostało użycie baterii, należy 
zapoznać się z lokalnymi przepisami w sprawie sposobu selektywnego 
zbierania baterii. Baterii nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych.
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INSTALLATION

Sicherstellen, dass der Lauf des Antriebs für die Ausführung einer 
vollständigen Öffnungs-/Schließbewegung der Lamellen ausreicht Die
Motorbefestigungskonsolen (nicht im Lieferumfang) an der Struktur 
befestigen. Darauf achten, dass diese auf einer Achslinie positioniert 
werden.

B Überprüfen, ob die vordere und hintere Öse sich in gleicher Stellung 
befinden.  

C Die Kunststoffbuchsen aus dem Lieferumfang in die Ösen einstecken. 

D Die Ösen mit den Buchsen in die Bügel einsetzen und mit Bolzen Ø10 
mm (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen. 
Sicherstellen, dass die Bolzen fixiert wurden, damit diese während der 
Bewegung nicht aus der Aufnahme rutschen. 

E Das Netzkabel an die Steuerung anschließen.

ÜBERSETZUNG DER 
ORIGINALANLEITUNGEND

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Für den korrekten Anschluss der Kabel ist auf die Gebrauchshinweise 
der Steuerung Bezug zu nehmen.

FARBE SIGNAL

Braun Versorgung Motor + 24 Vdc

Blau Versorgung Motor 0 Vdc

Rot + 24 Vdc Encoder

Schwarz 0 Vdc Encoder

Gelb Ausgang “Open Collector” Encoder Kanal 1

Grün * Ausgang “Open Collector” Encoder Kanal 2 

 VORBEMERKUNGEN

ANWENDUNGSBEREICH

HAFTUNG

Der leistungsstarke und kompakte Linear-Antrieb PERGOLA TILT 300 
wurde speziell für bioklimatische Pergolen (drehbare Lamellendächer) 
und den Betrieb mit der Steuerung “Control Unit Pergola Tilt IO” 
entwickelt.

Vor der Installation sollten diese Anleitungen sowie das Beiblatt der 
Allgemeinen Hinweise aufmerksam gelesen werden. Für Schäden und
Mängel, die auf Nichteinhaltung der vorliegenden Hinweise 
zurückzuführen sind, entfällt die Haftung und Gewährleistungspflicjht von 
Somfy. Der Hersteller kann bei Änderungen der Normen und Standards, 
die nach der Veröffentlichung dieses Handbuchs eingeführt werden, 
nicht haftbar gemacht werden.

* Mit der Steuereinheit Pergola Tilt IO wird das grüne Kabel nicht 
verwendet.

SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES (Frankreich), 
erklärt hiermit als Hersteller, dass der in dieser Anleitung 
beschriebene Antrieb bei bestimmungsgemäßem Einsatz 
die grundlegenden Anforderungen der geltenden 

europäischen Richtlinien und insbesondere der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG sowie der EMV-Richtlinie 2014/30/EU erfüllt.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. Antoine Crézé, 
Bevollmächtiger für Zulassungen, in Vertretung des Directeur de 
l’Activité, Cluses, Frankreich, 06/2016.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES: Das Produkt darf 
nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss 
an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden. 
Nur auf diese Weise können die Wiederverwertungs- 
und Recyclingrate von Wertstoffen erhöht und mögliche 
Schäden für Gesundheit und Umwelt vermieden werden. 
Sie sollten sich hinsichtlich des für die separate 

Sammlung und Entsorgung von elektrischen und elektronischen. Für 
die Entsorgung der Altprodukte sind die lokalen Bestimmungen zu 
beachten. Die Altprodukte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Etiketten 
der Produkte weist auf die Pflichten im Zusammenhang mit der 
getrennten Entsorgung hin.
Ist die Verwendung von Batterien vorgesehen, müssen die geltenden 
lokalen Vorschriften für die separate Sammlung und Entsorgung von 
Batterien eingehalten werden. Diese dürfen nicht über den normalen 
Hausmüll entsorgt werden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Slag 300 mm Max

Voeding 24 Vdc

Opgenomen vermogen 35W

Kracht (duw- en trekkracht) 1500 N

Bedrijfstemperatuur -10 ÷ +60 °C

Beschermingsklasse IP66

Werkingstijd 6 min

Snelheid 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Geluidsniveau LpA ≤ 70 dB(A)

IN WERKING STELLEN
Sluit de actuator op de besturingseenheid aan.
Raadpleeg de instructies van de besturingseenheid voor de werking van 
de actuator

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carrera 300 mm Max

Alimentación 24 Vdc

Potencia absorbida 35W

Fuerza de empuje / tracción 1500 N

Temperatura de funcionamiento -10 ÷ +60 °C

Grado de protección IP66

Tiempo de funcionamiento 6 min

Velocidad 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Nivel sonoro LpA ≤ 70 dB(A)

PUESTA EN MARCHA
Conectar el motor a la unidad de control.
Para información sobre los modos de funcionamiento del motor, 
consultar las instrucciones de la unidad de control.

En virtud del presente documento, SOMFY ACTIVITES 
SA, F-74300 CLUSES declara que, en tanto que fabricante 
de la motorización que cubren estas instrucciones y 
utilizada tal y como se indica en las

mismas, es conforme a las exigencias básicas de las Directivas europeas 
aplicables y, en particular, la Directiva de máquinas 2006/42/CE y la 
Directiva de CEM 2014/30/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad en la UE se
encuentra disponible en www.somfy.com/ce. Antoine Crézé, responsable 
de homologaciones, en representación del director de la actividad, 
Cluses, 06/2016.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO: El producto no se 
puede eliminar como un residuo sólido urbano. Se debe 
entregar a los centros de recogida diferenciada, para 
optimizar el índice de recuperación y de reciclaje de los 
materiales, e impedir daños potenciales para la salud y 
el ambiente. Es necesario informarse sobre el sistema de 
recogida diferencia en vigor para los productos 

eléctricos y electrónicos. Atenerse a las normativas locales en materia 
de eliminación de residuos y no tirar los productos viejos junto a los 
residuos domésticos. El símbolo del cubo de la basura tachado que 
figura en la etiqueta de los productos indica la obligación de recogida 
diferenciada. Si está previsto el uso de baterías, es necesario informarse 
sobre los reglamentos locales para la recogida diferenciada de las 
mismas, y no tirarlas junto a los residuos domésticos.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lauf 300 mm Max

Versorgung 24 Vdc

Leistungsverbrauch 35W

Kraft (Schub- und Zugkraft) 1500 N

Betriebstemperatur -10 ÷ +60 °C

INBETRIEBNAHME

Den Antrieb an die Steuerng anschließen.
Für die Betriebsarten des Antriebs ist auf die Gebrauchshinweise der 
Steuerung Bezug zu nehmen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzgrad IP66

Laufzeit 6 min

Geschwindigkeit 6 - 8,5 mm/s (full load - no load)

Geräuschpegel LpA ≤ 70 dB(A)

SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES as 
manufacturer hereby declares that the drive covered by 
these instructions  and used as intended according to 
these instructions is in compliance with the essential 

requirements of the applicable European Directives and in particular of 
the Machinery Directive 2006/42/EC, and the EMC Directive 2014/30/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at 
www.somfy.com/ce. Antoine Crézé, Approval manager, acting on behalf 
of Activity director, Cluses, 06/2016.

PRODUCT DISPOSAL: This product cannot be disposed 
of as solid urban waste but must be brought to
the appropriate collection centers, which optimize the 
recovery and recycling of materials, and also to prevent 
potential damage to health and the environment. It is 
necessary both to inquire about the separate collection 
system in force in your country for electrical and

electronic products. Follow the local waste disposal regulations and do 
not throw old products into normal household waste. The crossed-out 
bin symbol is shown on the product label as a reminded of the separate 
collection obligations.

If batteries are provided, be sure you are informed about the local 
regulations for the separate collection of batteries and do not throw them 
out together with normal household waste.

Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 
CLUSES dat de motorisatie die behandeld wordt en
bestemd is om te worden gebruikt volgens de 
aanwijzingen in dit document, in overeenstemming is met 

de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van de Europese 
richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie en in het bijzonder 
met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC-Richtlijn 2014/30/EU.
De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de 
website www.somfy.com/ce.Antoine Crézé, verantwoordelijk voor 
de typegoedkeuringen, handelend uit naam van de Directeur van de 
onderneming, Cluses, 06/2016.

VERWIJDEREN VAN HET PRODUCT: Het apparaat 
mag niet worden verwerkt als vast stedelijk afval, maar 
moet naar de specifieke verzamelcentra worden gebracht 
om het terugwinnings- en recyclingspercentage van de 
materialen te optimaliseren en mogelijke schade voor de 
gezondheid en het milieu te voorkomen. U dient zich te 
informeren over het geldende systeem voor gescheiden 

inzameling voor elektrische en elektronische. Volg de plaatselijke 
voorschriften voor afvalverwerking en werp oude producten niet bij 
het normale huishoudelijke afval. Het symbool van de doorgekruiste 
verrijdbare afvalbak is op het label van de apparaten aangebracht om 
de verplichte gescheiden inzameling in herinnering te brengen. Bij 
gebruik van batterijen dient u zich te informeren over de plaatselijke 
regels voor de gescheiden inzameling van batterijen en werp ze nooit bij 
het gewone huisafval.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

INFORMACJE WSTĘPNE

CAMPO DI APPLICAZIONE

APLIKACE

POLE ZASTOSOWANIA

RESPONSABILITA’

ODPOVĚDNOST

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PERGOLA TILT 300 è un attuatore lineare potente e compatto specifico 
per Pergole Bioclimatiche, progettato per funzionare in abbinamento alla
centrale SOMFY “Control Unit Pergola Tilt IO”. 

PERGOLA TILT 300 je výkonný a kompaktní lineární akční člen, 
specifický pro bioklimatické pergoly, navržený pro činnost ve spojení s 
řídicí jednotkou SOMFY „Control Unit Pergola Tilt IO“.

PERGOLA TILT 300 to mocny i kompaktowy siłownik liniowy 
przeznaczony do Pergoli bioklimatycznych, zaprojektowany do pracy w 
połączeniu z centralką SOMFY “Control Unit Pergola Tilt IO”.

Prima dell’installazione leggere attentamente queste istruzioni e le   
Avvertenze Generali. Nel caso di mancato rispetto di queste istruzioni, 
la responsabilità e la garanzia del produttore decadono. Il produttore 
non è responsabile per qualsiasi mutamento alle norme ed agli standard 
introdotti dopo la pubblicazione di questo manuale.

Před instalací si pozorně přečtěte tento návod a všeobecná varování. 
V případě nedodržení těchto pokynů dojde k propadnutí odpovědnosti i 
záruky výrobce. Výrobce neodpovídá za jakoukoli změnu ve srovnání s 
normami a standardy zavedenými po zveřejnění tohoto návodu.

Przed przystąpienie do instalacji należy dokładnie przeczytać niniejsze 
instrukcje i Ogólne ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji 
prowadzi do utraty gwarancji oraz wyłączenia odpowiedzialności 
producenta. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek zmiany 
w odniesieniu do norm i standardów, które wprowadzone zostały po 
opublikowaniu niniejszej instrukcji.

ISTRUZIONI 
ORIGINALI

PŘEKLAD PŮVODNÍHO 
NÁVODU

INSTRUKCJE 
ORYGINALNE

I

�

�

INSTALACIÓN

Asegúrese que la carrera del motor sea suficiente para realizar un 
movimiento completo de apertura/cierre de las lamas.
Fijar los soportes del motor (no suministrado) a la estructura, deben 
estar nivelados

B Comprobar que ambos orificios tienen la misma orientación

CIntroducir los casquillos de plástico suministrados en los orificios 
pasantes. 

D Colocar los orificios pasantes con sus casquillos en el interior de 
los soportes y sujetarlos con pernos Ø10 mm (no suministrados). 
Asegurarse de haber fijado bien los pernos para impedir que se salgan 
de su posición durante el movimiento. 

E Conectar el cable de alimentación a la unidad de control.

TRADUCCIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES ORIGINALESE

CONEXIÓN ELÉCTRICA
Consultar el procedimiento correcto de conexión de los cables en las 
instrucciones de la unidad de control.

COLOR SEÑAL

Marrón Alimentación Motor + 24 Vdc

Azul Alimentación Motor 0 Vdc

Rojo + 24 Vdc Encoder

Negro 0 Vdc Encoder

Amarillo Salida “Open Collector” Encoder canal 1

Verde * Salida “Open Collector” Encoder canal 2

CONSIDERACIONES PREVIAS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

RESPONSABILIDAD

PERGOLA TILT 300 es un motor lineal potente y compacto, específico 
para pérgolas bioclimáticas, diseñado para funcionar en combinación 
con la unidad SOMFY “Control Unit Pergola Tilt IO”. 

Antes de la instalación leer atentamente las presentes instrucciones y la 
hoja de Advertencias Generales. El incumplimiento de las presentes
instrucciones anula la responsabilidad y la garantía del fabricante. El 
fabricante no es responsable de toda modificación de las normas y de 
los estándares que pudiera efectuarse con posterioridad a la publicación 
de este manual.



Only qualified installers can carry out installation.
The actuator must be assembled and wired up only by specialised 
staff who have been properly trained and who are familiar with the 
problems connected with automatic window opening and closing 
systems, technical reference standards and safety standards.

Warning!
Incorrect installation may make the actuator dangerous!
Follow all the instructions set out below.

The installer is in charge of checking that all the appropriate equipment is 
available, to be able to install and operate the actuator.
Install this actuator using original accessories only.

CHECKS
Before installing, check that:

• Actuator performance is sufficient for moving the pergola’s blades 
(avoid exceeding the limits indicated on the actuator rating plate) 
considering that in addition to the load due to the blades’ weight, there 
may be ad additional load caused by wind, snow or ice.  
• Make sure no object obstructs the blades’ movement. 
• Climatic conditions are consistent with that reported on the actuator’s 
data plate. 
• The pergola is in good mechanical condition, correctly balanced and 
should open and close properly; 
• The frame components and hinges are of an adequate size to stand up 
to the operating stress.
• The hinges and fixtures enable the actuator to complete its opening 
stroke in order to prevent damages to structures due to the thrust or 
tensile stress exerted by the actuator.
• The electrical control systems comply with the regulations in force in 
the country of use.
• The actuator’s power cables are sufficiently wide in diameter.
• The power supply and control network are near the pergola. 
• There is a junction box in which to place the power cable conductors, 
and the power cable should be protected inside a suitable sheath. 
• Be sure to have all the accessories required for the installation (see 
actuator installation instructions).
• If the fastening screws are not provided with the actuator, the installer 
should choose them according to the characteristics of the pergola. 
• The actuator operates smoothly and correctly when it is powered up 
• During assembly and/or disassembly, suitable measures should be 
taken to prevent the blade from banging accidentally.

Dikkat! 
Kişilerin güvenliği için burada belirtilen bilgilere harfiyen 
uyulması önemlidir. 

KULLANIM VE BAKIM 
Aktüatörün kullanılması esnasında aşağıdaki davranış kurallarına 
uyulması gerekir:

Aktüatör pergola yapısal bir organı değildir.  

Cihaz, denetim altında tutulmaları veya cihazın güvenli 
koşullar altında kullanımına ilişkin bilgilendirilmiş ve 
potansiyel tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla, 8 

yaşından büyük çocuklar ve fiziki, duyusal veya akli dengeleri tam 
gelişmemiş veya yetersiz deneyim ve bilgiye sahip kişiler tarafından 
kullanılabilir. 

Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. 

Pergola kanatlarını açıp kapatırken diğer kişilerin hareketli kısımlardan 
uzakta olduğundan emin olunuz. 

Temizlik ve bakım işlemleri esnasında, özellikle aktüatör otomatik 
kumanda düzeni ile donatılmış ise, motor beslemesinin kesilmesi tavsiye 
edilir. 

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmesi gereken temizlik ve bakım işlemleri 
nezaret edilmediği sürece çocuklara yaptırılmamalıdır. 

Ellerin ezilme tehlikesi. 
Hareket esnasında elleri sabit ve hareketli kısımlar arasına 
koymayınız. 

Yılda en az bir defa besleme kondüktörünün hasar görmüş 
olmadığını ve başka aşınma veya hasar izleri bulunmadığını 
görsel olarak kontrol ediniz. Aktüatör bakım 
gerektirmez. Her türlü onarım kalifiye personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir (imalatçı veya yetkili teknik servis). 

Arıza durumunda aktüatör üzerinde müdahalede 
bulunmayınız, mekanizma içine girilmesini engelleyen 
aktüatör parçalarını açmayınız veya sökmeyiniz; cihazda 
arıza veya hasar durumunda uzman personele danışınız; 
onarılıncaya kadar aktüatörü kullanmayınız 

Sadece deneyimli kişiler kurulum yapabilir. Aktüatörün montaj ve 
elektrik bağlantısı işlemleri uygun profesyonel bilgiye ve kepenk 
motorizasyon problemleri, teknik referans ve iş kazalarını önleme 
yönetmeliklerine ilişkin spesifik bilgilere sahip uzman personel 
tarafından gerçekleştirilmelidir.  

Dikkat!
Hatalı bir kurulum aktüatörü tehlikeli kılabilir. Aşağıda 
belirtilen tüm bilgilere uyunuz. 

Aktüatörün doğru kurulumu ve çalışması için uygun tüm teçhizatın 
mevcut olduğunun kontrol edilmesi kurucunun sorumluluğu 
altındadır. Aktüatör kurulumunda sadece ve sadece orijinal aksesuarlar 
kullanınız. 

KONTROLLER
Kuruluma geçmeden önce aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz: 

• Kanatlar üzerinde kendi ağırlığına bağlı yük haricinde, rüzgar, kar ve 
olası buz oluşumlarına bağlı ekstra bir yük olabileceğini dikkate alarak, 
aktüatör veriminin pergola kanatlarını hareket ettirmeye (aktüatör plakası 
üzerinde belirtilen limitleri aşmaktan kaçınarak) yeterli olduğunu.  
• Hiçbir nesnenin kanatların hareketini engellemediğini. 
• İklim koşullarının aktüatör veri plakası üzerinde belirtilenlere uygun 
olduğunu. 
• Pergolanın doğru dengelenmiş iyi mekanik koşullarda olduğunu ve 
doğru şekilde açılıp kapandığını; 
• Profil ve sabitlemelerin motorun yol açtığı tahrikleri desteklemek için 
uygun şekilde ebatlandırılmış olduğunu. 
• Kullanılan menteşe veya hırdavat tiplerinin, aktüatörün çekme veya 
itme gücünün yol açtığı yapısal hasarları önlemek amacıyla, aktüatörün 
komple açılma strokuna imkan tanıdığını.
• Elektrikli kumanda tesislerinin kurulumun yapılacağı ülkede yürürlükte 
olan kurallara uygun olduğunu.
• Kullanılan elektrik kondüktörlerinin uygun kesite sahip olduğunu.
• Besleme ve kumanda şebekesinin pergola yakınında olduğunu.
• Besleme kablosu kondüktörlerinin destekleneceği derivasyon 
kutusunun mevcut olduğunu ve besleme kablosunun uygun bir koruyucu 
kılıf içine yerleştirilmiş olduğunu. 
• Kurulum için öngörülen tüm aksesuarların mevcut olduğunu. (aktüatör 
montaj bilgilerine bakınız). 
• Sabitleme vidaları aktüatör ile birlikte tedarik edilmemiş olmaları 
halinde, pergola özelliklerine göre kurulum yapan kişi tarafından 
seçilmelidir.  
• Aktüatöre gerilim verildiğinde, çalışmanın düzgün ve sorunsuz 
olduğunu. 
• Montaj ve/veya demontaj işlemleri esnasında, kanatların kaza 
ile çarpmasını önlemek için, gerekli önlemlerin alındığından emin 
olunduğunu.

ÖNEMLİ GÜVENLİK 
BİLGİLERİ 

Aktüatör yürürlükte olan yönetmeliklere uygundur. 
Güvenli bir çalışma garantisi, kurucuların, kurulumun 
yapılacağı ülkede yürürlükte olan güvenlik kurallarına 
uymasına bağlıdır. 

Aktüatör sadece ve sadece biyoklimatik pergolelerin otomasyonu 
için tasarlanmıştır (ürünün kullanım ve kurulum kılavuzuna 
bakınız). Aktüatörün başka uygulamalar için kullanılmasına uygulamanın 
teknik değerlendirmesi sonrasında karar verilmelidir (teknik-ticari 
servisimize danışınız). 
Bir senkronizasyon aksesuarı kullanmadan aynı pergola üzerine iki veya 
daha fazla aktüatör takılması yasaktır. 

Exclusivement pour le personnel technique préposé à l’installation.
Les opérations de montage et de branchement électrique du vérin 
doivent être exécutées par un personnel spécialisé, convenablement 
formé sur le plan professionnel et possédant des connaissances 
spécifiques sur les problèmes de la motorisation des menuiseries, 
sur les normes techniques de référence et sur les normes contre les 
accidents du travail.

Attention!
Une installation défectueuse peut rendre le vérin dangereux. 
Observer toutes les instructions qui suivent.

L’installateur est tenu de vérifier la disponibilité de tous les appareillages 
adéquats en vue d’une installation parfaite et d’un bon fonctionnement 
du vérin.
Installer le vérin en ayant recours exclusivement aux accessoires d’origine.

CONTROLES
Avant d’effectuer l’installation, vérifier que:

• Les performances du vérin suffisent à la manutention des pales de la
pergola (en évitant de dépasser les limites indiquées sur la plaque du
vérin), en gardant à l’esprit que sur les pales il peut y avoir non seulement 
la charge due à son poids, mais aussi une charge additionnelle due au 
vent, à la neige et à des formations de glace éventuelles.  
• S’assurer qu’aucun objet n’empêche le mouvement des pales. 
• Les conditions climatiques sont compatibles avec ce qui est reporté 
dans la plaque des données du vérin. 
• La pergola est en bonnes conditions mécaniques, parfaitement bien 
équilibrée et s’ouvre et se ferme convenablement; 
• Les profils et les fixations sont dotés des dimensions adéquates pour 
supporter les contraintes produites par l’actionnement.
• Les types de charnières ou de ferrures utilisés autorisent la course 
complète d’ouverture du vérin, pour éviter les dommages aux structures, 
produits par la force de traction ou de poussée du vérin.
• Les installations électriques de commande sont conformes aux normes 
en vigueur dans le Pays de mise en place.
• Les conducteurs électriques utilisés sont d’une section adéquate.
• Le réseau d’alimentation et de commande est à proximité de la pergola. 
• Que la boîte de dérivation dans laquelle fixer les conducteurs du câble 
d’alimentation est présente et que le câble d’alimentation est connecté à 
l’intérieur d’une gaine de protection appropriée. 
• Vérifier que l’on dispose de tous les accessoires prévus pour 
l’installation. (voir instructions de montage du vérin).
• Le choix des vis de fixation, si non fournies avec le vérin, incombe à 
l’installateur en fonction des caractéristiques de la pergola. 
• En mettant sous tension le vérin, le fonctionnement est bien régulier et 
uniforme. 
• Au cours des opérations de montage et/ou démontage sont adoptées 
des astuces appropriées, afin de prévenir des battements accidentels 
des pales. 

NOTE

ATTENTION ! DANGER !INFORMATION
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GENERALES
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Avant d’entreprendre une opération d’installation ou de branchement 
électrique quelconque, il est recommandé de lire très attentivement ces 
recommandations. L’utilisateur doit prendre connaissance des notes qui 
y sont exposées et les conserver pour les consulter au besoin. Pour tout 
ce qui ne serait pas expressément indiqué sur cette brochure, prière 
de consulter le Manuel d’instructions de montage concernant le produit 
acheté. La société se réserve le droit d’apporter toute modifi cation/
amélioration au contenu de la présente publication sans l’obligation de le 
communiquer.

Before embarking on any installation or wiring operations, read these 
warnings very carefully. The user must refer to the notes contained
in them and keep them for future reference. Consult the assembly 
instruction manual of the product purchased for everything not explicitly
indicated in this booklet. Reserves the right to introduce any modifi 
cations and improvements to the contents of this publication without the
obligation of giving prior notice.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di installazione o 
collegamento elettrico, si raccomanda di leggere con estrema attenzione
queste avvertenze. L’utilizzatore è tenuto a prendere visione delle note in 
esse riportate e a conservarle per eventuali ulteriori consultazioni.
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo opuscolo, si 
prega di consultare il Manuale di istruzioni di montaggio relativo al
prodotto acquistato. La società si riserva il diritto di apportare qualsiasi 
modifi ca/miglioria al contenuto della presente pubblicazione senza
l’obbligo di comunicarlo.

Herhangi bir kurulum veya elektrik bağlantısı gerçekleştirmeden önce, 
bu uyarıların büyük bir dikkatle okunması tavsiye edilir. Kullanıcı burada 
belirtilen notları okumalı ve gelecekte danışmak için saklamalıdır. İşbu 
broşürde açıkça belirtilmeyen tüm konulara ilişkin olarak, satın aldığınız 
ürünün Montaj bilgileri kılavuzuna danışınız. Şirket, herhangi bir bildirim 
yükümlülüğü olmaksızın, işbu broşürün içeriğinde her türlü değişiklik/
iyileştirme yapma hakkını saklı tutmaktadır.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
POUR LA SECURITE

Le vérin est conforme aux normes en vigueur.
La garantie pour un fonctionnement fiable est liée au 
respect, de la part des installateurs, des normes de sécurité 
en vigueur dans leur Pays.

Le vérin est exclusivement destiné à l’automatisation de pergolas 
bioclimatiques (voir le manuel d’Utilisation et installation du 
produit). L’utilisation du vérin pour d’autres applications doit être 
autorisée après vérification technique de l’application (consulter notre 
service technique commercial). 
Il est interdit d’appliquer deux ou plusieurs vérins sur la même pergola 
sans avoir recours à un accessoire de synchronisation. 

Attention!
Il est important pour la sécurité des personnes de respecter 
scrupuleusement toutes les instructions qui suivent.

UTILISATION ET ENTRETIEN
Observer les normes de comportement qui suivent au cours de l’emploi 
du vérin:

Le vérin n’est pas un organe structural de la pergola. 

Les enfants âgés d’au moins 8 ans et les personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 

ou dépourvues d’expérience ou de la connaissance nécessaire peuvent 
utiliser l’appareil, à condition qu’ils soient surveillés ou bien après qu’ils 
ont reçu les instructions concernant l’utilisation fiable de l’appareil et la 
compréhension des dangers s’y relatant.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Quand on commande l’ouverture ou la fermeture des pales de la 
pergola, s’assurer qu’il n’y a pas de personnes à proximité des organes 
en mouvement. 

Il est recommandé de couper l’alimentation du moteur au cours des 
opérations de nettoyage ou d’entretien, notamment si le vérin est équipé 
d’un dispositif de commande automatique.

Le nettoyage et l’entretien destinés à être effectués par l’utilisateur ne 
doivent pas être exécutés par les enfants sans surveillance.

Danger d’écrasement des mains.
Au cours du mouvement il est interdit d’interposer les mains 
entre les pièces fixes et les pièces mobiles.

Contrôler visuellement au moins une fois par an que le 
conducteur d’alimentation n’est pas endommagé et qu’il n’y 
a aucun autre signe d’usure ou de dégâts. Le vérin 
n’exige pas d’entretien. Toutes les réparations doivent être 
exécutées par un personnel qualifié (constructeur ou centre 
d’assistance agréé).

En cas de panne ne jamais effectuer d’interventions sur 
le vérin, ne pas ouvrir ou démonter des parties du vérin 
pouvant empêcher l’accès à l’intérieur du mécanisme; en 
cas de pannes ou de dommages à l’appareil s’adresser
à un personnel spécialisé; ne pas se servir du vérin tant 
qu’il n’a pas été réparé.

NOTES RELATIVES AU VERIN
The actuator complies with current safety directives.
Operating safety can be guaranteed only if installers comply 
with the safety regulations in force in the country where the 
actuator is used.

This actuator is designed exclusively for the automation of bioclimatic 
pergolas (see product operating and installation manual).  The use of this 
actuator for other applications should be authorized after the technical 
verification of the application (consult our technical and sales service). 
It is forbidden to apply two or more actuators on the same pergola unless 
a synchronization accessory is used. 

Warning!
In order to ensure personal safety, strictly comply with the 
regulations that are set out below.

USE AND MAINTENANCE
When using the actuator, follow these safety regulations:

The actuator is not a structural element of the pergola. 

This device can be used by children aged over 8 and by 
persons with reduced physical, sensory or mental capacities, 
or persons lacking the experience or necessary knowledge, 

provided they are properly supervised, or have received instructions on how 
to use this device safely and are aware of its inherent dangers.

Children may not play with this device.

When opening or closing of the pergola’s blades, be sure that other 
people are at a safe distance from moving parts. 

It is advisable to disconnect the motor’s power supply when performing 
maintenance, especially if the actuator is equipped with an automatic 
control device.

Any cleaning and maintenance to be performed by the user must not be 
performed by children without supervision.

Danger of hands being crushed.
Do not put your hands between the fixed parts and the 
moving parts during the movement.

At least once a year, check that the power cable has not 
been damaged and that it shows no sign of wear. This 
actuator is maintenance-free. Any repair should be carried 
out by qualified personnel (manufacturer or authorized 
service center).

If faults arise, never work on the actuator and never open 
or dismantle parts of the actuator that deny access to the 
inside of the mechanism. If the actuator fails to function or is 
damaged, contact service engineers. Do not use the 
actuator until it has been repaired.

IMPORTANT SAFETY 
REGULATIONS

NOTES ON THE ACTUATOR
NOTE RELATIVE ALL’ATTUATORE

AKTÜATÖRE İLİŞKİN NOTLAR

KURULUMINSTALLATION

INSTALLAZIONEINSTALLATION

Attenzione!
È importante per la sicurezza delle persone, seguire 
fedelmente tutte le istruzioni di seguito riportate.

USO E MANUTENZIONE
Durante I’uso dell’attuatore è bene osservare le seguenti norme di 
comportamento:

L’attuatore non è un organo strutturale della pergola. 

L’apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non 
inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, 
sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria 

conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse 
abbiano ricevuto istruzioni relative all’uso sicuro dell’apparecchio e alla 
comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l’apparecchio.

Quando si comanda l’apertura o la chiusura delle pale della pergola 
assicurarsi che altre persone siano a distanza dalle parti in movimento.

Si raccomanda di scollegare l’alimentazione del motore durante le 
operazioni di pulizia o di manutenzione, in particolare se l’attuatore è 
dotato di un dispositivo di comando automatico.

La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata 
dall’utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza 
sorveglianza.

Pericolo di schiacciamento delle mani.
Durante il movimento non interporre le mani fra le parti fisse 
e le parti mobili.

Controllare visivamente almeno una volta all’anno che il 
conduttore di alimentazione non sia danneggiato e che non 
siano presenti altri segni di usura o danneggiamenti. 
L’attuatore è esente da manutenzione. Ogni riparazione 
deve essere eseguita da personale qualificato (costruttore o 
centro d’assistenza autorizzato).

Non effettuare mai in caso di guasto interventi sull’attuatore, 
non aprire o smontare parti dell’attuatore che impediscano 
I’accesso all’interno del meccanismo; in caso di guasti o 
danni all’apparecchio rivolgersi a personale specializzato; 
non utilizzare l’attuatore fino a che non sia stato riparato.

Solo per personale tecnico preposto all’installazione.
Le operazioni di montaggio e di collegamento elettrico dell’attuatore 
debbono essere eseguite da personale specializzato dotato di 
adeguata preparazione professionale e conoscenze specifiche sulle 
problematiche della motorizzazione dei serramenti, delle normative 
tecniche di riferimento e delle norme antinfortunistiche.

Attenzione!
Un’installazione non corretta può rendere l’attuatore 
pericoloso. Seguire tutte le istruzioni di seguito riportate.

E’ responsabilità dell’installatore verificare la disponibilità di tutte le 
attrezzature idonee per una corretta installazione e funzionamento 
dell’attuatore.
Installare l’attuatore utilizzando esclusivamente accessori originali.

VERIFICHE
Prima di procedere all’installazione verificare che:

• Le prestazioni dell’attuatore siano sufficienti alla movimentazione delle 
pale della pergola (evitando il superamento dei limiti indicati sulla targa 
del l’attuatore) considerando che sulle pale, oltre al carico dovuto al 
proprio peso può esserci un carico aggiuntivo dovuto a vento, neve ed 
eventuali formazioni di ghiaccio. 
• Controllare che nessun oggetto ostacoli il movimento delle pale.
• Le condizioni climatiche siano congruenti con quanto riportato nella 
targa dati dell’attuatore.
• La pergola sia in buone condizioni meccaniche, correttamente 
equilibrata e si apra e si chiuda correttamente;
• I profili e i fissaggi siano adeguatamente dimensionati per sopportare le 
sollecitazioni prodotte dall’azionamento.
• I tipi di cerniere o ferramenta utilizzati, consentano la completa corsa 
d’apertura dell’attuatore, al fine di evitare danni alle strutture provocati 
dalla forza di trazione o di spinta dell’attuatore.
• Gli impianti elettrici di comando siano conformi alle norme vigenti nel 
paese di installazione.
• I conduttori elettrici utilizzati siano di sezione adeguata.
• La rete d’alimentazione e di comando sia in prossimità della pergola.
• Sia presente la scatola di derivazione nella quale attestare i conduttori 
del cavo d’alimentazione e che il cavo di alimentazione sia inserito 
all’interno di una guaina protettiva adeguata.
• Verificare di avere a disposizione tutti gli accessori previsti per 
l’installazione. (vedi istruzioni di montaggio attuatore).
• La scelta delle viti di fissaggio, se non fornite con l’attuatore, deve 
essere eseguita da parte dell’installatore in funzione delle caratteristiche 
della pergola.
• Applicando tensione all’attuatore il funzionamento sia regolare e 
uniforme. 
• Durante le operazioni di montaggio e/o smontaggio vengano adottati 
opportuni accorgimenti per prevenire sbattimenti accidentali delle pale.

ISTRUZIONI IMPORTANTI 
PER LA SICUREZZA

L’attuatore è conforme alle direttive vigenti.
La garanzia per un funzionamento sicuro è legata al rispetto 
da parte  degli installatori delle norme di sicurezza in vigore 
nel paese d’installazione.

L’attuatore è destinato esclusivamente all’automazione di pergole 
bioclimatiche (vedi manuale d’uso e installazione del prodotto).
L’uso dell’attuatore per altre applicazioni deve essere autorizzato previa 
verifica tecnica dell’applicazione (consultare il nostro servizio tecnico-
commerciale).
E’ vietato applicare due o più attuatori sulla medesima pergola senza 
utilizzare un accessorio di sincronizzazione.

WARNING! DANGER!NOTICE ATTENZIONE! PERICOLO!INFORMAZIONE DIKKAT! TEHLIKE!BILGI

OGÓLNE 
OSTRZEŻENIA�

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności związanej z instalacją 
lub podłączeniem elektrycznym zaleca się uważne przeczytanie 
niniejszych ostrzeżeń. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się 
z uwagami w nich zawartymi oraz do przechowywania ich, aby można 
było skorzystać z nich w przyszłości. W przypadku informacji, które nie 
zostały wyraźnie wskazane w niniejszej broszurze, należy zapoznać się 
z Instrukcją montażu zakupionego produktu. Spółka zastrzega sobie 
prawo do wprowadzania jakichkolwiek zmian/ulepszeń treści niniejszego 
dokumentu, bez obowiązku informowania o tym.

UWAGI DOTYCZĄCE SIŁOWNIKA

INSTALACJA

Uwaga!
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób należy ściśle 
stosować się do poniższych zaleceń.

OBSŁUGA I KONSERWACJA
Podczas używania siłownika należy przestrzegać następujących zasad
postępowania:

Siłownik nie jest elementem strukturalnym pergoli. 

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 
roku życia (także przez osoby o obniżonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadające 

odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy) wyłącznie pod nadzorem lub 
po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia 
i po upewnieniu się, że zrozumieli oni zagrożenia wynikające z 
niewłaściwego użytkowania.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Podczas otwierania lub zamykania łopatek pergoli należy upewnić się, 
że inne osoby znajdują się z dala od ruchomych części.

Podczas czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją zaleca 
się odłączenie silnika od zasilania, szczególnie w przypadku, gdy 
siłownik wyposażony został w automatyczne urządzenie sterujące.

Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją, które powinny zostać 
przeprowadzone przez użytkownika, nie powinny być wykonywane przez 
dzieci bez nadzoru osób dorosłych.

Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni.
Podczas poruszania nie wkładać rąk między stałe i ruchome 
części.

Przynajmniej raz w roku sprawdzać wzrokowo, czy przewód 
zasilający nie jest uszkodzony oraz czy nie są obecne inne 
sygnały zużycia lub uszkodzenia.
Siłownik nie wymaga konserwacji. Każda naprawa powinna 
być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel 
(producent lub autoryzowany punkt serwisowy).

W przypadku usterki nigdy nie należy wykonywać napraw na 
siłowniku, otwierać lub demontować elementów siłownika, 
które uniemożliwiłyby dostęp do wnętrza mechanizmu; w 
przypadku usterek lub uszkodzeń urządzenia należy zwrócić 
się do wyspecjalizowanego personelu; nie należy używać 
siłownika, aż do momentu jego naprawy.

Tylko dla techników odpowiedzialnych za instalację.
Czynności związane z montażem i podłączeniem elektrycznym 
siłownika muszą zostać wykonane przez wyspecjalizowany 
personel, posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz
specjalną wiedzę na temat problemów związanych z napędem okien
i drzwi, na temat odnośnych standardów technicznych oraz 
przepisów BHP.

Uwaga!
Nieprawidłowa instalacja może sprawić, że siłownik 
będzie stanowił zagrożenie. Stosować się do wszystkich 
poniższych zaleceń.

Do odpowiedzialności instalatora należy sprawdzenie, czy dostępne są 
wszystkie przyrządy odpowiednie do prawidłowej instalacji i działania 
siłownika.
Zainstalować siłownik przy użyciu wyłącznie oryginalnych części.

KONTROLE
Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić, czy:

• Wydajność siłownika jest wystarczająca do poruszania łopatkami 
pergoli (unikając przekroczenia ograniczeń wskazanych na tabliczce 
znamionowej siłownika), biorąc pod uwagę, że na łopatkach, oprócz 
obciążenia łopatek ze względu na ich wagę, może występować 
dodatkowe obciążenie wywołane działaniem wiatru, śniegu i
ewentualnym tworzeniem się lodu.
• Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie utrudnia poruszania łopatkami.
• Warunki klimatyczne są zgodne z tym, co podano na tabliczce 
znamionowej siłownika.
• Pergola jest w dobrym stanie technicznym, prawidłowo wyważona, 
otwiera i zamyka się prawidłowo;
• Profile i mocowania są odpowiednio zwymiarowane, aby wytrzymać
naprężenia wytwarzane przez napęd.
• Rodzaje zastosowanych zawiasów lub okuć metalowych umożliwiają 
całkowity skok otwarcia siłownika, aby uniknąć uszkodzenia konstrukcji 
spowodowanego siłą ciągnięcia lub pchania siłownika.
• Instalacje elektryczne sterowania są zgodne z obowiązującymi 
przepisami w kraju instalacji.
• Użyte przewody elektryczne posiadają odpowiedni przekrój.
• Sieć zasilająca i sterowania znajduje się w pobliżu pergoli.
• Obecna jest puszka rozgałęźna, do której należy podłączyć przewody 
zasilające, oraz czy kabel zasilający został włożony do odpowiedniej 
osłony zabezpieczającej.
• Sprawdzić, czy posiada się wszystkie dodatkowe wyposażenie 
przewidziane dla instalacji (patrz instrukcje montażowe siłownika).
• Wyboru śrub mocujących (jeśli nie zostały załączone do siłownika) musi
dokonać instalator, w zależności od charakterystyki pergoli.
• Po podaniu napięcia do siłownika działanie jest regularne i jednolite. 
• Podczas montażu i/lub demontażu stosowane są odpowiednie środki, 
mające na celu zapobieganie przypadkowym uderzeniom łopatek.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

Siłownik zgodny jest z obowiązującymi dyrektywami.
Gwarancja bezpiecznej eksploatacji związana jest z 
przestrzeganiem przez instalatorów norm bezpieczeństwa 
obowiązujących w kraju instalacji.

Siłownik przeznaczony jest wyłącznie do automatyzacji pergoli 
bioklimatycznych (patrz instrukcja obsługi i montażu produktu).
Użycie siłownika do innych zastosowań musi zostać zatwierdzone po 
uprzedniej weryfikacji technicznej zastosowania (skonsultować się z 
naszym działem techniczno-handlowym).
Zabronione jest stosowanie dwóch lub więcej siłowników na tej samej 
pergoli, bez użycia wyposażenia dodatkowego synchronizującego.

UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO!INFORMACJA

¡Atención!
Es importante para la seguridad de las personas, respetar 
fielmente las instrucciones que se indican a continuación.

USO Y MANTENIMIENTO
Durante el uso del motor es aconsejable respetar las siguientes normas 
de comportamiento:

El motor no es un órgano estructural de la pérgola. 

El aparato puede ser utilizado por niños de edad no 
inferior a 8 años y por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, así como por personas 

sin experiencia o sin los conocimientos específicos,
siempre y cuando estén bajo supervisión o hayan recibido las 
instrucciones para un uso seguro del aparato y hayan comprendido los 
peligros inherentes a su uso.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Cuando se manda la apertura o el cierre de las lamas de la pérgola 
asegurarse de que no haya ninguna persona en el radio de acción de las 
partes en movimiento. 
Se aconseja desconectar la alimentación del motor durante las 
operaciones de limpieza o de mantenimiento, en especial si el motor 
está equipado con un dispositivo de mando automático.

La limpieza y el mantenimiento debe ser realizada por el usuario: los 
niños no pueden realizar estas operaciones sin vigilancia.

Peligro de aplastamiento de las manos.
Durante el movimiento no poner las manos entre las partes 
fijas y las partes móviles.

Controlar visualmente por lo menos una vez al año que el
conductor de alimentación no esté estropeado y que no 
presente signos de desgaste o desperfectos. El motor 
no requiere mantenimiento. Toda reparación de be ser 
realizada por personal cualificado (fabricante o centro de 
asistencia autorizado).

En caso de avería del motor no efectuar ninguna 
intervención, no abrir ni desmontar partes del motor que 
impidan el acceso al interior del mecanismo. En caso de 
averías o daños del aparato, diríjanse a personal 
especializado y no utilicen el motor hasta que no haya sido 
reparado.

Sólo para personal técnico encargado de la instalación.
Las operaciones de montaje y las conexiones eléctricas del 
motor deben correr a cargo de personal especializado. Estos 
técnicos deben tener una preparación profesional adecuada y los 
conocimientos específicos sobre las problemáticas del movimiento 
de los cerramientos, de las normativas técnicas de referencia así 
como de las normas para la prevención de accidentes.

¡Atención!
Una instalación incorrecta puede hacer peligroso el motor. 
Respeten todas las instrucciones del presente manual.

El instalador es responsable de comprobar que dispone de todos los 
equipos idóneos para una correcta instalación y funcionamiento del 
motor.
Instalar el motor utilizando exclusivamente accesorios originales.

CONTROLES
Antes de instalar el motor hay que verificar que:

• Las prestaciones del motor sean suficientes para mover las lamas de la 
pérgola (sin que se superen los límites indicados en la placa del motor), 
considerando que en las lamas, además de la carga de su propio peso, 
puede haber una carga adicional debido al viento, a la nieve y a posibles 
formaciones de hielo.  
• Comprobar que ningún objeto obstaculice el movimiento de las lamas. 
• Las condiciones climáticas sean congruentes con lo indicado en la 
placa de datos del motor.
• La pérgola esté en buenas condiciones mecánicas, correctamente 
equilibrada y se abra y se cierre correctamente. 
• La dimensión de los perfiles y de las fijaciones sea la adecuada para 
soportar los esfuerzos producidos por el motor.
• Los tipos de bisagras y herrajes utilizados permitan la carrera de 
apertura completa del motor para que no se estropeen las estructuras 
debido a la fuerza de tracción o de empuje del motor.
• Las instalaciones eléctricas de mando sean conformes a las normas 
vigentes en el país de utilización.
• Los cables de alimentación de los motores tengan la sección 
adecuada.
• La red de alimentación y de mando esté cerca de la pérgola. 
• Esté presente la caja de derivación en la cual hay que conectar los 
conductores del cable de alimentación y que el cable de alimentación 
esté colocado dentro de una vaina de protección adecuada. 
• Comprobar que se dispone de todos los accesorios previstos para la 
instalación. (véanse las instrucciones de montaje del motor).
• El instalador debe elegir los tornillos de fijación, si no se suministran 
con el motor, en función de las características de la pérgola. 
• Aplicando tensión al motor, el funcionamiento sea correcto y uniforme. 
• Durante las operaciones de montaje y/o desmontaje se tomen las 
medidas necesarias para prevenir golpes accidentales de las lamas. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 
PARA LA SEGURIDAD

El motor es conforme a las directivas vigentes.
La garantía para un funcionamiento seguro depende en 
gran parte de que los instaladores respeten las normas de 
seguridad en vigor en el país donde se instale el motor.

El motor ha sido diseñado exclusivamente para motorizar pérgolas 
bioclimáticas (véase el manual de uso e instalación del producto). El 
uso del motor para otras aplicaciones debe ser autorizado previo control 
técnico de la aplicación (consultar nuestro servicio técnico-comercial). 
Está prohibido aplicar dos o más motores en la misma pérgola sin 
utilizar un accesorio de sincronización. 

ADVERTENCIAS DE 
CARÁCTER GENERALE

Antes de iniciar el montaje o las conexiones eléctricas, lean atentamente 
las presentes advertencias. El usuario debe tomar nota de las
indicaciones del manual y conservarlo para futuras consultas. Para todo 
lo que no estuviera expresamente indicado en este opúsculo, les
rogamos que consulten el Manual de instrucciones de montaje referente 
al producto adquirido. La sociedad se reserva el derecho de aportar 
cuantas modifi caciones o mejorías retenga oportunas al contenido de la 
presente publicación sin la obligación de comunicarlo.

NOTAS REFERENTES AL MOTOR

INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO!INFORMACIÓN

Verricht in geval van een storing geen werkzaamheden 
aan de actuator, open of demonteer geen onderdelen van 
de actuator die de toegang tot het interne mechanisme 
blokkeren. Wendt u zich in geval van storing of schade van 
het apparaat tot gespecialiseerd personeel en neem de 
actuator niet meer in gebruik totdat hij gerepareerd is.

ALGEMENE 
WAARSCHUWINGEN�

Installatie alleen door technische gespecialiseerd personeel.
De montage en de aansluiting op het elektriciteitsnet van de actuator 
dienen uitsluitend door gespecialiseerd personeel uitgevoerd te 
worden met de juiste professionele voorbereiding en met specifieke 
kennis op het gebied van gemotoriseerde sluitingen, de desbetreffende 
technische voorschriften en de veiligheidsvoorschriften.

Let op!
Een foutieve installatie kan de actuator gevaarlijk maken.
Derhalve moeten alle hierna volgende instructies opgevolgd 
worden.

De installateur dient te controleren of alle geschikte gereedschappen 
voor een correcte installatie en werking van de actuator beschikbaar zijn.
De actuator mag uitsluitend met originele accessoires geïnstalleerd 
worden.

CONTROLES
Controleer de volgende zaken alvorens tot de installatie over te gaan:

• Het prestatievermogen van de actuator moet toereikend zijn voor het 
bewegen van de lamellen van de pergola (de waarden op het typeplaatje 
van de actuator mogen niet overschreden worden), omdat op de 
lamellen naast het eigen gewicht, óók wind-, sneeuw- of ijsdruk extra 
belastend kunnen werken.  
• Controleer of de beweging van de lamellen door geen enkel voorwerp 
belemmerd wordt. 
• De weersomstandigheden moeten overeenstemmen met de gegevens 
op het typeplaatje van de actuator. 
• De pergola moet in een goede mechanische staat verkeren, goed 
uitgebalanceerd zijn en moet correct openen en sluiten; 
• De kozijnen en bevestigingen moeten over de geschikte afmetingen 
beschikken om de druk die door het in werking zetten veroorzaakt wordt 
te verdragen.
• De gebruikte scharnieren of ijzerwaren mogen het volledig openen van 
de actuator op geen enkele wijze verhinderen, zodat schade aan de 
structuur die veroorzaakt wordt door de duw- of trekkracht van de 
actuator voorkomen wordt.
• De elektrische bedieningsinstallaties moeten aan de voorschriften 
voldoen die in het land van installatie van kracht zijn.
• De gebruikte elektrische kabels moeten een geschikte doorsnede 
hebben.
• Het voedingsnet en de bedieningsinrichting moeten zich in de nabijheid 
van de pergola bevinden. 
• De aftakdoos voor de stroomdraden van de voedingskabel moet
aanwezig zijn en de voedingskabel moet een geschikte 
beschemingsmantel hebben. 
• Controleer of u over alle accessoires beschikt die voor de installatie 
nodig zijn. (zie montage-instructies actuator).
• Indien de bevestigingsschroeven niet zijn bijgeleverd, moet de 
installateur ze kiezen op basis van de kenmerken van de pergola. 
• De werking van de actuator moet correct en uniform zijn wanneer hij 
onder spanning wordt gezet 
• Tijdens de montage- en/of demontagewerkzaamheden moeten de 
juiste maatregelen worden getroffen om onbedoeld stoten van de 
lamellen te voorkomen. 

INSTALLATIE

Alvorens de actuatoren te installeren en/of aan te sluiten wordt ten 
zeerste aanbevolen deze waarschuwingen met de grootste aandacht te
lezen. De gebruiker dient kennis te nemen van de hierin opgenomen 
aanwijzingen en deze te bewaren voor eventuele toekomstige 
raadpleging. Raadpleeg voor alle informatie die niet in deze folder 
is opgenomen de montagehandleiding van het door u aangeschafte 
product. Het bedrijf behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen/verbeteringen aan de inhoud van deze uitgave 
aan te brengen.

Let op!
Om de veiligheid van personen te waarborgen is het 
essentieel dat alle hierna volgende instructies nauwkeurig 
opgevolgd worden.

GEBRUIK EN ONDERHOUD
Neem gedurende het gebruik van de actuator de volgende 
gedragsregels in acht:

De actuator is geen structureel orgaan van de pergola. 

Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 
8 jaar en door personen met verstandelijke, lichamelijke en 
zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of 

kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig 
gebruik van het apparaat en de risico’s die eraan verbonden zijn.

Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

Controleer of er zich tijdens het bedienen van de opening of de sluiting 
van de pergola geen andere personen in de buurt van de bewegende 
onderdelen bevinden. 

Het is aanbevolen om de voeding van de motor tijdens reinigings- of 
onderhoudswerkzaamheden van het raam los te koppelen, vooral als de 
actuator is voorzien van een automatische bedieningsinrichting.

De door de gebruiker uit te voeren reiniging en het onderhoud mogen 
niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.

Beknellingsgevaar van de handen.
Zorg ervoor dat handen niet tussen de vaste en bewegende 
onderdelen komen.

Controleer minstens één maal per jaar visueel of de
elektrische voedingskabel niet beschadigd is en of er geen 
andere tekenen van slijtage of beschadigingen aanwezig 
zijn. De actuator is onderhoudsvrij. Elke reparatie moet door 
gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd (fabrikant of 
erkend servicecentrum).

BELANGRIJKE 
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De actuator voldoet aan de geldende richtlijnen.
Een veilige werking wordt uitsluitend verzekerd als de 
installateurs de veiligheidsvoorschriften in acht nemen die in 
uw land van kracht zijn.

De actuator is uitsluitend bedoeld voor de automatisering van 
bioklimatische pergola’s (zie de gebruiks- en onderhoudshandleiding van 
het product). Voor het gebruik van de actuator voor andere toepassingen 
moet toestemming worden verleend na een technisch onderzoek van 
de voorgestelde toepassing (raadpleeg onze technisch-commerciële 
service). 
Het is niet toegestaan twee of meerdere actuatoren op dezelfde pergola 
aan te brengen zonder een synchronisatieaccessoire te gebruiken. 

INFORMATIE OVER DE ACTUATOR

LET OP! GEVAAR!INFORMATIE

Mindestens einmal pro Jahr eine Sichtprüfung des 
Netzkabels vornehmen. Es darf weder beschädigt sein, 
noch dürfen sonstige Anzeichen von Verschleiß oder 
Defekten vorhanden sein. Der Antrieb ist wartungsfrei. 

Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt 
werden (Hersteller oder autorisierte Kundendienststellen).

Bei einem Ausfall weder Eingriffe am Antrieb vornehmen, 
noch Teile davon öffnen oder demontieren, die den Zugriff 
auf das Innere des Mechanismus verwehren. Im Falle von 
Defekten oder Schäden am Gerät sollte Fachpersonal 
hinzugezogen werden. Der Antrieb darf nicht benutzt 
werden, bevor er repariert wurde.

ALLGEMEINE 
HINWEISED

WICHTIGE 
SICHERHEITSHINWEISE

Der Antrieb entspricht den einschlägigen Richtlinien.
Die Gewährleistung eines sicheren Betriebs hängt von der 
Einhaltung der im Installationsland geltenden 
Sicherheitsvorschriften seitens der Installateure ab.

Der Antrieb ist ausschließlich für die Automatisierung von bioklimatischen 
Pergolen bestimmt (siehe Bedienungs- und Installationshandbuch 
des Produktes). Der Einsatz des Antriebs in anderen Anwendungen 
muss nach einer vorherigen technischen Überprüfung der Anwendung 
genehmigt werden (wenden Sie sich an unseren technisch-
kommerziellen Kundendienst). 
Der Einsatz von zwei oder mehreren Antrieben auf der selben Pergola ist 
ohne die Verwendung einer Synchron-Zubehörvorrichtung unzulässig. 

Achtung!
Um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, sollten 
alle nachstehenden Anweisungen sorgfältig befolgt werden.

GEBRAUCH UND WARTUNG
Bei der Benutzung des Antriebs sollten folgende Verhaltensregeln 
beachtet werden:

Der Antrieb stellt kein strukturelles Element der Pergola dar.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und von 
Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und 

Kenntnis benutzt werden, soweit diese nicht durch eine für deren 
Sicherheit verantwortliche Person hinsichtlich
der sicheren Bedienung des Geräts und der damit verbundenen 
Gefahren eingewiesen oder durch eine solche überwacht werden.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 

Wird die Öffnung oder die Schließung der Lamellen der Pergola 
gesteuert, so sollte sichergestellt werden, dass sich andere Personen 
nicht in der Nähe der in Bewegung befindlichen Teile befinden. 

Es wird empfohlen, während den Reinigungs- und Wartungsarbeiten die
Versorgung des Motors abzunehmen. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn der Antrieb mit einer Vorrichtung für die automatische Steuerung 
ausgestattet ist.

Die Reinigung und die Instandhaltung, die vom Benutzer auszuführen ist, 
darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, soweit diese nicht überwacht 
werden.

Gefährdung durch Quetschen der Hände.
Während der Bewegung nicht die Hände zwischen die 
festen und die beweglichen Teile bringen.

ANMERKUNGEN ZUM ANTRIEB Nur für technisches Fachpersonal, das die Montage vornimmt.
Die Montage und der elektrische Anschluss des Antriebs müssen 
durch Fachpersonal ausgeführt werden, das über eine geeignete 
fachliche Ausbildung und über spezielle Kenntnisse in Bezug auf 
Problemstellungen bei der Motorisierung von Fenstern, technische 
Bezugsnormen und Unfallverhütungsvorschriften verfügt.

Achtung!
Eine nicht vorschriftsmäßige Installation kann dazu führen, 
dass der Abtrieb eine Gefahr darstellt. Deshalb sind alle 
nachstehenden Anweisungen strikt zu befolgen.

Die Überprüfung der Bereitstellung aller geeigneten Werkzeuge für 
eine korrekte Installation und den Betrieb des Antriebs fällt in den 
Zuständigkeitsbereich des Installateurs.
Für die Installation des Antriebs ausschließlich Originalzubehörteile 
verwenden.

ÜBERPRÜFUNGEN
Vor der Installation sind folgende Kontrollen erforderlich:

• Die Leistungen des Antriebs müssen für die Bewegung der Lamellen 
der Pergola ausreichend sein (die am Typenschild des Antriebs 
angegebenen Grenzwerte sollten nicht überschritten werden). Dabei 
ist zu beachten, dass auf den Lamellen neben dem Eigengewicht eine 
zusätzliche Last durch Wind, Schnee und eventuelle Eisbildungen 
anfallen kann. 
• Sicherstellen, dass kein Gegenstand die Bewegung der Lamellen 
behindert. 
• Die klimatischen Bedingungen müssen den Angaben auf dem 
Typenschild des Antriebs entsprechen. 
• Die Pergola weist einen guten mechanischen Zustand auf, ist korrekt 
ausgerichtet und öffnet und schließt sich korrekt; 
• Die Profile und Befestigungen müssen richtig bemessen sein, um den 
durch den Antrieb erzeugten Belastungen standzuhalten.
• Die verwendeten Scharnier- und Beschlagtypen müssen den 
vollständigen Öffnungshub des Antriebs zulassen, da sonst durch die 
Zug- oder Schubkraft des Antriebs Schäden an der Struktur entstehen.
• Die elektrischen Steueranlagen müssen den im Installationsland 
geltenden Bestimmungen entsprechen.
• Die verwendeten elektrischen Leiter müssen einen geeigneten 
Querschnitt aufweisen.
• Das Versorgungs- und das Steuernetz müssen sich in der Nähe der 
Pergola befinden. 
• Es muss eine Abzweigdose vorhanden sein, an der die Leiter des 
Netzkabels angeschlossen werden. Das Netzkabel muss mit einer 
geeigneten Ummantelung geschützt sein.
• Überprüfen, dass alle für die Installation vorgesehenen Zubehörteile 
vorhanden sind. (Siehe Montageanleitung des Antriebs).
• Die Befestigungsschrauben müssen, soweit sie nicht mit dem Antrieb 
geliefert werden, durch den Installateur passend für die Eigenschaften 
der Pergola ausgewählt werden. 
• Bei Einschaltung der Spannung muss der Antrieb regulär und 
gleichmäßig funktionieren. 
• Während den Arbeitsvorgängen zur Montage und/oder Demontage 
müssen die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden, um ein 
versehentliches Zuschlagen der Lamellen zu vermeiden. 

INSTALLATION

Lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung aufmerksam durch, bevor
Sie mit der Durchführung der Arbeiten für die Installation oder 
den elektrischen Anschluss beginnen. Der Benutzer sollte die 
darin enthaltenen Informationen genau zur Kenntnis nehmen und 
das Dokument sorgfältig aufbewahren, um eventuell später darin 
nachschlagen zu können. Für alle Informationen, die in diesem Heft nicht 
ausdrücklich aufgeführt werden, sollte auf das Montagehandbuch des 
erworbenen Produktes Bezug genommen werden. Das Unternehmen 
behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Verbesserungen 
am Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung vorzunehmen, ohne dabei 
zur Mitteilung derselben verpfl ichtet zu sein.

ACHTUNG! GEFAHR!INFORMATION

VŠEOBECNÁ 
VAROVÁNÍ�

Před provedením jakéhokoliv úkonu instalace nebo elektrického připojení 
se doporučuje mimořádně pozorně si přečíst tato varování. Uživatel se 
musí seznámit s poznámkami, které jsou v něm uvedeny, a uchovávat je 
z důvodu pozdějších konzultací.
Ohledně všeho, co není výslovně uvedeno v této brožurce, si, prosím, 
přečtěte návod k montáži pro zakoupený výrobek.  Firma si dále 
vyhrazuje právo provést jakoukoli změnu/zlepšení obsahu této publikace 
bez povinnosti ji oznámit.

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE 
AKČNÍHO ČLENU

INSTALACE

Upozornění!
Pro bezpečnost osob je důležité věrně dodržovat všechny 
zde uvedené pokyny. 

POUŽITÍ A ÚDRŽBA
Během použití akčního členu je vhodné dodržovat níže uvedená pravidla 
chování:

Akční člen nepředstavuje strukturální součást pergoly. 

Děti mohou používat zařízení pouze v případě, že jsou 
starší 8 let, a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností 

nebo potřebné znalosti jej mohou používat jen v případě, že jsou pod 
dozorem nebo byly poučeny ohledně bezpečného použití a pochopily 
související nebezpečí.

Děti si nesmí hrát se zařízením.

Při ovládání otevírání nebo zavírání lamel pergoly se ujistěte, že se v 
blízkosti pohybujících se součástí nenacházejí žádné jiné osoby.

Před úkony čištění doporučujeme odpojit napájení motoru, zejména 
tehdy, když je akční člen vybaven zařízením pro automatické ovládání.

Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmějí provádět děti bez 
dozoru.

Nebezpečí přitlačení rukou.
Během pohybu nevkládejte ruce mezi pevné a pohyblivé 
součásti.

Nejméně jednou ročně zkontrolujte, zda napájecí vodič není 
poškozený a zda se nevyskytují jiné příznaky opotřebení 
nebo poškození. 
Tento akční člen nevyžaduje údržbu. Jakákoli oprava musí 
být provedena kvalifikovaným personálem (výrobce nebo 
autorizované servisní středisko).

V případě poruchy nikdy neprovádějte zákroky na akčním 
členu, neotvírejte ani nedemontujte části akčního členu, 
které brání přístupu dovnitř mechanismu; v případě poruch 
nebo škod na zařízení se obraťte na specializovaný 
personál; nepoužívejte akční člen až do provedení jeho 
opravy. 

Určeno pouze pro technický personál pověřený instalací.
Úkony montáže a elektrického zapojení akčního členu musí být 
provedeny specializovaným personálem, disponujícím vhodnou 
odbornou přípravou a specifickými znalostmi problematik 
motorického pohonu výplní otvorů, referenčních technických 
předpisů a protiúrazových předpisů.

Upozornění!
Nesprávná instalace může způsobit, že se akční člen stane 
nebezpečným. Dodržujte níže uvedené pokyny.

Za provedení kontroly dostupnosti všech výbav vhodných pro správnou 
instalaci a činnost akčního členu odpovídá instalatér.
Při instalaci akčního členu používejte výhradně originální příslušenství.

KONTROLY
Před provedením instalace zkontrolujte, zda:

• Výkonnost akčního členu je dostatečná pro pohyb lamel pergoly (při
nepřekročení mezních hodnot uvedených na identifikačním štítku 
akčního členu) s ohledem na to, že na lamely může kromě zatížení 
způsobeného vlastní hmotností působit i přídavná zátěž způsobená 
větrem, sněhem a případnou tvorbou ledu. 
• Žádný předmět nebrání pohybu lamel.
• Klimatické podmínky odpovídají údajům uvedeným na identifikačním 
štítku akčního členu.
• Se pergola nachází v dobrém mechanickém stavu, zda je správně 
vyvážená a zda se správně otevírá a zavírá;
• Jsou profily a upevnění navrženy vhodně z hlediska rozměrů pro 
snášení namáhání produkovaného pohonem.
• Použité typy závěsů nebo kování umožňují kompletní dráhu otevření 
akčního členu, aby se zabránilo škodám na konstrukci, způsobeným 
tažnou nebo tlačnou silou akčního členu.
• Jsou elektrické rozvody ve shodě s normami platnými v zemi instalace.
• Mají použité elektrické vodiče vhodný průřez.
• Se síť pro napájení a ovládání nachází v blízkosti pergoly.
• Je přítomna rozvodná skříňka, ve které je třeba připojit vodiče 
napájecího kabelu, a zda je napájecí kabel vložen dovnitř vhodné 
ochranné trubky.
• Je k dispozici veškeré příslušenství, potřebné pro instalaci (viz návod k 
montáži akčního členu).
• Volba upevňovacích šroubů, nejsou-li dodány s akčním členem, byla 
provedena instalačním technikem s ohledem na parametry pergoly.
• Je činnost akčního členu po aplikaci napětí pravidelná a rovnoměrná. 
• Jsou během úkonů montáže a/nebo demontáže přijata veškerá 
opatření pro předcházení náhodným nárazům lamel.

DŮLEŽITÉ POKYNY 
PRO BEZPEČNOST

Předmětný akční člen je ve shodě s platnými směrnicemi.
Záruka bezpečné činnosti je vázána na to, že instalační 
technik dodrží bezpečnostních pokyny, které jsou platné v 
zemi instalace.

Akční člen je určen výhradně pro automatizaci bioklimatických pergol (viz 
návod k použití a instalaci výrobku).
Použití akčního členu pro jiné účely musí být povoleno na základě 
kontroly technické aplikace (obraťte se na náš technicko-obchodní 
servis).
Je zakázáno aplikovat dva nebo tři akční členy na stejnou pergolu bez 
použití synchronizačního příslušenství. 

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ!INFORMACE




