
 

Aide au dépannage problème paramétrage DIGICODE rad io

Vérification de l'état de la programmation du DIGIC ODE
       Faire une impulsion sur la touche 1 pt ou 2 pts

Taper le code usine (6 x 0)
et appuyer sur la touche 1pt

Le code est bon et le clavier est déverrouillé
=> Faite une impulsion sur "RESET"

Le clavier est déverrouiller !
Faire une impulsion sur "RESET"

Si aucun voyant ne s'allume c'est que 
le clavier n'as jamais été utilisé !
=> Appuyer 2s sur "RESET" pour 

réveiller le DIGICODE

Le code à dû être modifier !

Taper sont code personnel et 
appuyer sur la touche 1pt

Enregistrer le DIGICODE sur la motorisation
=> Suivre la notice de la motorisation pour 

l'enregistrement d'une télécommande

Faire la remise à zéro en appuyant 
de façon maintenue sur le bouton 
"ADR" jusqu'à ce que les 2 voyant 

en façade clignote

=> Faire la personnalisation du code

Le voyant du 
bas s'allume ?

Le voyant du 
haut s'allume ?

Le voyant du 
haut s'allume ?

Est-ce que le 
conso ce rappel 
de son code ?

Le voyant du 
haut s'allume ?

non

oui

oui

non

oui

non

non

oui

oui

non

Le code est bon il ne reste donc plus 
qu'à enregistrer le DIGICODE

Astuce :
- Une impulsion sur "RESET"
         => Revérrouille le clavier (shunt les 30s)
- Le voyant du haut s'allume
         => C'est le bon code et/ou le clavier est déverrouillé
- Le voyant du bas s'allume
         => Ce n'est pas le bon code et/ou le clavier est verrouillé

     Faire une impulsion sur 
la touche 1 pt ou 2 pts

Le voyant du 
bas s'allume ?

oui

Changer la pile

non


