
SOLO IB + KNX LON 

Alimentation 

Type de borne Connexions rapides à ressort 

Section de câble 
Min : 3 x 1,5 mm2 

Max : 3 x 2,5 mm2 

Données techniques 

Building Controller iB+ 4 Zones 

Nombre 2 connexions doublées : 1 entrée et 1 
dérivation 

Pilotage de la zone par ligne Bus 

Type de borne Connexions rapides à ressort 

Références Descriptif fonctionnel  

Section de câble 
Max : 4 x 1,5 mm2 

Type de sortie IB+ (4 fils) des zones via les motors 
controllers 

Min : 4 x 0,6 mm2 

Longueur maximale 1 000 m 

Nombre de zones 4 

1 822 395 IB+ 4 ZONES BUCO 220-240V AC 

Capteur météo (Outside Sensor Box) 

Type de borne Connexions rapides à ressort 

Section de câble 
Min : 2 x 0,6 mm2 

Max : 2 x 0,8 mm2 

Nombre 1 entrée 

Superviseur (Ordinateur) 

Type de borne USB / RS 485 

Section de câble 
Min : 4 x 0,6 mm2 

Max : 4 x 0,8 mm2 

Nombre 1 entrée 

Longueur max 
RS 485 = 500 m 

USB = 10 m 

Alarme / Climatisation / Chauffage  

Type de borne Connexions rapides à ressort 

Section de câble 
Min : 2 x 0,6 mm2 

Max : 2 x 2,5 mm2 

Nombre 1 entrée 

Longueur max 150 m 

Commande générale boîte 

Type de borne Connexions rapides à ressort 

Section de câble 
Min : 3 x 0,6 mm2 

Max : 3 x 2,5 mm2 

Nombre 1 entrée 

Longueur max 50 m 

Configurable via le logiciel Operating Software ( réf. 9 012 519) 
ou via l'Operating Interface ( réf. 9 013 219) 

Le Building Controller est le superviseur du bâtiment. Les ordres 
sont envoyés aux moteurs via les Motors Controllers de la gamme 
animeo®. 
  
- Permet de piloter automatiquement 1 400 moteurs répartis sur 1 
à 4 zones. 
- Gestion énergétique en fonction de paramètres prédéfinis 

comme la météo, une horloge, les conditions intérieures, confort 

d’été, confort d’hiver…  

- Surveillance continue avec l‘Outside Sensor box (capteurs) pour 
mise en sécurité des protections solaires en cas de défaillance 
d'un des capteurs. 
- Possibilité de rattacher et configurer une alarme externe au 
système ( ex : alarme incendie). 
- Compatible avec tous les Motor Controllers IB+ 



Building Controller IB+ 4 Zones 

Tension 

Fréquence 

Intensité max. absorbée au primaire 

Alimentation 

Entrée / sorties 

Température 

Norme 

Poids 

Caractéristiques dimensionnelles 

230 V AC 

50 Hz 

60 mA 

Entrée Clim 

Sortie Erreur 

De fonctionnement 

Contact sec, NF ou NO, 24 V DC 1A max 
(pour voyant d‘erreur) 

0°C à 45°C 

De stockage  

85 % 

EN 60730-1 

1020 g  

Données mécaniques Dimensions (Haut. X Larg. X Prof.) 

- 20°C à 70°C 

Entrée Chauffage 

Entrée Commande générale 

Entrée Alarme 

Contact sec normalement ouvert SELV 16 VDC 

90 x 210 x 63 mm 

Contact sec normalement ouvert SELV 16 VDC 

Contact sec normalement ouvert SELV 16 VDC 

Contact sec normalement fermé SELV 16 VDC 

Humidité relative 

Conformité 

Plastique CC-ABS (Polycarbonate) 

Classe de protection IP 20 


