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ORIGINAL INSTRUCTIONS

These instructions apply to all SONESSE? 40 Zigbee LI-ION drives, the different versions of which are available in the
current catalogue.
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GENERAL INFORMATION

Safety instructions
A\ DANGER
Indicates a danger which may result in immediate death or serious injury.

/\ WARNING
Indicates a danger which may result in death or serious injury.

/\\ PRECAUTION
Indicates a danger which may result in minor or moderate injury.

/\ CAUTION
Indicates a danger which may result in damage to or destruction of the product.
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1.PRIOR INFORMATION
1.1.Field of application

The Sonesse 40 drives are designed to motorise all types of:
= Interior vertical blinds which front rail moves solely by gravity with a mass less than 15 kg.

= Tiltable venetian blinds which bottom lath can be lifted at least by 4 cm when an upward force of 150 N is applied to
the bottom lath positioned at 16 cm from the fully extended position.

1.2.Liability

Before installing and using the drive, please read these instructions carefully.

In addition to the instructions provided in this guide, please also comply with the instructions provided in the attached Safety
instructions document.

The drive must be installed by a home motorisation and automation professional, in accordance with Somfy's
instructions and the applicable regulations in the country of installation.

Any operation of the drive outside the field of application described above is prohibited. Such use, and any failure to comply
with the instructions given in this guide and in the attached Safety instructions document, absolves Somfy of any liability and
invalidates the warranty.

After installing the drive, the installer must inform his customers of the operating and maintenance conditions for the drive
and must provide them with the operating and maintenance instructions, and the attached Safety instructions document.
Any After-Sales Service operation on the drive must be performed by a home motorisation and automation professional.
Never begin installing without first checking the compatibility of this product with the associated equipment and
accessories. If in doubt when installing this product and/or to obtain additional information, contact a Somfy representative
or visit the website www.somfy.com.

Using this drive with any products which are not listed in the attached «Compatibility matrix» document shall also
render invalid any Somfy warranty and release Somfy from any liability.

2.INSTALLATION

A WARNING
* These instructions are mandatory for the home motorisation and automation professional installing the drive.
e Comply with current standards and legislation in the country of installation.

CAUTION
e Never drop, knock or puncture the drive or immerse it in liquid.
* Install an individual control point for each drive.
* To insure optimized silent operation, the gaps between the drive, the accessories, the tube and the tube end piece
must be minimized.

2.1.Assembly
2.1.1.Replace the head cover with a different color (Optional)

®| NOTICE
Head has interchangeable covers to fit with the fabric.

1] Unclipthe cover.
2] Clipthe new cover on the head.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 3
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2.1.2.Preparing the drive

v Check that the inner diameter of the motorised product’s tube is greater than 37 mm.

1] Fitthe accessories required to integrate the drive into the winding tube: fit the
crown (a) and the drive wheel (b) to the drive.

CAUTION
The crown is mandatory.

2] Measure the length (L) between the inner edge of the drive head and the rim
of the drive wheel.

2.1.3.Preparing the tube

1] Cut the winding tube to the required length, depending on the motorised
product.

2] Deburr the winding tube and remove the swarf.

3] For winding tubes which are smooth inside, cut a notch with the following
measurements: =7 mm, L =10 mm.

2.1.4.Assembling the drive-tube

1] Slide the drive into the winding tube. For winding tubes with a smooth 1] %/
interior, position the cut notch on the crown.

2] The drive wheel must be locked in place to prevent any movement in the
winding tube: This can be achieved by fastening the winding tube to the drive
wheel using 4 self-tapping screws, @ 5 mm, or 4 steel pop rivets, @ 4.8 mm,

placed between 5 mm and 15 mm from the outer edge of the drive wheel, L
regardless of the winding tube.

A CAUTION

The screws or pop rivets must only be fastened onto the drive wheel and not on the drive.

2.1.5.Installing the drive-tube assembly

A CAUTION

* The motorised product must not be compressed between the brackets.
e Do not use the plastic cross without a drive plate.

Recessed drive plates are available in the current catalogue (select the correct drive
plate adapted to the bracket and check the torque requirements in the system). Use
the 2 screws 3 x 6 mm delivered with the drive plate. A manual tightening torque of
0.6 N mis recommended. b
Other drive plates for specific brackets can be fixed directly onto the drive head (using
the screw holes spaced 29 mm). Use 2 screws 3.5 x 9 mm delivered with the drive
plate.

1] Screw the drive plate to the drive head.

2] Install and fix the drive-tube assembly onto the end bracket (c) and onto the = =,

drive bracket (d). S d)
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A CAUTION

Ensure that the drive-tube assembly is secured onto the end bracket. This operation prevents the tube-drive
assembly from coming out of the end bracket attachment.

®| NOTICE
For optimal radio reception, the motor antenna should be kept straight and should be positioned outside of headrail
(if used).

2.2.Wiring

WARNING
A e To ensure electrical safety, this Class lll drive must be powered by a «SELV» voltage source (Safety Extra Low
Voltage).
® For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
* Improper using battery pack may cause overheat, fire, explosion, resulting in serious injury or death.
* Do not expose the drive or battery to excessive temperatures.
e There is a risk if terminals of the battery-operated drive or battery being short circuited by metal objects.
e Ensure battery is fully charged prior to installation on site.

& PRECAUTION

e Cables routed through a metal wall must be protected and insulated by sleeving or sheathing.

e Secure the cables to prevent any contact with moving parts.

o |f the drive is used outdoors and if the power supply cable is of the H05-VVF type or PVC type, run the cable in a
UV-resistant duct, e.g. trunking.

e The drive cable cannot be removed. If it is damaged, return the drive to the After-Sales department.

1] Connect the charger to the drive. 1]

2] When charging is complete, disconnect and store
charger for later use.

Motor LED illuminates Behaviour 2]
Green LED blinks. Charging.is in progress
Solid Green. Charging is complete.

2.3.Commissioning of a Zigbee drive
Regarding the commissioning of a Zigbee drive, it can be done in 2 different ways :
= Either commissioning with TaHoma pro application, which is recommended because it is easier and more complete.
= Either commissioning with a control point.
Please refer to the corresponding section according to the selected commissioning mode.
In an installation with Zigbee drives, 2 solutions are available to the user: TaHoma switch solution and TaHoma ready
solution.
TaHoma switch solution is the solution in connected mode, with a TaHoma switch in the installation that allows the user to
control all his Zigbee products through the TaHoma application.

The other solution, without TaHoma switch is called TaHoma ready. It allows the user to control his Zigbee drives only with
control points. But this installation can be switched to connected mode afterwards by adding a TaHoma switch later.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 5
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2.4,,Commissioning with TaHoma pro application (recommended)

Commissioning with TaHoma pro application is possible and recommended for both TaHoma ready solution
and TaHoma switch solution.

| _PrO_4
2.4.1.Starting-up

A Somfypro account is required but TaHoma switch is not mandatory.

To set the drive, you need to access and use TaHoma pro application, you must have a compatible phone or mobile device
and access to the internet.

The application is downloadable for free from Apple Store platforms and Google Play Store on Apple or Android”
compatible mobile devices. This compatibility is the one indicated in the description of the application on the corresponding
Store.

The software version of the TaHoma pro application may be updated from time to time to add new features and services.

2.4.2.Setting the drive
/\| cAuTION

e Download TaHoma pro application if it is not yet installed on the smartphone.
e Launch the TaHoma pro application before performing this step.

1] For initial unpackaging of drive, wake up the drive by briefly pressing the 1]

motor head programming button or plugging on the charger. ®D i

= The motorised product briefly moves up and down and green LED lights

on for 2 seconds. 2]
= If the drive is not set or paired, it goes into programming mode during 3
minutes, and its LED blinks orange. =\ -
2] Open the TaHoma pro application and follow the steps to scan the drive QR 3]
code. :
3] Follow the instructions on the TaHoma pro application.

®| NOTICE
This drive can be set with TaHoma pro and used without TaHoma switch (TaHoma switch can be added later).

2.4.3.Network management
To pair a control point to the drive, to add a new control point or a new drive in the installation, follow the instructions on
the TaHoma pro application.

2.4.4.Advanced settings

The TaHoma pro application is the recommended tool to easily set the drive and perform re-settings such as modifying the
direction of rotation of the drive, or readjusting the end limits.

On the other hand, some advanced settings such as adjusting the speed or the tilting travel can only be made via the
TaHoma pro application.

Follow the instructions in the TaHoma pro application to perform these settings or re-settings.

6 Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.5.Commissioning with a control point only (without TaHoma pro
application)

This chapter describes the commissioning of the drive with a control point only, without using TaHoma pro
application, in the case of TaHoma ready solution.

2.5.1.Link creation between a drive and a control point
The following steps describe how to program a drive that is not set or paired, with an unpaired control point.

CAUTION
Settings are not possible if the control point batteries are too low.

1] Wake up the drive by briefly pressing the motor head programming button or ' 1]

plugging on the charger. ®D ﬁ

= The motorised product briefly moves up and down and green LED lights
on for 2 seconds. 2]
= |f the drive is not set or paired, it goes into programming mode during 3 i
minutes, and its LED blinks orange. o

- A
®| NoTICE = ﬁ
\4 %

If the drive has left the programming mode, its LED is not blinking:
e Press and hold the PROG button on the drive until the motorised product
moves up and down briefly and its LED blinks orange : the drive is in
programming mode during 3 min.

2] Bring the control point close to the drive then briefly press simultaneously
the Up and Down buttons on the control point: the control point looks for

the closest drive in programming mode.
—> When found, the feedback LED on the control point blinks in green, the

drive LED flashes in green, and the motorised product moves up and
down briefly.

— Then the feedback LED on the control point blinks in orange slowly as
long as it is in setting mode.

®| NOTICE

If the control point does not find a drive nearby, the feedback LED of the control point blinks red after a few seconds,
and the motorised product of the drive does not move: repeat the above procedure. (If the drive is still in
programming mode, repeat only step 2).

®| NOTICE
If the control point does not find the right drive, please refer to chapter Scanning mode.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.5.2.Scanning mode

If several drives are in programming mode, it is possible to be in setting mode with an
undesired drive.

1] Make sure the drive to be paired is still in programming mode. Otherwise,
restart from the beginning of commissioning steps.

X
2] If the drive to be paired is still in programming mode, bring the control point A a
close to the drive then briefly press the Up and Down buttons on the
control point simultaneously to exit the setting mode with the previous drive i i
and scan another close Zigbee drive. Vv

— The motorised product of the new found drive moves up and down
briefly, the drive is in setting mode.

2.5.3.Checking the direction of rotation
Press the Up button on the control point:
a] If the motorised product rises, the direction of rotation is correct: move onto A\ al

section Setting the end limits. a

b] If the motorised product lowers, the direction of rotation is incorrect: move onto b]

the next step.

b1] Press the my button on the control point until the motorised product moves up b1] b2]

and down: The direction of rotation has been modified. A

b2] Press the Up button on the control point to check the direction of rotation. @ i ﬁ

2.5.4.Setting the end limits and pairing the control point

® | NOTICE
The end limits can be set in any order.

8 Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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1] Press and hold the Up button to move the motorised product to the desired 1] A 2]
up position. If necessary, adjust the up position using the Up or Down ﬁ @ ﬁ
buttons. v

2] Press the my and Down buttons simultaneously until the motorised product 3] 4 A
briefly moves up and down. ﬁ & ﬁ

= The upper end limit is memorised. \V

3] Press and hold the Down button to move the motorised product to the % T

desired lower position. If necessary, adjust the lower position using the Up or = |~ i
Down buttons. @

Press the my and Up buttons simultaneously until the motorised product A

A

briefly moves up and down.

= The lower end limit is memorised. v

= To confirm and exit the setting and pair the control point: briefly press the
PROG button of the control point:
o - The motorised product briefly moves up and down: the drive is now set

and can be controlled using the control point.
To confirm and exit the setting without pairing the control point: press and
hold the Up and Down buttons on the control point simultaneously, until the
feedback LED on the control point stops flashing.
o - The drive is now set and no control point is paired. (To pair the first control

point with an already set drive, refer to the following section).

2.5.5.Pairing the first control point to an already set drive

CAUTION
This procedure cannot be performed on multiple drives at the same time.

®| NOTICE
Keep the control point close to the drive during the whole procedure.

1] Press and hold the PROG button on the drive until the motorised product 1]

moves up and down briefly and its LED blinks orange: the drive is in ™ ﬁ
programming mode during 3 min. \@

2] Briefly press the PROG button on the control point: the motorised product 2]
moves up and down briefly.

= The drive can now be controlled using the control point. i Q@
v,

2.5.6.Creating a network with TaHoma ready: add control points and drives in

the installation
= Toadd a new single-channel or multichannel control point to the drive or to delete one of its paired control points:
refer to the control point instruction guide.
= To pair additional drives: follow the same procedure of commissioning with a new control point for each drive and
refer to the control point instruction guide to have them share the same network.

2.5.7.Modifying the direction of rotation with a control point

CAUTION
e This procedure cannot be performed on multiple drives at the same time.

® The drive must be set and paired to the control point.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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®| NOTICE
Keep the control point close to the drive during the whole procedure.

1] Press and hold the PROG button on the control point until the motorised N 1] E

product moves up and down.

2] Briefly press the Up and Down buttons simultaneously on the control point ;

= The motorised product moves up and down after a few seconds. 2l A

3] Press the my button on the control point until the motorised product moves
up and down: \%4

[X)
= The direction of rotation has been modified. 4N ST
4] To confirm and exit the setting, press and hold the Up and Down buttons on ﬁ
the control point simultaneously, until the feedback LED on the control point \'%

stops flashing.

5] Press the Up button on the control point to check the direction of rotation.

2.5.8.Readjusting the end limits with a control point

A CAUTION

* This procedure cannot be performed on multiple drives at the same time.
e The drive must be set and paired to the control point.

®| NOTICE
Both end limits can be readjusted: either only one of them, or both at the same time.

2.5.8.1. Readjusting the upper end limit

® | NOTICE
Keep the control point close to the drive during the whole procedure.
1] Press and hold the PROG button on the control point until the motorised ' 1] 20 N

product moves up and down. ﬁ ﬁ
2] Briefly press the Up and Down buttons simultaneously on the control point : \VJ
4]
3] Press and hold the Up or Down button on the control point to move the @ ﬁ
motorised product to the new desired position. \%4
4] Briefly press the my and Down buttons simultaneously on the control point : 5] A

= The motorised product moves up and down after a few seconds. 3] A
W

= The motorised product moves up and down. v

5] To confirm and exit the setting, press and hold the Up and Down buttons on
the control point simultaneously, until the feedback LED on the control point
stops flashing.

2.5.8.2. Readjusting the lower end limit

®| NOTICE
Keep the control point close to the drive during the whole procedure.

10 Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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1]

2

3

A

5]

Press and hold the PROG button on the control point until the motorised
product moves up and down.

Briefly press the Up and Down buttons simultaneously on the control point :
= The motorised product moves up and down after a few seconds.

Press and hold the Up or Down button on the control point to move the
motorised product to the new desired position.

Briefly press the Up and my buttons simultaneously on the control point :
= The motorised product moves up and down.

To confirm and exit the setting, press and hold the Up and Down buttons on
the control point simultaneously, until the feedback LED on the control point
stops flashing.

2.5.8.3. Readjusting the two end limits

®
1]

2

3

A

5

6

7

NOTICE
Keep the control point close to the drive during the whole procedure.

Press and hold the PROG button on the control point until the motorised
product moves up and down.

Briefly press the Up and Down buttons simultaneously on the control point :
= The motorised product moves up and down after a few seconds.

Press and hold the Up or Down button on the control point to move the
motorised product to the new desired upper position.

Briefly press the my and Down buttons simultaneously on the control point :
= The motorised product moves up and down.
= The upper end limit is readjusted.

Press and hold the Up or Down button on the control point to move the
motorised product to the new desired lower position.

Briefly press the Up and my buttons simultaneously on the control point :
= The motorised product moves up and down.
= Thelower end limit is readjusted.

To confirm and exit the setting, press and hold the Up and Down buttons on
the control point simultaneously, until the feedback LED on the control point
stops flashing.

2.5.9.Advanced settings
Some advanced settings such as adjusting the speed or the tilting travel cannot be made with a control point.
These advanced settings can only be made via the TaHoma pro application, please refer to chapter Commissionning with
TaHoma pro application (recommended).

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.6.Tips and advice on installation
2.6.1.Questions about the product?

Observations Possible causes Solutions
The motorised product does not work.  The drive is neither set nor paired. Proceed to Commissioning of a
Zigbee drive.
The drive is paired but not set. Proceed to Commissioning of a
Zigbee drive.
The drive is set but not paired Proceed to Commissioning of a
Zigbee drive.
An obstacle hinders the movement of ~ Remove the obstacle.
the slats.
The drive battery is low and requires  Plugin the charger.
charge.
The control point battery is low. Check the battery power level and

replace if necessary.

The control point is not compatible or  Check the compatibility or pair the
not programmed control point as required referring to
Commissioning of a Zigbee drive.

2.6.2.Upgrading a TaHoma ready installation into a TaHoma switch installation

To add TaHoma switch into a TaHoma ready installation, and then upgrade the installation into a TaHoma switch
installation, follow the instructions on the TaHoma pro application.

2.6.3.Erasing the memory of the drive (reset to original configuration)

®| NOTICE
This reset deletes all paired control points, end limit settings, advanced settings and resets the drive’s favourite
position (my).
Press and hold the PROG button on the drive until its LED blinks orange and the
motorised product briefly moves up and down 3 times. ~ i i i
= All the settings are erased. The drive is reset to its original configuration. \@

= The drive is in programming mode during 3 min, and its LED blinks orange.
Resume the commissioning procedure (Refer to Commissioning of a Zigbee drive).

3.USE AND MAINTENANCE

®| NOTICE
This drive does not require any maintenance operations.

The way to control a Zigbee motorised product is different depending on the solution present in the installation: TaHoma
switch solution or TaHoma ready solution.
Please refer to the corresponding section according to the solution.

3.1.Use with TaHoma switch solution
3.1.1.Use with TaHoma application

To control the motorised product in connected mode, you need to access and use TaHoma application, you must have a
compatible phone or mobile device and access to the internet

12 Copyright™ 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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The application is downloadable for free from Apple Store platforms and Google Play Store on Apple or Android”
compatible mobile devices. This compatibility is the one indicated in the description of the application on the corresponding
Store.
The software version of the TaHoma application may be updated from time to time to add new features and services.
1] Download TaHoma application if it is not yet installed on the smartphone. 1] 2]
2] Launch the application and follow the instructions to control the motorised E
product. -

3.1.2.Use with a control point
Up and Down buttons

1] For tiltable motorised products:

= Briefly press the Up or Down button on the control point to raise or lower A
the motorised product fully.

= Press and hold the Up or Down button on the control point until the
motorised product reaches the desired position. The movement stops when
the button s released. ON

[

ROAV

2] For other motorised products:

= Briefly press the Up or Down button on the control point to raise or lower VAN
the motorised product fully.

o

Stop function
= Briefly press the my button on the control point to stop the motorised

product. O ﬁ

Favourite position (my)

®| NOTICE
An intermediate stop, which is called the “favourite position (my)", is different from the upper and lower positions.

Programming or modifying the favourite position (my)

®| NOTICE
Only one favourite position (my) is permitted.
1] Move the motorised product to the desired favourite position using the Up or 1 N

Down button. i ﬁ
\4

2] Briefly press the my button to stop the motorised product.

3] Press and hold the my button until the motorised product briefly moves up 2] 3]
and down: (imy ) ﬁ (my ) ﬁ@

= The desired favourite position (my) is programmed and green LED blinks
5times.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 13



Using the favourite position (my)

= If afavourite position (my) is programmed, briefly press the my button on the
control point twice in succession to move the motorised product to the
favourite position (my).

3.2.Use with TaHoma ready solution
Up and Down buttons

= Briefly press the Up or Down button on the control point to raise or lower
the motorised product fully.

= Press and hold the Up or Down button on the control point until the
motorised product reaches the desired position. The movement stops when
the button is released.

Stop function

= Briefly press the my button on the control point to stop the motorised
product.

Favourite position (my)
®| NoTIce

Programming or modifying the favourite position (my)

®| NOTICE
Only one favourite position (my) is permitted.

1] Move the motorised product to the desired favourite position using the Up or 1 N

Down button.
2] Briefly press the my button to stop the motorised product.

and down:

ON
o5

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

®x2=@

N

= om

v

2V

o=

An intermediate stop, which is called the “favourite position (my)”, is different from the upper and lower positions.

. Pn

3] Press and hold the my button until the motorised product briefly moves up 21@ ﬁ 31@ E@

= The desired favourite position (my) is programmed and green LED blinks
5times.

Using the favourite position (my)
= If afavourite position (my) is programmed, briefly press the my button on the
control point twice in succession to move the motorised product to the
favourite position (my).

@XZ=E
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3.3.Tips and advice on operation
3.3.1.Questions about the product?

Observations Possible causes Solutions
The motorised product does not The control point battery is low. Check the battery and replace it as
operate. required.

Thermal protection of the driveison.  Wait for the drive to cool down.

®| NOTICE
If the motorised product still does not work, contact a drive and home automation professional.

3.3.2.Upgrading a TaHoma ready installation into a TaHoma switch installation

To add a TaHoma switch into a TaHoma ready installation, and then upgrade the installation into a TaHoma switch
installation, follow the instructions on the TaHoma application.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 15
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3.4.Replacing the battery

® | NOTICE
Somfy recommends replacing the battery with the same type referenced available in
the Somfy catalog. Using another type of battery could result in system damage and
voiding of the warranty.

/\| PRECAUTION
Replacement of the battery only must be carried out by a motorisation and home
automation professional.

/\| CAUTION
* Do not use tools that could damage the drive when replacing the battery.
* Do not cut or damage the antenna cable.

1] If the drive is fixed to the tube, disassemble the motorised product to access
the self-tapping screws or steel pop rivets (drive wheel side) and remove
them.

2] Grab the motor head and pull out the drive by sliding it out of the motorised
product tube.

3] If necessary, offset the ring gear on the actuator tube to access the cruciform
screws and unscrew the motor head.

4] Remove carefully the motor head from the tube taking care not to damage
the wires and disconnect the battery.

5] Grab and remove the used battery using the hook tool available in the Somfy
catalog or supplied with the battery pack, by sliding it out of the tube taking
care not to damage the wires.

6] Insert and slide the new battery into the drive tube, leaving the battery
connector accessible from the outside of the tube.

7] Connect the new battery.

8] Insert the motor head using the keying notches on the drive tube taking care
not to cut off the wires.

9] Screw the motor head using the cruciform screws to the drive tube.

= Restart the installation referring to Assembly chapter.

@® | NOTICE
if necessary, readjust the end limits.

16
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L TECHNICAL DATA

Power supply

Radio frequency

Frequency bands and maximum power used
Torque

Speed

Minimum distance between limits
Zigbee version

Bluetooth” version

Electric insulation

Operating temperature
Protection rating

Charging temperature

®

)¢

NOTICE

facility.

15 Vdc class 2 power supply SELV + LPS
2.4GHz

2.4 GHz - 2.4835GHz e.r p < 10mW
400N-m

10-28 RPM

1turn

30

4.2

If

0°Cto 60°C

IP30 (for indoor use only)

0°/40°C

For additional information on the technical data for this drive contact your Somfy representative.

Please separate storage cells and batteries from other types of waste and recycle them via the local collection

\We care about our environment. Do not dispose of the appliance with usual household waste. Give it to an
approved collection point for recycling.

® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by SOMFY ACTIVITES SA'is under license. Other trademarks and trade names are those of their

respective owners.

c € SOMEY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE as manufacturer hereby declares that the drive covered by these
instructions and used as intended according to these instructions is in compliance with the essential requirements
of the applicable European Directives and in particular of the Machinery Directive 2006/42/EC, and the Radio
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce.
Philippe Geoffroy, Approval manager, acting on behalf of Activity director, Cluses, 04/2024.

UK
CA

Somfy limited, Yeadon LS19 7ZA UK hereby declares that the drive covered by these instructions when
marked for input voltage 15 V DC and used as intended according to these instructions, is in compliance with
UK legislation of Machinery safety regulations S.1.2008 N°1597 and the Radio Equipment Regulations S.I. 2017

N°1206. The full text of the UKCA declaration of conformity is available at www.somfy.co.uk. Steven
MONTGOMERY, Managing Director Somfy Ltd UK & Ireland, Yeadon, 04/2024.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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UPUTE PREVEDENI

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

Ova se uputstva odnose na sve modele motora SONESSE2 40 Zigbee LI-ION bez obzira na klasifikaciju okretnog
momenta / brzine.
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OPCENITE INFORMACIJE

Sigurnosne upute
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A\ OPASNOST

Ukazuje na opasnost koja moZe trenutacno izazvati smrt ili teSke ozljede.

/\ UPOZORENIJE

Ukazuje na opasnost koja moze izazvati smrt ili teske ozljede.

/\ MJERE OPREZA

Ukazuje na opasnost koja moZe izazvati lakSe ili srednje teske ozljede.

/\ PAZNJA

Ukazuje na opasnost koja moZe izazvati ostecenje ili unistenje proizvoda.
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1.VAZNE INFORMACIJE
1.1.Podrucje primjene

Motori Sonesse 40 napravljeni su za motorizaciju svih vrsta:
= Unutarnja okomita sjenila ¢ija se prednja rampa pomice isklju¢ivo pomocu gravitacije s masom manjom od 15 kg.

= Nagibne Zaluzine ¢ija se donja letvica moZe podici najmanje 4 cm kada se primijeni sila prema gore od najmanje 150 N
na donju letvicu koja se nalazi 16 cm od potpuno otvorenog poloZaja.

1.2.0dgovornost

Prije postavijanja i upotrebe motora paéljivo procitajte ove upute.

Osim uputa opisanih u ovoj knjiZici trebate postivati i detaljne savjete u priloZenim Sigurnosnim uputama.

Motor mora ugraditi stru¢njak za motore i automatizaciju u stanovanju sukladno uputama tvrtke Somfy i vaze¢im
propisima u drzavi ugradnje.

Zabranjen je svaki nacin upotrebe motora izvan gore opisanog podrucja primjene. Time se iskljucuje, kao i kod bilo kakvog
nepostivanja uputa u ovim uputama i prilozenim Sigurnosnim uputama, svaka odgovornost i jamstvo tvrtke Somfy.
Instalater mora obavijestiti klijente o uvjetima upotrebe i nacinu odrzavanja motora i mora im uruciti upute za upotrebu i
odrzavanje kao i priloZene Sigurnosne upute nakon ugradnje motora. Sve postprodajne zahvate na motoru mora izvriti
stru¢njak za motorizaciju i automatizaciju u stanovanju.

Prijle postavijanja, provjerite kompatibilnost ovog proizvoda s opremom i pripadaju¢om dodatnom opremom. Ako se
prilikom ugradnje ovog proizvoda pojave neke nejasnoce i/ili ako Zelite dodatne informacije, obratite se predstavniku tvrtke
Somfy ili posjetite web-mjesto www.somfy.com.

Tvrtka Somfy ne preuzima odgovornost i ne daje jamstvo u sluéaju upotrebe ovog motora s proizvodima koji nisu
navedeni u prilozenom dokumentu ,Pravila kompatibilnosti”.

2.UGRADNJA

A UPOZORENJE
e Ove su upute obvezne za strucnjaka za motorizaciju i automatizaciju u stanovanju koji ugraduje motor.
e Obvezna je uskladenost s normama i vaZecim zakonskim propisima drZave u kojoj se proizvod postavlja.

PAZNJA
* Nemojte ga bacati, udarati ni busiti motor niti ga uranjati u tekucinu.
e Ugradite zasebnu upravljacku jedinicu za svaki motor.
* Da bi se optimizirao tihi nacin rada, moraju se umanjiti razmaci izmedu motora, dodatne opreme, cijevi i vrha
cijevi.

2.1.Sklop

2.1.1.Pokrov glave zamijenite onim druge boje (opcija)

@®| OBAVIJEST
Glava je opremljena zamjenjivim pokrovima na koje se moZe postaviti tkanina.

1] Otkvacite pokrov.
2] Novipokrov zakvaite na glavu.
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2.1.2.Priprema motora
v Provjerite je li unutarnji promjer cijevi motoriziranog proizvoda veci od 37 mm.

1] Ugradite potrebnu opremu za uklapanje motora u cijlev za namatane:
postavite ozubljeni dio (A) i kotacic (B) na motor.

PAZNJA
Ozubljeni je dio obavezan.
2] Izmijerite duzinu (L) izmedu unutarnjeg ruba glave i ruba kotacica.

2.1.3.Priprema cijevi

1] lzreZite cijev za namatanje na Zelienu duzinu, ovisno o proizvodu koji treba 1 == |2
motorizirati. /E‘ V@
g,
2] Pobrusite cijev za namatanje i uklonite strugotine. 6/
3] Na cijevima za namatanje glatke unutrasnjosti izrezite otvor sliedecin
dimenzija: 1=7mm, L =10 mm.

2.1.4.Sastavljanje motorai cijevi
1] Motor klizno pomaknite u cijev. Kod cijevi za namatanje glatke unutradnjosti 1]

izrezani otvor postavite na ozubljeni dio. éé/
2] Kotati¢ motora mora biti blokiran da bi se sprijecilo pomicanje u cijevi za

namatanje: To se moze posti¢i pricvrscivanjem cijevi za namatanje na kotaci¢ 2]
motora pomocu 4 samorezuca vika @ 5 mmili 4 ¢elicne slijepe zakovice @ 4,8
mm koji se nalaze izmedu 5 mm i 15 mm od vanjskog ruba kotacica, bez T

obzira o kojoj se cijevi za namatanje radi.

PAZNJA
Vijciili slijepe zakovice moraju se pricvrstiti iskljucivo na kotaci¢ motora, a ne na motor.

2.1.5.Ugradnja sklopa motor — cijev

A PAZNJA

® Motorizirani proizvod ne smije biti sabijen izmedu nosaca.
* Nemojte upotrebljavati plasti¢ni kriZi¢ bez plocice motora.

Ugradne plo¢ice motora dostupne su u vazecem katalogu (odaberite plo¢icu motora
koja odgovara nosacu i provjerite zatezne momente koji se traze za sustav).
Upotrijebite 2 vijka 3 x 6 mm isporucena s plo¢icom motora. Preporucuje se ruéno = e
zatezanje na zatezni moment od 0,6 Nm. <
Druge plocice motora za posebne nosace mogu se pricvrstiti izravno na glavu motora
(razmak izmedu rupa za vijke je 29 mm). Upotrijebite 2 vijka 3,5 x 9 mm isporucena s
plo¢icom motora.

1] Zavijte plo¢icu motora na glavu motora.

2] Ugradite i pricvrstite sklop cijevii motora na nosac vrha (c) inosac motora (d). = &)

A
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PAZNJA
Provjerite je li sklop cijev — motor zabravljen na nosacu vrha. Ovim zahvatom sprjecava se da sklop cijev — motor

izade iz pricvrs¢enja nosaca vrha.
@®| OBAVIJEST

Za optimalan radijski priiem antena motora treba biti u ravnom poloZaju i smjestena izvan stropne vodilice (ako se
upotrebljava).

2.2.0zicavanje

A UPOZORENJE

* Kako bi se zajamcila elektriéna sigurnost, ovaj motor klase Ill treba pogoniti naponski izvor ,SELV” (eng. Safety
Extra Low Voltage — iznimno nizak napon za zastitu).

* Za punjenje baterije upotrebljavajte iskljucivo zasebnu jedinicu napajanja isporucenu s uredajem.

* Nepravilna upotreba kompleta baterija moZe prouzrociti pregrijavanje, poZar ili eksploziju, Sto moze dovesti do
ozbiljnih ozljeda ili smrti.

e Uredaj ili baterije nemojte izlagati previsokim temperaturama.

e Postoji opasnost u slucaju da se prikljucci motora koji pokrece baterija ili sama baterija kratko spoje na metalni
objekt.

e Prije instalacije na mjestu upotrebe provjerite je li baterija do kraja napunjena.

& MJERE OPREZA
* Kabeli koji prolaze kroz metalnu pregradu moraju se zastiti i izolirati rukavcem ili oblogom.
e Pricvrstite kabele kako bi se izbjegao bilo kakav kontakt s pomicnim dijelovima.

* Ako e se motor upotrebljavati na otvorenom, a kabel za napajanje je vrste H05-VVF ili PVC, kabel provedite kroz
cijev sa zastitom od UV zraka, primjerice u kanalicu.

e Kabel motora ne moZe se skinuti. Ako je oStecen, motor vratite u postprodajni servis.

1] Punjac spojite na motor. 1]

2] Kad punjenje zavréi, odspojite i spremite punja¢ za
kasniju upotrebu.

Ukljuéeno je LED svjetlo  Ponasanje 2]
motora

Zeleno LED svjetlo treperi.  Punjenje u tijeku
Trajno ukljuceno zeleno.  Punjenje je zavrseno.

2.3.Pustanje u rad motora Zigbee
Pustanje u rad motora Zigbee moze se obavitina 2 razli¢ita nacina:
= Pustanje u rad preko aplikacije TaHoma pro koje se i preporucuje jer je lakse i potpunije.
= lli pustanje urad s upravljackom jedinicom.
Pogledajte odgovarajuci dio ovisno o odabranom nacinu pustanja u rad.
Uinstalaciji s motorima Zigbee korisniku su na raspolaganju 2 rjesenja: rieSenje TaHoma switch i riesenje TaHoma ready.

Rjesenje TaHoma switch predstavija rjeSenje u spojenom nacinu rad s TaHoma switch u instalaciji ¢ime se korisniku
omogucava da svim proizvodima Zigbee upravlja preko aplikacije TaHoma.

Drugo riedenje, bez TaHoma switch, naziva se TaHoma ready. Korisniku se tako omogucuje da motorima Zigbee upravija
iskljuc¢ivo preko upravljackih jedinica. Ali ova se instalacija naknadno moze prebaciti u spojeni nacin rada dodavanjem
TaHoma switch.
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2.4.Pudtanje u rad s aplikacijom TaHoma pro (preporuceno)

Pustanje u rad s aplikacijom TaHoma pro moguce je i preporucuje se za oba riesenja TaHoma ready i
TaHoma switch.

| _PrO 4
2.4.1.Pokretanje

Racun Somfypro potreban je, ali TaHoma switch nije obavezan.

Da biste postavili motor, morate pristupiti i upotrijebiti aplikaciju TaHoma pro, morate imati kompatibilan telefon ili mobilni
uredaj i pristup internetu.

Aplikacija se moze besplatno preuzeti s platforme Apple Store i trgovine Google Play na kompatibilne mobilne uredaje
Apple il Android”. Ova kompatibilnost oznacena je u opisu aplikacije u odgovarajucoj trgovini.
Verzija softvera aplikacije TaHoma pro moze se povremeno azurirati da bi se dodale nove znacajke i usluge.

2.4.2.Postavljanje motora

PAZNJA
® Preuzmite aplikaciju TaHoma pro ako vec nije instalirana na pametnom telefonu.
e Pokrenite aplikaciju TaHoma pro prije provodenja ovog koraka.
1] Prilikom prvog raspakiravanja motora, pobudite ga kratkim pritiskanjem 1]
gumba za programiranje glave motora ili priklju¢ivanjem punjaca.

op
= Motorizirani se proizvoda brzo podize i spusta, a LED svjetla 2 sekunde
svijetle narancasto. 2]

E |

= Ako motor nile postavijen ili uparen, ulazi na 3 minute u nacin
programiranja i njegova LED svjetla trepere u narancastoj boji.

2] Otvorite aplikaciju TaHoma pro i pratite korake da biste skenirali QR kod 3]
motora.

®
%

3] Pratite upute u aplikaciji TaHoma pro.

® | OBAVIJEST

Ovaj se motor moZe postaviti s TaHoma pro i upotrebljavati bez TaHoma switch (kasnije se moZe dodati TaHoma
switch).

2.4.3.Upravljanje mrezom

Pratite upute u aplikaciji TaHoma pro da biste uparili upravljacku jedinicu s motorom ili dodali novu upravijacku jedinicu ili
novi pogon u instalaciju.

2.4.6.Napredne postavke
Aplikacija TaHoma pro preporuceni je alat za jednostavno postavijanje motora i ponovno namjestanje postavki kao $to su
promjena smijera okretanja motora ili ponovno namjestanje granicnika.

S druge strane, napredne postavke kao $to je namjestanje brzine ili hod nagiba mogu se napraviti samo preko aplikacije
TaHoma pro.

Pratite upute u aplikaciji TaHoma pro za namjestanje ovih postavki.
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2.5.Pustanje u rad samo s upravljatkom toékom (bez aplikacije TaHoma
pro)

Ovo poglavlje opisuje pustanje u rad motora s upravljackom jedinicom bez upotrebe aplikacije TaHoma pro,
kad se radi o rjesenju TaHoma ready.

2.5.1.Stvaranje veze izmedu motora i upravljacke jedinice

Sliedeci korak opisuje na¢in programiranja motora koji nije postavljen ili uparen s neuparenom upravljatkom jedinicom.

PAZNJA
Postavljanja nisu moguca ako su baterije upravljacke jedinice preslabe.
1] Motor pobudite kratkim pritiskom na gumb za programiranje glave motoraili - 1]
tako da ukljucite punjac. \\ ﬁ
= Motorizirani se proizvoda brzo podize i spusta, a LED svjetla 2 sekunde @/
svijetle narancasto. 2]

= Ako motor nije postavijen ili uparen, ulazi na 3 minute u nacin
programiranja i njegova LED svjetla trepere u narancastoj boji.

- A+
®| 0BAVIJEST @} ﬁ
\4 %

Ako se motor ostavi u nainu programiranja, njegova LED svjetla ne trepere:
e Pritisnite i zadrZite gumb PROG na motoru sve dok se motorizirani proizvod
ne podigne i spusti i njegova LED svjetla ne zatrepere u narancastoj boji:
motor je u nacinu programiranja 3 min.

2] Upravljacku jedinicu dovedite blizu motora pa kratko istovremeno pritisnite
gumbe Gore i Dolje na upravljackoj jedinici: upravljacka jedinica trazi najblizi
motor u nacinu programiranja.

—> Kad se pronade, LED svjetlo povratne informacije na upravljackoj jedinici
treperi u zelenoj boji, LED svjetlo motora treperi u zelenoj boji i
motorizirani se proizvod kratko pomice prema gore i dolje.

—> Zatim LED svjetlo povratne informacije na upravljackoj jedinici polako
treperi u narancastoj boji sve dok je u nacinu postavijanja.

® | OBAVIJEST

Ako upravljacka jedinica ne pronade motor u blizini, LED svjetlo povratne informacije upravljacke jedinice treperi u
crvenoj boji nakon par sekundi i motorizirani proizvod motora ne pomice se: ponovite gornji postupak. (Ako je motor
i dalje u na¢inu programiranja, ponovite samo korak 2).

® | OBAVIJEST
Ako upravljacka jedinica ne pronade odgovarajuci motor, pogledajte poglavlje Nacin pregledavanja.
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2.5.2.Nacin pregledavanja

Ako je nekoliko motora u nacinu pregledavanja, moguce je da su nacinu postavijanja s
nezeljenim motorom.

&
S|

1] Provjerite daje motor koji je potrebno upariti i dalje u nacinu programiranja. U
protivnom, korake pustanja u rad ponovno zapocnite od pocetka.

2] Ako je motor koji je potrebno upariti i dalie u nacinu programiranja,
upravljacku jedinicu dovedite blizu motora pa kratko istovremeno
pritisnite gumbe Gore i Dolje na upravijackoj jedinici da biste izasli iz nacina
postavljanja prethodnog motora i pregledali drugi u blizini motora Zigbee.

— Motorizirani proizvod novopronadenog motora kratko se pomice prema
gore i dolje, motor je u nacinu postavljanja.

mi(m}& "
<> mé
Eclo]

2.5.3.Provjera smjera vrtnje

Pritisnite gumb Gore na upravljackoj jedinici:

a] Ako se motorizirani proizvod podize, smjer vrtnje je ispravan: krenite na dio A\
Postavljanje granicnika.

o,

3 e It

b] Ako se motorizirani proizvod spusta, smjer vrtnje je neispravan: Prijedite na sliedeci b]

korak.

b1] Pritisnite gumb my na upravljackoj jedinici sve dok se motorizirani proizvod ne b1] b2]

podigne ine spusti: mijenja se smjer vrtnje. A

b2] Pritisnite gumb Gore na upravljackoj jedinici kako biste provjerili smjer vrtnje. @ i ﬁ

ovw e

2.5.4.Postavljanje granicnika i uparivanje upravljacke jedinice

@® | OBAVIJEST
Redoslijed postavljanja krajnjih granica nije vazan.
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1] Pritisnite i drzite gumb Gore kako biste motorizirani proizvod pomaknuli u 1] A 2]
Zelieni polozaj. Ako Zelite prilagoditi polozaj podizanja, upotrijebite gumbe ﬁ @ ﬁ
Gore il Dolje. v

2] Istodobno pritisnite tipke my i Dolje sve dok se motorizirani proizvod 3] 4 A
nakratko ne pomakne prema gore i dolje. ﬁ & ﬁ

= Memoriran je gornji grani¢nik.

\%4
3] Pritisnite i drzite gumb Dolje kako biste motorizirani proizvod pomaknuli u = % R
Zelieni donji polozaj. Ako zelite prilagoditi poloZaj spustanja, upotrijebite i @
V)

gumbe Gore ili Dolje.

4] Istodobno pritisnite tipke my i Gore sve dok se motorizirani proizvod A -
nakratko ne pomakne prema gore i dolje.
= Memoriran je donji grani¢nik. v X

= Da biste potvrdili i izadli iz postavke te uparili upravljacku jedinicu: nakratko
pritisnite gumb PROG na upravljackoj jedinici:
o »Motorizirani proizvod nakratko se podize i spusta: motor je sad postavljen i
njime se moze upravljati preko upravljacke jedinice.
= Da biste potvrdili i izasli iz postavke bez uparivanja upravljacke jedinice:
pritisnite i zadrzite istodobno tipke Gore i Dolje na upravijackoj jedinici sve
dok LED svjetlo na upravljackoj jedinici ne prestane treperiti.
o 5 Motor je sad postavljen i nijedna upravijacka jedinica nije uparena. (Da biste
uparili prvu upravijacku jedinicu s ve¢ postavljenim motorom, pogledajte
slieded; dio).

2.5.5.Uparivanje prve upravljacke jedinice s ve¢ postavljenim motorom

PAZNJA
Ovaj se postupak ne moZe istovremeno provesti na viSe motora.

OBAVIJEST
Upravljacku jedinicu drZite u blizini motora tijekom cijelog postupka.

1] Pritisnite i zadriite gumb PROG na motoru sve dok se motorizirani 1]
proizvod ne podigne i spusti i njegova LED svjetla ne zatrepere u naran¢astoj ™ ﬁ
boji: motor je u nacinu programiranja 3 min. \@
2] Nakratko pritisnite gumb PROG na upravliackoj jedinici: motorizirani se 2]
proizvod jednom brzo podize i spusta.

—> Motorom se sada moZze upravijati preko upravljacke jedinice. i @
v

2.5.6.Stvaranje mreze s rjeSenjem Tahoma koje je spremno za mrezu:

dodavanje upravljackih jedinica i motora u instalaciju

= Da biste dodali novu jednokanalnu ili visekanalnu upravljacku jedinicu motoru ili da biste izbrisali jednu od njegovih
uparenih upravljackih jedinica: pogledajte vodic s uputama upravljacke jedinice.

= Uparivanje dodatnih motora: pratite isti postupak pustanja u rad s novom upravljackom jedinicom za svaki motor i
pogledajte vodic s uputama upravljacke jedinice da bi mogli dijeliti istu mrezu.

2.5.7.1zmjena smjera vrtnje s upravljackom jedinicom

PAZNJA
e Ovaj se postupak ne moZe istovremeno provesti na viSe motora.
® Motor se mora postaviti i upariti s upravijackom jedinicom.

®
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@® | OBAVIJEST
Upravljacku jedinicu drZite u blizini motora tijekom cijelog postupka.

1] Pritisnite i drzite gumb PROG na upravljackoj jedinici sve dok se motorizirani N 1T
proizvod ne podigne i ne spusti. i ﬁ
2] Istodobno kratko pritisnite gumbe Gore i Dolje na upravijackoj jedinici: (%)
= Motorizirani proizvod podize se i spuéta nakon par sekundi. 2l A 3]
3] Pritisnite gumb my na upravijackoj jedinici sve dok se motorizirani proizvod ﬁ @ ﬁ
ne podigne i ne spusti: \%4
= mijenja se smjer vrtnje. 4 N 5]
4] Da biste potvrdilii izagli iz postavke, pritisnite i zadrzite istodobno tipke Gore i ﬁ
Dolje na upravljackoj jedinici sve dok LED svjetlo povratne informacije na \'% o

upravljackoj jedinici ne prestane treperiti.
5] Pritisnite gumb Gore na upravljackoj jedinici kako biste provierili smjer vrtnje.

ev o

2.5.8.Ponovno namjestanje granicnika s upravljackom jedinicom

PAZNJA
e Ovaj se postupak ne moZe istovremeno provesti na vise motora.
e Motor se mora postaviti i upariti s upravijackom jedinicom.

@®| OBAVIJEST
Oba se grani¢nika mogu ponovno namjestiti: bilo samo jedan ili oba istovremeno.

2.5.8.1. Ponovno namjestanje gornjeg granicnika

@® | OBAVIJEST
Upravljacku jedinicu drZite u blizini motora tijekom cijelog postupka.

1] Pritisnite i drzite gumb PROG na upravljackoj jedinici sve dok se motorizirani 1] ﬁ 2] A\

proizvod ne podigne i ne spusti. ﬁ
2] Istodobno kratko pritisnite gumbe Gore i Dolje na upravljackoj jedinici: \VJ

= Motorizirani proizvod podize se i spusta nakon par sekundi. 3] A 4]

3] Pritisnite i drzite gumb Gore ili Dolje na upravijackoj jedinici kako biste v @ @ ﬁ
motorizirani proizvod pomaknuli u novi Zeljeni polozaj. \'4

4] Istodobno kratko pritisnite gumbe my i Dolje na upravijackoj jedinici: 5] A

= Motorizirani proizvod izvrsava jedan radni ciklus.
\"4

5] Da biste potvrdilii izasli iz postavke, pritisnite i zadrZite istodobno tipke Gore i
Dolje na upravljackoj jedinici sve dok LED svjetlo povratne informacie na
upravljackoj jedinici ne prestane treperiti.

2.5.8.2. Ponovno namjestanje donje krajnje granice

@®| OBAVIJEST
Upravljacku jedinicu drzite u blizini motora tijekom cijelog postupka.
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\%4

= Motorizirani proizvod podize se i spusta nakon par sekundi. 3] A 4] A —
3] Pritisnite i drZite gumb Gore ili Dolje na upravljackoj jedinici kako biste v i @

1] Pritisnite i drite gumb PROG na upravliackoj jedinici sve dok se motorizirani 1] 2] A\
proizvod ne podigne i ne spusti. i

2] Istodobno kratko pritisnite gumbe Gore i Dolje na upravljackoj jedinici:

motorizirani proizvod pomaknuli u novi Zeljeni polozaj.
4] Istodobno kratko pritisnite gumbe Gore i my na upravijackoj jedinici: 5] A Al
= Motorizirani proizvod izvrsava jedan radni ciklus.

5

Da biste potvrdiliiizasli iz postavke, pritisnite i zadrZite istodobno tipke Gore i
Dolje na upravljackoj jedinici sve dok LED svjetlo povratne informacie na
upravljackoj jedinici ne prestane treperiti.

2.5.8.3. Ponovno namjestanje dva granicnika
®| OBAVIJEST

Upravljacku jedinicu drZite u blizini motora tijekom cijelog postupka.

1] Pritisnite i drZite gumb PROG na upravliackoj jedinici sve dok se motorizirani 1] - 2] A\
proizvod ne podigne i ne spusti. ﬁ

2] Istodobno kratko pritisnite gumbe Gore i Dolje na upravljackoj jedinici:

= Motorizirani proizvod podize se i spusta nakon par sekundi. 3] A 4]
A oM

3

Pritisnite i drzite gumb Gore ili Dolje na upravljackoj jedinici kako biste
motorizirani proizvod pomaknuli u novi Zelieni gornji polozaj.

A

Istodobno kratko pritisnite gumbe my i Dolje na upravijackoj jedinici: 5] A
= Motorizirani proizvod izvrsava jedan radni ciklus. v i

Ponovno je namjesten gorniji grani¢nik. 7l A
5

Pritisnite i drzite gumb Gore ili Dolje na upravljackoj jedinici kako biste
motorizirani proizvod pomaknuli u novi Zeljeni donji polozaj.

@,

\%4
6] Istodobno kratko pritisnite gumbe Gore i my na upravljackoj jedinici:

= Motorizirani proizvod izvrsava jedan radni ciklus.
= Ponovno je namjesten donji granicnik.
7

Da biste potvrdili iizasli iz postavke, pritisnite i zadrZite istodobno tipke Gore i
Dolje na upravljackoj jedinici sve dok LED svjetlo povratne informacije na
upravljackoj jedinici ne prestane treperiti.

2.5.9.Napredne postavke

Neke napredne postavke kao $to je namjestanje brzine ili hod nagiba ne mogu se namjestiti s pomocu upravljacke jedinice.
Te se napredne postavke mogu namjestiti isklju¢ivo kroz TaHoma pro aplikaciju, pogledajte poglavlje Pustanje u rad s
aplikacijom TaHoma pro (preporuceno).
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2.6.5avjeti i preporuke za ugradnju
2.6.1.Imate pitanja o proizvodu?

Zapazanja

Motorizirani proizvod ne radi.

Moguci uzroci
Motor nije postavijen ni uparen.

Motor je uparen, ali nije postavijen
Motor je postavljen, ali nije uparen
Prepreka ometa pomicanije reznjeva.
Razina napunjenosti baterije motora
niska je i potrebno ju je napuniti.

Baterija upravljacke jedinice je slaba.

Upravljacka jedinica nije kompatibilna ili

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

Rjesenja
Prijedite na Pustanje u rad motora
Zigbee.

Prijedite na Pustanje u rad motora
Zigbee.

Prijedite na Pustanje u rad motora
Zigbee.

Uklonite prepreku.
Ukopcajte punjac

Provjerite razinu punjenja baterije i
zamijenite ju prema potrebi.

Provjerite kompatibilnost ili prema

potrebi uparite upravljacku jedinicu u
skladu s dijelom Pustanje u rad
motora Zigbee.

nije programirana

2.6.2.Nadogradnja instalacije TaHoma spremne za mrezu u instalaciju TaHoma

s prekidacem
Da biste dodali TaHoma switch u instalaciju TaHoma ready i zatim nadogradili instalaciju u instalaciju TaHoma switch, pratite
upute u aplikaciji TaHoma pro.

2.6.3.Brisanje memorije motora (ponovno postavljanje na poéetnu
konfiguraciju)

@® | OBAVIJEST
Ovim se resetiranjem brisu sve uparene upravljacke jedinice, postavke krajnjeg grani¢nika, napredne postavke i
resetira se omiljeni poloZaj motora (my).
Pritisnite i zadrzite gumb PROG na motoru sve dok njegovo LED svjetlo ne zatreperi
unarancastoj bojii dok se motorizirani proizvod ne podigne i spusti 3 puta.

= Sve su postavke izbrisane. Motor je ponovno pocetno postaviien na izvornu \@ iﬁi

konfiguraciju.

=» Motor je u nacinu programiranja 3 min i njegovo LED svjetlo treperi u naran¢astoj
baji.
Nastavite postupak pustanja u rad (pogledajte Pustanje u rad motora Zigbee).

3.UPOTREBA | ODRZAVANJE

® | OBAVIJEST
Ovaj motor nije potrebno odrZavati.
Razlikuje se nacin upravljanja motoriziranom proizvodom Zigbee ovisno o rjeSenju koje je u instalaciji: rjesenje TaHoma
switch ili rjesenje TaHoma ready.
Pogledajte odgovarajuci dio ovisno o rjesenju.
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3.1.Upotrijebite rjesenje s prekidacem TaHoma

3.1.1.Upotrijebite rjesenje s aplikacijom TaHoma
Da biste upravljali motoriziranim proizvodom u spojenom nacinu rada, morate pristupiti i upotrijebiti aplikaciju TaHoma,
morate imati kompatibilan telefon ili mobilni uredaj i pristup internetu.
Aplikacija se mo“ie besplatno preuzeti s platforme Apple Store i trgovine Google Play na kompatibilne mobilne uredaje
Appleli Android . Ova kompatibilnost oznacena je u opisu aplikacije u odgovaraju¢oj trgovini.
Verzija softvera aplikacije TaHoma moze se povremeno azurirati da bi se dodale nove znacajke i usluge.

1] Preuzmite aplikaciju TaHoma ako vec nije instalirana na pametnom telefonu. 1] 2]

2] Pokrenite aplikaciju i pratite upute za upravljanje i pratite upute za upravijanje E

motoriziranim proizvodom. -

3.1.2.Upotreba s upravljackom jedinicom
Gumbi gore i dolje

1] Nagibni motorizirani proizvodi:

= Kratko pritisnite tipku Gore ili Dolje na upravljackoj jedinici da biste do kraja VAN
podigli ili spustili motorizirani proizvod. % %

= Pritisnite i drzite tipku Gore ili Dolje na upravljackoj jedinici sve dok v
motorizirani proizvod ne dosegne Zeljeni poloZaj. Pomicanje se prekida kad se
tipka otpusti. OAN

2] Ostali motorizirani proizvodi:
= Kratko pritisnite tipku Gore ili Dolje na upravljackoj jedinici da biste do kraja A

podigliili spustili motorizirani proizvod. i E

Funkcija STOP

= Kratko pritisnite tipku my na upravijackoj jedinici da biste zaustavili

motorizirani proizvod. @ ﬁ

Omiljeni polozaj (my)

@® | OBAVIJEST
Prijelazno zaustavljanje koje se naziva ,omiljeni poloZaj (my)”, razlikuje se od gornjeg i donjeg poloZaja.

Programiranje ili izmjena omiljenog poloZaja (my)
@® | OBAVIJEST
Dopusten je samo jedan omiljeni poloZaj (my).
1] Pomaknite motorizirani proizvod u Zeljeni omilieni polozaj s pomocu tipke 1 N
Gore li Dolje. i
v =

2] Kratko pritisnite tipku my kako biste zaustavili motorizirani proizvod.

3] Pritisnite i drzite tipku my sve dok se motorizirani proizvod brzo ne podigne i 2] 3]
ne spusti: @ ﬁ @ E@

- Omilieni polozaj (my) je programiran i zeleno LED svjetlo zatreperi 5 puta.
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Upotreba omiljenog poloZaja (my)
= Ako je programiran omilieni polozaj (my), kratko, sva puta za redom
pritisnite tipku my na upravljackoj jedinici da biste motorizirani proizvod @ _@
pomaknuli u omilieni polozaj (my). x2=

3.2.Upotrijebite rjesenje TaHoma spremno za mrezu

Gumbi gore i dolje
= Kratko pritisnite tipku Gore ili Dolje na upravljackoj jedinici da biste do kraja A

podigli ili spustili motorizirani proizvod. i ﬁ

v

= Pritisnite i drzite tipku Gore ili Dolje na upravijackoj jedinici sve dok © A
motorizirani proizvod ne dosegne Zeljeni polozaj. Pomicanje se prekida kad se  ~*
tipka otpusti.

L2V
Funkcija STOP

= Kratko pritisnite tipku my na upravijackoj jedinici da biste zaustavili

motorizirani proizvod. @ i

Omiljeni polozaj (my)
@®| OBAVIJEST
Prijelazno zaustavljanje koje se naziva ,omiljeni poloZaj (my)”, razlikuje se od gornjeg i donjeg poloZaja.
Programiranje ili izmjena omiljenog polozaja (my)
@®| OBAVIJEST
Dopusten je samo jedan omiljeni poloZaj (my).
1] Pomaknite motorizirani proizvod u Zeljeni omilieni polozaj s pomocu tipke 1 N\

Gore ili Dolje. i ﬁ
\4

2] Kratko pritisnite tipku my kako biste zaustavili motorizirani proizvod.

3] Pritisnite i drzite tipku my sve dok se motorizirani proizvod brzo ne podigne i 2] 3]
ne spusti (my ) ﬁ [y} E@

- Omilieni polozaj (my) je programiran i zeleno LED svjetlo zatreperi 5 puta.

Upotreba omiljenog polozaja (my)
= Ako je programiran omilieni polozaj (my), kratko, sva puta za redom
pritisnite tipku my na upravljackoj jedinici da biste motorizirani proizvod @ _E
pomaknuli u omiljeni polozaj (my). x2=
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3.3.Savjeti i preporuke zarad
3.3.1.Imate pitanja o proizvodu?

Zapazanja Moguci uzroci Rjesenja
Motorizirani proizvod ne radi. Baterija upravljacke jedinice je slaba. Provjerite bateriju i zamijenite je ako je
potrebno.

Ukljucena je toplinska zastita motora.  Pricekajte da se motor ohladi.

@®| OBAVIJEST
Ako motorizirani proizvod i dalje ne radi, obratite se stru¢njaku za motore i automatizaciju u stanovanju.

3.3.2.Nadogradnja instalacije TaHoma spremne za mrezu u instalaciju TaHoma

s prekidacem
Da biste dodali TaHoma switch u instalaciju TaHoma ready i zatim nadogradili instalaciju u instalaciju TaHoma switch, pratite
upute u aplikaciji TaHoma.
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3.k.Zamjena baterije
® | OBAVIJEST

1]

2]
3]

A

5

6]

7
8]

9

Tvrtka Somfy preporucuje da se baterija zamijeni istom vrstom s oznakom koja je
dostupna u katalogu tvrtke Somfy. Upotreba druge vrste baterije mogla bi dovesti do
ostecenja sustava i ponistavanja jamstva.

MJERE OPREZA
Zamjenu baterije mora obaviti isklju¢ivo strucnjak za motorizaciju i
automatizaciju u stanovanju.

PAZNJA

* Nemojte upotrebljavati alate koji bi mogli ostetiti pogon prilikom zamjene
baterije.

* Kabel antene nemojte prerezati ni oStetiti.

Ako je motor pri¢vrscen na cijev, rastavite motorizirani proizvod da biste
pristupili vijcima parker ili ¢elicnim slijepim zakovicama (strana kotacica) i
skinite ih.

Uhvatite glavu motora i izvucite je klizno je izvlaei iz cijevi motoriziranog
proizvoda.

Prema potrebi, odmaknite prstenasti zupcanik na cijevi pokretaca da biste
pristupili vijcima s kriznom glavom i odvili glavu motora.

Pazljivo skinite glavu motora s cijevi pazeci da ne ostetite Zice i odspojite
bateriju.

Uhvatite i skinite istrosenu bateriju s pomocu alata u obliku kuke dostupnom u
katalogu tvrtke Somfy ili isporu¢enom u kompletu baterija tako da ga klizno
izvadite iz cijevi pazeci da ne ostetite Zice.

Umetnite i klizno uvedite novu bateriju u cijev motora ostavljajuci priklju¢ak

baterije dostupan s vanjske strane cijevi.
Spojite novu bateriju.

Umetnite glavu motora s pomocu utora klju¢eva na cijevi motora pazecida ne
prereZete Zice.

Zavijte glavu motora s pomocu vijaka s kriznom glavom na cijev motora.

= Instalaciju ponovno pokrenite prema poglaviju Sastavljanje.

® | OBAVIJEST
Prema potrebi, ponovno namijestite krajeve hoda.

32
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4 TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Napajanje 15 Vdc klase 2 napajanje SELV + LPS
Radijska frekvencija 2.4 GHz
Frekvencijski pojasevi i maksimalna koristena 2.4 GHz - 2.4835GHz e.r.p < 10mW
snaga
Okretni moment 400N-m
Brzina 10-28 O/MIN
Minimalni razmak izmedu grani¢nika 1 okretaj
Verzija Zigbee 3.0
Verzija Bluetooth” 4.
Elektri¢na izolacija If
Temperatura rada 0°Cdo60°C
Zastitna oznaka IP30 (Samo za upotrebu u zatvorenom)
Temperatura punjenja 0°/40°C
® | OBAVIEST

)¢
)¢

o

Cc€

Copyrigh

Dodatne informacije o tehnickim karakteristikama ovog motora zatrazite od predstavnika tvrtke Somfy.

Celije za pohranu i baterije zbrinite odvojeno od drugog otpada i odnesite ih na recikliranje u lokalno sakupljaliste
otpada.

Brinemo o okolisu. Uredaj nemojte bacati s obi¢nim kuc¢anskim otpadom. Odnesite ga na ovlasteno sakupljaliste
da bi se reciklirao.

Rije¢ni 7ig i logotip Bluetooth® registrirani su zastitni znakovi u viasnistvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i licencirana je
svaka upotreba takvih znakova tvrtke SOMFY ACTIVITIES SA. Ostali trgovacki znakovi i trgovacki nazivi vlasnistvo
su svojih tvrtki.

Ovim tvrtka SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCUSKA kao proizvodac izjavljuje da je motor na koji se
odnose ove upute i koji se upotrebljava sukladno ovim uputama, uskladen s osnovnim zakonskim odredbama
vazecih europskih Direktiva, a osobito Direktive za strojeve 2006/42/EZ i Direktive za radijsku opremu 2014/53/
EU. Gjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na web-mijestu www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy,
Voditelj homologacije koji djeluje u ime direktora, Cluses, 04/2024.
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AZ EREDETI UTMUTATO FORDITASA

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

Ez az Utmutatd minden SONESSE? 40 Zigbee LI-ION motoros mikddtetérendszerre vonatkozik, amelyek véltozatai az
érvényben 1évo kataldgusban megtalalhatok.

TARTALOMIEGYZEK

1. Eldzetes informaciok 34
1.1. Alkalmazasi teriilet 34
1.2. Felel6sség 35

2. Beszerelés 35
2.1. Osszeszerelés 35
2.2. Vezetékezés 37
2.3. Zighee-motoros mikodtetSrendszer izembe helyezése 37
2.4. Uzembe helyezés a TaHoma pro alkalmazassal (ajanlott) 38
2.5. Uzembe helyezés egy vezérléegységgel (TaHoma pro alkalmazas nélkil) 39
2.6. Tippek és szerelési tanacsok L4

3. Haszndlat és karbantartés [TA
3.1. Hasznélat TaHoma switch megoldas esetén 45
3.2. Haszndlat a TaHoma ready megoldas esetén 46
3.3. Tippek és hasznalati tanacsok 47
3.4. Azelemcseréje 48

4. Miszaki adatok 49

ALTALANOS INFORMACIO

Biztonsagi el6irasok

A\ VESZELY

Olyan veszélyt jelez, amely azonnali haldlt vagy stlyos sériiléseket okozhat.

/\ FIGYELMEZTETES

Olyan veszélyt jelez, amely haldlos vagy stlyos sériiléseket okozhat.

/\ VIGYAZAT

Olyan veszélyt jelez, amely kdnnyii vagy kézepesen stlyos sériiléseket okozhat.

/\ FIGYELEM

Olyan veszélyt jelez, amely a termék sériiléséhez vagy tonkremeneteléhez vezethet.

1.ELOZETES INFORMACIOK

1.1.Alkalmazasi teriilet
A Sonesse 40 meghajtérendszerek a kdvetkezd tipust berendezések mikodtetésére lettek tervezve:
= Bels¢ flggdleges reluxdk, amelyek elsé sinje kizardlag gravitacio Utjdan mozog 15 kg-nal kisebb témeggel.

34
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= Elfordithatd reluxdk, amelyek alsé 1écét legalabb 4 cm-rel meg lehet emelni, ha 150 N felfelé irdnyuld erét fejtiink ki a
teljesen kiengedett helyzettdl 16 cm-re elhelyezett also lécre.

1.2.Felel6sség

Amotor felszerelése és haszndlata el6tt olvassa el figyelmesen ezt az Gitmutatot.

Az Gtmutatdban taldlhatd utasitdsokon kivil kovesse a mellékelt Biztonsdgi Utmutaté cim( dokumentumban megadott
eléirasokat is.

A motor beszerelését a lakasok motorizilasiban és automatizaldsaban jartas szakembernek kell elvégeznie a
Somfy utasitasainak és a telepités orszagaban érvényes eléirasoknak megfelelGen.

Tilos a motoros mikodtetdrendszert a fentiekben ismertetett alkalmazasi tertlettdl eltérd célra haszndini. Az Utmutatd és a
mellékelt Biztonsdgi eléirdsok utasitasainak be nem tartdsahoz hasonldan az ilyen jellegli haszndlat esetén megszinik a
Somfy feleléssége, illetve a garancia.

A motoros mikodtetérendszer beszerelését kovetden a beszerelést végzé szakembernek tajékoztatnia kell az gyfelet a
motoros mikodtetérendszer zemeltetési és karbantartdsi feltételeirdl, valamint &t kell adnia az Ugyfélnek a haszndlati és
karbantartdsi Utmutatot, illetve a mellékelt Biztonsdgi eldirdsok cimd dokumentumot. A megvdsérolt motoros
mUkodtetérendszerrel kapcsolatos javitdsi miveleteket kizdrolag a lakdsok motorizdldsaban és automatizaldsaban jartas
szakember végezhetiel.

A beszerelés megkezdése el6tt ellendrizze, hogy a termék haszndlhatd-e a meglévd berendezésekhez és kiegészitdkhoz.
Ha a termék telepitése sordn kétségei tdmadnak, és/vagy kiegészité informacickat szeretne, fordulion a Somfy
markaképviselethez, vagy ldtogasson el a www.somfy.com internetes oldalra.

A Somfy nem villalja a felel6sséget és a garanciat akkor sem, ha a motoros rendszert a csatolt ,Kompatibilitasi
tablazat” cim(i dokumentumban nem szerepl6 termékkel egyiitt hasznaljak.

2.BESZERELES

A FIGYELMEZTETES

e Ezeket az utasitdsokat a motoros mikodtetérendszer felszerelését végzé, a lakdsok motorizdldsdban és
automatizdldsdban jartas szakembernek kételezéen kévetnie kell.

* Tartsa be a beszerelés orszdgdban érvényben Iévé szabvdnyokat és torvényi eléirdsokat.

A FIGYELEM

e Soha ne ejtse le, lisse meg, firja ki vagy meritse vizbe a motoros miikédtetérendszert.
e Minden motoros mikddtetdrendszerhez kiilon vezérlGegységet szereljen fel.

e Az optimdlis csendes miikédés biztositdsa érdekében a motoros mikodtetdrendszer, a tartozékok, az
drnyékoldtengely és az drnyékoldtengely végzddése kozétti hézagokat minimalizdini kell.

2.1.0sszeszerelés
2.1.1.Cserélje ki a fejburkolatot mésik szin(ire (opcionilis)
®| UTMUTATO

A fej cserélhetd burkolattal rendelkezik, hogy illeszkedjen a szévethez.

1] Akassza kiafedelet.

2] Akassza be az Uj fedelet a fejre.
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2.1.2.A motoros miikodtetérendszer el6készitése

v Ugyeljen arra, ho%y a motoros mikadtetési szerkezet tengelyének belsd atmérdje 37
mm-nél nagyobb legyen.

1] Szerelie fel a motoros mukadtetérendszer drnyékoldtengelybe torténd
beépitésehez szikséges tartozékokat: szerelie fel az adaptert (a) és a
menesztét (b) a motoros mikddtetérendszerre.

FIGYELEM
Az adapter kételezé.

2] Mérje meg a motoros mukddtetdrendszer zardelemének belsé pereme és a
menesztd vége kozotti tavolsagot (L).

2.1.3.A tengely elékészitése

1] Vaga az arnyékolotengelyt a kivént hosszdsdgra a motorizalni kivént 17 -

2]
szerkezetnek megfelelden. /l:‘ Vﬂ@
Q'
2] Sorjézzale az drnyékolStengelyt, és tévolitsa el a forgdcsokat. 6/

3] Sima belsd feliletd drnyékoldtengely esetén végion ki egy hornyot a
kovetkezd méreteknek megfelelden: =7 mm, L =10 mm.

2.1.4.A tengely—miikodtetorendszer osszeszerelése
1] Csusztassa a motoros mikodtetérendszert az drnyékoldtengelybe. Sima 1]

belsé felletd arnyékoldtengelyek esetén illessze a kivdgott hornyot az 4%/
adapterre.

2] A menesztSt rogziteni kel hogy megakadélyozza az érnyékoldtengely 2]
mindennem( mozgasat: Ehhez rogzitse az drnyékoldtengelyt a menesztdre 4
parker csavarral (@ 5 mm) vagy 4 acél popszegeccsel (@ 4,8 mm), melyeket a T
meneszté  kilsd  végétdl 5-15 mm  tdvolsdgra kell helyezni, az
arnyékoldtengelytdl figgetlendl.

FIGYELEM

A csavarokat és a popszegecseket nem a motoros mikddtetérendszerre, hanem kizdrolag a menesztére kell
régziteni.

2.1.5.A tengely—miikodtetdrendszer felszerelése

A FIGYELEM

e A motoros miikédtetés(i szerkezet nem lehet Gsszenyomva a felfogaték kozott.
e Ne haszndlja a manyag keresztet hajtélemez nélkdil.

A siillyesztett hajtélemezek az aktudlis kataldgusban kaphatok (valassza ki a
felfogatohoz igazitott megfelel6 hajtolemezt, és ellendrizze a rendszer
nyomatékigényét). Haszndlja a hajtdlemezzel egyitt szélitott 2 db 3 x 6 mm-es
csavart. Kézi meghuzds esetén 0,6 Nm nyomaték ajanlott. b
A specidlis felfogatdkhoz tartozd egyéb hajtolemezek kozvetlendl a motorfejre
rogzithetdk (a 29 mm-es csavarfuratok segitségével). Haszndlia a hajtlemezzel
egyltt szallitott 2db 3,5 x 9 mm-es csavart.
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1] Csavarozza a hajtolemezt a motorfejhez. 9)
2] Szerelie fel és régzitse a tengely—mikodtetérendszer egységet a tartdelemre ﬁ\

(c) és a motorfelfogatdra (d). S d)

FIGYELEM

Ellendrizze, hogy a tengely—miikddtetdrendszer egység megfeleléen rdgziilt-e a tartdelemre. Ezzel a mivelettel
megakaddlyozhatd, hogy a tengely—miikédtetérendszer egység kiszabaduljon a tartéelem régzitésébél.

®| UTMUTATO
Az optimdlis rddiovétel érdekében a motorantenndt egyenesen kell tartani és a fejsinen (ha van) kiviil kel elhelyezni.

2.2 Vezetékezés

A FIGYELMEZTETES

* Az elektromos biztonsdg garantdldsa érdekében ezt a Ill. osztdlyd terméket feltétleniil biztonsdgi
térpefesziiltségui (SELV) fesziiltségforrdsrdl kell tdpldlni.

e Az akkumuldtor toltéséhez kizdrdlag a késziilékhez mellékelt, lecsatlakoztathato tdpegységet haszndlja.

e Az akkumuldtoregység rendellenes haszndlata esetén tulmelegedés, tiiz, robbands kévetkezhet be, ami stlyos
sériilést vagy haldlos balesetet idézhet elG.

e Ne tegye ki a meghajtdt vagy az akkumuldtort tilzott h6mérsékletnek.

e Fenndll annak a veszélye, hogy az akkumuldtorral miikédtetett meghajté vagy az akkumuldtor csatlakozéit fém
tdrgyak révidre zdrjdk.

e A helyszini beszerelés el6tt toltse fel teljesen az akkumuldtort.

VAN VIGYAZAT

e A fémfeliileten dthaladd vezetékeket csé vagy kdbelvezetd segitségével védeni és szigetelni kell.

* A mozgd részekkel vald érintkezés elkeriilése érdekében rogzitse a kdbeleket.

® Ha a motoros rendszert kiiltéren haszndlja, és a tdpkdbel H05-VVF tipusi vagy PVC tipust, a vezetéket az UV-
sugdrzdsnak ellendllé véddcsében (pl. kdbelvezetében) futtassa el.

* A motoros miikddtetérendszer kdbele nem szerelheté le. Ha a vezeték sériilt, juttassa vissza a motort a
vevészolgdlathoz.

1] Csatlakoztassa a téltét a motorhoz. 1]

2] Haatoltés befejezddott, csatlakoztassa le és tegye
el a tolt6t késébbi haszndlatra.

Vilagité motor LED Jelentés 2]
Az6ld LED villog. Atoltés folyamatban van
Z6lden vilagitd LED. Atoltés befejezddott.

2.3.Zigbee-motoros miikodtetérendszer iizembe helyezése

Ami a Zigbee-motoros mikodtetérendszer (izembe helyezését illeti, ez 2 kilonbdzé mddon térténhet:
= Az TaHoma pro alkalmazdssal torténd izembe helyezés azért ajanlott, mert egyszer(ibb és teljesebb.
= Amdsik az Uzembe helyezés egy vezérlGegységgel.

Kérjuk, olvassa el a kivalasztott izembehelyezési médnak megfeleld szakaszt.

A Zigbee-motoros mukodtetérendszerekkel torténd telepitésnél 2 megoldas all a felhaszndld rendelkezésére: TaHoma
switch megoldas és TaHoma ready megoldas.
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TaHoma switch megoldds a csatlakoztatott zemmaodban vald megoldds, a telepitésben taldlhaté TaHoma switch
segitségével, amely lehet6vé teszi a felhaszndld szamdra, hogy az 6sszes Zigbee-terméket a TaHoma alkalmazdson
keresztll vezérelje.

A mdsik, TaHoma switch nélkUli megoldas megnevezése: TaHoma ready. Lehetévé teszi a felhaszndld szamara, hogy a
Zighee-motoros mukodtetdrendszereket csak vezérldegységekkel vezérelie. De ez a felszerelés utdlag atallithatd
csatlakoztatott izemmddra a TaHoma switch késébbi hozzaadasaval.

2.4.Uzembe helyezés a TaHoma pro alkalmazassal (ajanlott)

A TaHoma pro alkalmazassal torténd Uizembe helyezés lehetséges és ajanlott mind a TaHoma ready
megoldds, mind a TaHoma switch megoldas esetében.

| _PrO
2.4.1.Uzembe helyezés

Somfypro-fidk szikséges, de TaHoma switch nem kotelezd.

A motoros mUkodtetérendszer bedllitdsahoz el kell érnie és haszndlnia kell a TaHoma pro alkalmazast, kompatibilis
telefonnal vagy mobilkésztlékkel és internethozzaféréssel kell rendelkeznie.

Az alkalmazés ingyenesen letolthetd az Apple Store platformokrél és a Google Play Store-bél az Apple- vagy Android -
kompatibilis mobileszkdzokre. Ez a kompatibilitds a megfelelé Store-ban az alkalmazas leirdasaban feltiintetett
kompatibilitas.

A TaHoma pro alkalmazas szoftververzidja idérélidére frissilhet, hogy Uj funkcidkkal és szolgltatdsokkal bovalon.

2.4.2.A motoros mikodtetorendszer beallitasa

A FIGYELEM

e Téltse le a TaHoma pro alkalmazdst, ha még nincs telepitve okostelefonjdra.
* Inditsa el a TaHoma pro alkalmazdst, miel6tt ezt a [épést végrehajtand.
1] A motor kezdeti kicsomagolaséhoz ébressze fel a motort a motorfej 1]

programozégombjanak  révid  megnyomdsaval  vagy a  toltd @\D i

csatlakoztatdsaval.

= A motoros mikodtetési szerkezet réviden felfelé és lefelé mozog, és a 2]
z6ld LED 2 masodpercig vildgit.

= Haamotoros mikodtetdrendszer nincs bedlltva vagy parositva, 3 percen E -
bellil programozasi izemmadba kerdl, és a LED narancssargan villog.

2] Nyissa meg a TaHoma pro alkalmazast, és kdvesse a Iépéseket a motoros ] D

mUkodtetérendszer QR-kédjdnak beolvasasahoz.
3] Kévesse a TaHoma pro alkalmazasban taldlhato utasitasokat.

®| UTMUTATO

Ez a motoros mikédtetérendszer a TaHoma pro segitségével dllithato be, és a TaHoma switch nélkil haszndlhaté
(TaHoma switch késébb adhaté hozzd).

2.4.3.Halozatkezelés

Vezérldegység és a motoros mukodtetdrendszer parositasahoz, Uj vezérlegység vagy Uj motoros mikodtetérendszer
hozzdadéséhoz a telepitéshez, kdvesse a(z) TaHoma pro alkalmazésban megadott utasitasokat.

2.4.4. Haladé beallitasok

A TaHoma pro alkalmazas az ajdnlott eszkdz a motoros muikodtetdrendszer egyszer( bedllitdsdhoz és az olyan Ujboli
bedllitdsok elvégzéséhez, mint példdul a motoros mukodtetdrendszer forgdsiranydnak modositésa vagy a végalldsok bl
bedllitdsa.

Mdsrészt néhany specidlis bedllitds, példdul a sebesség vagy a ddlésszog bedllitdsa csak a TaHoma pro alkalmazdson
kereszt(l végezhet&el.
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Kovesse a TaHoma pro alkalmazasban taldlhatd utasitdsokat a bedllitdsok vagy ismételt bedllitasok elvégzésehez.
2.5.Uzembe helyezés egy vezérl6egységgel (TaHoma pro alkalmazis

nélkiil)

£z afejezet a TaHoma ready megoldds esetén egy vezérléegységgel a TaHoma pro alkalmazas hasznalata
nélkulirjale a motoros mukodtetdrendszer (izembe helyezését.

2.5.1.Motoros miikodtetérendszer és vezérl6egység kozotti kapcsolat

Iétrehozasa
Akovetkezd Iépések azt irjdk le, hogyan programozhat be egy be nem dllitott vagy parositott motoros mikodtetérendszert
egy nem parositott vezérldegységgel.

FIGYELEM
A bedillitdsok nem lehetségesek, ha a vezérléegység akkumuldtorainak téltottsége til alacsony.

1] Ebressze fel a motort a motorfej programozégombjanak  révid 1]

megnyomasaval vagy a tolté csatlakoztatasaval. \\ ﬁ
= A motoros mikodtetésd szerkezet réviden felfelé és lefelé mozog, és a ®/
z6ld LED 2 masodpercig vildgit. 2]
= Haa motoros mukaodtetérendszer nincs bedllitva vagy parositva, 3 percen
bellil programozasi izemmadba kerdl, és a LED narancssargan villog.

e
- A__ 7
®| UTMUTATO @ E
Ha a motoros mikédtetdrendszer elhagyta a programozdsi izemmddot, a LED v

nem villog:

* Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a motoros
mikddtetérendszeren, amig a motoros mikodtetésti szerkezet révid ideig
fel-le mozog, és a LED narancssdrgdn villog: @ motoros miikodtetérendszer 3
percig programozdsi lizemmdédban van.

2

Vigye a vezérldegységet a motoros miikodtetérendszer kozelébe, majd
nyomja meg egyszerre réviden a vezérléegységen lévo Fel és Le gombokat: a
vezérlGegység a legkdzelebbi motoros mikodtetdrendszert  keresi
programozasi izemmadban.

- Ha megtaldlja, a visszajelzd LED a vezérldegységen zold szinben villog, a

motoros mukodtetérendszer LED zold szinben villog, és a motoros
mUkodtetést szerkezet révid ideig fel-le mozog.

—> Ezutdn a visszajelzd LED a vezérldegységen lassan narancssargan villog,
amig az bedllitasi tzemmaodban van.

®| UTMUTATO

Ha a vezérlegység nem taldl a kézelben motoros miikédtetérendszert, a visszajelz6 LED néhdny mdsodperc milva
pirosan villog, és a motoros miikddtetérendszer motoros miikddtetésii szerkezete nem mozdul: ismételje meg a fenti
eljdrdst. (Ha a motoros miikédtetdrendszer még mindig programozdsi izemmédban van, csak a 2. lépést ismételje
meg).

®| UTMUTATO
Ha a vezérléegység nem taldlja a megfelel6 motoros miikodtetérendszert, olvassa el a Szkennelési méd cimdi
fejezetet.
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2.5.2.5zkennelési méd

Ha tobb motoros mukodtetérendszer van programozasi Uzemmaodban, akkor
eléfordulhat, hogy egy nem kivant motoros mikodtetérendszerrel kerUl bedllitasi
Uzemmadba.

1] Gydzédion meg réla, hogy a pérositandd motoros mukadtetdrendszer még
programozdsi Uzemmddban van. Ellenkezd esetben kezdje Ujra az
Uzembehelyezési lépések elejérdl.

Uzemmadban van, vigye a vezérldegységet a motoros miikodtetérendszer
kozelébe, majd nyomja meg egyszerre réviden a vezéridegység Fel és Le
gombjat, hogy kilépjen az el6z6 motoros mikodtetérendszerrel vald bedllitdsi
Uzemmaodbdl,  és  beolvasson egy masik kozeli  Zigbee-motoros
mUkodtetérendszert.

2] Ha a pérositandd motoros mukddtetrendszer még  programozasi i

- Az Ujonnan megtaldlt motoros mukodtetérendszer  motoros
mUkodtetést  szerkezete révid ideig fel-le mozog, a motoros
mUkodtetérendszer bedllitdsi Gzemmaodban van.

2.5.3.A forgasirany ellenérzése
Nyomja le a vezérléegység Fel gombjat:

a] Ha a motoros makadtetést szerkezet emelkedik, a forgdsirany megfeleld: tériendt - /A al ﬁ
A végallasok bellitasa szakaszra.

b] Ha a motoros mukadtetésd szerkezet ereszkedik, a forgasirdny nem megfelel: b]

térjen dt a kovetkezd pontra.

b1] Nyomja le a vezérléegység My gombjat, amig a motoros muikadtetési szerkezet b1] b2]

egy fel-le mozgast nem végez: A forgasirany modositdsa megtortént. A

b2] A forgésirany ellenérzéséhez nyomja meg a vezérldegység Fel gombjat. @ ﬁ ﬁ

2.5.4.A végallasok bedllitasa és a vezérl6egység parositasa

®| UTMUTATO
A végdlldsok tetszdleges sorrendben bedllithatdk.
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1] Nyomja le és tartsa lenyomva a Fel gombot a motoros mukodtetésd 1] AN 2]
szerkezet kivant felsé helyzetbe mozgatdsahoz. Szikség esetén éllitsa be a
felsé poziciot a Fel és Le gombokkal.

-]

2] Nyomja meg egyszerre a my és a Le gombot, amig a motoros mikadtetés( 3] 4]
szerkezet rovid ideig fel-le mozgast nem végez. ﬁ
= Afelsd végdllas taroldsa megtortént. v

3] Nyomja le és tartsa lenyomva a Le gombot a motoros muikodtetésd = R
szerkezet kivant alacsonyabb helyzetbe mozgatdsahoz. Szikség esetén dllitsa |~ i
be az alsd poziciot a Fel és Le gombokkal. @

4] Nyomja meg egyszerre a my és a Fel gombokat, amig a motoros A -
mukodtetésd szerkezet rovid ideig fel-le mozgast nem végez.
= Az alsé végallas taroldsa megtortént. v X

= A bedllitds megerdsitéséhez és a kilépéshez, valamint a vezérldegység
parositdsahoz: nyomja meg réviden a vezérldegység PROG gombjdt:

o - A motoros mukodtetést szerkezet egy rovid fel-le mozgast végez: a
motoros mikodtetérendszer mostantdl be van dllitva, és a vezérldegység
segitségével vezérelhetd.

= Abedllitds megerdsitése és kilépés a vezérldegység parositdsa nélkiil: nyomja

meg és tartsa lenyomva egyszerre a vezériéegység Fel és Le gombjt, amig a

vezérlBegységen 18ve visszajelzé LED meg nem szlnik villogni.

o » Amotoros mukodtetdrendszer mostantdl be van dllitva, és nincs parositva
vezérldegység. (Az elsd vezérldegység parositdsahoz egy mér bedliitott
motoros mikodtetérendszerhez, 1asd a kdvetkezd szakaszt{

2.5.5.Az elsé vezérldegység parositasa egy mar beallitott motoros
mikodtetérendszerhez

FIGYELEM
Ez az eljdrds nem végezhet el egyszerre tobb motoros miikédtetdrendszeren.

UTMUTATO
A vezérléegységet az egész eljdrds sordn tartsa a motoros mikodtetérendszer kozelében.
1] Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a motoros 1]

mUkodtetérendszeren, amig a motoros mikodtetésy szerkezet révid ideig ™ i
fel-le mozog, és a LED narancssdrgan villog: a motoros mikodtetdrendszer 3 \QOD
percig programozasi izemmadban van.

®

2] Nyomia le réviden a vezérldegység PROG gombjat: a motoros mikddtetés(

2]
szerkezet egy rovid fel-le mozgast végez. : E ,,
- A motoros mukodtetérendszer  most  mar  vezérelhetd a Q@ 0

vezérléegységgel.

2.5.6.Halézat létrehozasa TaHoma ready esetén: vezérléegységek és motoros
miikodtetérendszerek hozzaadasa a telepitéshez

« Uj egy- vagy tobbcsatornas vezéridegység hozzaadasa a motoros mikodtetérendszerhez, vagy az egyik parositott
vezérlBegység torlése: Iasd a vezérlGegység hasznalati itmutatdjat.

= Tovabbi motoros mlkodtetérendszerek parositdsa: kovesse ugyanazt az izembehelyezési eljardst, és minden egyes
motoros mukodtetérendszerhez Uj vezérldegységet helyezzen Uizembe, és olvassa el a vezérldegység hasznalati
Utmutatojat, hogy a vezérldegységek ugyanazon a haldzaton osztozzanak.
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2.5.7.A forgasirdny modositdsa vezérléegységgel

A FIGYELEM

e Ez gz eljdrds nem végezhetd el egyszerre tébb motoros mikodtetdrendszeren.
e A motoros miikédtetérendszert be kell dllitani és pdrositani kell a vezérlGegységhez.

®| UTMUTATO
A vezérlGegységet az egész eljdrds sordn tartsa a motoros mikGodtetdrendszer kbzelében.
1] Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a vezérléegységen, amig a N 1T
motoros mikodtetést szerkezet fel-le mozgast nem végez. : ﬁ
2] Nyomja meg roviden egyszerre a Fel és a Le gombot a vezéridegységen:

mozog.

3] Nyomja meg a my gombot a vezérldegységen, amig a motoros mukadtetési \V4
szerkezet fel-le mozgdst nem végez: 4 A

= Aforgdsirdny mddositasa megtortént.

(]
= A motoros mikodtetésd szerkezet néhdny masodperc milva fel-le 2] A\ E 3] @ E

A

A bedllitds megerdsitéséhez és a kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva \%4
egyszerre a vezérlegységen léve Fel és Le gombokat, amig a vezérldegység
visszajelzé LED-je meg nem szUnik villogni.

5] Aforgésirény ellenérzéséhez nyomja meg a Fel gombot a vezérldegységen.

2.5.8.A végallasok ujbdli bedllitasa egy vezérléegységgel

FIGYELEM
e Ez az eljdrds nem végezhetd el egyszerre tobb motoros miikédtetérendszeren.
* A motoros miikédtetérendszert be kell dllitani és pdrositani kell a vezérléegységhez.

®| UTMUTATO
Mindkét végdllds djra bedllithatd: vagy csak az egyik, vagy mindkettd egyszerre.

2.5.8.1. Afelsé végallas médositasa

®| UTMUTATO
A vezérlegységet az egész eljdrds sordn tartsa a motoros mikodtetdrendszer kozelében.

1] Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a vezérléegységen, amig a 1] ﬁ 2] A\

motoros mUkodtetést szerkezet fel-le mozgast nem végez.

ofm

= A motoros mUkodtetést szerkezet néhany mésodperc mulva fel-le 3]/\ ﬁ 4] E

2] Nyomja meg réviden egyszerre a Fel és a Le gombot a vezérldegységen:

mozog.

3] Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel vagy Le gombot a vezérlGegységen,
hogy a motoros mukodtetést szerkezetet az Uj kivant pozicioba mozditsa. 5] A
\"4

4] Nyomja meg roviden egyszerre a my és a Le gombot a vezérlGegységen:
= Amotoros mikodtetést szerkezet egy fel-le mozgést végez.

5] A bedllitds megerdsitéséhez és a kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a vezérléegységen lévo Fel és Le gombokat, amig a vezérldegység
visszajelzd LED-je meg nem sz(nik villogni.
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2.5.8.2. Az alsé végallds modositasa
@® | UTMUTATO

1]

2]

3

4]

5]

A vezérléegységet az egész eljdrds sordn tartsa a motoros miikddtetdrendszer kozelében.

i”ji

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a vezérléegységen, amig a 1]
motoros mUkodtetést szerkezet fel-le mozgast nem végez.

Nyomja meg roviden egyszerre a Fel és a Le gombot a vezérléegységen:

mozog.

= A motoros mikodtetést szerkezet néhany mésodperc mulva fel-le 3] 5 i 4] /\

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel vagy Le gombot a vezérlGegységen,

hogy a motoros mukodtetést szerkezetet az Uj kivant pozicidba mozditsa. 5]
Nyomja meg réviden egyszerre a Fel és my gombokat a vezérléegységen:
\4

= Amotoros mikodtetést szerkezet egy fel-le mozgést végez.

A bedllitds megerdsitéséhez és a kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre a vezérlegységen lévo Fel és Le gombokat, amig a vezérldegység
visszajelz6 LED-je meg nem szUnik villogni.

2.5.8.3. Akét végallas ujboli beéllitasa
®| UTMUTATO

1]

2]

3

A

5

6

7

]

]

]

A vezérlGegységet az egész eljdrds sordn tartsa a motoros mikédtetdrendszer kézelében.

motoros mikodtetést szerkezet fel-le mozgdst nem végez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a vezérléegységen, amig a 1] ﬁ AN

Nyomja meg réviden egyszerre a Fel és a Le gombot a vezérlegységen:

mozog.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel vagy Le gombot a vezériegységen,

= A motoros mukodtetést szerkezet néhany masodperc mulva fel-le 3]/\ 4]
W

hogy a motoros mukodtetésd szerkezetet az ), kivdnt felsé pozicidba s 6]

]
mozditsa. A i
, R v

Nyomja meg réviden egyszerre a my és a Le gombot a vezérléegységen:

= Amotoros mukodtetést szerkezet egy fel-le mozgdst végez. 7] A [T
= Afels6 végallds ismételt bedllitdsa megtortént.
\"4

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel vagy Le gombot a vezériegységen,
hogy a motoros mukodtetést szerkezetet az Uj, kivant alsd pozicidba
mozditsa.

Nyomja meg réviden egyszerre a Fel és my gombokat a vezérldegységen:
= Amotoros mukodtetést szerkezet egy fel-le mozgdst végez.
= Az alsé végdllds ismételt bedllitdsa megtortént.

A bedllitds megerdsitéséhez és a kilépéshez nyomja meg €és tartsa lenyomva
egyszerre a vezérléegységen lévo Fel és Le gombokat, amig a vezérldegység
visszajelzd LED-je meg nem sz(nik villogni.

2.5.9.Haladé beallitasok

Egyes haladd bedllitasok, mint példaul a sebesség vagy a dolési Ut bedllitdsa, nem végezhetdk el vezéribegységgel.
Ezek a haladd bedllitdsok csak a TaHoma pro alkalmazdson keresztil végezhetdk el 1dsd a TaHoma pro alkalmazassal
torténd iizembe helyezés cimii fejezetet (ajanlott).

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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2.6.Tippek és szerelési tanacsok
2.6.1.Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban?

Hibéak Lehetséges okok Megoldasok
Nem mkodik a motoros mikodtetéstd A motoros mikodtetérendszer nincs  Folytassa a Zigbee-motoros
szerkezet. bedllitva és nincs parositva. mikodtetérendszer lizembe
helyezését.
A motoros mikodtetérendszer Folytassa a Zighee-motoros
parositva van, de nincs bedllitva. miikodtetérendszer iizembe
helyezését.
A motoros mikodtetdrendszer be van  Folytassa a Zigbee-motoros
allitva, de nincs parositva miikodtetérendszer iizembe
helyezését.
Egy targy akadélyozza a lécek Tavoltsa el az akadalyt.
mozgasat.

A meghajtéakkumulator toltottsége Csatlakoztassa a toltét.
alacsony és fel kell tolteni.

A vezérlbegység akkumuldtora lemerdlt. Ellendrizze az akkumuldtor toltottségét,
és sz(kség esetén cserélje ki.

A vezérléegység nem kompatibilis vagy  Ellendrizze a kompatibilitast, vagy

nincs beprogramozva parositsa a vezérléegységet a Zighee-
motoros miikddtetérendszer
tizembe helyezése cim(i fejezetben
lefrtak szerint.

2.6.2.Egy TaHoma ready telepités TaHoma switch telepitéssé torténé frissitése

A TaHoma switch hozzdaddsahoz a TaHoma ready telepitéshez, majd a telepités TaHoma switch telepitéssé torténd
frissitéséhez kovesse a TaHoma pro alkalmazasban taldlhato utasitasokat.

2.6.3.A motoros mikodtetérendszer memoridjanak torlése (eredeti
konfiguracié visszaillitisa)

®| UTMUTATO
Ez a visszadllitds torli az dsszes pdrositott vezérlGegységet, a végdllds-bedllitdsokat, a haladd bedllitdsokat és
visszadllitja a motoros miikédtetdrendszer kedvenc pozicidjdt (my).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a PROG gombot a motoros mikodtetdrendszeren,

amig a LED narancssdrgdn villog, és a motoros mikodtetést szerkezet révid ideig  ~ i i i
haromszor fel-le nem mozog. 0

= Ezzel minden bedllitds torlddik. A motoros muikodtetérendszer visszadll az eredeti
konfiguracidra.

=> Amotoros mUkadtetdrendszer 3 percig programozasi Gzemmadban van, ésa LED
narancssargan villog.

Folytassa az lzembehelyezési eljarast (lasd: Zigbee-motoros miikdtetérendszer
iizembe helyezése).

3.HASZNALAT ES KARBANTARTAS

®| UTMUTATO
Ez a motoros mikédtetdrendszer nem igényel semmilyen karbantartdsi miveletet.
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A Zigbee motoros mikodtetést szerkezet vezérlésének maodja a telepitésben jelen 1évé megoldastdl fiiggden eltéro:
TaHoma switch megoldas vagy TaHoma ready megoldas.

Kérjuk, olvassa el a megolddsnak megfeleld szakaszt.
3.1.Hasznélat TaHoma switch megoldas esetén

3.1.1.Hasznadlat a TaHoma alkalmazassal

A motoros mukodtetést szerkezet csatlakoztatott (zemmaodban torténd vezérléséhez a TaHoma alkalmazéshoz kell
hozzéférnie és azt kell hasznalnia, ehhez kompatibilis telefon vagy mobileszkdz és internethozzaférés sziikséges.

Az alkalmazas ingyenesen letélthetd az Apple Store platformokrél és a Google Play Store-bdl az Apple- vagy Android -

kompatibilis mobileszkdzokre. Ez a kompatibilitdas a megfeleld Store-ban az alkalmazds leirdsdban feltintetett
kompatibilités.
A TaHoma alkalmazds szoftververzidja idérdl idére frisstlhet, hogy Uj funkciokkal és szolgéltatasokkal bévuljon.
1] Téltse le a TaHoma alkalmazést, ha még nincs telepftve okostelefonjara. 1] 2]
2] Inditsa el az alkalmazést, és kdvesse az utasitésokat a motoros mikodtetésd E
szerkezet vezérléséhez. <

3.1.2.Haszndlat vezérl6egységgel
Fel és Le gombok

1] Billenthetd motoros mikadtetés szerkezetek esetén:
= A motoros mikodtetést szerkezet teljes felemeléséhez vagy leengedéséhez VAN
nyomja meg réviden a vezérléegységen 1évé Fel vagy Le gombot. % g

= Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel vagy Le gombot a vezérldegységen,
amig a motoros mUkodtetésy szerkezet el nem éria kivant pozicidt. A mozgas
megdll, amikor a gombot elengedik. ON

2] Egyéb motoros mikodtetés(i szerkezetek esetében:
= A motoros mUkodtetést szerkezet teljes felemeléséhez vagy leengedéséhez A

nyomja meg réviden a vezérléegységen lévo Fel vagy Le gombot. ﬁ ﬁ

Stop funkcid

= A motoros mukodtetést szerkezet ledllitdsdhoz nyomja meg réviden a my

gombot a vezérlGegységen. ® ﬁ

Kedvenc pozicié (my)

®| UTMUTATO
Egy ,kedvenc (my) pozicié” elnevezésii kdzbensé pozicié, amely eltér a felsé és alsé pozicidkto.

A kedvenc pozicié (my) mentése vagy médositisa

®| UTMUTATO
Csak egyetlen kedvenc (my) pozicié engedélyezett.
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1] Allitsa a motoros mukadtetés( szerkezetet a kivant kedvenc pozicioba a Fel 1
vagy Le gombbal.

2] A motoros mukadtetést szerkezet ledllitdsahoz réviden nyomja meg a my

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

.

A

gombot.

2] 3]
3] Nyomja meg és tartsa nyomva a my gombot, amig a motoros mikodtetés( @ ﬁ @ ﬁ@

szerkezet egy rovid fel-le mozgdst nem végez:

= A kivént kedvenc pozicid (my) be van programozva, és a zold LED 5
alkalommal villog.

A kedvenc pozicié (my) hasznilata

= Ha be van programozva egy kedvenc pozicid (my), akkor a motoros
mukodtetést szerkezet kedvenc pozicidba (my) torténd dthelyezéséhez
nyomja meg réviden egymas utan kétszer a my gombot a vezérldegységen.

3.2.Hasznélat a TaHoma ready megoldas esetén
Fel és Le gombok

= A motoros mikodtetést szerkezet teljes felemeléséhez vagy leengedéséhez
nyomja meg réviden a vezériegységen 1évé Fel vagy Le gombot.

= Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel vagy Le gombot a vezérldegységen, o© A

>2s

amig a motoros mUkodtetésd szerkezet el nem éri a kivant poziciét. A mozgds
megall, amikor a gombot elengedik.

Stop funkcio

= A motoros mukodtetést szerkezet ledllitdsdhoz nyomja meg réviden a my
gombot a vezérléegységen.

Kedvenc pozicié (my)

®| UTMUTATO

A kedvenc pozicié (my) mentése vagy médositasa

46

®| UTMUTATO
Csak egyetlen kedvenc (my) pozicié engedélyezett.

1] Allitsa a motoros mikadtetésti szerkezetet a kivant kedvenc pozicidba a Fel 1
vagy Le gombbal.

2] A motoros mukadtetési szerkezet ledllitdsahoz réviden nyomja meg a my

0.

° =

Egy ,kedvenc (my) pozicié” elnevezésii kdzbensé pozicié, amely eltér a felsé és alsé pozicidktdl.

A

il

gombot.

2] 3]
3] Nyomja meg és tartsa nyomva a my gombot, amig a motoros mukadtetésy @ E @ i@

szerkezet egy rovid fel-le mozgést nem végez:

- A kivént kedvenc pozicié (my) be van programozva, és a zold LED 5
alkalommal villog.
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A kedvenc pozicié (my) hasznélata
= Ha be van programozva egy kedvenc pozicid (my), akkor a motoros

mikodtetést szerkezet kedvenc pozicidba (my) torténd éthelyezéséhez @ B E
nyomja meg réviden egymas utdn kétszer a my gombot a vezérldegységen. x2=

3.3.Tippek és hasznalati tanacsok
3.3.1.Kérdései vannak a termékkel kapcsolatban?

Hibéak Lehetséges okok Megoldasok
Nem mukodik a motoros mikodtetésd A vezérléegység elemének toltottsége  Ellendrizze az akkumuldtort, és szlikség
szerkezet. alacsony. esetén cserélje.

A motoros mukodtetdrendszer Vdrja meg, amig a motoros

hévédelme be van kapcsolva. mukodtetérendszer lehdl.

®| UTMUTATO

Ha a motoros szerkezet tovdbbra sem miikédik, kérje egy, a lakdsok motorizdldsdban és automatizdldsdban jdrtas
szakember segitségét.

3.3.2.Egy TaHoma ready telepités TaHoma switch telepitéssé torténé frissitése

A TaHoma switch hozzdadasahoz a TaHoma ready telepitéshez, majd a telepités TaHoma switch telepitéssé torténd
frissitéséhez kovesse a TaHoma alkalmazésban taldlhato utasitasokat.
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3.4.Az elem cseréje

®

UTMUTATO

A Somfy azt javasolja, hogy az akkumuldtort azonos tipustra cserélje, amely a Somfy
kataldgusban a - cikkszdm alatt érhetd el. Mds tipust akkumuldtor haszndlata a
rendszer kdrosoddsdhoz vezethet és érvénytelenitheti a garancidt.

VIGYAZAT
Az akkumuldtor cseréjét  kizdrdlag lakdsok  motorizdldsdban  és
automatizdldsdban jdrtas szakember végezheti el.

FIGYELEM

o Az akkumuldtor cseréje sordn ne haszndljon olyan szerszdmokat,amelyek
kdrosithatjdk a motort.

+ Ugyeljen arra, hogy ne vdgja el és ne sértse meg az antennakdbelt.

1] Ha a motor régzitve van a tengelyhez, szerelje szét a motoros mikodtetés(
szerkezetet, hogy hozzaférien az Onmetszé csavarokhoz vagy acél
popszegecsekhez (a motor menesztéjének oldaldn), és szerelje ki azokat.

2] Fogja meg a motorfejet, és hizza ki a motort a motoros mikddtetés(
szerkezet tengelyébdl.

3] Szikség esetén tolia el az drnyékoldtengelyen lévd tanyérkereket, hogy
hozzéférjen a csillagfej csavarokhoz, és csavarozza ki a motorfejet.

4] Ovatosan vegye le a motorfejet a tengelyré| (kdzben Ugyeljen arra, hogy ne
sérilienek a vezetékek), és csatlakoztassa le az akkumulgtort.

5] Fogja meg és vegye ki a haszndlt akkumuldtort a tengelybdl a Somfy
kataldgusban elérhetd vagy az akkumuldtorcsomaggal egyiitt szallitott kampd
segitségével. Kdzben Ugyelien arra, hogy ne sériiljenek a vezetékek.

6] Helyezze be az (j akkumuldtort a motortengelybe tgy, hogy az akkumuldtor
csatlakozdja kivilrdl elérhetd legyen.

7] Csatlakoztassa az Uj akkumuldtort.

8] Helyezze be a motorfejet a motortengelyen Iévé rogzité bemetszések
segitségével. Ugyelien arra, hogy ne vagja el a vezetékeket.

9] Csavarozzaa motorfejet a motortengelyre a csillagfejli csavarokkal.

= Kezdje elolrél a telepitést az Assembly (Osszeszerelés) fejezet szerint.

®

48

UTMUTATO
Alitsa be Ujra a végdlidsokat, ha szukséges.
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4 MUSZAKI ADATOK

Halozati taplalds
Radiofrekvencia

Felhasznalt frekvenciasavok és maximalis
teljesitmény

Nyomaték

Sebesség

A végalldsok kozotti minimalis tavolsag
Zigbee verzié

Bluetooth” verzié

Elektromos szigetelés

MUkodési hdmérseklet

Védettségi fokozat

Toltési hdmérséklet

®| UTMUTATO

)¢
)¢

adja &t Ujrahasznositasra.

15V DC 2. osztélyl tépegység SELV + LPS
2.4GHz
2.4 GHz - 2.4835GHz e.r p < 10mW

400N-m

10-28 ford/perc

1 fordulat

3.0

4.2

il

0°C-60°C

IP30 (kizérdlag beltéri haszndlatra)
0°/40°C

Vdlassza kulon az akkumuldtorokat és az elemeket az egyéb tipust hulladékoktdl, majd a helyi gydjtépontokon

Vigydzunk a kornyezetinkre. A késziléket ne a szokdsos hdztartasi hulladékba helyezze. Adja le egy
Ujrahasznositdst végzd hivatalos gy(jtéhelyen.

® ABluetooth® szévédjegy és logdk a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és e védjegyek SOMFY ACTIVITIES
SA dltali haszndlata licenc alapjan torténik. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek az adott tulajdonosok

tulajdondt képezik.

Cc€

A gyartd (SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCIAORSZAG) kijelenti, hogy az ltmutatéban bemutatott

motor a jelen utasitdsoknak megfeleld haszndlat esetén megfelel a vonatkozo eurdpaiiranyelveknek,
kilonosképpen a gépekrél sz6l6 2006/42/EK irdnyelvnek és a radidberendezésekrdl sz6l6 2014/53/EU
irdnyelvnek. Az EU-megfeleldségi nyilatkozat telies szvege elérhetd a www.somfy.com/ce weboldalon. Philippe
Geoffroy, jovahagydsért felelés vezetd az operativ igazgatd megbizasabdl, Cluses, 04/2024.

Copyright® 2024 SOMFY ACT

IVITES SA. All rights reserved

A motoros mikddtetdrendszer mdszaki adataival kapesolatos tovdbbi informdcioért fordulion a Somfy mdrkaképviselethez.
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NEPEBEAEHHDIE UHCTPYKLIUN

HacToswas nHCTpyKums npumermMa Kk nobeiM npueogam SONESSE2 40 Zigbee LI-ION, BapvaHTbl MCMOAHEHMS
KOTOPbIX MPeACTaBNeHbI B TeKYLLUe/ BEPCUM KaTanora.

1. TMpepsaputenbHas uHGopMaums 51
1.1. O6nactb NpuMeHeHUs 51
1.2. OrBertcTBEHHOCTD 51
2. YcraHoBKa 51
2.1. Cé6opka 51
2.2. TopknioueHne 53
2.3. Bsop B 3kcnnyaTauuto npuBoAa, nogaepxuBatoLero npotokon Zighee 54
2.4, Bsop B 3KCNNYaTaLMIO C NOMOLLbIO NpunoxeHns TaHoma pro (pexomeHayeMmblii cnocob) ............ 54
2.5. Bsop B 3KCNNyaTaLMIO TONbKO MpK MOMOLM NynbTa ynpasneHus (6e3 npunoxenus TaHoma pro) 55
2.6. CoBeTbl N0 yCTaHOBKE 61
3. Jkcnnyartaums M TeXHUueckoe o6Cny)KuBaHue 62
3.1. Wcnonb3oBaHue ¢ cucteMoi ¢ nepekntoyatenem TaHoma 62
3.2. Mcnonb3oBaHMe C CUCTEMOIA, FOTOBOIA ANs YcTaHOBKM nepekntouatenst TaHOMa.......cvvvuucrevennrnnnne 63
3.3. Cosetbl No akcnnyaTauum 64
3.4. 3ameHa aneMeHTa NuTaHus 65
4. TexHMuecKue XapaKTEPUCTUKH 66
YKa3aHus no MepaM 6e3onacHocTH
A\ ONACHOCTb
0O6o3Hauaer OMAcHOCTb, KOTOPAs NPUBOAUT K /1€TANIbHOMY MCXOZY WU TSXXENbIM
TPaBMaM.

/\ NPERYNPEXXAEHUE
0O6o3Hauaer OMAcHOCTb, KOTOPAs MOXET NPUBECTU K JIETAZIBHOMY UCXOAY wnu
TS)KENbIM TDABMAM.

/\ NPEAOCTOPOXHOCTb
O6o3Hauaer OMacHoCTb, KOTOpass MOXXET MpUBECTU K TpaBMAM Nerkont mnm
CpeaHen TSXeCTH.

/\ BHUMAHME!
0O6o3Hauaer OMAcHOCTb, KOTOPASA MOXET BbI3BATb MOBPEXAEHNE UMK pa3PYLLIEHNE
nspgenns.
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1.NPEABAPUTENbHAA MHOOPMALIUA

1.1.06nacTb npuMeHeHUs
HDI/IBOﬂbI Sonesse 40 npeaHa3Ha4eHbl Ang MexaHn3aln NEPEYNCNeHHOr O HMXE o6opynosaHm9 NOBbIX TUMOB.
- BHyTDEHHMe BEPTUKaNbHbIE LITOPbI, NepedHAs HanpaBnfaoWas KOTOPbIX ABMXETCA WCKMOYMUTENBHO NOA
[EVCTBIEM CUMBI TAXECTU (MOf BO3MENCTBYEM MacChl MeHee 15 k).

= HaknoHsieMble Xanio3u, HAXHAS NnaHKa KOTOPbIX MOXET MOQHMMATLCS He MEHEe YeM Ha 4 CM Mpy NpUNoXeHnm
K HWXHel nnaHke ycunvs 150 H, HanpaBneHHOro BBEPX, 1 pacnonoXeHHble Ha pacCcTosHUM 16 CM OT MONHOCTBIO
Pa3BEPHYTOrO MONOXEHMS.

1.2.0TBeTCTBEHHOCTb

Mepen HaYanoM yCTaHOBKM 11 3KCMyaTaLviv MPVUBOMA BHYMATENbHO U3YUNTE HacTosILee pyKOBOACTBO.

MoMUMO yKa3aHWiA, npyBeaeHHbIX B HACTOSILIEM PYKOBOACTBE, O3HAKOMbTECh C WMHCTPYKUMAMM, U3NOXEHHbIMU B
npynaraeMom AokyMeHTe YKa3aHus no MepaM 6e3onacHoCTy..

MpuBog AOMXKeH YCTaHaBNMBaTbCS CMELUANMCTOM MO 6bITOBbIM CpeACTBaM MeXaHM3alLUuM M aBTOMaTUKM
COrNacHo MHCTPYKLUsM Somfy U npaBunam, eiCTBYIOWMUM B CTPaHe, rae NPUBOA BBOAUTCS B 3KCMYyaTaLMIo.
3anpeLleHo 3KCNNYyaTMpOBaTh NPYBOM HE MO NPAMOMY Ha3HaUeHMIo, yka3aHHOMY Bbille. Takoe 1CNOoNb30BaHWe, PaBHO
KaK W HecoBmiofeHre ykasaHuii, NpuBeaeHHbIX B HACTOSILIEM DYKOBOACTBE W B [OKyMeHTe YKG3GHMS MO MepaMm
6e3onacHocTi, OCBOOOX/1aeT KOMMaHMIo SOMfy OT OTBETCTBEHHOCTM U FapaHTUIHbIX 0693aTeNbCTB.

Mocne ycTaHOBKM MpKBOAa CMeuManicT no YCTaHOBKE [OMKEH VMHAOPMMPOBATL CBOMX KJMEHTOB 06 YCNOBUSX
NPUMEHEHWS U TEXHWYECKOTO OBCNYXMBaHUS MPYBOAA M MepefaTb YKa3aHWs MO MPUMEHEHMIO 1 TEXHWYECKOMY
OBCNYXMBAHMIO, @ Takxe npunaraemblii AOKyMeHT YkasaHms no Mepam 6esomacHoctn. Bce paboTbl no
nocnenpofaxHoMy 06CyXMBaHMIO NPUBOAA NOMXHbI BbIMOMHATLCS KBaNMMULUMPOBAHHBIM CNeUManicToM B 0bnacTu
MexaH13aLUuK 1 aBTOMaTM3aLMM KINbIX MOMELLEHNIA.

Mepen yCTaHOBKOW CrefyeT y6eanTbCst B COBMECTVIMOCTY JaHHOTO W3AENNS C COOTBETCTBYIOLIMM 0BOPYAOBaHMEM 1
NPUHaANEXHOCTAMN. B Cny4Yag BO3HMKHOBEHMS BOMPOCOB B XOf€ YCTaHOBKM 3TOro U3gennd M/Mﬂl/\ ang Nony4eHnq
[OMOMHNTENBHOM MHOPMALIMI OBPATUTECH K KOHTAKTHOMY ML B SOMfy 1in moceTuTe cainT www.somfy.com.
WUcnonb3oBaHue npuBofa COBMECTHO C U3ACNUSIMMU, He BKNIOUEHHbIMU B AOKYMEHT «Tabnuua COBMeCTUMOCTHY,
TaK)Xe 0CBO60XXAaeT KOMNaHMIo Somfy OT OTBETCTBEHHOCTM U rapaHTUMHbIX 06513aTeNbCTB.

2.YCTAHOBKA

A MPEAYNPEXXAEHUE

e Cneymanuct no 6bITOBbIM CPEACTBAM MEXAHM3ALMM M ABTOMATUKM NPU YCTAHOBKE NPUBOZA 06513aH CIE[OBATL
YKA3aHWSIM B HACTOSILYEM PYKOBOACTBE.

e [pu yctaHoBke HeobxoguMo obecneuntb COBMIOGEHNE MECTHbIX JeACTBYIOLMX MPABUA M 3AKOHOQATENbHbIX
HOpM.

A BHUMAHMUE!

* He gonyckaiite nageHus NnpuBoga 1 yAApoB No HeMy, He Jenaiite B NPUBOZE OTBEPCTUS U He MOTPyXaiiTe ero B
KUFKOCTD.

e [Ing kaxgoro npuBOAA 3aNporpammupyiiTe CBOH MynbT ynpaBnexus.

e [Ing obecneyeHns oNTUMAnbHO GECLIYMHOI PaboTbl 3030pbl MEXAY NPUBOFOM, NPUHALANEXHOCTSMY, BASIOM U
HOKOHEYHMKOM Ba/d FOMKHbI 6bITb CBEAEHbI K MUHUMYMY.

2.1.Cé0pka
2.1.1.3amMeHa KpbILWKM FONOBKM Ha KPbILKY APYroro useta (no xxenaHuio)

® | YKA3AHUE
'onoBka ocHaLaeTcss CMEHHbIMM HAKNAAKAMM NOA LiBET TKAHM.
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1] Orkpenurte KpbILKy.

2] 3aKkpenuTe HOBYIO KPbILLKY Ha FOMOBKE.

2.1.2.NMogroToBKa npuBoAa
v" YbeauTecs, 4To BHYTPEHHNIA AMaMeTp Bana NPUBOAMMOTO U3aenua Gonblue 37 MM.

1] YcTaHoBMTE NPUHABNEXHOCTY, HEOBXOOMMbIE AN BCTPANBAHUSA MPUBOAA B
Ban: ycTaHoBuTe agantep (a) v nepexonHuk (b) Ha npuson. “ a

BHUMAHUE!
Mcnonb3osanue agantepa 06s13atensHo.

2] W3mMepbTe paccTosHye (L) Mexay BHYTDEHHWM KpaeM rONoBKM NpUBOLa U
060[10M MEPEXOAHMKA.

2.1.3.MoparoroBka Bana

1] OTpexsTe Bar Ha HyXHYIO [MVHY B 3aBUCUMOCTY OT MONMOTHa. 2]
2] 3auncTUTE CPE3 11 yHaANTE ONMATKA. @ @”’@5'
3] [Ons BanoB C rMagKol BHYTPEHHE! MOBEPXHOCTHIO COENaiiTe Bbipe3 CO

cnegytowmmm pasmepamit: | =7 mm, L =10 Mm.

2.1.4.C6opka npuBoAa ¢ BaNoM

1] Ycrawosute npusom B Bany. [lpW MCMONb30BaHMM Banos C rMagkoi 1] %/
BHYTPEHHE MOBEPXHOCTbIO COBMECTWTE Bbipe3 Bana C  BbICTYNOM
apanTepa.

2] MepexogHuk —OOMXeH 6biTb  3aUKCMPOBAH Ha  MeCTe,  uYTOBbl 2]
npeaoTBpaTATL  MI0BOe  nepeMellieHrie  BHYTPM Bana: 37O MOXHO
obecneyunThb, NPYUKPEnIB Ban K NEPEXOAHNIKY C MOMOLLbIO 4 CaMOHape3HbIX T
BMHTOB, @ 5 MM, N & CTanbHbIX 3aknenok, @ 4,8 MM, PaCMONOXEHHbIX Ha
PACcCTosHMM 5—15 MM OT HapyXHOro Kpasi NepexofHyKa, He3aBMCKMO OT
TMMNa Bana.

A BHUMAHMUE!
BuHTbI 1 cTanbHbIe 3aKnenKy BONXKHBI 6bITb 3aKPEN/IeHbI TONbKO HA MEPEXOHNKE, HO HE Ha NPUBOAE.

2.1.5.YcTaHoBKa Bana B KOMNeKTe C NPUBOAOM

BHUMAHME!
© KOHCTPYKLMS He JONMKHA 6bITb 30XKATA MEXJY KPENNeHNaMMU.
® He ucnonb3yiiTe nnactMaccoBble KpecTuky 6e3 MOHTAXHON NAACTUHbI 4S NPUBOAQ.
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Peryn

B TEKYLIEM KaTarnore (BbIGeprTe NOAXOAALLYIO MOHTAXHYIO NNaCTVHY ANS NPUBOMa,

afdanT

1pyemble no I’J'Iy6MH€ MOHTaXHbIE NNaCTUHbI ANA NPUBOLa TakxXe JOCTYMHbI

VPOBAHHYIO K KPOHLUTEIAHY, 1 MPOBEpbTE TPeBOBAHUS K MOMEHTY 3aTsXK/ B

cucteme). Mcnonb3yite 2 BWMHTa 3 X 6 MM, KOTOPblE BXOAAT B KOMMMEKT
MOHTAXHO NNacTVHbI 4N NPUBOAA. PeKOMEHAYEMbI MOMEHT 3aTSXKIA BPYUHYIO
06H ™.

[pyruvie MOHTaXHbIe NAaCTVHbI ANs KOHKPETHbIX KDOHLLTEHOB MOXHO 33KPenuTb
HEMOCPEACTBEHHO Ha rOMIOBKE MpWBOMA (MCMOMb3yst OTBEPCTUSA MOA BHHTSI,
PaCMoONOXEHHbIE Ha PaccToaHMM 29 Mm). Mcnonb3yiite 2 BuHTa 3,5 X 9 MM,
KOTOPbIE BXOOSIT B KOMMMEKT MOHTaXHOW MNacTVHbI A5 NPUBOLA.

1]
2]

A

®

HpMKDyTMTE MOHTaXHYKO NNaCTUHY K rONOBKE NPprBOAa.

YCTaHOBATE M 3aKpenvTe Ban B KOMMJEKTE € MPUBOOOM  Ha
NPOTUBOMEXALLEM KPEMNEHK () 1 Ha kpennerun npusopa (d).

BHUMAHMUE!
Ybeautech B TOM, YTO Ba/T B KOMM/IEKTe C NPMBOIOM 3aKPEN/IEH Ha MPOTUBONEXALYEM KpenneHnn. 31a onepayms

1103BO/NISIET NPEFOTBPATUTH BbIXOA BA/A B KOMM/IEKTE C MPUBOAOM M3 NPOTUBOMEXALYEro KPenneHns.
YKA3AHUE

ﬂflﬂ ONTUMANbHOrO npuemMa paguocurHanda, B ciyyae MUCnonb30BAHUSA KAPHKU3A, pa3MeCcTUTe QHTEHHY NPUBOAA
CHApyXu n He ,qonyc«aiire €€ UCKPUBNEHUS.

2.2.MopaknoueHne

A

VAN

MPEQYNPEXAEHUE

e C yenbto obecneyeHns 3nekTpobe3onacHoCTH AaHHbINA npuBog knacca Il npegHasHaueH gns paboTbi ToNbKO
npu 6e3onacHoM cBepxHu3kom Hanpsixerun (BCHH).

e [Ing 3apsgKu GKKYMYnsTopd MCMOMb3yiTe TOMbKO CbEMHbIA 670K MUTAHWS, MOCTABASIEMbIA C 3TUM
YCTPOJCTBOM.

° HeHagnexalyee MCnonb30BAHWE AKKYMYNSTOPHOI 6aTapen MOXET MPUBECTM K Meperpesy, BOCMIGMEHEHUIO,
B3pbIBY, BCIEACTBUE YErO Bbl MOXETE MOMYYUTb CEPbE3HYIO TPABMY BMOTb O NETANILHOIO UCXOAA.

* He nogsepraiite NPUBOS UM GKKYMYNATOP BO3ZEHCTBUIO UPE3IMEPHO BbICOKUX TEMMEPATYP.

e CywyecTByeT OnacHOCTb KOPOTKOro 3aMbIKAHUS KNeMM GKKyMynsITOPHOJ 6aTapen uim ycTpolicTa, MUTaeMoro
OT GKKYMYNATOPHOIA 6aTapey, ¢ METANUYECKUMM NPEGMETAMM,

e [lepeg ycTaHOBKOIf y6eguUTECh, YTO GKKYMYNATOP MOMHOCTbIO 3APSIKEH.

MPEAOCTOPOXXHOCTb
* Ka6enb, npoknagbiBaeMblii CKBO3b METAAUYECKYIO CTEHY, HEOBXOAUMO 3ALYUTUTD U U30AIMPOBATL 3ALYUTHOM
060/104KOIi UNN BTYNKOJA.
* 3awuTNTe NPOBOZA OT KOHTAKTA C ABUXKYLYUMUCS YACTSIMM.
e Ecnn npuBog yCTGHABAMBAETCS HA ynuue M ucrmonbyetcs kabenb anektponutanus HO5-VVF wnu ppyroi
kabenb ¢ [1BX-o6onoukoi, To nponoxute kabenb B YCTOHYMBOM K ynbTpachuoNETOBOMY M3YYeHUIO
KkabenenpoBoge, HanNpUMep B Kabenb-KaHane.

* Ka6enb npuBoga BbIMOMHEH HECLEMHbIM. ECTIM OH MOBpeXeH, BepHUTE MPUBOS B OTAEN MOCAENPOFAXKHOIO
06CYKMBAHMS.
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1] MogcoenuHiTe 3apsOHOe YCTPOCTBO K NPUBOY. 1]

2] o 3aBepLIEHWM 3aPSaKU OTCORAVHUTE 3aPAIHOE
YCTPOVICTBO 1 NOMECTUTE €r0 B MECTO XpaHeH!s

[0 CeaytoLLen 3apsakin. 2]
CseTtopmop npuBofa MoBsepeHue
roput
CBeTOAMOp 3€NEHOrO Mpnet 3apsioka
1JBETa MUraeT.
3eneHbli roput 3apsiaKa 3aBeplueHa.
NOCTOSIHHO.

2.3.BBog B aKcnlyaTaLMio NpUBOAa, NOAAEPXKMBAIOLLEro NPOTOKON
Zigbee

BBon B 3KkCnyaTaLmio Np1BOAa C MOAAEPXKOM NPOTOKONa Zighee OCyLeCTBNAETCS ABYMS CMOCOBaMM:

" BBOO B 3KCMyataymto C NOMOLWbKO MPUNOXKEHNA TaHoma pro, 310 DGKOMGHﬂyGMbM CI'\OCO6, TaK KakK OH
MO3BONAET NPOLE A 6onee NonHo HaCTpOWNTb NPMBOA,

= BBO[ B 3KCM/YaTaLMIO C MOMOLLbIO MyNbTa YripasneHns.
O6paTUTECh K COOTBETCTBYIOLIEMY Pa3feny COrNacHO BbIGPAHHOMY CNIOCOBY BBOMA B 3KCMyaTaLIMK.

[ns noMOBOro 06opyAOBaHNS, OCHALLEHHOrO NPUBOAaMM C MOAAEPXKKON NMpoTokona Zigbee, AOCTYMHO 2 pelleHus:
pelueHre TaHoma switch 1 pelueHve TaHoma ready.

Pewenve TaHoma switch — 370 Tpebylowee nogknioyeHns K CeTv pelleHwe, Hanvume TaHoma switch pgaet
BO3MOXHOCTb MOMb30BaTENIO YrpaBnsTs BCeM OOOpy[OBaHWeM, paboTalowmMM no npoTtokony Zigbee, uepes
npunoxexve TaHoma.

BTopoe pelueHre, He umetollee B coctaBe TaHoma switch, Ha3biaeTcs TaHoma ready. 370 pelueHve paeT
BO3MOXHOCTb MOMb30BATENIO YNPaBNSTb NPUBOAAMU C MOJAEPKKOM MPOTOKONa Zigbee TOMbKO C MOMOLLbBIO MyNbTOB
ynpaBnexys. Takoe JOMOBOE OGOPYAOBaHVE MOXHO BMOCIEACTBIM NEPeBeCTU B MOAKMNIOUEHHbI PeXVM, 406aBVB B
cocTas pelwerns TaHoma switch.

2.4.BBop B 3kcnnyaTauumio ¢ nomowbto npunoxeHus TaHoma pro
(pexomeHgyeMbilt criocob)

BBop B 3KCnAyaTaLyio ¢ MOMOLLbIO Npunoxernst TaHoma pro Bo3MoxeH 1 SBnseTcs
PeKOMeHI0BaHHbIM CNOCOBOM Kak NSt cucTembl TaHoma ready, Tak 1 ans cncTembl TaHoma switch.

2.4.1.BBop B 3kcnnyaTaumio

TpebyeTcs HanuuKe yueTHo 3anmcy Somfypro, TaHoma switch HO He 9BnseTCS 0bs13aTeNbHbIM YCNoBMEM.

[Inst HacTpoliki MprBoAa HeOGXodMM OCTYN K NMpUNoxeHuio TaHoma pro, Takxe TpebyeTcs COBMeCTUMbIN TenedoH
VN MOBUNBHOE YCTPOMCTBO U Hanmuvie OCTyMNa K MHTEPHETY.

[NpunosxeHrie MOXHO GecnnatHo 3arpy3uTs ¢ nnatcopm Apple Store v Google Play Ha coBMecTVMble MOBUTbHbIE
yctpoiicTea Ha 6ase OC Apple unn Android”. COBMECTMOCTb € YCTPOICTBAMM YKa3aHa B OMMCAHMM NPUNOXEHNS B
COOTBETCTBYIOLIEM Mara3vHe NPUIOXEHWI.

Bepcust nporpaMMHOro obecneueHns NpunoxeHis TaHoma pro MOXeT nepuoguyeck 06HOBASTLCS AN fOBaBneHms
HOBbIX (DYHKLMI 11 CEPBICOB.
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2.4.2.HacTtpoiika npuBopa

BHUMAHMUE!
® 3arpy3sute npunoxenne TaHoma pro, ecv OHO elye He YCTAHOBEHO HA CMAPTEHOHe.
e 3anyctute npunoxexue TaHoma pro nepeg BbINOAHEHUEM 3TOrO WArd.
1] Tepen Hauanom 3kchnyaTaumy, uTOBbl (PasbyanTs) MPMBOE, KPaTKO 1]

HaXMWTE KHOMKY MNPOrpaMMMPOBaHNA, DACMONOXEHHYIO Ha rOnoBke ®D i

NpVBOMa, 1MW NOACOEANHITE 3apSAHOE YCTPOMCTBO.

= [lonoTHO BbINOAHNT BbICTPOE ABMXEHME BBEPX-BHI3, U Ha 2 CEKYHbI 2]
3a3ropuTCs 3eNeHbl CBETOAMOL.

= Ecnv MpUBOL HE HAaCTPOEH MMM He COMPSIXEH, OH MEPEXOMANT B PEXMM -
NpOrpaMMMpOBaHNs Ha 3 MWHYTbl, a €ro CBeTOQWMOO MuraeT
OPaHXEeBbIM LIBETOM. 3]

2] Otkpoitte mpunoxerve TaHoma pro v CremyiTe WHCTPYKUWSM MO
CKaHupoBaHmMio QR-koma nprsoda.

3] Crepyiite MHCTPYKLMAM B NpUnoxeHmy TaHoma pro.

® | YKA3AHUE

370T npuBOZ MOXHO HactpouTb 6e3 TaHoma pro u ucnonb3osatb 6e3 TaHoma switch (TaHoma switch MoxHo
[06GBUTD NO3XE).

2.4.3.YnpaBneHue ceTbio

[ng conpsxerust NyrbTa yrpasnexus ¢ NprBoaoM, AN AO6aBNeHNS HOBOMO My bTa YrPaBeHs 1 HOBOrO MPUBOAA
B CMCTEMY CrieaiyITe VHCTPYKLUMSIM B Npunoxernn TaHoma pro.

2.4.4.PaclumpeHHble HaCTPOWKHU

Mpunoxervie TaHoma pro pekoMeHyeTcs Anst MPOCTOM HaCTPOWKM MPUBOAA W BbINOMHEHMS) MOBTOPHbIX HAaCTPOEK,
TaKMX KaK M3MeHeH/e HanpaBneHys BPaLLeH)st MPUBOMA UM MOBTOPHAsH KOPDEKTVPOBKA KOHEUHbIX MOMOXEHNI.

C mpyrov CTOpOHbI, HEKOTOPbIE PaclMPEHHbIE HACTPOMKM, Takue Kak PErynmpoBKa CKOPOCTM UMW HaKMOHa, MOXHO
BbINOMHUTL TOMbBKO Yepe3 npunoxeHvie TaHoma pro.

CrenyiTe UHCTPYKUMAM B NpUAOXeH TaHoma pro Ans nepeuyHON Ui MOBTOPHOM HaCTPOMKM NapaMeTpoB.

2.5.BBop B 3kcnnyaTaLuio TOIbKO NPU NOMOLYM NyNbTa yNpaBieHUs
(6e3 npunoxenuns TaHoma pro)

B 3701 rnase onucbIBaeTCs BBOA B SKCMYaTaLMio NpYBOMa C MOMOLLbIO MyNbTa yrpaBneHs 6e3
1ICNOMb30BaHMs NpunoxeHus TaHoma pro B cyyae MCnonb3oBaHKs pelleHns TaHoma ready.

2.5.1.C03na|-me CBA3U MeXXAy NpUBOAOM U NyNbTOM yrnpaBieHUsA
Crenyioljve Warn OMMCbIBAIOT, KaK 3anporpaMMKpoBaTh MPMBOM, KOTOPbIA HE HAaCTPOEH UMW He COMPSKEH, C
HECOMPSAXEHHBIM MyNbTOM YMPaBNeHUs.

BHUMAHMUE!
BbinonHeHme HAcTpoiikn HEBO3MOXHO B C/Iy4ae HU3KOrO 3apSAa 31EMEHTOB MUTAHMS NYNbTA yNPABAEHUS.
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1] «Pa36yanTe) NpKBOL, KPATKOBPEMEHHO HAXAB KHOMKY NPOrPaMMUPOBaHNS 1]

VNV NOAKIIOUMB 3apSAHOE YCTPOCTBO.

= [lonoTHO BbINOMHNT BbICTPOE ABMXEHME BBEPX-BHI3, U Ha 2 CEKYHbI
3aropuTCs 3eNeHbli CBETOAMOL.

= Ecnn NpuBopa He HaCTPOEH UMW He COMPSXeH, OH NEPEXOaNT B PeXUM
NpOrpaMMMPOBaHNS Ha 3 MMHYTbl, @ €ro CBeTOAWMOd MMraeT
OPaHXEBbIM L|BETOM.

® | YKA3AHUE

2

®

Ecnu npuBog Bbiwen u3 pexuma MporpamMupoBaHus, €ro CBETOAUOF He
MUraer;

® HaxmuTe u yaepxusaiite knasuwy PROG Ha npuBoge Ao Tex nop, noka
MPUBOZHOE M3[enue He BbIMOMHUT KPATKOBPEMEHHOE MepeMeLyeHue BBepX-
BHM3, 0 CBETOGMOJ MPUBORA HE HAYHET MUraTh OPAHXKEBBIM LBETOM:
MPUBOA HAXOAUTCS B PEXMUMe MPOrpaMMUPOBAHUS B TeYEHUE 3 MUHYT.

MNogHecTe MynbT YNpasneHVWs K APUBOAY, 3aTeM KPaTKO HaxMuTe

onHospemeHHO knasviwy BBEPX 1 BHWU3 Ha nynbTe ynpasnesuns: nynst

YNpaBneHns OCYyLIeCcTBNAeT MOUCK OAVXaMWero nprBoaa, KOTOPbIN

HaxoAMTCS B PEX/IMe NpOrpaMMMpPOBaHMS.

— [lpn ObHapyxeHWM NpUBOAa CBETOOMOMN OBPATHOM CBSA3M Ha MynbTe
YrPaBneHys MUraeT 3eMeHbIM, CBETOAUON MPYBONA MUMAET 3eNeHbIM, a

NPUBOAHOE M3MeNMe BbIMOMHIET KPAaTKOBPEMEHHOE MepeMellieHme
BBEDX-BH/3.

= 3aTeM CBETOAMON 0BPATHOM CBA3M Ha My/bTe YNpaBneHns MedneHHo
MWraeT OPaHXEeBbIM, NOKa MyMbT HAXO[WTCS B PEXMME HACTPOMKM,

YKA3AHUE

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

o) ™

2]

£
R

Ecnu nynbT ynpaBneHus He HAXOAWT MpUBOA Mo6AM30CTH, CBETOAMOR OBPATHOM CBS3M MyNbTA YNPABAEHUS Yepe3
HECKONbKO CeKyHJ MWraeT KpAacHbIM, @ MPUBOJHOE W3[ENNe He BbIMOMHSET NepeMelyeHne; MoBTOpUTE
Np1BEAEHHbIN Bbilwe NopsigoK geictauii. (EC1n npuBog no-npexHeMy HaXOGUTCS B PeXMMe MPOrpaMMUPOBAHNS,

noBTOpMTE TONbKO War 2.)

YKA3AHUE

Ecnv nynbT ynpaBneHns He HAXOBUT HyXHblil NPpUBOL, 06pATUTECH K raBe «PexuM CKAHMPOBAHUSIY.,

2.5.2.Pexxum ckaHMpoOBaHUS

ECnv HecKoNbKO NPYBOLOB HaXxOAATCS B PEXVME NMPOrPaMMUPOBAHNS, B PEXMe
HACTPOMK I MOXET OKa3aTbCH HE TOT MPUBOA.

1]

2]

56

Y6enuTecb, YTO COMPSKEHHbBIA MPUBOA MO-MPEXHEMY HaXOAMTCS B
pEXVME MPOrPaMMUPOBaHUS. B MPOTVBHOM Crlyuae HauHUTe MOBTOPHO C
3TanoB NyCKOHANaaKy.

Ecnv compsraeMbiii MpUBOA  MO-TPEXHEMY HAXOAUTCS B Pexume
NpPOrpaMMVpOBaHNS, MOAHECUTE MyNbT YNPaBneHus K MPUBOAY, 3aTeM
OHOBPEMEHHO KpaTKo HaxmuTe knasvwy BBEPX v BHU3 Ha nynste
yrpaBneHns Ons BbIXOda 13 PexmMa HacTpOMKM paHee HacTpavMBaeMOro
np1BOMa ¥ Novcka ApYroro NpYBoMda C NOAAePXKKO npoTokona Zigbee.

- [lprBogHOE 13M€nMe HOBOTO  HalAeHHOro MpMBOMA  BbIMOMHSET

KpaTKOBpeMEHHOE MepeMelleHne BBEPX-BHM3, MPVBOA HaxoauTcs B
PEXME HaCTPOVKM.

0

&
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2.5.3.MNMpoBepka HanpaBneHUs BpaLleHNs

Haxwmute knaswiwy BBEPX nynbTa ynpasnexns:

a] ecnv MONOTHO NOAHMMAETCS, HaNPaBREHHE BPALLEHNS NPaBIIBHOE: MepeiauTe
k pa3geny «HacTpoiika KOHEUHbIX MOMOXKEeHMIAN.

b] ecv MONOTHO OMYCKAETCH, HanpaBReHWe BPALIEHWS  HEMPaBMIbHOE:
nepexoguTe K CreayioLemy 3Tany.

b1] ) HaxmuiTe knasuwy my Ha nynbTe YIpaBneHys 1 yaepxvsaiite ee 4o Tex nop,
noka MOMOTHO He BbIMOMHUT ABMXEHME BBEPX-BHM3: HampaBneHne BpalleHis
V3MEHEHO.

b2] Haxmute nasmwy BBEPX Ha nynbTe ynmpasneHus ANS  MPOBEPKM
HanpasneHys BpaLLeHs.

A a7
.

b1] b2]
A

o o« &

2.5.4.HacTpoiika KOHeUYHbIX MONOXXEHMUI U conpsiXKeHUe NyNbTa yNpaBneHus
® | YKA3AHME

1] Haxmure v yaepxwsaiite knasuiwy BBEPX, uTobbl nepeMectiiTs nonotHo 1] A

2]

3

4]

KoHeyHble nonoxenus moryt 6bITb HACTPOEHbI B no6om nopsgke.

B HyXHOe BepxHee nonoxenue. Mpu HEOOXOAMMOCTU CKOpPeKTMPYiTe
BepXHee MomnoxeHvie nyTemM Haxatus knasuiwy BBEPX nnn BHU3.

OpnHoBpemeHHO HaxmuTe knasuwu MY 1 BHU3 1 yaepxmBalite vix, noka
NpMBOQHOE M3[enve He BbIMOMHUT KPAaTKOBPEMEHHOE MepeMeLleHme
BBEPX-BH/3.

= BEDXHEE KOHEYHOE NONOXEHME BHECEHO B MaMATb.

Haxwmute 1 ynepxwigaiite knasuwwy BHU3 ans nepemelleHys nprsoaHoro
V30eMMS B XEeraeMoe HuxHee monoxenue. [py  HeobXxomrMocTu
OTPErynvpyiTe HUXHee NOMOXeHMe C nomollbto knasuw BBEPX wnu
BHM3.

OnHoBpeMeHHO HaxmuTe knasuwmn MY 1 BBEPX v yaepsxwigalite nx, noka
NPYBOAHOE M3AeNVe He BbINOMHMT KPAaTKOBPEMEHHOE MepeMeLleHyie
BBEPX-BH/3.

= HuxHee KOHeYHOe NOMOXEHVIE BHECEHO B NaMSATb.

[ng nonTeepxAeHNs M BbIXOOa M3 PEXMMa HACTPOMKM M COMPsxXEeHMs

nynbTa YrpaBneHus: KpaTko Haxmute knasvwy PROG Ha nynbte

yrpaBneHys:

o - [pyBogHOE V3aenVe COBEPLINT KPaTKOBPEMEHHOE [BUXEHME BBEPX M
BHW3: Temepb MpYBOL HACTPOEH, W UM MOXHO YNpaBnsTs C MOMOLIbIO
nynbTa ynpaBneHus.

[ns noaTeepxaeHNs 1 BbIxofa Y3 HacTPOVK/ 63 ConpsxeHns C nynsTa

YNpaBneHVs: OHOBPEMEHHO HaXXMMUTE U yaepxuBaiite k1asumwy BBEPX

1 BHU3 Ha nynbTe ynpaeneHus, noka CBETOAMOA OOPaTHOM CBA3M Ha

nynbTe yNpaBneHns He NepecTaHeT MUraTh.

° > Tenepb Np1BOA HAaCTPOEH, 1 HX OAVH NYMbT YNPaBAEHNS HE CONPSKEH C
HUM. ([N CONPAXEHNS NEPBOrO MybTa YrIPABNEHNS C YXe HACTPOEHHbIM
MPMBOAOM OBPATUTECH K CIeAYIOLIeMY pa3aeny.)

T e®

3] TARVAN

o ol

-3

2.5.5.ConpsxxeHne nepBoro nynbTa ynpaB/ieHUs € y)XKe HACTPOEHHbIM

np1MBOAOM
BHUMAHME!

310 [e/iCTBUE HEBO3MOXHO BbIMOMHUTD HO HECKOMbKUX npneogax ogHoBPEMEHHO.
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® | YKA3AHUE

1] Haxmute u ypepxuBaiite nasiiy PROG Ha npvsoge A0 Tex nop, noka 1]

2]

B TeyeHme Bceli poLeAypbl epXUTE MYNbT yIPABAEHUS PSHOM C IPUBOFOM.

NPUBOQHOE W3[eNMe He BbIMOAHUT KPAaTKOBPEMEHHOE MepemelleHue
BBEPX-BHM3, a CBETOAMOO MPWBOAA HE HAYHET MUraTb OPaHXKEBbIM
LIBETOM: MPUBOA HAaXOAUTCH B PeXMME MPOrpaMMMPOBaHUS B TeyeHue 3
MVHYT.

Kpatko Haxxmute knasuily PROG Ha nynbTe ynpasneHws: npuBOAHOe
Vi30envie BbINOMHSET KPaTkoe nepemeLleHyie BBEpX-BHY3.

—> Tenepb NPMBOAOM MOXHO YNPaBNsSTh C MOMOLLbIO NY/bTa YpaBneHus.

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

2.5.6.Co3zpaHue cetu c obopyaoBaHMEM, FOTOBbIM /191 NOAKNIOUEHUS K

TaHoma: po6aBneHne NnynbTOB ynpaBneHUs U NPUBOROB B CUCTEMY

= [Ina pobasneHns K nprBoAYy HOBOro OAHOKaHaNbHOro W MHOrOKaHanbHOro nynbTa YynpaBneHna Wnn
yaaneHus OQHOrO M3 CONPAXEHHbBIX NyNbTOB yNpaBneHA: CM. PyKOBOACTBO Ny/bTa yNpaBneHns.

= [ng CONPAXEHNA OONONHNTENBbHbBIX MPMBOAOB: BbINOMHUTE Ty X€ npouedypy BBOAa B 3KCNyaTaulto C HOBbIM
NynbTOM yNpaBneHna Ond Kaxpgoro nprvBOfa M O6paTMT€Cb K DYKOBOACTBY MynbTa YNpPaBNeHNA, uTOBbI

CMONb30BaTh UX B OOHOM CETU.

2.5.7.3meHeHMe HanpaBneHUs BpaLleHUs NPy NOMOLLM NyNbTa yNpaBneHns

BHUMAHME!

® 310 ,qeﬁcraue HEBO3MOXXHO BbIMOMHUTb HO HECKONbKMX NPUBOJAX OGHOBPEMEHHO.

* [puBOg FOMXKEH 6bITb HACTPOEH M COMPSXEH C MyNbTOM YNPABAEHMUS.

® | YKA3AHUE

1]

2]

3]

4]

)

B TeueHue Bcelf npoLeaypbl AepxuTe NyNbT yApaBaeHUs pAOM ¢ IPUBOLOM.
Haxmute knasuviwy PROG HOBOrO NynbTa yNpaBneHys 1 yaepxyvBaiTe ee,
noKa NpYBOAHOE WU3AeNVie He BbINOMHUT ABVIXEHNE BBEDX-BHM3.

Kpatko HaxmuTe knasviwy BBEPX 1 BHU3 Ha nynbTe ynpasneHyis:

= MpVBOOHOE V3[eNMe MepemMellaeTcsi BBEPX-BHM3 Uepe3 HECKOMbKO
CeKyHO.

Haxumarte knasuwy MY Ha nynbTe ympaBneHus, noka MpUBOAHOE

VI30€ME He BbIMONHWT [BKEHUE BBEPX-BHM3:

= HanpasneHwe BpaleHVs N3MEHEHO.

[nsg noaTeepXaeHUst 1 BbIXOA@ M3 PexXuMa HacTPOWKY OfHOBPEMEHHO
HaxmuTe 1 ypepxkmeante knasuwy BBEPX v BHU3 Ha nynbTe
yYrpaBreHns, Noka CBETOOMO OBPaTHOM CBA3M Ha NynbTe yrpasneHns He
nepecTaHeT MUraTb.

Haxwmute knasmwy BBEPX Ha mynbTe ynpaBnesus Ansg npoBEpKM
HanpaBneHuns BpaLLeHns.

2.5.8.KoppekTUpOBKa KOHEYHbIX MOJI0OXXEHUM C MOMOLLbIO NyNbTa

A

58

ynpaBneHus
BHUMAHME!

® 310 ,qev'lcraue HEBO3MOXXHO BbIMOHUTb HO HECKONbKMX NPUBOJAX OGHOBPEMEHHO.

* [puBOg FOMXKEH 6bITb HACTPOEH M COMPSXEH C MyNbTOM YNPABAEHMUS.
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® | YKA3AHUE

2.5.8.1. KoppeKkTupoBKa BepXHero KOHeUHOro nosioXKeHus

® | YKA3AHUE
B TeyeHme Bceli poLeaypbl epxuTe MyNbT yNPABAEHUS PSHOM C IPUBOFOM.

1] Haxmure knasuwy PROG HOBOrO MyfbTa YNPaBneHus W yaepxmsaie ee,
noKa NPUBOAHOE U3MeNe He BbINONHT ABMXEHNE BBEPX-BHM3.

2] Kpatko HaxmuTe knasuwu BBEPX v BHU3 Ha nynbTe ynpasnerms:

= MpYBOOHOE V3aenMe MepemelliaeTcsl BBEPX-BHU3 Uepe3 HecKOonbKo
CEeKYHL.

3] Haxmurte n ypepxwsaitte knasvwy BBEPX wnm BHWU3 Ha nynste
yYrpaBneHus, YTobbl MepeMeCTUTb NPYUBOLHOE V3aeNne B HOBOE XenaeMoe
MNOMNOXeHMe.

4] KpaTko HaxmuTe knasuwy MY 1 BHWU3 Ha nynbTe ynpasnenns:
= [onoTHO COBEPLINT ABVXEHVIE BBEDX-BHI3.

5] [ng noaTeepXOeHUs 1 BbIXOAA W3 PEXMMA HACTPOMKM OHOBPEMEHHO
HaxmuTe 1 yaepxusaiTe knasuwy BBEPX v BHU3 Ha nynbte
yYNpaBneHys, NoKa CBETOAMOM OBPATHOM CBR3M Ha Ny/bTe YNPaBneHUs He
nepecTaHeT MUraTh.

2.5.8.2. KoppekTupoBKa HUXXHEro KOHeUHOro NONOXeHUs

® | YKA3AHUE
B TeueHue Bceli npoLeaypbl AepxUTe MyNbT yNPABAEHUS PSHOM C IPUBOLOM.

1] Haxmurte knasviwy PROG HOBOTO MynbTa yrpaBneHys 1 yoepxusaiiTe ee,
NOKa NPVBOQHOE WU3AeNVie He BbINOMHUT ABVIXEHME BBEDX-BHM3.

2] Kpatko HaxmuTe knasuwm BBEPX v BHWU3 Ha nynbTe yrpasneHns:

= NpPUBOOHOE M3AENME MEPEMELLAETCH BBEPX-BHM3 UEPE3 HECKOMbKO
cekyHa.

3] Haxmure u ypepxwvsaite knasuwy BBEPX wnu BHU3 Ha nynbte
yrpaBneHus, YTobbl NepemMecTUTb NPUBOAHOE 13eNe B HOBOE Xenaemoe
MONOXeEHMe.

4] Kpatko HaxmuTe knaswm BBEPX 1 MY Ha nynbTe ynipasneHis:
= [lonoTHO COBEPLIMT ABVXEHME BBEPX-BHY3.

5] [ns nomTeepXAeHUs M BbIXOAA M3 PEXMMA HACTPOMKM OIHOBPEMEHHO
HaxmuTe 1 ymepxueaiTe knasvwy BBEPX v BHU3 Ha nynbte
YNPaBNeHKs, NOKa CBETOQMOA OOPATHOM CBA3M Ha Ny/bTe YNpaBneHns He
nepecTaHeT Murathb.

2.5.8.3. KoppekTupoBKa fiByX KOHEUHbIX NONOXEeHUM

® | YKA3AHUE
B teveHue Bceif npoLesypb! AepxuTe MyNbT ynpaBneHns PSFOM C MPUBOLOM.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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1]

2]

3]

4]

5]

6]

7

Haxwmue knasuiwy PROG HOBOTO NyfibTa yNpasneHus v yaepX/BaiTe ee,
MoKa NpYBOHOE U3AENVIE He BbINOMHUT ABVXEH/IE BBEDX-BHM3.

Kpatko HaxmuTe knasuwm BBEPX 1 BHWU3 Ha nynbTe ynpasnexms:

= MpVBOOHOE V3AeNMe MEepeMELLeTCsl BBEPX-BHU3 Uepe3 HecKombKo
CEKYHL.

Haxmute 1 ynepxwsaite knasuwy BBEPX unm BHU3 Ha nynbte
yrpaBneHns, YTobbl NepemMecTUTb NPUBOAHOE M3[enyie B HOBOE XEenaemoe
BEpXHee MOMoXeHue.

Kpatko HaxmuTe knasviwu MY 1 BHU3 Ha nynbTe ynpasneHus:
= [10NOTHO COBEPLUMT IBUXEHME BBEPX-BHI3.
= BepxHee KOHeYHOe NONOXEHNE OTPErYIMPOBAHO.

Haxmute u ypepxweaite knasvwu BBEPX wnm BHU3 Ha nynbte
YNpaBneHws, YTobbl NEPEMECTUTL NPYBOOHOE V30eNNe B HOBOE XenaeMoe
HVIXHEE MONOXEHVE.

KpaTko HaxmuTe knasuwy BBEPX v MY Ha nynbTe ynpaBneHus:
= [lonoTHO COBEPLINT BVXEHVIE BBEDX-BHM3.
= HuixHee KOHEUHOE MOMOXEHEe OTPEryAMPOBAHO.

[ns NOATBEPXAEHMS W BbIXOAA M3 PEXMMA HACTPOWKM OAHOBPEMEHHO
HaxmuTe W ygepxusaiTe knasvwy BBEPX u BHU3 Ha nynbte
YNPaBNeHKs, NOKa CBETOQMOA OOPATHOM CBSA3M Ha Ny/bTe YNPaBneHNs He
nepecTaHeT Murathb.

y
2.5.9.PaclumpeHHble HaCTPOWKHK
HekoTopble paclMpeHHble HaCTPOWKY, Takiie Kak perynmpoBKa CKOPOCTY UMK HaKMOHA, HEBO3MOXHO BbINOMHWTL MNpK
NOMOLLW NyNbTa ynNpaBneHnA.

TV paclvpeHHble HACTPOMKM MOXHO BbIMOMHWTL TOMBKO uepe3 npunoxeHne TaHoma pro. Cm. rnasy «Beog B
3KCNNyaTaLuio ¢ noMoLbio npunoxenus TaHoma pron (pekoMeryeMbIil Cocob).
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2.6.CoBeTbl N0 yCTaHOBKe

2.6.1.Bonpocbr?

HemncnpasHoctn
[NpvBOA He paboTaerT.

BoaMoxHbie MPUYUHDBI
HDI/]BO,E[ HE HaCTPOEH M HE COMPAXEH.

HDMBOﬂ COMNPsAXEH, HO HE HAaCTPOEH.

MprBOA HACTPOEH, HO He COMPSXEH

Y10-TO 3aTpyOHAET ABUXEHME
namenen.

HW3k1i 3aps akkyMynsSTOPHO
6aTapev npvBoAa.

Pa3psixeH anemMeHT N1TaHns NymbTa
yrpaBreHys.

MynbT ynpaBneHns HECOBMECTM Unu
He 3aMpOorpaMMIPOBaH.

Mepb! o ycTpaHeHUt0

CnepyiTe MHCTPYKUMSM B pa3dene
«BBop B aKcnnyaTayuio NpUBoOAa,
NopAepXXNBaIOLWEro NPOTOKON
Zigbeen.

Cnepyiite MHCTPYKUWSM B pa3gene
«BBop B akcnnyaTayuio NpuUBoOAa,
noaaep>xusatoLLero NpoTokon
Zigbeen.

CnegyiTe UHCTPYKUMSIM B pa3aene
«BBop B aKcnnyaTayuio NpUBOAa,
NoAAepXXMBAIOLLEro NPOTOKON
Zigbeen.

Ynanute nomexy.

TofcoeanHNTE 3apAIHOE YCTPONCTBO.

MpoBepbTE INEMEHT MUTAHKA U NPKA
HEoOXOOMMOCTM 3aMeHUTe ero.

MpoBEpPbTE COBMECTUMOCTb UM MK
HEO6XOOVMOCTH BbIMOMHMTE
COMPSXEHWE NYNbTa YNIPABAEHNS, CM.
pa3gen «Beog B 3KCANyaTaumio
npueoaa, pabotatowero no
npotokony Zigbeen.

2.6.2.MopepHuM3aLus CUCTEMbI, FOTOBOI K YCTAaHOBKE NepeKkntovaTens

TaHoma, B cucremy ¢ nepekniouatenem TaHoma

[ns nHTerpaummn nepekiovatens TaHoma switch B cvctemy TaHoma ready v O6HOBNEHWS CUCTEMbI O CUCTEMbI
TaHoma switch cnegyiiTe MHCTPYKLMAM B npunoxexn TaHoma pro.

2.6.3.0uncTka namaTv npusopga (c6poc fo 3aBOACKMX HACTpOeK)

® | YKA3AHUE

[Mpu 3TOM 0BHYNEHMM MPOUCXOBUT yAANEHME U3 MAMATY BCEX COMPSIKEHHDIX MyNbTOB YNPABAEHMS, BCEX HACTPOEK
KOHEYHDIX MOMOXEHMI, PACLUMPEHHBIX HACTPOEK U MPOMEXYTOUHOrO nonoxenus (my) npusoga.
Haxmute v ynepxwuante knasvwy PROG Ha npusopge [O Tex mop, Moka
NprBOQHOE M3Menve TPUMKABI HE BbIMOMHNT KPAaTKOBPEMEHHOE MepeMelleHne  ~
BBEPX-BH3, @ CBETOAMON NPUBOMA HE HAYHET MUraTh OPAHXEBLIM LIBETOM:
=> Bce paHee BbinonHeHHble HACTPOVKM yaaneHs!. BoccTaHaBNMBaIOTCS 33BOACKME

HaCTpOVIKV MPUBOLA.

M

= [1p1BOM HAXOAUTCS B pexuMe MPOrpaMMUPOBAHUS B TeUeHUe 3 MUHYT, ero
CBETOANOM MUTAET OPaHXEBbIM LIBETOM.
Bo3obHOBMTE MpoLeaypy BBOmAa B 3kCnnyataumio (M. paspen «Beop B
3KCnNyaTauuio NpUBOAa, paboTarowero no nporokony Zigbeen).

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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3.9KCNNYATALMA N TEXHUYECKOE OBCITY)KUBAHUE

® | YKA3AHUE
70T NPMBOA He TPebyeT TEXHUUYECKOTO O6CYHMBAHMS.
Cnocob ynpaBneHrs NpUBOOHBIM M3aenreM, paboTalowyM No NpoToKoNy Zigbee, 3aBUCMT OT TUMA YCTaHOBMEHHOM
cucTeMbl ynpasneHs: peteHune TaHoma switch unu pewervie TaHoma ready.
O6paTUTeCh K COOTBETCTBYIOLIEMY Pa3fieny B 3aBMCMMOCTM OT UCTIONb3YEMOTO PELIEHMS.,

3.1.Ucnonb3oBaHue ¢ cucTeMon ¢ nepekniodatenem TaHoma

3.1.1.Ucnonb3oBaHue ¢ npunoxenmem TaHoma

[Ons ynpaeneHvs NPUBOAHLIM M30eMeM B MOOKIOUEHHOM DPEXVMe HEOBXOaMM JOCTYN K npuioxeHuio TaHoma,
TaKXE TPEBYETCS COBMECTUMBIN TENEOH 1AV MOBWBHOE YCTPOCTBO 1 HANUUME AOCTYNA K MHTEPHETY.

[punoxeHrvie MOXHO becnnaTHo 3arpy3uTs ¢ nnatchopm Apple Store 1 Google Play Ha coBMecTMble MOGUNBHbIE

yctpoiicTea Ha 6ase OC Apple wnm Android”. COBMECTMOCTb C YCTPOCTBAMM YKa3aHa B OMMCAHMM MPUTOXEHNS B
COOTBETCTBYIOLIEM Mara3suHe NPUIOXEHNIA.
Bepcyst mporpaMMHOro obecrieyeHns npuoxeHus TaHoma MoxeT nepuoguueckyt OBHOBASTLCS ANS A0GaBneHus
HOBbIX (DYHKLWV V1 CEPBICOB.
1] 3arpysure npunoxeHue TaHoma, eCiM OHO elle He YCTAaHOBMEHO Ha 1] 2]
cMapTchoHe. E
2] 3anycTiTe MPUNOXEHVE W CREQyNTE VHCTPYKUMAM MO YIPaBNeHMio -

NPMBOAHBIM M3AENNEM.

3.1.2. cnonb3oBaHuKe ¢ NyNbTOM yNpaBNeHUs
Knaeuwu BBEPX n BHU3

1] [Ins npuBoOHbIX M3AENNIA C OMLME HAKMOHa:

= KpaTko HaxmuTe knasuily BBEPX nnv BHU3 Ha nynbTe ynpasneHus ons VAN
MOMHOTO NOABEMA VAN OMYCKaHIS IPUBOAHOTO U3Aenws.

_—

(i
[0

= Kpatko Haxmute knasviwy BBEPX vnv BHU3 Ha nynbTte ynpasnerns ansa VAN

= Haxmurte u ypepxusaite knasuwy BBEPX nnn BHU3 Ha nynbte v
yNpaBneHns, uTobbl MepeMecTuTb NPUBOAHOE W3[enMe B Xenaemoe
nonoxeHue. [epemellieHne OCTaHaBNMBAETCS NPV OTNYCKAHMV KaBHLWY. OA
L2V %
2] [Ins ocTanbHbIX NPUBONHbIX U3AENWIA:
NOMHOrO NOMbEMA VMM OMYCKaHKS NPYBOAHONO U3aenus. i i

®yukuua CTON

= KpaTko HaxmuTe knasuily my, YTobbl OCTaHOBUTH ABMXEHIE NPUBOAHOTO

n3nenus. @ ﬁ

MpomexyTouHoe nonoxexue (my)

® | YKA3AHUE

TIpomexyTouHas ocTaHoBKA Um «mpoMexyTouHoe nonoxenue (MY)» — nonoxeHue NoNOTHA MeXAY BEPXHUM U
HUKHNM KOHEUHBIMMU MONOXEHNSMMU,
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YcTaHOBKa MM N3MEeHeHNe NPOMEXYTOUHOro nonoxeHus (my)

® | YKA3AHUE
MoxHo 305aTb TOIbKO OFHO MPOMEXYTOYHOE NOMOXeHe (my).
1] YcraHosuTe monoTHO B Tpebyemoe MpomexyTouroe nonoxerne ¢ 1] AN

nomoLbio knasuw BBEPX vin BHU3. i ﬁ
\4

2] Kpatko Haxmute knasuily MY, YTo6bl OCTaHOBITH ABUXEHME NONOTHA.
3] Haxmute u yoepxuesaite knasuwy MY go Tex nop, noka nonotHo He 2 3]
BbIMOMHWT KPaTKOBPEMEHHOE NEPEMELLEHNE BBEPX-BHM3: @ ﬁ @ ﬁ@
= HOBOE MPOMEXYTOUHOE TMONOXeHMe (My)  3aMporpaMMUpPOBaHo,
3eMeHbIN CBETOAVIOA MUMaeT 5 pas.

Wcnonb3oBaHKe npoMeXxxyTouHoro nonoxenus (my)

= ECM B namMaTM npvBOda COXpaHeHa MHAOPMauMs O NPOMEXYTOYHOM
MONoXeHnn (My), ANg YCTaHOBKM NMPUBOAHOTO WM3MENUSA B 3TO MONOXEHUE @ B
KPaTKO ABaMXAbI HAXMUTE KNaBYILLY My Ha NynbTe yNpaBneHus. x2=

3.2.Ucnonb3oBaHMe C CUCTEMOMN, FOTOBOM ANSA YCTaHOBKM
nepekniouatens TaHoma
Knasuwu BBEPX n BHU3

= Kpatko Haxmue knasuiy BBEPX vinv BHU3 Ha nynbTe ynpasnexns ong A
MOAHOrO MOEbEMa WA OMYCKaHUS MPUBO[HOTO U3AENNS. ﬁ i

= Hawmurte u ypepxwusaiite asvwy BBEPX unv BHWU3 Ha nymote
yNpaBneHns, uTobbl MepeMecTUTb MNPUBOAHOE M3[enMe B Xenaemoe
nonoxenue. lNepemelLieHyie 0CTaHaBAMBAETCS NPU OTNYCKaHUM KNaBULLIM.

>2s

L2V
OyHkymna CTOM

= KpaTko HaxmuTe knasuLly my, YTo6bl OCTaHOBUTb ABVXEHIE MPUBOAHOTO

v3genns. @ ﬁ

MpomexyTouHoe nonoxexue (my)

® | YKA3AHUE

TpoMexyTouHas ocTaHoBKa uan «npomexyTtouHoe nonoxexne (MY)» — nonoxenne nonoTHa Mexgy BEPXHUM U
HUKHUM KOHEUHBIMU NONOXEHNSMMU.

YcTaHOBKa UM M3MEHeHMe NPOMEXYTOUHOro nonoxeHus (my)

®| YKA3AHUE
MoxHo 305aTb TONbKO OGHO MPOMEXYTOUHOE NMOMOXeHNe (My).
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1] YcrawosuTe MOMOTHO B Tpebyemoe MPOMEXyTOUHOE romoxeHve ¢ ] A\
nomMolybto knasviwu BBEPX vini BHU3. @
\Y4

2] KpaTko HaxmuTe Knasiwy MY, UTo6bl OCTaHOBHTb [BIKEHME MOMOTHa.
3] Haxmute 1 ygepxuBarite knasuiwy MY go Tex mop, noka nonotHo He 21 3]
BbINOMHWT KPaTKOBPEMEHHOE MepeMELLEHVIE BBEPX-BHU3: (imy ) ﬁ [y} i@
= HOBOE MPOMEXYTOUYHOE MONOXEHWE (my)  3anporpammmUpoOBaHo,
3e/1eHbIi CBETOAMON MUTaeT 5 pas.

Ucnonb3oBaHne NpoMeXxyTOUHOro nonoxexus (my)

= Ecrv B mamgTV MPUBOAA COXPaHeHa VHMOPMaLMs O MPOMEXYTOUHOM
NoNoXeH1 (My), AN YCTaHOBKM MPYBOAHOO U3AENUS B 3TO NOMOXEHNE @ _
KPaTKO ABaXAbl HAXM/ITE KNABYLLY MY Ha My/bTe YripaBneHuns. x2=

3.3.CoBeTbl NO 3KCcNyaTaLum
3.3.1.Bonpocbi 06 nzpgenuu

HeucnpaBHocTu
YCTPOWCTBO He dyHKLIMOHWPYET.

® | YKA3AHUE

Bo3MOXHbie NpUYMHDI Mepbi no ycTpaHeHUto

PaspsiXeH aNeMEHT MUTaHNS NynbTa  [1POBEPLTE ANEMEHT MUTAHNUS, NpU
yrpaBnexus. HEOBXOAMMOCTY 3aMEHITE ErO.
Cpaborana 3alvTa nprBoaa ot LloxanTech OxnaxaeHns Npreoaa.
neperpesa.

Ecnn usgenue ¢ npuBogoOM no-npexHemy He gBuraercs, OﬁpOTMTer K cneymnanucty B obnactu MexaHu3aymmn un
aBTOMATU3ALMM XKUIBIX MOMELYEHMIA.

3.3.2.MopepHuM3aLus CUCTEMbI, FOTOBOI K YCTAaHOBKE NepeKkntovaTens

TaHoma, B cucremy ¢ nepekniouatenem TaHoma

[ns nHTerpaummn nepekniovatens TaHoma switch B cvctemy TaHoma ready v O6HOBNEHWS CUCTEMbI O CUCTEMbI
TaHoma switch cnegyiTe MHCTPYKLMAM B MpunoxeHn TaHoma.
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3.4.3amMeHa 3neMeHTa NUTaHUS
@ | YKA3AHUE

Somfy pexoMeHayeT 3aMeHsTb JEMEHTBI MATAHUS Ha 3MIEMEHTbI MUTAHWS TAKOrO
JXe TUNG C aPTUKYTbHBIM HOMEPOM , OCTYMHbIe B katanore Somfy. Vicnonb3o8aHue
1EMEHTOB MUTOHWS [APYTOrO TWMA MOXET MPMBECTU K MOpYe CUCTeMbl W
GHHYNVIPOBAHMIO FAPAHTIN.

L)
\

/\| MPEQOCTOPOXXHOCTb

AKKyMyﬂRTOp cnegyet 3aMeHATb MCKNOYUTENbHO CUNAMKU CneynManncTa no
6bITOBbIM CpeacTBaM MeXaHn3aymmn n aBTOMAaTuku.

/\| BHUMAHME!

* He ucnonb3yiite MHCTPYMEHTbI, CMOCOGHbIe MOBPEAUTb MPUBOL BO BpeMs
3aMeHbI GKKyMyNSTopa.

* He o6pe3aiiTe GHTeHHbII kabenb v 6epernte ero oT NOBPEXIEHM.

1] Ecv npvBOQ 3aKperneH Ha Bany, CHUMMUTE MOAOTHO ANG MONyuYeHNs
[OCTYMa K CAaMOPE3HbIM BMHTaM MMM CTanbHbIM 3akrenkaM (CTopoHa
ananTepa nprBoMa) 1 U3BNEKNTE UX.

2] Bosbmure rONOBKY NpMBOMa M BbITAHMTE NPUBOA, BbIOBMHYB €ro 13 Bana
NoNoTHa.

3] Mpu HEOBXOQUMOCTI COBMHBTE KOMbLEBYIO LWECTEPHIO Ha Bas MpUBOMA,
UTOBbI OTKPbITh AOCTYM K BUHTaM C KPECTOBbIM WNLEM, 1 OTBEPHUTE
rOMOBKY NMPMBOAA.

4] OCTOPOXHO CHUMWTE TONOBKY MPUBOMA C Bana, CTapasch He MOBPEOWTL
NpOBOAa, 1 OTCOEAMHITE aKKYMYNSTOP.

5] 3axsatute W CHUMMTE OTPAbOTaHHBIN  aKKyMynaTop C  MOMOLLbIO
MOHTaXHOrO KpIOUKa, JOCTYMHOro B kaTanore Somfy mnu Bxogaulero B
KOMMMEKT akKyMyNSTOPa, BbiBMHYB €10 13 Bana W CTapasiCh He MOBPEeANTDL
npoBofa.

6] BcTasbTe W 3agBMHbTE HOBbIWE aKKyMyNaTOp B Ban MPUBOAA, OCTaBMB
Pa3beM aKKyMynATOPa [OCTYMHbIM C BHELLHEN CTOPOHbI Bara.

7] TMopcoeqnHnTe HOBBIN aKKyMYNSTOP.

8] BcraBbTe rOMOBKY MPMBOMa, COBMELLAd Masbl CO WMNOHKaMW Ha Bany
np1BOMa; CobMiofaiTe OCTOPOXHOCTb, UTOBbI He Nepepe3aTb NPOBOMa.

9] MMpuBMHTATE TONOBKY MPUBOMA BUHTAMV C KPECTOBLIM LWANLIEM K Bany
npuBoaa.
=) Mepe3anycTiTe YCTaHOBKY, CeAys yKa3aHusM, NprBeaeHHbIM B rnase C6opka.

® | YKA3AHUE
1Py HEOBXOAMMOCTY OTKOPPEKTUPYIATE KOHEYHbIE MONOXEHNS.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved 65



SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

4 TEXHUMECKME XAPAKTEPUCTUKH

CeTeBoe NuTaHKe 15 B nocT. Toka, knacc 2, ceteBoe nuTaHme BCHH + HM3koBONBTHOE
nuTaHvie

YacToTa paguocurHana 2.4 GHz

/lcnonb3yemble NoNOCkl YacToOT M MOWHOCTb 2.4 GHz - 2.4835GHz e.r.p < 10mW

KpyTawmit MoMeHT 400N-m

CKopocTb 10-28 06/MuH

MUHVIManbHOE PaccTosHME Mexay 1 nosopoT

KOHEUHbBIMM MONOXEHNSAMM

ncnonHexue Zigbee 3.0

vcnonHerve Bluetooth’ 4.2

InekTpon3oNsLMs I1]

Temnepatypa akcnnyataymm 0°C—60°C

Knacc 3awmbl IP30 (Tonbko Ang MCNONb30BaHUS BHYTPY MOMELLEH )

TemnepaTypa 3apsaaku 0°/40°C

®| YKA3AHUE

ﬂﬂﬂ MOMYYEHNS JOMONHUTENBHOV MH(DODMOHMM O TEXHUYECKMX XADAKTepUCTMKaX npmeoga O@pUTMT@Cb K KOHCYNbTAHTY

)¢
)¢

o

Cce
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Somfy.

He cnepyeT BbIGPaChIBaTh akKyMynsTopb! v 6aTapey BMecTe C ApyrimMi oTxonamu. CaasaiiTe X B MeCTHble
NYHKTbI COOpa ANg YyTUAU3aLUmm.

MblI 3360TMCS 06 OKpYyXatoLLei cpege. He BbIGpachbIBaTe JaHHOE YCTPOMCTBO BMECTE C ObITOBbIMM
otxopamu. CoaiiTe ero B CNeLMani3nMpoBaHHbli NYHKT C6opa Ans BTOPUYHOM nepepaboTku.

TekcToBbI CMMBON 1 NoroTKMbI Bluetooth® aBnsioTcs 3aperncTpupoBaHHbIMY TOBAPHBIMM 3HaKaMK,
npvHagnexatvmn Bluetooth SIG, Inc., v nto6oe ncnonb3oBaHme Takux 3HakoB koMnaHnen SOMFY ACTIVITIES
SA ocyuiecTBnseTcs No AvLeH3uN. VHble TOBapHbIE 3HaKV ¥ TOPrOBble HavMeHOBaHWS NMPUHAANEXAT WX
COOTBETCTBYIOLIMM BafebLiaM.

HacTosiwmm komnanms SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE 3asBnseT, uto NprBog, k KOTOpoMy
OTHOCWTCS AaHHOE PYKOBOACTBO, 3KCMAYaTVPYEMbII B COOTBETCTBIM C AaHHbBIM PYKOBOACTBOM, OTBEUAET
OCHOBHbIM TPE6OBaHMAM COOTBETCTBYIOLMX AMpekTUB EC, B UacTHOCTM [IMpeKT1BbI N0 MalLVHHOMY
o6opypnoBaHwio 2006/42/EC 1 OvpexTvsbl no pagroannapatype 2014/53/EU. MonHblit Tekct Ceptidukata
cooTBeTCTBMA EBPOMEICKOro COt03a fOCTYNEH No appecy www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy,
PYKOBOLMTENb OTAENA NPUEMKM, [EVCTBYIOLLMIA OT UMEHM AMPEKTOP MO KOMMEPLM, Knio304/2024.
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TULKOTAS INSTRUKCIJAS

STInstrukcija attiecas uz visiem SONESSE2 40 Zigbee LI-ION motora modeliem neatkarigi no griezes momenta/atruma.

1. Sakotngja informacija 68
1.1. Pielietosana 68
1.2. Atbildiba 68

2. Montaza 68
2.1. Montaza 68
2.2. Elektroinstalacija 70
2.3. Zigbee motorizacijas aprikojuma nodosana ekspluatacija 71
2.4. Nodosana ekspluaticija ar lietotni TaHoma pro (ieteicams) 71
2.5. Nodo3ana ekspluatacija tikai ar vadibas slédzi (bez lietotnes TaHoma pro) 72
2.6. Padomi un ieteikumi uzstadisanai 77

3. Izmanto$ana un apkope 77
3.1. Izmantosana ar TaHoma switch risinajumu 78
3.2. lzmantosana ar TaHoma ready risinajumu 79
3.3. Padomi un ieteikumi ekspluatacijai 80
3.4. Baterijas nomaina 81

4. Tehniskie dati 82

Drosibas noradijumi

A\ BISTAMI
Bridina par apdraudéjumu, kas var izraisit talitéju navi vai smagas traumas.
/\ BRIDINAJUMS
Bridina par apdraudéjumu, kas varétu izraisit smagas traumas vai bojaeju.
/\ |EVEROJIET PIESARDZIBU
Bridina par apdraudéjumu, kas varétu izraisit nelielas vai vidéji smagas traumas.
/\ UZMANIBU
Bridina par apdraudéjumu, kas varétu daléji vai nenovérsami bojat aprikojumu.
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1.SAKOTNEJA INFORMACIJA
1.1.Pielietosana

Sonesse 40Motorizacijas aprikojumi ir paredzéti visu veidu talak noradito izstradajumu motorizésanai:

= Horizontalas zallzijas ar mainamu lenki, kuru apaksgjo fisti var pacelt vismaz par 4 cm, pieliekot 150 N augdupvérstu
spéku apakséjai fistei, kas atrodas 16 cm attaluma no pilniba izstiepta stavokla;

1.2.Atbildiba

Pirms uzstadat un lietojat motorizacijas aprikojumu, ripigiizlasiet instrukeiju.

levérojiet gan pamacibas noradijumus, gan pievienota dokumenta izsmelosos noradijumus “Drosibas norddijumi”.
Motorizacijas aprikojums ir jauzstada majas motorizacijas un automatizacijas specialistam, kur$ ievéro “Somfy”
noradijumus un noteikumus, ko pieméro valsti, kura to uzstada.

Motorizacijas aprikojumu drikst izmantot tikai ta, ka ir aprakstits lietojuma sadala ieprieks. Ja lietojums ir citads un ja
neievéro pamacibas un pievienota dokumenta “Drosibas norddijumi” noradijumus, tas atbrivo “Somfy” no atbildibas un
garantijas saistibam.

Péc motorizacijas aprikojuma uzstadisanas uzstaditajam ir jainformeé lietotaji par motorizacijas aprikojuma izmantosanas un
apkopes nosacjumiem un janodod lietotaju riciba gan lietosanas un apkopes instrukcija, gan pievienotais dokuments
“Drosibas nordadijumi”. Jebkadas darbibas, kas ir javeic-ar-aprikojumu-péc pardosanas, ir-jauztic-majas motorizacijas un
automatizacijas - specialistam.

Pirms uzstadisanas parliecinieties par ierices saderibu ar paréjo aprikojumu un papildpiederumiem. Ja jums rodas Saubas par
§fs erices uzstadidanu un/vai lai iegitu papildu informaciju, sazinieties ar Somfy kontaktpersonu vai dodieties uz
www.somfy.com.

|zmantojot So motorizacijas aprikojumu ar produktiem, kas nav minéti pievienotaja dokumenta ,Savietojamibas
matrice”, tiek izslégta jebkada ,Somfy” atbildiba un garantija.

2.MONTAZA

A BRIDINAJUMS

o S instrukcija ir obligdta mdjas motorizdcijas un automatizdcijas specidlistam, kas uzstdda motorizdcijas
aprikojumu.

* levérojiet valsti, kura tiek uzstadits motorizdcijas aprikojums, spéka eso$os standartus un tiesibu aktus.

A UZMANIBU

* Nekad nenometiet, neatsitiet, necaurduriet motorizdcijas aprikojumu vai neiegremdéjiet to Skidruma.

* Katram motorizdcijas aprikojumam uzstadiet atsevisku vadibas slédzi.

e Lai nodrosinatu optimdli klusu darbibu, ir jasamazina atstarpes starp motoru, piederumiem, cauruli un caurules
uzgali.

2.1.Montaza

2.1.1.Nomainiet galvas parsegu pret citas krasas parsegu (péc izvéles)

®| PAZINOJUMS
Galvai ir maindmi parvalki, kas sader ar audumu.
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1] Atvienojiet parsegu.
2] Piestipriniet galvai jauno parsegu.

2.1.2.Motora sagatavosana
v Parbaudiet, vai darbinama elementa caurules iek$gjais diametrs ir lielaks par 37 mm.

1] Uzstadiet piederumus, kas nepieciesami, lai integrétu motoru uztidanas
caurulé: piestipriniet pie motora galvas virsu (a) un dzenogo riteni (b).

UZMANIBU
Galvas virsa ir obligata.
2] Izmeériet garumu (L) starp motora galvas iek$gjo malu un dzenosa ritena malu.

2.1.3.Caurules sagatavosana

1] Nogrieziet uzti¥anas cauruli lidz vajadzigajam garumam atkariba no darbinama 1 . 2]
elementa. W@
@'
) Q

Noslipéjiet uztisanas cauruli un nonemiet skaidas.

3] lekdpusé gludam uztianas caurulém izveidojiet iegriezumu ar $adiem
izmériem: =7 mm, L=10 mm.

2.1.4.Motora sastiprinasana ar cauruli
1] levietojiet motoru uztidanas caurulé. Ja uztiéanas caurulei ir gluda iekspuse, 1]

novietojiet iegriezumu pie galvas virsas. 4%/
2] Lai novérstu jebkadu kustibu uztiSanas caurulé, dzenosajam ritenim jabit

nofiksétam: To var panakt, piestiprinot uztisanas cauruli pie dzenosa ritena, g
izmantojot 4 padvitngriezes skrves, @ 5 mm, vai 4 térauda kniedes, @ 4,8
mm, kuras novieto 5 mm lidz 15 mm attaluma no dzeno3a ritena aréjas malas T
neatkarigi no uztisanas caurules.

A UZMANiBU
Skraves vai kniedes japiestiprina tikai pie dzeno3a ritena, nevis pie motora.

2.1.5.Caurules un motora montaza

UZMANIBU
e Darbindmo elementu nedrikst saspiest starp kronsteiniem.
* Neizmantojiet plastmasas krustu bez piedzinas plaksnes.
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Pasreizéja katalogd ir pieejamas padzilindtas piedzinas plaksnes (izvélieties
kronSteinam piemérotu pareizu piedzinas plaksni un parbaudiet griezes momenta
prasibas sistéma). lzmantojiet 2 skrives 3 x 6 mmm, kas tiek piegadatas kopa ar
piedzinas plaksni. leteicamais manualas pievilkSanas griezes momentsir 0,6 N m.

Citas piedzinas plaksnes Tpasiem kronsteiniem var piestiprinat tiesi pie piedzinas galvas
(izmantojot skravju atveres ar attalumu 29 mm). lzmantojiet 2 skrives 3,5 x 9 mm,
kas piegadatas kopa ar piedzinas plaksni.

1] Pieskravéjiet kronsteina adapteru pie motora galvas.

2] Uzstadiet un nostipriniet cauruli ar motoru uz gala kronteina () un uz
motora kronéteina (d).

UZMANIBU
Pérliecinieties, ka caurule ar motoru ir drosi piestiprindta pie gala kronsteina. ST darbiba nodrosing, ka caurule ar
motoru neatdalds no gala kronsteina stiprindjuma.

® | PAZINOJUMS

Optimélai radiosigndla uztversanas kvalitdtei motora antena janovieto taisni un drpus galvas sliedes (ja tdda tiek
izmantota).

2.2.Elektroinstalacija

A BRIDINAJUMS

* Lai nodrosindtu elektrodrosibu, is lll klases motorizdcijas aprikojums ir jadarbina no "SELV" (drosa seviski zema
sprieguma) sprieguma avota.

* Akumulatora uzlddei izmantojiet tikai iericei pievienoto nonemamo baro$anas bloku.

® Barosanas bloka nepareiza izmantoSana var izraisit parkarsanu, liesmas, eksploziju, kas var izraisit smagas
traumas vai navi.

* Nepaklaujiet motorizaciju vai akumulatoru pdrmérigas temperatiras iedarbibai.

® Pastdv risks ar metdla priekSmetiem izraisit ar akumulatoru darbindmas motorizdcijas vai akumulatora spailu
issavienojumu.

e Pirms uzstadisanas uz vietas parliecinieties, ka akumulators ir pilniba uzladéts.

A IEVEROJIET PIESARDZIBU

* Ja vadiir ievilkti pa metdla sienu, tie ir jGaizsargd un jaizolé ar aizsargapvalku.

* Lai vadi nesaskartos ar kustigajam dajam, nostipriniet tos.

e Ja motoru izmanto drpus telpdm un izmanto H05-VVF tipa vai PVC tipa barosanas vadu, vads ir jaievieto caurulé,
kas ir izturiga pret UV starojumu, pieméram, kabeju kandla.

e Motorizdcijas aprikojuma kabeli nevar demontét. Ja tas ir bojats, nogdddjiet motorizdcijas aprikojumu
pécpardosanas dienesta.

1] Pievienojiet ladétaju motorizacijas aprikojumam. 1]

2] Kad uzlade ir pabeigta, atvienojiet ladétaju un
noglabajiet to lidz nakamajai lietosanas reizei.

Izgaismojas motora LED  Darbiba 2]
Mirgo zala LED. Notiek uzlade
|zgaismota zala. Uzlade ir pabeigta.
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2.3.Zigbee motorizacijas aprikojuma nodo$ana ekspluatacija
Zigbee motorizacijas aprikojuma nodosanu ekspluatacija var veikt 2 dazados veidos :

= nodot ekspluatacija, izmantojot lietotni TaHoma pro, kas ir ieteicams, jo Sis veids ir vienkarsaks un pilnigaks.

= nodot ekspluatacija ar vadibas sledzi.
Ludzu, skatiet attiecigo sadalu atbilstosi izvélétajam nodosanas ekspluatacija rezimam.
Instalacija ar Zigbee motorizacijas aprikojumu lietotajam ir piegjami 2 risinajumi: TaHoma switch risingjums un TaHoma
readyrisinajums.
TaHoma switch risinajums ir risinajums savienotaja rezima, ar TaHoma switch instalacija, kas |auj lietotajam kontrolét visas
savas Zigbee ierices, izmantojot lietotni TaHoma.
Otro risinajumu, bez TaHoma switch, sauc TaHoma ready. Tas lauj lietotajam parvaldit Zigbee motorizacijas aprikojumu
tikai ar vadibas slédzi. So instalaciju vélak var parslégt uz savienoto rezimu, pievienojot TaHoma switch.

2.4.Nodo$ana ekspluaticija ar lietotni TaHoma pro (ieteicams)

Nodosana ekspluatacijaTaHoma switch ar lietotni TaHoma pro ir iespéjama un ieteicama gan TaHoma ready
risingjumam.

2.4.1.PalaiSana
Somfypro konts ir nepieciesams, bet TaHoma switch nav obligats.

Lai iestatitu motorizacijas aprikojumu, jums ir nepiecieSams piek|dt un izmantot lietotni TaHoma pro, kam nepiecieSams
saderigs talrunis vai mobila ierice un piek|uve internetam.

Lietotni var lejupieladét bez maksas no Apple Store platformam un Google Play Store saderigas Apple vai Android”
mobilajas iericés. Saderiba ir noradita lietotnes apraksta attiecigaja platforma.

Lietotnes TaHoma pro programmatdras versija laiku pa laikam var tikt atjauninata, lai pievienotu jaunas funkcijas un
pakalpojumus.

2.4.2.Motorizacijas aprikojuma iestatiSana

UZMANIBU
* Lejupieladéjiet lietotni TaHoma pro, ja td vél nav instaléta viedtdlruni.
® Pirms $i sola veikSanas palaidiet lietotni TaHoma pro.
1] Lai veiktu motorizaciias aprikojuma sakotnéjo izpakosanu, pamodiniet 1]

motorizacijas aprikojumu, Uz su  bridi nospiezot motora  galvas @D i

programmeésanas pogu vai pievienojot ladétaju.

= Darbindmais elements uz Tsu bridi pavirzas uz augsu un uz leju, un uz 2 2]
sekundém izgaismojas zalas LED gaismas.

= Ja motorizacijas aprikojums nav iestatits vai saparots, tas 3 mindsu laika = -
paries programmeésanas rezima, un ta LED saks mirgot oranza krasa.

2] Atveriet lietotni TaHoma pro un izpildiet darbibas, lai skenétu motorizacijas 3] D

aprikojuma QR kodu.
3] Izpildiet lietotné TaHoma pro sniegtos noradjumus.

® | PAZINOJUMS

So motorizdcijas aprikojumu var iestatit ar TaHoma pro un izmantot bez TaHoma switch (TaHoma switch var
pievienot véldk).

2.4.3.Tikla parvaldiba

Lai savienotu vadibas slédzi ar motorizacijas aprikojumu, pievienotu jaunu vadibas slédzi vai jaunu motorizacijas aprikojumu
instalacija, sekojiet lietotné TaHoma pro sniegtajiem noradijumiem.
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2.b.4.1zverstie iestatijumi

Lietotne TaHoma pro ir ieteicamais riks motorizacijas aprikojuma vieglai iestatisanai un atkartotas iestatisanas veikSanai,
pieméram, motora rotacijas virziena mainai vai gala stavokju atkartotai pielago$anai.

Savukart dazus izvérstos iestatjumus, pieméram, atruma vai sasvérsanas kustibas regulésanu, var veikt tikai ar lietotni
TaHoma pro.

Lai mainitu iestatjumus vai veiktu atkartotu to iestatisanu, sekojiet lietotné TaHoma pro sniegtajiem noradijumiem.

2.5.Nodo3ana ekspluatacija tikai ar vadibas slédzi (bez lietotnes TaHoma

pro)
A Saja nodala ir aprakstita motorizacijas aprikojuma nodo$ana ekspluatacija tikai ar vadibas slédzi,
v neizmantojot lietotni TaHoma pro TaHoma ready risinajuma gadijuma.

2.5.1.Savienojuma izveidoSana starp motorizacijas aprikojumu un vadibas

slédzi
Turpmak aprakstits, ka ieprogrammét neiestatitu vai nesaparotu motorizacijas aprikojumu ar nesaparotu vadibas sledzi.

UZMANIBU
lestatiSana nav iespéjama, ja vadibas slédZa akumulatora uzlades limenis ir parak zems.

1] Pamodiniet motorizacijas aprikojumu, uz isu bridi nospiezot motora galvas 1]

programmeésanas pogu vai pievienojot ladétaju. \\ ﬁ

= Darbinamais elements uz isu bridi pavirzas uz augsu un uz leju, un uz 2 @/
sekundém izgaismojas zalas LED gaismas. 2]

= Ja motorizacijas aprikojums nav iestatits vai saparots, tas 3 mindsu laika e
paries programmésanas rezima, un ta LED saks mirgot oranza krasa.

; A__ ¢
®| paziNosuMs O ﬁ

Ja motorizdcijas aprikojums ir izgdjis no programméSanas rezima, td LED
nemirgo:
* Nospiediet un turiet darbindma elementa PROG pogu, lidz tas islaicigi pacelas
un nolaizas un td LED mirgo oranZa krdsa: motorizdcijas aprikojums ir
programmésanas rezima 3 min.

2] Pietuviniet vadibas slédzi pie motorizacijas aprikojuma, péc tam vienlaicigi
Tsi nospiediet vadibas slédza pogas "Pacelt” un “Nolaist”: vadibas slédzis
meklé tuvako motorizacijas aprikojumu, kas ir programmésanas rezima.

- Kad tas ir atrasts, vadibas sledza atgriezeniskas saites LED mirgo zala
krasa, motorizacijas aprikojuma LED mirgo zala krasa, un darbinamais
elements uz isu bridi pacelas un nolaizas.

—> Péc tam vadibas sleédza atgriezeniskas saites LED Iéni mirgo oranza krasa,
kamer tas ir iestatisanas rezima.

®| PAZINOJUMS

Ja vadibas slédzis tuvuma neatrod motorizdcijas aprikojumu, péc dazdm sekundém vadibas slédza atgriezeniskds
saites LED mirgo sarkand krdsd, un motorizdcijas aprikojuma darbindmais elements nekustas: atkdrtojiet ieprieks
minéto procediru. (Ja motorizdcijas aprikojums joprojam ir programmésanas rezimd, atkdrtojiet tikai 2. darbibu).

® | PAZINOJUMS
Ja vadibas slédzis neatrod pareizo motorizacijas aprikojumu, skatiet nodalu “Skenésanas rezims".
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2.5.2.Skenésanas rezims
Ja programmésanas rezZima ir vairaki motorizacijas aprikojumi, ir iespéjams, ka
iestatisanas rezima atrodas nevélams motorizacijas aprikojums.

&
S|

1] Parliecinieties, ka pari savienojamais motorizacijas aprikojums joprojam
atrodas programmésanas rezima. Pretéja gadijuma saciet nodoSanu
ekspluatécija no jauna.

2] Ja parf savienojamais motorizacijas aprikojums joprojam ir programmésanas
rezima, pietuviniet vadibas slédzi pie motorizacijas aprikojuma, péc tam
vienlaicigi Tsi nospiediet vadibas slédza pogas “Pacelt” un “Nolaist”, lai izietu
no iepriek$&ja motorizacijas aprikojuma iestatidanas rezima un saktu skenét
citu tuvuma esoSu Zigbee motorizacijas aprikojumu.

— Jauna atrasta motorizacijas aprikojuma darbinamais elements uz Tsu bridi
pacelas un nolaizas, un motorizacijas aprikojums ir iestatisanas rezima.

mi(m}& "
<> mé
Eclo]

2.5.3.Rotacijas virziena parbaude

Nospiediet vadibas slédza pogu “Pacelt”:

a] Ja darbinamais elements pacelas, rotacijas virziens i pareizs: parejiet uz nodalu A\
“Gala stavoklu iestatiSana”.

o,

3 e It

b] Ja darbinamais elements nolaizas, rotacijas virziens ir nepareizs: parejiet uz nakamo b]

Soli.

bl] Nospiediet vadibas slédza pogu “my”, lidz darbinamais elements pacelas un b1] b2]
nolaizas: Rotacijas virziens ir mainits. A

b2] Nospiediet vadibas slédza pogu “Pacelt”, lai parbauditu rotacijas virzienu. @ i ﬁ

2.5.4.Gala stavok]u iestatiSana un vadibas slédza savienoSana pari

®| PAZINOJUMS
Gala stavoklus var iestatit jebkurd secibd.
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1] Nospiediet un turiet nospiestu pogu “Pacelt”, lai darbinamo elementu 1] A 2]
parvietotu uz vélamo augséjo poziciju. Ja nepiecieSsams, pielagojiet augséjo ﬁ @ ﬁ
poziciju, izmantojot pogas “Pacelt” vai “Nolaist”. v

2] Vienlaicigi nospiediet pogas “my” un “Nolaist”, [idz darbinamais elements 3] 4 A
Tslaicigi pacelas un nolaizas. ﬁ & ﬁ
= Augsgjais gala stavoklis ir saglabats. \V B

poziciju, izmantojot pogas “Pacelt” vai “Nolaist”.

4] Vienlaicigi nospiediet pogas “my” un “Pacelt” [idz darbinamais elements A -
Islaicigi pacelas un nolaizas.
= Apakséjais gala stavoklis ir saglabats. v X

= Lai apstiprinatu un izietu no iestatisanas reZima un savienotu pari vadibas

slédzi: Tsi nospiediet vadibas slédza pogu PROG:

o - Darbinamais elements uz Tsu bridi pacelas un nolaizas: tagad motorizacijas
aprikojums ir iestatits un to var vadit, izmantojot vadibas slédzi.

Lai apstiprindtu un izietu no iestatisanas rezima, nesavienojot pari vadibas

slédzi: vienlaicigi nospiediet un turiet nospiestas vadibas slédza pogas

“Pacelt” un “Nolaist” lidz vadibas sledZa atgriezeniskas saites LED parstaj

mirgot.

o - Motorizacijas aprikojums ir iestatits un vadibas slédzis nav savienots pari.
(Lai savienotu pirmo vadibas slédzi ar jau iestatitu motorizacijas aprikojumu,
skatiet nakamo nodalu).

2.5.5.Pirma vadibas slédza savieno$ana pari ar jau iestatitu motorizacijas
aprikojumu

UZMANIBU
$o procediru nevar veikt vairakiem motorizdcijas aprikojumiem vienlaicigi.

3] Nospiediet un turiet nospiestu pogu “Nolaist”, lai darbinamo elementu R
parvietotu uz vélamo apakséjo poziciju. Ja nepiecieSams, pielagojiet apakséjo i @
v,

® | PAZINOJUMS

Visas procediras laika vadibas slédzi turiet tuvu pie motorizdcijas aprikojuma.

1] Nospiediet un turiet darbinama elementa PROG pogu, lidz tas Tslaicigi 1]
pacelas un nolaizas un ta LED mirgo oranza krasa: motorizacijas aprikojums ir ™ E
programmeésanas rezima 3 min. \QOD

2] Tsi nospiediet vadibas sledza pogu PROG: darbinamais elements Tsu bridi 2]
pacelas un nolaizas.

— Tagad motorizacijas aprikojumu var vadit, izmantojot vadibas sledzi. E Q@
v,

2.5.6.Tikla izveide ar TaHoma ready: pievienot instalacija eso$os vadibas

slédzus un motorizacijas aprikojumus
= Lai pievienotu jaunu vienkanalu vai daudzkanalu vadibas slédzi motorizacijas aprikojumam vai dzéstu kadu no tas part
savienotajiem vadibas slédziem: skatiet vadibas slédza lietoSanas instrukciju.
= Lai savienotu pari papildu motorizacijas aprikojumu: izpildiet to paSu nodosanas ekspluatacija proceddru ar jaunu
vadibas slédzi katram motorizacijas aprikojumam un sekojiet vadibas sledza lietosanas instrukciju, lai nodrosinatu, ka
tiem ir kopigs tikls.
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2.5.7.Rotacijas virziena mainiSana, izmantojot vadibas slédzi

A UZMANIBU
« So procediiru nevar veikt vairdkiem motorizdcijas aprikojumiem vienlaicigi.
* Motorizdcijas aprikojumam jabat iestatitam un savienotam pari ar vadibas slédzi.

® | PAZINOJUMS
Visas procediras laika vadibas slédzi turiet tuvu pie motorizdcijas aprikojuma.
1] Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu PROG, lidz darbinamais VAN 1] ﬁ

elements pacelas un nolaizas.

2] Isivienlaicigi nospiediet vadibas slédza pogas "Pacelt” un “Nolaist”:

(x]
= Darbinamais elements péc dazam sekundém pacelas un nolaizas. 2l A 3]
3] Nospiediet vadibas slédza pogu "my” fidz darbindmais elements pacefas un E @ E

nolaizas: \%4

= Rotacijas virziens ir mainits. A A

4] Laiapstiprinatu un izietu no iestatisanas rezima, vienlaicigi nospiediet un turiet
nospiestas vadibas slédza pogas “Pacelt” un “Nolaist”, lidz vadibas slédza \'%
atgriezeniskas saites LED parstaj mirgot.

5] Nospiediet vadibas slédza pogu “Pacelt”, lai parbauditu rotacijas virzienu.
2.5.8.Gala stavok|u noregulesana, izmantojot vadibas slédzi

A UZMANIBU
« So procediiru nevar veikt vairdkiem motorizdcijas aprikojumiem vienlaicigi.
e Motorizdcijas aprikojumam jabat iestatitam un savienotam pari ar vadibas slédzi.

®| PAZINOJUMS
Abus gala stavoklus var noregulét: gan tikai vienu no tiem, gan abus vienlaicigi.

2.5.8.1. Augseja gala stavokla noregulésana

®| PAZINOJUMS
Visas procediras laika vadibas slédzi turiet tuvu pie motorizdcijas aprikojuma.

1] Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu PROG, lidz darbinamais 1] ﬁ 20 N\

elements pacelas un nolaizas. ﬁ
2] Isi vienlaicigi nospiediet vadibas slédza pogas “Pacelt” un “Nolaist”: \/
= Darbinamais elements péc dazam sekundém pacelas un nolaizas.
E o

3] Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu "Pacelt” vai “Nolaist” lai
darbinamo elementu parvietotu uz jauno vélamo poziciju.

4] Tsivienlaicigi nospiediet vadibas slédza pogas “my” un “Nolaist”: 5]

<

= Darbinamais elements pacelas un nolaizas.

\%

5] Laiapstiprinatu un izietu no iestatiéanas rezima, vienlaicigi nospiediet un turiet
nospiestas vadibas sledza pogas “Pacelt” un “Nolaist”, lidz vadibas sledza
atgriezeniskas saites LED parstaj mirgot.

V==

2.5.8.2. Apaksgja gala stavokla noregulésana

®| PAZINOJUMS
Visas procediras laika vadibas slédzi turiet tuvu pie motorizdcijas aprikojuma.
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1]

2]

3

4]

5]

Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu PROG, fidz darbindmais
elements pacelas un nolaizas.

Isi vienlaicigi nospiediet vadibas sléda pogas "Pacelt” un “Nolaist”:
= Darbinamais elements péc dazam sekundeém pacelas un nolaizas.

Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”, lai
darbinamo elementu parvietotu uz jauno vélamo poziciju.

Isi vienlaicigi nospiediet vadibas sled?a pogas “Pacelt” un “my”:
= Darbinamais elements pacelas un nolaizas.

Lai apstiprinatu un izietu no iestatisanas rezima, vienlaicigi nospiediet un turiet
nospiestas vadibas sledza pogas “Pacelt” un “Nolaist”, lidz vadibas slédza
atgriezeniskas saites LED parstaj mirgot.

2.5.8.3. Abu gala stavoklu noregulésana
® | PAZINOJUMS

1]

2]

3

4]

5]

6]

7

Visas procediras laika vadibas slédzi turiet tuvu pie motorizdcijas aprikojuma.

Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu PROG, fidz darbindmais
elements pacelas un nolaizas.

Isi vienlaicigi nospiediet vadibas slédza pogas “Pacelt” un “Nolaist”:
= Darbinamais elements péc dazam sekundém pacelas un nolaizas.

Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”, lai
darbinamo elementu parvietotu uz jauno vélamo augsejo poziciju.

Isi vienlaicigi nospiediet vadibas slédza pogas "my” un “Nolaist”:
= Darbindmais elements pacelas un nolaizas.
= Augséjais gala stavoklis ir noreguléts.

Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”, lai
darbinamo elementu parvietotu uz jauno velamo apak$ejo poziciju.

Isi vienlaicigi nospiediet vadibas sledza pogas “Pacelt” un “my”;
= Darbinamais elements pacelas un nolaizas.
= Apakséjais gala stavoklis ir noreguléts.

Lai apstiprinatu un izietu no iestatisanas rezima, vienlaicigi nospiediet un turiet
nospiestas vadibas slédza pogas “Pacelt” un “Nolaist”, lidz vadibas slédza
atgriezeniskas saites LED parstaj mirgot.

2.5.9.1zverstie iestatijumi
Dazus izvérstos iestatijumus, pieméram, atruma vai noliekSanas kustibas regulésanu, nevar veikt ar vadibas slédzi.

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

1] i2]/\i

\'4

3]

g,

4 A

ol

5]

U= AN
ﬁ
v

A

\%

7]

Sos izvérstos iestatjumus var maint tikai ar lietotnes TaHoma pro palidzibu, skatiet nodalu Nodosana ekspluatacija ar
TaHoma pro lietotni (ieteicams).

76
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2.6.Padomi un ieteikumi uzstadisanai
2.6.1.Jautajumi par ierici?

Novérojumi lespé&jamie céloni Risinajumi

Darbinamais elements nedarbojas. Motorizacijas aprikojums nav ne Skatiet nodalu Zigbee motorizacijas
iestatits, ne savienots parf. aprikojuma nodos$ana ekspluatacija.
Motorizacijas aprikojums ir savienots  Skatiet nodalu Zighee motorizacijas
pari, bet nav iestatits. aprikojuma nodosana ekspluatacija.
Motorizacijas aprikojums ir iestatits, bet Skatiet nodalu Zighee motorizacijas
nav savienots parf. aprikojuma nodosana ekspluatacija.
Kads skérslis traucé istu kustibu. Nonemiet skérsli.

Motora akumulatoram ir zems uzlades  Pievienojiet ladétaju.
[imenis, un to ir nepiecieSams uzladét.

Vadibas slédza akumulators ir izladgjies. Parbaudiet akumulatora jaudas imeni
un, ja nepieciesams, nomainiet to.

Vadibas slédzis nav saderigs vainav Parbaudiet saderibu vai savienojiet part

ieprogrammeéts vadibas sledzi, sekojot noradijumiem
nodala Zigbee motorizacijas
aprikojuma nodosana ekspluatacija.

2.6.2.TaHoma ready instalacijas parveidosana par TaHoma switch instalaciju
Lai TaHoma ready instalacijai pievienotu TaHoma switch, un péc tam to parveidotu par TaHoma switch instalaciju, sekojiet

noradijumiem lietotné TaHoma pro.
2.6.3.Motorizacijas aprikojuma atminas dzésana (sakotnéjas konfiguracijas
atiestati$ana)

®| PAZINOJUMS

ST atiestatisana izdzé§ visus péri savienotos vadibas slédzus, gala stavoklu iestatijumus, papildu jestatijumus un
atiestatis motorizdcijas aprikojuma iecienitako poziciju (my).

Nospiediet un turiet nospiestu motorizacijas aprikojuma pogu PROG, fidz ta LED

mirgo oranza krasa un darbinamais elements Tsu bridi pacelas un nolaizas 3 reizes. ~ ﬁ ﬁ i
= Visi iestatijumi ir dzésti. Motorizacijas aprikojums tiek atiestatits uz sakotnéjo \QOD
konfiguraciju.

=» Motorizacijas aprikojums ir programmeésanas rezima 3 min, un ta LED mirgo
oranza krasa.

Turpiniet nodo$anas ekspluatacija procediru (Skatiet nodalu Zigbee motorizacijas
aprikojuma nodo3ana ekspluatacija).

3.IZMANTOSANA UN APKOPE

®| PAZINOJUMS
$im motorizécijas aprikojumam nav nepiecie$amas nekddas apkopes darbibas.

Zigbee darbinama elementa vadibas veids atskiras atkariba no instalacija esosa risinajuma: TaHoma switch risinajums vai
TaHoma ready risinajums.
Skatiet attiecigo nodalu atbilstosi risinajumam.
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3.1.1zmanto$ana ar TaHoma switch risinajumu

3.1.1.1zmantosana ar lietotni TaHoma
Lai vaditu darbinamo elementu savienota rezima, jums ir nepiecieSams piek|dt un izmantot lietotni TaHoma, kam
nepiecieSams saderigs talrunis vai mobila ierice un piek|uve internetam.

Lietotni var lejupieladét bez maksas no Apple Store platformam un Google Play Store saderigas Apple vai Android”
mobilajas iericés. Saderiba ir noradita lietotnes apraksta attiecigaja platforma.

Lietotnes TaHoma programmatiras versija laiku pa laikam var tikt atjauninata, lai pievienotu jaunas funkcijas un
pakalpojumus.

1] Lejupieladgjiet listotni TaHoma, ja ta vél nav instaléta viedtalrunt. 1] 2]

2] Palaidiet lietotni un sekojiet noradijumiem, lai vaditu darbinamo elementu. E
3.1.2.Izmantos$ana ar vadibas slédzi
Pogas “Pacelt” un “Nolaist”

1] Noliecamiem darbinamajiem elementiem:

= Lai pilniba paceltu vai nolaistu darbinamo elementu, Tsi nospiediet vadibas PaN
sledza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”.

= Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”,
lidz darbinamais elements sasniedz vélamo poziciju. Kad poga tiek atlaista,
darbinamais elements apstajas. ON

2] Citiem darbinamajiem elementiem:

= Lai pilnba paceltu vai nolaistu darbinamo elementu, Tsi nospiediet vadibas VAN
sledza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”.

Apstadinasanas funkcija
= Tsi nospiediet vadibas sledza pogu "my”, lai apturétu darbinamo elementu.

lecienitaka pozicija (my)

® | PAZINOJUMS

Starpstavoklis, ko sauc par “iecienitako poziciju (my)”, atSkiras no augiéjas un apakséjas pozicijas.

lecienitakas pozicijas (my) programmésana vai mainisana

® | PAZINOJUMS

Ir atlauta tikai viena iecienitdka pozicija (my).
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1] Parvietojiet darbinamo elementu uz vélamo iecienitako poziciju, izmantojot 1
pogu “Pacelt” vai “Nolaist”.

2] Isi nospiediet pogu my, lai apturétu darbinamo elementu.

3] Nospiediet un turiet nospiestu pogu my, fidz darbinamais elements Tslaicigi 2]
pacelas un nolaizas:
- VElama iecienitaka pozicija (my) ir ieprogramméta, un zalais LED mirgo 5
reizes.
lecienitakas pozicijas (my) izmanto$ana

= Ja ir ieprogramméta iecienttaka pozicija (my), divas reizes péc kartas isi
nospiediet vadibas slédza pogu “my”, lai darbinamo elementu parvietotu uz

iecienitako poziciju (my).

3.2.1zmanto$ana ar TaHoma ready risinajumu

Pogas “Pacelt” un “Nolaist”

= Lai pilniba paceltu vai nolaistu darbinamo elementu, Tsi nospiediet vadibas
sledza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”.

= Nospiediet un turiet nospiestu vadibas slédza pogu “Pacelt” vai “Nolaist”, © A

lidz darbinamais elements sasniedz vélamo poziciju. Kad poga tiek atlaista,
darbinamais elements apstajas.

Apstadinasanas funkcija
= Tsi nospiediet vadibas sledza pogu "my”, lai apturétu darbinamo elementu.

lecienitaka pozicija (my)
®©| PaziNoJUMS

lecienitakas pozicijas (my) programmé$ana vai maini$ana
®| PAZINOJUMS
Ir atlauta tikai viena iecienitakd pozicija (my).

1] Parvietojiet darbinamo elementu uz vélamo iecienitako poziciju, izmantojot 1
pogu “Pacelt” vai “Nolaist”.

2] Isi nospiediet pogu my, lai apturétu darbinamo elementu.

>(2?v

o=

Starpstavoklis, ko sauc par “iecienitdko poziciju (my)"”, atkiras no augééjas un apakséjas pozicijas.

A

.

3] Nospiediet un turiet nospiestu pogu my, lidz darbinamais elements Tslaicigi 21
pacelas un nolaizas:

—> VElama iecienttaka pozicija (my) ir ieprogramméta, un zalais LED mirgo 5
reizes.
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lecienitakas pozicijas (my) izmanto$ana

= Ja ir ieprogramméta iecienitaka pozicija (my), divas reizes péc kartas Tsi
nospiediet vadibas slédza pogu “my”, lai darbindmo elementu parvietotu uz @ 5 E
X2=

iecienitako poziciju (my).

3.3.Padomi un ieteikumi ekspluatacijai
3.3.1.Jautajumi par ierici?
Novérojumi lespéjamie céloni Risinajumi
Darbinamais elements nedarbojas. Vadibas slédza akumulators ir izladéjies. Parbaudiet akumulatoru un, ja
nepieciesams, nomainiet to.

Motorizacijas aprikojums ir termiskas  Pagaidiet, lidz motorizacijas aprikojums
aizsardzibas rezima. atdziest.

®| PAZINOJUMS
Ja darbindmais elements joprojam nedarbojas, sazinieties ar motorizacijas aprikojuma un mdjas automatizdcijas
specidlistu.

3.3.2.TaHoma ready instalacijas parveidosana par TaHoma switch instalaciju
Lai TaHoma ready instalacijai pievienotu TaHoma switch, un péc tam to parveidotu par TaHoma switch instalaciju, sekojiet
noradijumiem lietotné TaHoma.
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3.4.Baterijas nomaina
® | PAZINOJUMS

Somfy iesaka nomainit bateriju pret tada pasa tipa ar kodu , kas pieejama Somfy
kataloga. lzmantojot cita tipa bateriju, var rasties sistémas bojajumi un var tikt anuléta
garantija.

/N\| IEVEROJIET PIESARDZIBU

Baterijas nomainu drikst veikt tikai motorizdcijas un majokla automatizdcijas
specidlists.

/\| UZMANIBU

1]

2]
3]
4]

)

6]

7
8]

9

* Mainot bateriju, neizmantojiet instrumentus, ar ko var sabojat motorizacijas
aprikojumu.

* Nesagrieziet un nesabojdjiet antenas kabeli.

Ja motorizacijas aprikojums ir piestiprinats pie caurules, nonemiet darbinamo
elementu, lai piek|Gtu pasvitngriezes skrivém vai térauda kniedém (dzenosa
ritena pusé), un nonemiet tas.

Satveriet motora galvu un izvelciet motorizacijas aprikojumu no darbinama
elementa caurules.

Ja nepiecieSams, nobidiet gredzena zobratu no pievada caurules, lai piek|dtu
skrivém ar krusta galvu, un atskrivéjiet motora galvu.

Piesardzigi nonemiet motora galvu no caurules, uzmanoties, lai nesabojatu
vadus, un atvienojiet bateriju.

Satveriet un iznemiet lietoto bateriju ar Somfy kataloga pieejamo vai bateriju
bloka komplektacija ieklauto aka riku, izbidot to no caurules ta, lai nesabojatu
vadus.

levietojiet jauno bateriju un iebidiet to motorizacijas aprikojuma caurulg,
atstajot akumulatora savienotaju pieejamu no caurules arpuses.

Pievienojiet jauno bateriju.

levietojiet motora galvu, vadoties péc iegriezumu atzimém uz motorizacijas
aprikojuma caurules un uzmanoties, lai nenogrieztu vadus.

Pieskrivéjiet motora galvu pie motorizacijas aprikojuma caurules ar krusta
galvas skravem.

=) Parstartéjiet sisttmu saskana ar sadalu Montaza.

@® | PAZINOJUMS
Ja nepieciesams, vélreiz norequlgjiet gala ierobezojumus.
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4L TEHNISKIE DATI

Barosana 15V lidzstravas 2. klases barosanas bloks SELV + LPS
Radio frekvence 2.4 GHz

Frekvences diapazons un maksimala patéréta 2.4 GHz - 2.4835GHz e.r.p < 10mW
strava

Griezes moments 400N-m

Atrums 10-28 apgr./min

Minimala distance starp ierobezojumiem 1 pagrieziens

Zigbee versija 3.0

Bluetooth’ versija 4.

Elektroizolacija If

Izmantosanai piemérota temperatira 0°C-60°C

Aizsardzibas pakape IP30 (izmantoganai tikai iekstelpas)
Uzlades temperatra 0°/40°C

® | PAZINOJUMS

Lai iegatu papildu informdciju par motorizacijas aprikojuma tehniskajiem raksturlielumiem, konsultéjieties ar savu “Somfy”
parstavi.

E Parliecinieties, ka baterijas tiek atdalitas no citiem atkritumu veidiem un parstradatas caur vietgjo savaksanas tiklu.

Mes rupgjamies par vidi. Neutilizgjiet ierici kopa ar parastiem sadzives atkritumiem. Nododiet to parstradei
apstiprinata savaksanas centra.
—

® Bluetooth® vardiska zime un logo ir registrétas precu zZimes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. un SOMFY ACTIVITIES
SA §is Zimes izmanto saskana ar licenci. Citas precu zimes un komercnosaukumi pieder to attiecigajiem
Tpasniekiem.

c SOMEY ACTIVITES SA, F74300 CLUSES, ka razotajs ar $o apliecina, ka instrukcija noraditais motorizacijas
aprikojums, ja to izmanto saskana ar instrukciju, atbilst piemérojamo Eiropas direktivu, it pai Direktivas 2006/42/
EK par maginam un Direktivas 2014/53/ES par radioiekartam, bitiskajam prasibam. Pilniga ES atbilstibas
deklaracija ir pieejama www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, kvalitates nodalas vaditajs izpilddirektora varda,
Kliza, 04/2024.
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ISVERSTOS INSTRUKCIJOS

Sios instrukcijos taikomos visoms SONESSE2 40 Zigbee LI-ION pavaroms, kuriy skirtingos versijos pateikiamos
dabartiniame kataloge.

1. Pirminé informacija 84
1.1. Naudojimo sritis 84
1.2, Atsakomybé 84

2. Montavimas 84
2.1. Sistema 84
2.2. Laidy sujungimas 86
2.3. ,Zigbee" pavaros paruosimas eksploatuoti 86
2.4. Paruosimas eksploatuoti naudojant ,TaHoma pro” mobiliaja programéle (rekomenduojama)............ 87
2.5. Paruosimas eksploatuoti tik valdymo pultu (be ,TaHoma pro” mobiliosios programélés).................. 88
2.6. Patarimai dél montavimo 93

3. Naudojimas ir techniné prieZiira 93
3.1. Naudojimas su ,TaHoma" jjungimo sprendimu 94
3.2. Naudojimas su ,TaHoma" paruostu sprendimu 95
3.3. Patarimai dél valdymo 96
3.4. Akumuliatoriaus keitimas 97

4. Techniniai duomenys 98

Saugos taisyklés

A\ PAVOIUS

[spéja apie pavojy, dél kurio asmuo gali i$ karto mirti arba sunkiai susiZeisti.
/\ ISPEJIMAS

[spéja apie pavojy, dél kurio asmuo gali mirti arba sunkiai susiZeisti,
/\ ATSARGUMO PRIEMONES

[spéja apie pavojy, dél kurio asmuo gali nesunkiai ar vidutiniSkai susiZeisti.
/\ DEMESIO

Ispéja apie pavojy, dél kurio gaminys gali biti sugadintas ar sunaikintas.
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1.PIRMINE INFORMACIJA
1.1.Naudojimo sritis

Sonesse 40 pavaros skirtos visy tipy varikliams, naudojamiems
= vidaus vertikaliosioms Zaliuzéms, kuriy priekinis bégelis juda tik del sunkio jegos, kai svoris mazesnis nei 15 kg.

= Reguliucjamos horizontaliosios Zaliuzés, kuriy apating juosta galima pakelti bent 4 cm, kai apatiné juosta, esanti 16
cm atstumu nuo visiskai iSskleistos padéties, veikiama 150 N jega.

1.2. Atsakomybé

Prie$ montuodami ir naudodami pavarg atidziai perskaitykite Sias instrukcijas.

Be Siame vadove pateikty nurodymuy, taip pat bdtina laikytis pridedamame dokumente Saugos instrukcijos pateikty
nurodymy.

Pavarga turi montuoti buitiniy mechanizmy ir automatikos specialistas, vadovaudamasis ,Somfy" instrukcijomis ir
montavimo valstybéje galiojanciais teisés aktais.

Draudziama pavara naudotis ne nurodytoje naudojimo srityje. Priesingu atveju (kaip ir bet kokiu kitu atveju nesilaikant Siame
vadove pateikty instrukcijy ir pridedamo dokumento Saugos instrukeijos) ,Somfy" neprisima jokios atsakomybeés ir netaiko
garantijos.

Sumontaves pavarag montuotojas privalo informuoti savo klientus apie pavaros naudojimo ir techninés priezitiros salygas bei
perduoti jiems naudojimo ir techninés priezilros instrukcijas bei pridedama dokumenta Saugos instrukcijos. \Visas pavaros
operacijas po pardavimo turi atlikti buitiniy mechanizmy ir automatikos specialistas.

Pries pradedant montuoti gaminj batina patikrinti, ar jis tinka naudoti su kita naudojama jranga ir priedais. Jei montuojant §j
gaminj kyla abejoniy ir (arba) reikia papildomos informacijos, susisiekite su kontaktiniu asmeniu i$ bendrovés ,Somfy* arba
prisijunkite prie interneto svetainés www.somfy.com.

Jei §i pavara naudojama su gaminiais, nenurodytais pridedamame dokumente ,Suderinamumo matrica”, tuomet
negalioja jokios ,Somfy" garantijos ir ,Somfy" atleidZziama nuo bet kokios atsakomybés.

2.MONTAVIMAS
A [SPEJIMAS

« Sios instrukcijos yra privalomos buitiniy mechanizmy ir automatikos specialistui, montuojan¢iam pavarg.
* Laikykités valstybéje, kurioje montuojate pavarg, galiojanciy standarty ir teisés akty.

A DEMESIO

e Jokiu bddu nenumeskite, netrankykite, nebadykite pavaros ir nenardinkite jos j vanden.

e Kiekvienai pavarai jdiekite individualy valdymo pultq.

e Norint uztikrinti optimaly tyly veikimg, tarpai tarp pavaros, priedy, vamzdelio ir vamzdelio antgalio turi biti kuo
mazesni.

2.1.Sistema
2.1.1.Pakeiskite vir$utinj dangtelj kitos spalvos dangteliu (pasirenkama)

@ | PRANESIMAS
Galva turi keiciamus dangtelius, tinkancius prie audinio.

1] Atsekite dangtel|.
2] Prisekite nauja dangtelj ant galvutés.
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2.1.2.Pavaros paruosimas

v Patikrinkite, ar pakabinto gaminio vamzdelio vidinis skersmuo yra didesnis nei 37
ol

1] Sumontuokite priedus, kuriy reikia pavarg integruojant | vyniojimo vamzdel}: -, =
jmontuokite adapterj (a) ir pavaros ratukg (b) | pavara.

DEMESIO
Adapteris yra privalomas.

2] Ismatuokite atstumg (L) tarp vidinio pavaros galvutés krasto ir pavaros ratuko
krasto.

2.1.3.Vamzdelio paruoSimas

1] Nupjaukite reikiamo ilgio vyniojimo vamzdel], atsizvelgdami | pakabintg 1 =— |2
gamini. Vv@
g,
2 Q

Nuslifuokite vyniojimo vamzdelj ir pasalinkite drozles.

3] Jei vamzdelio vidus yra lygus, ipjaukite $iy matmeny angg: | =7 mm, L =10
mm.

2.1.4.Pavaros vamzdelio montavimas
1] |stumkite pavara | vyniojimo vamzdel]. Jei vyniojimo vamzdelio vidus yra lygus, 1]

anga atitaikykite pagal adapterj. 4%/
2] Pavaros ratukas turi bati uzfiksuotas, kad vyniojimo vamzdelis nejudéty: Tai

galima padaryti pritvirtinant vyniojimo vamzdelj prie pavaros ratuko 4 2]

savisriegiais varztais (@ 5 mm) arba 4 plieninémis kniedémis (& 4,8 mm),

jstatomomis nuo 5 mm iki 15 mm nuo iSorinio pavaros ratuko krasto, T
nesvarbu, koks yra vyniojimo vamzdelis.

A DEMESIO

Varztai arba kniedés turi bati tvirtinami tik ant pavaros ratuko, o ne ant pavaros.

2.1.5.Pavaros vamzdelio sistemos montavimas

A DEMESIO

e Pakabintas gaminys neturi bati suspaustas tarp laikikliy.

* Nenaudokite plastikinio kryZiaus be pavaros plokstés.

Siuo metu galiojanciame kataloge galima jsigyti jleistiniy pavaros plokételiy (pasirinkite
tinkama pavaros plokstele, pritaikyta laikikliui, ir patikrinkite sistemos sukimo = _
momento reikalavimus). Naudokite 2 varZtus 3 x 6 mm, tiekiamus kartu su pavaros ¢
plokste. Rekomenduojama rankiniu bldu priverZti 0,6 N m sukimo momentu. e
Kitos pavaros plokstes, skirtos konkretiems laikikliams, gali bati tvirtinamos tiesiai prie
pavaros galvutés (naudojant 29 mm atstumu esancias varzty skyles). Naudokite 2
varztus 3,5 x 9 mm, tiekiamus kartu su pavaros plokste.

1] Prisukite laikiklio adapter] prie pavaros galvutés. ’g
2] Sumontuokite ir pritvirtinkite pavaros vamzdelio sistema prie galinio laikiklio fx\%f

(c) ir prie pavaros laikiklio (d. NS
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DEMESIO

[sitikinkite, kad pavaros ir vamzdZio sistema pritvirtinta prie galinio laikiklio. Si operacija neleidzia vamzdzio ir
pavaros sistemai iSljsti i$ galinio laikiklio tvirtinimo jtaiso.

@ | PRANESIMAS

Kad radijo signalas baty primamas optimaliai, variklio antena turi biti tiesi ir jrengta u galvutés bégelio (jei jis
naudojamas).

2.2.Laidy sujungimas

|SPEJIMAS

o Siekiant uztikrinti elektros saugq, $i Il klasés pavara turi biti maitinama i§ SELV maitinimo $altinio (saugi labai
Zema jtampa).

* Akumuliatoriy jkraukite tik kartu su Siuo prietaisu pateikiamu nuimamuoju maitinimo bloku.

e Netinkamai naudojant akumuliatoriy blokg, jis gali perkaisti, uZsidegti, sprogti ir sukelti rimtq traumg arba mirtj.

* Pavara ir akumuliatoriai negali biti veikiami labai auksta temperatiira.

® Yra rizika, kad pavaros su akumuliatoriais gnybtus arba akumuliatoriaus gnybtus sujungus metaliniais objektais,
jvyks trumpasis jungimas.

e Pries montuodami jsitikinkite, kad akumuliatorius visiSkai jkrautas.

A ATSARGUMO PRIEMONES

e Per metaline sieng nutiesti laidai turi bati apsaugoti ir izoliuoti jvorémis arba apvalkalu.

e Laidus pritvirtinkite taip, kad jie nesiliesty prie judanciy daliy.

e Jei pavara naudojama lauke, o maitinimo laidas yra H05-VVF tipo arba PVC tipo, laidg istieskite UV spinduliams
atspariame kanale, pvz., vamzdyje.

* Pavaros laido atjungti negalima. Jei jis pazZeistas, grqZinkite pavarq  paslaugy po pardavimo skyriy.

1] Prijunkite jkroviklj prie pavaros. 1]

2] Baige jkrovima, atjunkite ir padekite jkrovikij
vélesniam naudojimui.

Variklio Sviesos diodas ~ Veiksmai 2]
Sviecia

Zalias dviesos diodas mirksi  Vyksta jkrovimas
Svietia zaliai. |krovimas baigtas.

2.3.,Zighee" pavaros paruoSimas eksploatuoti
,Zigbee" pavara paruosti eksploatuoti galima dviem skirtingais budais:
= arba paleisti per TaHoma pro mobiligja programéle (Sis biidas rekomenduojamas, nes yra paprastesnis ir issamesnis),
= arba paleisti valdymo pultu.
Zr. atitinkama skyriy pagal parinkta paruogimo eksploatuoti rezima.
Diegiant jrenginj su ,Zigbee" pavaromis, naudotojas gali pasinaudoti 2 sprendimais: TaHoma switch sprendimas ir TaHoma
ready sprendimas.

TaHoma switch sprendimas — tai sprendimas prijungtuoju rezimu, su TaHoma switch jrenginyje, leidZianciu naudotojui per
TaHoma mobiligja programéle valdyti visus savo ,Zigbee" gaminius.

Kitas sprendimas, be TaHoma switch, yra vadinamas TaHoma ready. Jis leidZia naudotojui valdyti savo ,Zigbee" pavaras tik
valdymo pultais. Taciau $j jrenginj véliau galima perjungti | prijungtajj rezima pridéjus TaHoma switch.
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2.4.Paruosimas eksploatuoti naudojant , TaHoma pro" mobiliaja
programéle (rekomenduojama)

Paruo$imas eksploatuoti per TaHoma pro mobiligja programele galimas ir rekomenduojamas tiek TaHoma
ready sprendimui, tiek TaHoma switch sprendimui.

| _PrO_4
2.4.1.Jjungimas

Reikia tureti,Somfypro" paskyra, tatiau TaHoma switch néra privaloma.

Norédami nustatyti pavara, turite prisjungti prie TaHoma pro mobiliosios programélés ir ja naudotis, turite turéti
suderinama telefong arba mobilujj jrenginj ir prieiga prie interneto.

Mobiligig programéle galima nemokamai atsisiysti is ,Apple Store" platformy ir ,Google Play Store" | suderinamus
mobiliuosius jrenginius su ,Apple" arba ,Android™ operacine sistema. Sis suderinamumas yra nurodytas atitinkamos ,Store"
parduotuves mobiliosios programeéles aprasyme.

TaHoma pro mobiliosios programélés programinés jrangos versija gali biti kartkartémis atnaujinama, pridedant naujy
funkcijy ir paslaugy.

2.4.2.Pavaros nustatymas

DEMESIO
o Atsisiyskite TaHoma pro mobiligjg programéle, jei ji dar nejdiegta iSmaniajame telefone.
e Pries atlikdami $j veiksmq paleiskite TaHoma pro mobiligjg programéle.
1] Pirma kartg iSpakuodami pavara, pazadinkite pavarg trumpai paspausdami 1]

variklio galvutés programavimo mygtukg arba prijungdami jkrovik|j. \\ ﬁ
= Motorizuotas gaminys trumpam pajudés aukStyn ir zemyn, o Zzalias

Sviesos diodas Svies 2 sekundes. 2]
= Jei pavara nenustatyta arba nesusieta, per 3 minutes jsijungs

programavimo rezimas ir Sviesos diodas mirkses oranzine spalva. -—w

2] Atverkite TaHoma pro mobiligja programéle ir atlikite atitinkamus veiksmus,
) . 3]
kad nuskaitytuméte pavaros QR kodg.

3] Vadovaukités TaHoma pro mobiliojoje programéléje pateiktais nurodymais.

®| PRANESIMAS
Sig pavarq galima nustatyti TaHoma pro ir naudoti be TaHoma switch (TaHoma switch galima pridéti véliau).

2.4.3.Tinklo valdymas

Jei norite susieti valdymo pultg su pavara, pridéti nauja valdymo pulta arba naujg jrenginio pavara, vadovaukités TaHoma pro
mobiliojoje programéléje pateiktais nurodymais.

2.4.4.I$pléstiniai nustatymai

TaHoma pro mobilioji programélé yra rekomenduojama priemoné, kuria galima lengvai nustatyti pavarg ir atlikti
pakartotinius nustatymus, pavyzdziui, pakeisti pavaros sukimosi kryptj arba i$ naujo sureguliuoti galines ribas.

Kita vertus, kai kuriuos iSpléstinius nustatymus, pavyzdziui, greicio ar posvyrio eigos reguliavima, galima atlikti tik naudojantis
TaHoma pro mobiligja programéle.

Norédami atlikti Siuos nustatymus arba pakartotinius nustatymus, vadovaukités TaHoma pro mobiliojoje programeéléje
pateiktais nurodymais.
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2.5.Paruosimas eksploatuoti tik valdymo pultu (be ,TaHoma pro”
mobiliosios programélés)

Siame skyriuje aprasomas pavaros paruosimas eksploatuoti tik valdymo pultu, nenaudojant TaHoma pro
mobiliosios programélés, su TaHoma ready sprendimu.

2.5.1.Rysio tarp pavaros ir valdymo pulto uztikrinimas
Toliau aprasoma, kaip uzprogramuoti pavara, kuri néra nustatyta arba susieta, kartu su nesusietu valdymo pultu.

DEMESIO
Nustatymo atlikti nejmanomi, jei valdymo pulto baterijos yra issikrovusios.

1] PaZadinkite pavara trumpai paspausdami variklio galvutés programavimo 1]
mygtuka arba prijungdami jkroviklj. \\ ﬁ
= Motorizuotas gaminys trumpam pajudés aukStyn ir Zzemyn, o Zzalias @/
Sviesos diodas Svies 2 sekundes. 2]

= Jei pavara nenustatyta arba nesusieta, per 3 minutes jsijungs
programavimo rezimas ir $viesos diodas mirksés oranzine spalva.

£2
- A__ 7
® | PRANESIMAS = ﬁ
Jei pavaros programavimo reZimas issijungia, jos Sviesos diodas nemirksi: v v
e Paspauskite ir palaikykite mygtukg PROG ant pavaros, kol pakabintas
gaminys trumpam pajudés aukstyn ir Zemyn, o jo Sviesos diodas ims mirkséti
oranzine spalva: pavaros programavimo reZimas veiks 3 min.

2] Priartinkite valdymo pulta prie pavaros, tada vienu metu trumpai paspauskite
valdymo pulto mygtukus ] virSy ir | apac€ia: valdymo pultas iesko artimiausios
pavaros su jjungtu programavimo rezimu.

— Kaiji randama, valdymo pulto $viesos diodas mirksi zalia spalva, pavaros
Sviesos diodas Sviecia zalia spalva, o pakabintas gaminys trumpam pajuda
aukStyn ir zemyn.

— Tada valdymo pulto Sviesos diodas letai mirksi oranzine spalva, kol
valdymo pultas veikia nustatymo rezimu.

® | PRANESIMAS

Jei valdymo pultas neranda Salia esancios pavaros, po keliy sekundziy valdymo pulto Sviesos diodas pradeda mirkséti
raudona spalva, o pavara nejuda: pakartokite aukéciau apradytq procedirq. (Jei pavara vis dar veikia programavimo
reZimu, pakartokite tik 2 veiksmg).

®| PRANESIMAS
Jei valdymo pultas neranda tinkamos pavaros, Zr. skyriy Skenavimo rezimas.
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2.5.2.Skenavimo rezimas

Jei programavimo rezimu veikia kelios pavaros, gali biti, kad nustatymy rezimu veikia
jums netinkama pavara.

&
S|

1] [sitikinkite, kad pavara, kurig norite susieti, vis dar veikia programavimo
rezimu. PrieSingu atveju pradékite i$ naujo nuo paruoSimo eksploatuoti
pradzios.

2

Jei pavara, kurig norite susieti vis dar veikia programavimo rezimu,
priartinkite valdymo pulta prie pavaros, tada trumpai vienu metu paspauskite
valdymo pulto mygtukus | virSy ir | apa€ia, kad iSjungtuméte nustatymo
rezima ankstesnei pavarai ir nuskaitytuméte kita greta esancig ,Zigbee"
pavara.

— Nauja surasta pavara valdomas pakabintas gaminys trumpai pajuda
aukstyn ir zemyn, pavara veikia nustatymo rezimu.

mi(m}& "
<> mé
Eclo]

2.5.3.Sukimosi krypties tikrinimas
Paspauskite valdymo pulto mygtuka | virsy;

a] Jei pakabintas gaminys pakyla, sukimosi kryptis yra teisinga: pereikite prie skyriaus /N
Galiniy riby nustatymas.

b] Jei pakabintas gaminys leidziasi, sukimosi kryptis yra neteisinga: pereikite prie kito

o,

3 e It

b]
veiksmo.
b1] Spauskite mygtuka my ant valdymo pulto, kol pakabintas gaminys pajudés aukstyn b1] b2]
ir Zemyn: Sukimosi kryptis pakeista. A
b2] Paspauskite mygtuka | vir§y ant valdymo pulto ir patikrinkite sukimosi kryptj. @ i ﬁ

2.5.4.Galiniy riby nustatymas ir valdymo pulto susiejimas

@®| PRANESIMAS
Galines ribas galima nustatyti bet kokia tvarka.
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norimg virSutine padétj. Jei reikia, reguliuokite virSutine padétj mygtukais |
vir§y arba | apacia.
Vienu metu spauskite mygtukus my ir | apacia, kol pakabintas gaminys 3] 4 A

trumpai pajudeés aukstyn ir Zemyn. ﬁ & ﬁ

= Virsutine galiné riba iSsaugoma.

1] Paspauskite ir laikykite mygtuka | virdy ir nustatysite pakabinta gaminj | 1] A 2]
\4

2

\'4
3] Paspauskite ir laikykite mygtukg | apaéig ir nustatysite pakabintg gaminj | = R
norima apatine padét]. Jei reikia, reguliuokite apatine padét] mygtukais | virSy |~ i -
arba | apatia. @
4] Vienu metu spauskite mygtukus my ir | virsy, kol pakabintas gaminys trumpai A -
pajudes aukstyn ir Zemyn.
= Apatiné galiné riba iSsaugoma. v X

= Jei norite patvirtinti ir baigti nustatymus bei susieti valdymo pultg: trumpai

paspauskite mygtuka PROG valdymo pulte:

o - Pakabintas gaminys trumpai pajudés aukstyn ir Zemyn: pavara dabar yra
nustatyta ir jg galima valdyti valdymo pultu.

Jei norite patvirtinti ir baigti nustatymus be valdymo pulto susiejimo: vienu

metu paspauskite ir palaikykite mygtukus | virSy ir | apacia valdymo pulte,

kol valdymo pulto Sviesos diodas nustos mirkséti.

o 5 Pavara nustatyta ir valdymo pultas susietas. (Jei norite susieti pirmajj
valdymo pultg sujau nustatyta pavara, zr. kitg skyriy).

2.5.5.Pirmojo valdymo pulto susiejimas su jau nustatyta pavara

DEMESIO
Sios procediiros negalima atlikti kelioms pavaroms vienu metu.

®| PRANESIMAS
Per visq procedirq valdymo pultq laikykite arti pavaros.
1] Paspauskite ir palaikykite mygtuka PROG ant pavaros, kol pakabintas 1]
gaminys trumpam pajudés aukstyn ir Zemyn, o jo Sviesos diodas ims mirkséti \\@ ﬁ
0

oranzine spalva: pavaros programavimo rezimas veiks 3 min.

2] Trumpai paspauskite mygtuka PROG valdymo pulte: pakabintas gaminys 2]
trumpai pajudés aukstyn ir Zemyn.

— Pavara dabar gali bati valdoma valdymo pultu. i Q@
v

2.5.6.Paruosta kurti tinklg su ,TaHoma": valdymo pultai ir pavaros pridedami
prie jrenginio
= Jei norite prie pavaros pridéti nauja vieno kanalo ar daugiakanalj valdymo pultg arba istrinti vieng i susiety valdymo
pulty: Zr. valdymo pulto naudojimo instrukcijg.

= Jei norite susieti papildomas pavaras: atlikite tg pacig paruosimo eksploatuoti procedirg su nauju valdymo pultu
kiekvienai pavarai ir vadovaukités valdymo pulto instrukcijomis, kad pavaros naudotysi tuo paciu tinklu.

2.5.7.Sukimosi krypties keitimas valdymo pultu

DEMESIO
* Sios procediros negalima atlikti kelioms pavaroms vienu metu.

* Pavaros turi bati nustatytos ir susietos su valdymo pultu.
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@®| PRANESIMAS
Per visq procediirg valdymo pultq laikykite arti pavaros.

1] Paspauskite ir palaikykite mygtuka PROG ant valdymo pulto, kol pakabintas N 1T
gaminys pajudes aukstyn ir Zemyn. ﬁ

2] Trumpaivienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus | virdy ir | apaéia:

= Pakabintas gaminys po keliy sekund#iy trumpai pajudés aukétyn ir Zemyn. 2] A
3

Spauskite mygtuka my ant valdymo pulto, kol pakabintas gaminys pajudés
aukstyn ir zemyn: \%4

= Sukimosi kryptis pakeista. 4 N

4] Norédami patvirtinti ir baigti nustatyma, vienu metu paspauskite ir palaikykite
mygtukus | virSy ir | apaéia valdymo pulte, kol valdymo pulto Sviesos diodas \'%
nustos mirkseti.

_mc’m

5] Paspauskite mygtuka | virdy ant valdymo pulto ir patikrinkite sukimosi kryptj.

2.5.8.Galiniy riby koregavimas valdymo pultu

DEMESIO
« Sios procediiros negalima atlikti kelioms pavaroms vienu metu,
e Pavaros turi biiti nustatytos ir susietos su valdymo pultu.

®| PRANESIMAS
Abi galines ribas galima sureguliuoti is naujo: arba vieng ribg, arba abi tuo paciu metu.

2.5.8.1. VirsSutinés galinés ribos koregavimas

@ | PRANESIMAS
Per visq procediirg valdymo pultq laikykite arti pavaros.
1] Paspauskite ir palaikykite mygtuka PROG ant valdymo pulto, kol pakabintas ' 1] 2] A\

gaminys pajudés aukstyn ir zemyn. ﬁ ﬁ
2] Trumpaivienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus | virdy ir | apaéia: \VJ
3] A 4]
3] Paspauskite ir laikykite mygtukq | virdy arba | apacia ir nustatysite pakabinta v @ @ ﬁ
gaminj | norima nauja padet;. \'4

4] Trumpai vienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus my ir | apaéia;: 5] A

= Pakabintas gaminys po keliy sekundZiy trumpai pajudés aukstyn ir zemyn.

= pakabintas gaminys pajudes aukstyn ir zemyn. Vv

5] Norédami patvirtinti i baigti nustatyma, vienu metu paspauskite ir palaikykite
mygtukus | virSy ir | apacia valdymo pulte, kol valdymo pulto Sviesos diodas
nustos mirkseti.

2.5.8.2. Apatinés galinés ribos koregavimas

®| PRANESIMAS
Per visg procedirg valdymo pultq laikykite arti pavaros.
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1] Paspauskite ir palaikykite mygtuka PROG ant valdymo pulto, kol pakabintas 1]

2]

3

4]

5]

gaminys pajudés aukstyn ir zemyn.
Trumpai vienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus | vir$y ir | apacia:
= Pakabintas gaminys po keliy sekundziy trumpai pajudes aukstyn ir zemyn.

Paspauskite ir laikykite mygtuka | virSy arba | apaci ir nustatysite pakabintg
gaminj | norima nauja padet;.

Trumpai vienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus | virSy irmy:
= pakabintas gaminys pajudes aukstyn ir Zemyn.

Norédami patvirtinti ir baigti nustatyma, vienu metu paspauskite ir palaikykite
mygtukus | virSy ir | apaéia valdymo pulte, kol valdymo pulto Sviesos diodas
nustos mirkseti.

2.5.8.3. Dviejy galiniy riby koregavimas

@® | PRANESIMAS

1]

2]

3

4]

5

6]

7

Per visq procedirq valdymo pultq laikykite arti pavaros.

Paspauskite ir palaikykite mygtukg PROG ant valdymo pulto, kol pakabintas
gaminys pajudés aukstyn ir zemyn.

Trumpai vienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus | vir$y ir | apa€ia:
= Pakabintas gaminys po keliy sekundziy trumpai pajudes aukstyn ir zemyn.

Paspauskite ir laikykite mygtuka | virSy arba | apacia ir nustatysite pakabintg
gaminj j norima nauja virsutine padét].

Trumpai vienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus my ir | apacia:
= pakabintas gaminys pajudes aukstyn ir Zemyn.
= Virdutiné galiné riba yra pakoreguota.

Paspauskite ir palaikykite mygtuka | virSy arba | apacig ir nustatysite
pakabinta gaminj j norima nauja apating padet;.

Trumpai vienu metu paspauskite valdymo pulto mygtukus | virSy irmy:
= pakabintas gaminys pajudes aukstyn ir Zemyn.
= Apatiné galiné riba yra pakoreguota.

Norédami patvirtinti ir baigti nustatyma, vienu metu paspauskite ir palaikykite
mygtukus | virSy ir | apaéia valdymo pulte, kol valdymo pulto Sviesos diodas
nustos mirkseti.

2.5.9.1Spléstiniai nustatymai
Kai kuriy iSplestiniy nustatymy, pavyzdziui, greicio ar posvyrio eigos reguliavimo, negalima atlikti valdymo pultu.
Siuos iplestinius nustatymus galima atlikti tik naudojant TaHoma pro mobiligia programéle, 7r. skyriy ParuoSimas

eksploatuoti naudojant , TaHoma pro” mobiliaja programéle (rekomenduojama).

92

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

-,

vi

z.]/\
o

5] e
v

U= AN
ﬁ
v

3]
-

5]
N

7]

SA. All rights reserved



SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

2.6.Patarimai dél montavimo
2.6.1.Klausimai apie gamin;j?

Pastabos
Pakabintas gaminys neveikia.

Galimos priezastys
Pavara nei nustatyta, nei susieta.

Pavara yra susieta, bet nenustatyta.
Pavara yra nustatyta, bet nesusieta

Klidtis trukdo lameléms judeéti.

Pavaros akumuliatorius issikroves, jj
reikia jkrauti.

Valdymo pulto akumuliatorius issikrove.

Valdymo pultas nesuderinamas arba
neuzprogramuotas

Sprendimai

Pereikite j skyriu ,Zigbee" pavaros
paruosimas eksploatuoti.

Pereikite | skyriy ,Zighee" pavaros
paruosimas eksploatuoti.

Pereikite j skyriy ,Zigbee" pavaros
paruosimas eksploatuoti.

Pasalinkite klidt].
Prijunkite jkroviklj.

Patikrinkite akumuliatoriaus jkrovos lygj

ir jei reikia, jj pakeiskite.

Patikrinkite suderinamuma arba
tinkamai susiekite valdymo pulta, kaip
nurodyta skyriuje ,Zigbee" pavaros
paruosimas eksploatuoti.

2.6.2.,TaHoma" paruosto jrenginio atnaujinimas j ,TaHoma" jjungimo jrenginj

Norédami prideti TaHoma switch prie TaHoma ready jrenginio, o tada atnaujinti jrenginj | TaHoma switch jrenginj,
vadovaukités TaHoma pro mobiliosios programélés instrukcijomis.

2.6.3.Pavaros atmintinés i§trynimas (pradinés konfigiracijos atkirimas)

@®| PRANESIMAS

Atkuriant nustatymus iStrinami visi susieti valdymo pultai, galinés ribos nustatymai, iSpléstiniai nustatymai ir i§ naujo
nustatoma mégstama (my) pavaros padétis.

Paspauskite ir palaikykite mygtuka PROG ant pavaros, kol jo $viesos diodas ims
mirkséti oranzine spalva, o pakabintas gaminys trumpam pajudés aukstyn ir Zemyn 3

kartus.

=> Visi nustatymai istrinti. Nustatyta pavaros pradiné konfiguracija.
= Pavaros programavimo rezimas veikia 3 min., o jos $viesos diodas mirksi oranzine

spalva.

Atnaujinkite paruosimo  eksploatuoti procedtrg (zr. skyriy ,Zigbee" pavaros

paruosimas eksploatuoti).

3.NAUDOJIMAS IR TECHNINE PRIEZIURA

- M

@ | PRANESIMAS

Siai pavarai nereikia jokios techninés priezidros.
Atsizvelgiant | jrenginyje esantj sprendima, ,Zigbee" pakabinta gaminj galima valdyti skirtingai: TaHoma switch sprendimas

arba TaHoma ready sprendimas.

Zr. atitinkama skyriy pagal parinkta sprendima.

Copyright® 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved
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3.1.Naudojimas su ,TaHoma" jjungimo sprendimu

3.1.1.Naudojimas su ,TaHoma" mobiliagja programéle

Norédami valdyti pakabintg gaminj sujungimo rezimu, turite prisijungti prie TaHoma mobiliosios programélés ir ja naudotis,
turite turéti suderinama telefong arba mobilyjj jrenginj ir prieiga prie interneto.

Mobiligig programele galima nemokamai atsisiysti i5 ,Apple Store” platformy ir ,Google Play Store” | suderinamus
mobiliuosius jrenginius su ,Apple" arba ,Android™ operacine sistema. Sis suderinamumas yra nurodytas atitinkamos ,Store"
parduotuves mobiliosios programeélés aprasyme.

TaHoma Mobiliosios programélés programinés jrangos versija gali biti kartkartémis atnaujinama, pridedant naujy funkcijy ir
paslaugy.

1] Atsisiyskite TaHoma mobiligja programéle, jei ji dar nejdiegta iSmaniajame 1] 2]
telefone. E
2] Jjunkite mobiligig programéle ir vadovaukites nurodymais, kaip valdyti -
pakabintg gaminj.

3.1.2.Naudojimas su valdymo pultu
Mygtukai , ] virSy" ir | apacia”

1] Palenkiamiems pakabintiems gaminiams:
= Trumpai paspauskite mygtuka | virSy arba | apa€ia, kad iki galo pakeltuméte VAN

arba nuleistuméte pakabinta gaminj. % %

= Paspauskite ir laikykite mygtukg | virSy arba | apacia, kol pakabintas
gaminys pasieks norima padét]. Kai mygtukas atleidziamas, judéjimas sustoja.

2] Kitiems pakabintiems gaminiams:
= Trumpai paspauskite mygtuka | viry arba | apa€ia, kad iki galo pakeltuméte VAN

arba nuleistuméte pakabinta gamin;. i i

Sustabdymo funkcija
= Trumpai paspauskite valdymo pulto mygtukg my ir sustabdysite pakabintg

gaminj. ® ﬁ

Mégstama padétis (my)
®

PRANESIMAS
Tarpinio sustabdymo padétis, vadinama ,parankiné padétis (my)", skiriasi nuo virsutinés ir apatinés padé¢iy.

Parankinés padéties (my) programavimas ar keitimas

@ | PRANESIMAS

LeidZiama tik viena parankiné padétis (my).
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1] Mygtukais | virSy arba | apaéia nustatykite pakabinta gaminj | mégstama 17 /N
padét;. ﬁ
\4

2] Trumpai paspauskite mygtuka my ir sustabdysite pakabintg gaminj.

3] Paspauskite ir palaikykite mygtuka my, kol pakabintas gaminys trumpai 2 3]
pajudes auk&tyn ir zemyn: (imy ) ﬁ [y} i@

- Parankiné padétis (my) yra uZprogramuota ir Zalias Sviesos diodas
sumirksés 5 kartus.

Parankinés padéties (my) naudojimas
= Jei paranking padétis (my) yra uzprogramuota, trumpai paspauskite mygtuka
my valdymo pulte du kartus i$ eilés, kad pakabintas gaminys bity perkeltas | @ B E
parankine padétj (my). x2=

3.2.Naudojimas su ,TaHoma" paruo$tu sprendimu
Mygtukai , ] virsy“ ir ,| apacia”

= Trumpai paspauskite mygtuka | viry arba | apa€ia, kad iki galo pakeltuméte A
arba nuleistuméte pakabinta gamin;. i E
\4
= Paspauskite ir laikykite mygtukg | virSy arba | apa€ia, kol pakabintas ® A
gaminys pasieks norima padét]. Kai mygtukas atleidziamas, judejimas sustoja. ™"
>(2? v

Sustabdymo funkcija
= Trumpai paspauskite valdymo pulto mygtuka my ir sustabdysite pakabintg

gamin|. @ ﬁ

Mégstama padétis (my)

@®| PRANESIMAS
Tarpinio sustabdymo padétis, vadinama ,parankiné padétis (my)", skiriasi nuo virsutinés ir apatinés padé¢iy.
Parankinés padéties (my) programavimas ar keitimas

@® | PRANESIMAS
LeidZiama tik viena parankiné padétis (my).

1] Mygtukais | virSy arba | apa€ia nustatykite pakabintg gaminj | megstama 1 VA
padét]. ﬁ
\4

2] Trumpai paspauskite mygtuka my ir sustabdysite pakabintg gaminj.

3] Paspauskite ir palaikykite mygtuka my, kol pakabintas gaminys trumpai 2 3]
pajudes aukStyn ir Zemyn: @ ﬁ @ E@

- Parankiné padétis (my) yra uzprogramuota ir Zalias Sviesos diodas
sumirkses 5 kartus.
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Parankinés padéties (my) naudojimas
= Jei paranking padétis (my) yra uzprogramuota, trumpai paspauskite mygtukg
my valdymo pulte du kartus i§ eilés, kad pakabintas gaminys blty perkeltas @ B E
parankine padétj (my). x2=

3.3.Patarimai dél valdymo
3.3.1.Klausimai apie gamin;j?

Pastabos Galimos prieZastys Sprendimai
Gaminys su pavara nejuda. Valdymo pulto baterija iSsikrove. Patikrinkite baterija ir, jei reikia, ja
pakeiskite.
Jjungta termine pavaros apsauga. Palaukite, kol pavara atves.

@ | PRANESIMAS
Jei pakabintas gaminys vis tiek nejuda, kreipkités j buitiniy mechanizmy ir automatikos specialistg.

3.3.2.,TaHoma" paruosto jrenginio atnaujinimas j , TaHoma" jjungimo jrenginj
Norédami pridéti TaHoma switch prie TaHoma ready jrenginio, o tada atnaujinti jrenginj | TaHoma switch jrenginj,
vadovaukités TaHoma mobiliosios programelés instrukcijomis.
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3.4.Akumuliatoriaus keitimas
@ | PRANESIMAS

,Somfy" rekomenduoja pakeisti akumuliatoriy to paties tipo akumuligtoriumi, kurj 4
galima rasti ,Somfy" kataloge.Naudojant kito tipo akumuliatoriy, gali bati
sugadinta sistema ir panaikinta garantija.

-

/\| ATSARGUMO PRIEMONES
Akumuliatoriy turi pakeisti tik varikliy ir namy automatikos specialistas.

/\| DEMESIO
* Keisdami akumuliatoriy nenaudokite jrankiy, galin¢iy pazeisti pavarg.
* Nenutraukite ir nepazeiskite antenos laido.

1] Jei pavara pritvirtinta prie vamzdzio, i$ardykite motorizuoty gaminj, kad Z'
pasiektuméte savisriegius sraigtus arba plienines kniedes (pavaros ratuko
puséje), ir jas nuimkite.

2] Suimkite variklio galvute ir iStraukite pavarg i motorizuoto gaminio
vamzdzio.

3

Jei reikia, paslinkite pavaros vamzdZio Ziedine pavarg, kad pasiektuméte
kryZminius varztus, ir atsukite variklio galvute.

4] Atsargiai iSimkite variklio galvute i§ vamzdzio, saugodamiesi, kad
nepazeistuméte laidy, ir atjunkite akumuliatoriy.

5] Suimkite ir saugodamiesi, kad nepazeistuméte laidy, iSimkite naudotg
akumuliatoriy i§ vamzdzio kablio jrankiu, kurj galima rasti ,Somfy" kataloge
arba kuris pateikiamas kartu su akumuliatoriumi.

6

|statykite ir jstumkite naujg akumuliatoriy | pavaros vamzdj, palikdami
akumuliatoriaus jungtj pasiekiama i$ vamzdzio iSorés.

7
8

Prijunkite nauja akumuliatoriy.

|statykite variklio galvute naudodami ant pavaros vamzdzio esancias jpjovas,
saugodamiesi, kad nenutrauktuméte laidy.

9] Prisukite variklio galvute kryzminiais varztais prie pavaros vamzdzio.
= IS naujo paleiskite sistema, kaip aprasyta skyriuje ,Surinkimas".

@® | PRANESIMAS
Jei reikia, pakoreguokite galines ribas.
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4L TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo Saltinis 15 Nuolatinés srovés 2 klasés maitinimo Saltinis SELV + LPS
Radijo daznis 2.4GHz
Naudojamos dazniy juostos ir maks. galia 2.4 GHz - 2.4835GHz e.r p < 10mW
Sukimo momentas 400N-m
Greitis 10-28 aps./min.
Minimalus atstumas tarp riby 1 sukimas
,Zigbee" versija 3.0
,Bluetooth™ versija 4
Elektros izoliacija I1]
Darbiné temperatira 0°C—60°C
Apsaugos klases indeksas IP30 (naudoti tik patalpose)
|krovimo temperatdra 0°/40°C
®| PRANESIMAS

Dél papildomos informacijos apie $ios pavaros techninius duomenis kreipkités | ,Somfy" atstovg.

Jkraunamuosius elementus ir baterijas atskirkite nuo kitos rudies atlieky ir atiduokite perdirbti | vietinj surinkimo
skyriy.

E Mes ripinameés savo aplinka. NeiSmeskite gaminio su jprastomis buitinémis atliekomis. Pristatykite | patvirtinta

surinkimo jmone perdirbti.

%)

Cce

98

® Bluetooth®” zodinis prekiy Zenklas ir logotipai yra registruotieji prekiy zenklai, priklausantys bendrovei,Bluetooth
SIG, Inc.”, ir SOMFY ACTIVITIES SA $iuos Zenklus naudoja turédama atitinkama licencija. Kiti prekiy Zenklaiir
prekybiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jy savininkams.

Siuo dokumentu gamintoja SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE pareidkia, kad pavara, kuriai skirtos
Sios instrukcijos ir kuri naudojama pagal paskirtj pagal Sias instrukcijas, atitinka esminius taikomy Europos
direktyvy, ypac Masiny direktyvos 2006/42/EB ir Radijo jrenginiy direktyvos 2014/53/ES, reikalavimus. Visas ES
atitikties deklaracijos tekstas pateiktas interneto svetaingje www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, patvirtinimo
vadovas, veikiantis komercijos direktoriaus vardu, Kliuzas, 04/2024.
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Need juhised kehtivad koikidele SONESSE? 40 Zigbee LI-ION ajamitele, mille erinevad versioonid on praeguses kataloogis

saadaval.

1. Eelnev teave 100
1.1. Kasutusvaldkond 100
1.2, Vastutus 100

2. Paigaldamine 100
2.1. Monteerimine 100
2.2. Kaabeldus 102
2.3. Zigbee ajami kasutuselevott 102
2.4, Kasutuselevdtt TaHoma pro rakendusega (soovitatav) 103
2.5. Kasutuselevdtt ainult juhtimispuldiga (ilma TaHoma pro rakenduseta) 103
2.6. Napundited ja nduanded paigaldamiseks 108

3. Kasutamine ja hooldamine 109
3.1. Kasutamine lahendusega TaHoma switch 109
3.2. Kasutamine lahendusega TaHoma ready 110
3.3. Napunaited ja nouanded kasutamiseks 111
3.4. Akuvahetamine 112

4. Tehnilised andmed 113

Ohutusjuhised

A\ OHT!
Annab mdrku ohust, mis pohjustab kohest surma voi raskeid kehavigastusi.
/\ HOIATUS
Annab mdrku ohust, mis voib pohjustada surma véi raskeid kehavigastusi.
/\ ETTEVAATUSABINOUD
Annab mdrku ohust, mis voib pohjustada kergeid voi keskmisi kehavigastusi.
/\ ETTEVAATUSABINOUD
Annab mdrku ohust, mis voib kahjustada seadet voi pohjustada selle hdvimise.
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1.EELNEV TEAVE
1.1.Kasutusvaldkond

Sonesse 40 ajamid on ette nahtud erinevat tlpi toodete motoriseerimiseks:
= Seesmised vertikaalsed ribakardinad, mille eesmine siin ligub ainult raskusjéu méjul, massiga alla 15 kg.

= Kallutatavad ribakardinad, mille aluslatti saab tosta vahemalt 4 cm vorra, kui alumisele latile, mis asub taielikult avatud
asendist 16 cm kaugusel, rakendatakse 150 N Ules-suunaga joudu.

1.2.Vastutus

Enne ajami paigaldamist ja kasutamist lugege need juhised hoolikalt Iabi.

Lisaks selles juhendis olevatele juhistele tuleb jargida ka lisatud Ohutusjuhiste dokumendis olevaid juhiseid.

Vastavalt Somfy juhistele ja kasutuselevotu riigis kehtivatele eeskirjadele peab ajami paigaldama
kodumajapidamise ajamite ja automaatika valdkonna kvalifikatsiooniga isik.

Ajami mis tahes kasutamine vdljaspool lalmainitud kasutusvaldkonda on keelatud. Mitte-sihtotstarbeline kasutus ning selles
juhendis ja lisatud Ohutusjuhiste dokumendis antud juhiste eiramine vabastab Somfy igasugusest vastutusest ja thistab
seadme garantii.

Paigaldaja peab parast ajami paigaldamist teavitama oma kliente ajami kasutus- ja hooldustingimustest ning andma neile
kasutus- ja hooldusjuhendi ning kaasasoleva Ohutusjuhiste dokumendi. Koik ajamiga seotud mudgijargse teeninduse
toimingud peab tegema kodumajapidamise motoriseerimise ja automaatika spetsialist.

Arge kunagi alustage paigaldamist toote (hildumist seotud seadmete ja tarvikutega eelnevalt kontrollimata. Toote
paigaldamisel tekkivate kahtluste korral voi lisateabe saamiseks votke (hendust Somfy esindajaga voi lugege veebilehte
www.somfy.com.

Selle ajami kasutamine koos mis tahes toiteallikaga, mis ei ole loetletud lisatud dokumendis , Uhilduvusmaatriks”,
muudab kehtetuks koik Somfy garantiid ja vabastab Somfy mis tahes vastutusest.

2.PAIGALDAMINE
A HOIATUS

* Need juhised on ajamit paigaldavale kodumajapidamise motoriseerimise ja automaatika spetsialistile
kohustuslikud.

e Jirgige paigaldusriigis kehtivaid standardeid ja seadusi.

A ETTEVAATUSABINGUD

e Ajamit ei tohi maha pillata, selle pihta liiia ega seda vedeliku sisse kasta.

* Paigaldage iga ajami jaoks eraldi juhtimispult.

e Vihima miiraga talitluse tagamiseks peavad vahekaugused ajami, tarvikute, toru ja toru otsaosa vahel olema

minimaalsed.

2.1.Monteerimine

2.1.1.Asendage pea kate teist virvi kattega (valikuline)
®| TEATIS

Peal on vahetatavad katted, mis sobivad kangaga.

1] Avage katte klamber.
2] Paigaldage peale uus kate.
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2.1.2.Ajami ettevalmistamine
v" Kontrollige, kas motoriseeritud toote toru siselabimat on suurem kui 37 mm.

1] Paigaldage tarvikud, mis on vajalikud ajami integreerimiseks kerimistorusse:
paigaldage ajami killge tasandratas (a) ja veoratas (b).

A ETTEVAATUSABINGUD
Tasandratas on kohustuslik.
2] Modtke pikkus (L) ajami pea sisemise serva ja veoratta serva vahel.

2.1.3.Toru ettevalmistamine
1] Laigake kerimistoru motoriseeritud tootele sobivasse pikkusesse.

2] Tasandage kerimistoru I6ikekoht ja puhastage kraatidest.

3] Seest siledate kerimistorude puhul I6igake jérgmiste médtudega salk: | = 7
mm, L=10 mm.

2.1.4.Ajamitoru monteerimine

1] Likake ajam kerimistorusse. Sileda sisemusega kerimistoru puhul paigutage 1]
I6igatud salk tasandrattale. 4%/

2] Veoratas peab olema oma kohale Iukustatud, et valtida kerimistorus likumist.
Selleks kinnitage kerimistoru 4 isekeermestava kruvi (@ 5 mm) voi 4 terasest 2]
toruneediga (@ 4,8 mm) (paigutatakse kerimistorust séltumatult veoratta
vélisservast 5—15 mm kaugusele) veoratta kiilge. T

A ETTEVAATUSABINGUD
Kruvid véi toruneedid tuleb kinnitada ainult veoratta kiilge, mitte ajami kiilge.

2.1.5.Ajamitoru koostu paigaldamine

A ETTEVAATUSABINGUD

* Mootoriseeritud toode ei tohi olla klambrite vahele kokku surutud.

o Arge kasutage plastist risti ilma ajamiplaadita.

Praeguses kataloogis on saadaval stvistatavad ajamiplaadid (svalige dige ajamiplaat,
mis on kohandatud klambriga, ja kontrollige ststeemi podrdemomenti ndudeid).
Kasutage 2 kruvi 3 x 6 mm, mis on tarnitud koos ajamiplaadiga. Soovitatav on k&sitsi
pingutamise pddrdemoment 0.6 N m. s
Teised spetsiaalsete kronsteinide ajamiplaadid saab kinnitada otse ajamipea kulge
(kasutades kruviauke, mille vahekaugus on 29 mm). Kasutage 2 kruvi 3.5 x 9 mm, mis
on tarnitud koos ajamiplaadiga.

1] Kruvige klambri adapter ajamipea kilge. 3
2] Paigaldage ja kinnitage ajamitoru koost otsaklambri (c) ja ajami kronsteini (d) @/
klge. A )
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ETTEVAATUSABINGUD
Veenduge, et ajamitoru koost on kinnitatud otsaklambri kiilge. See toiming takistab toruajami koostu vdljatulemist
otsaklambri kinnitusest.

®| TEATIS

Parima raadiovastuvotu tagamiseks peab mootori antenn asetsema sirgelt ja see peaks paiknema viljaspool peasiini
(kui seda kasutatakse).

2.2.Kaabeldus
A HOIATUS

o Elektriohutuse tagamiseks peab see Il klassi ajam olema varustatud SELV-klassi toiteallikaga (SELV - Safety
Extra Low Voltage).

* Kasutage aku laadimiseks ainult vastava seadmega kaasas olevat eemaldatavat toiteplokki.

® Aku vale kasutamine voib pohjustada dlekuumenemist, tulekahju voi plahvatuse, mille tagajdrjeks voivad olla
rasked vigastused voi surm.

e Ajamit ega akut ei tohi jdtta liiga korge temperatuuriga kohta.

® Akutoitel té6tava ajami véi akuga kaasneb klemmide metallesemega liihistamise oht.

* Veenduge kohapeal enne paigaldamist, et aku on tdielikult laetud.

& ETTEVAATUSABINGUD

e Ldbi metallseina juhitavad kaablid peavad olema kaitstud ja isoleeritud mantli véi muhviga.

* Kinnitage kaablid, et vdltida kokkupuudet liikuvate osadega.

* Kui ajamit kasutatakse vdlitingimustes ja kui toitekaabli tiiip on H05-VVF véi PVC, tuleb kaabel paigaldada UV-
kindlasse kanalisse, nt kaabligruppi.

e Ajami kaablit ei saa eemaldada. Kui see on kahjustatud, tagastage ajam miidigijdrgse teeninduse osakonda.

1] Uhendage laadija ajamiga. 1]

2] Kui laadimine on I6ppenud, lahutage laadija ja
pange hilisemaks kasutamiseks hoiule.

Mootori LED silttib Kaitumine 2]
Roheline LED vilgub. Laadimine on pooleli.
Pidev roheline. Laadimine on joudnud

[Gpule.

2.3.Zigbee ajami kasutuselevott
Zigbee ajami kasutuselevéttu saab teha kahel erineval viisil:
= Kasutuselevott rakendusega TaHoma pro, mis on soovitatav, kuna see on lihtsam ja terviklikum.
= Kasutuselevott juhtimispuldiga.
Lugege valitud kasutuselevétu viisile vastavat jaotist.
Zigbee ajamiga paigaldises on kasutajale saadaval kaks lahendust: TaHoma switch ja TaHoma ready.
TaHoma switch on Uhendatud reZiimi lahendus, kus paigaldises on TaHoma switch, mis voimaldab kasutajal TaHoma
rakenduse kaudu juhtida koiki oma Zigbee tooteid.
Teine, ilma TaHoma switch-ta lahendus on TaHoma ready. See voimaldab kasutajal juhtida oma Zigbee ajameid ainult
juhtimispuldiga. Sellise paigaldise saab TaHoma switch lisamisega lUlitada thendatud reziimika hiljem.
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2.4 Kasutuselevott TaHoma pro rakendusega (soovitatav)

Kasutuselevott koos TaHoma pro rakendusega on voimalik ja soovitatav nii TaHoma ready kuika TaHoma
switch lahenduse puhul.

=y
2.4.1.Alustamine

Somfypro konto on ndutav, kuid TaHoma switch ei ole kohustuslik.

Ajami seadistamiseks peate paasema juurde ja kasutama rakendust TaHoma pro, teil peab olema Uhilduv telefon voi
mobiilseade ja juurdepads internetile.

Rakenduse saab Uhilduvatele Apple'i voi Android -i mobiilseadmetele tasuta alla laadida Apple Store'i platvormidelt voi
Google Play poest. Seadme Uhilduvus on mérgitud vastava poe rakenduse kirjelduses.

Rakenduse TaHoma pro tarkvaraversiooni voidakse aeg-ajalt varskendada, et lisada uusi funktsioone ja teenuseid.
2.4.2.Ajami seadistamine

A ETTEVAATUSABINGUD
e Kui rakendus TaHoma pro pole juba nutitelefoni paigaldatud, siis laadige see alla.
e Enne selle toimingu sooritamist kdivitage rakendus TaHoma pro.
1] Ajami esmaseks lahtipakkimiseks aratage ajam, selleks vajutage IUhidalt 1]

mootoripea programmeerimisnuppu voi Uhendage laadija vooluvorku. \\ ﬁ
= Motoriseeritud toode liigub lihidalt Ules ja alla ning roheline LED sttib ®/
kaheks sekundiks. 2
= Kui ajam pole seadistatud ega seotud, lulitub see kolmeks minutiks
programmeerimisreziimi ja ajami LED vilgub oranzilt. -—w
2] Avage rakendus TaHoma pro ja jérgige juhiseid ajami QR-koodi skannimiseks. 3]
3] Jargige rakenduses TaHoma pro antavaid juhiseid. D
@ | TEATIS

Seda ajamit saab seadistada rakendusega TaHoma pro ja kasutada ilma seadmeta TaHoma switch (seadme TaHoma
switch saab lisada hiljem).

2.4.3.Vorgu haldamine

Juhtimispuldi sidumiseks ajamiga, paigaldisse uue juhtimispuldi voi uue ajami lisamiseks jargige juhiseid rakenduses TaHoma
pro.

2.4.4.Tapsemad seadistused

Rakendus TaHoma pro on soovitatav tooriist ajami holpsaks seadistamiseks ja Umberseadistamiseks, nagu ajami
poorlemissuuna muutmine voi Idppasendi kohandamine.

Mbningaid tapsemaid seadistusi, nagu kiiruse voi kalde reguleerimine, saab teha ainult rakenduse TaHoma pro kaudu.
Seadistamiseks voi Umberseadistamiseks jargige rakenduse TaHoma pro juhiseid.

2.5.Kasutuselevott ainult juhtimispuldiga (iilma TaHoma pro rakenduseta)

Selles peatulkis kirjeldatakse kasutuselevottu ajamijuhtimispuldiga ilma rakendust TaHoma pro kasutamata
lahenduse TaHoma ready puhul.
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2.5.1.Ajami ja juhtimispuldi linkimine
Jargmised sammud kirjeldavad, kuidas programmeerida seadistamata ja sidumata ajamit sidumata juhtimispuldiga.

ETTEVAATUSABINGUD
Seadistamine pole véimalik, kui juhtimispuldi patareides on liiga véihe voolu.

1] Aratage ajam, selleks vajutage Iihidalt mootoripea programmeerimisnuppu 1]

vOi Uhendage laadija vooluvorku. ®D i

= Motoriseeritud toode ligub lihidalt dles ja alla ning roheline LED suttib
kaheks sekundiks. 2]

= Kui ajam pole seadistatud ega seotud, lUlitub see kolmeks minutiks
programmeerimisreziimi ja ajami LED vilgub oranzilt.

; At
®| TEATIS O= E

Kui ajam on programmeerimisreZiimist vdljunud, siis selle LED enam ei vilgu.
* Hoidke pikalt all ajami PROG nuppu, kuni motoriseeritud toode liigub liihidalt
Giles-alla ning selle LED vilgub oranZilt: ajam on kolme minuti vdltel
programmeerimisreziimis.

2] Vige juhtimispult ajami juurde ning vajutage lihidalt ja samaaegselt
juhtimispuldi ~ nuppe  Up ja  Down: juhtimispult otsib  Idhimat
programmeerimisreziimis ajamit.

- Kui see on leitud, vilgub juhtimispuldi tagasiside LED roheliselt, ajami LED
roheliselt ja motoriseeritud toode liigub hetkeks Ules-alla.

- Seejérel vilgub juhtimispuldi tagasiside LED aeglaselt oranZilt senikaua, kuni
pult on seadistusreziimis.

@ | TEATIS

Kui juhtimispult ei leia IGheduses asuvat ajamit, hakkab juhtimispuldi tagasiside LED méne sekundi pdrast vilkuma
punaselt ja ajami motoriseeritud toode ei liigu: korrake ilaltoodud toimingut. (Kui ajam on endiselt
programmeerimisreZiimis, korrake ainult punkti 2).

® | TEATIS
Kui juhtimispult ei leia diget ajamit, lugege peatiikki SkannimisreZiim.

2.5.2.Skannimisreziim
Kui programmeerimisreziimis on korraga mitu ajamit, on voimalik seadistusreziimi
loomine soovimatu ajamiga.

&

-0

1] Veenduge, et seotav ajam on endiselt programmeerimisrezimis. Vastasel
juhul alustage kasutuselevotu sammudega uuesti algusest.

2] Kui seotav ajam on endiselt programmeerimisreziimis, ligutage juhtimispult
ajami lahedale, seejdrel vajutage liihidalt ja samaaegselt juhtimispuldi nuppe
Up ja Down, et valjuda eelmise ajami seadistusreziimist ja skannida teist
lahduses asuvat Zigbee ajamit.

— Leitud uue ajami motoriseeritud toode ligub korraks Ules-alla, ajam on
seadistusreziimis.

W= =X &
mg}:}fé

-0
om
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2.5.3.Poorlemissuuna kontrollimine

Vajutage juhtimispuldi nuppu Up:
a] Kui motoriseeritud toode téuseb, on pddrlemissuund Gige: likuge edasi jaotisse A\ al a
Loppasendite seadistamine.

b] Kui motoriseeritud toode laskub, on péérlemissuund vale: likuge edasi jargmise b] a

sammu juurde.

bl] Vajutage juhtimispuldi nuppu my, kuni motoriseeritud toode ligub Ules-alla: b1] b2]
P&6rlemissuund on muudetud. A

b2] Vajutage podrlemissuuna kontrollimiseks juhtimispuldi nuppu Up. @ i ﬁ

2.5.4.Loppasendite seadistamine ja juhtimispuldi sidumine

®| TEATIS
Loppasendeid saab mddrata vabalt valitud jérjestuses.

1] Hoidke pikalt all nuppu Up, et ligutada motoriseeritud toode soovitud 1] A 2]
Ulemisse asendisse. Vajaduse korral reguleerige Glemist asendit nuppudega Up ﬁ @ ﬁ
ja Down. v
2] Vajutage samaaegselt nuppe my ja Down, kuni motoriseeritud toode ligub 3] 4 A
lihidalt tles-ala. E o ﬁ
= Salvestatakse (lemine I6ppasend. v =
3] Hoidke pikalt all nuppu Down, et ligutada motoriseeritud toode soovitud R
alumisse asendisse. Vajaduse korral reguleerige alumist asendit nuppudega Up (o
ja Down. @ &
4]

|ihidalt Ules-alla.

= Salvestatakse alumine I6ppasend. v
= Seadistuse kinnitamiseks ja seadistusreziimist valjumiseks ning juhtimispuldi
sidumiseks toimige jargnevalt: vajutage lithidalt juhtimispuldi nuppu PROG:

° - Motoriseeritud toode liigub lihidalt Ules-alla: ajam on niild seadistatud ja
seda saab juhtimispuldiga juhtida.

= Seadistuse kinnitamiseks ja seadistusreziimist valjumiseks ilma juhtimispuldi

sidumiseta toimige jdrgnevalt: vajutage samaaegselt pikalt juhtimispuldi

nuppe Up ja Down, kunijuhtimispuldi tagasiside LED I6petab vilkumise.

> - Ajam on nild seadistatud ja Uhtegi juhtimispulti pole seotud. (Esimese
juhtimispuldi sidumise kohta juba seadistatud ajamiga lugege jargmisest
jaotisest).

2.5.5.Esimese juhtimispuldi sidumine juba seadistatud ajamiga
A

®

Vajutage samaaegselt nuppe my ja Up, kuni motoriseeritud toode ligub A

QL

ETTEVAATUSABINGUD
Seda toimingut ei saa teha samal ajal mitme ajamiga.

TEATIS
Hoidke juhtimispulti kogu toimingu vdltel ajami Idhedal.
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1] Hoidke pikalt all ajami PROG nuppu, kuni motoriseeritud toode ligub 1]

|hidalt Gles-alla ning selle LED vilgub oranZilt: ajam on kolme minuti vdltel ™ E
programmeerimisreziimis. \(LO)

2] Vajutage juhtimispuldil liihidalt nuppu PROG: motoriseeritud toode ligub 2]
lUhidalt Ules-alla.

—> Ajamit saab nuid juhtimispuldiga juhtida. i @
v

2.5.6.Vorgu loomine lahendusega TaHoma ready: juhtimispultide ja ajamite

lisamine paigaldisse
= Ajamile uue Uhe- voi mitmekanalilise juhtimispuldi lisamiseks voi mone sellega seotud juhtimispuldi kustutamiseks
toimige jargnevalt: lugege juhtimispuldi kasutusjuhendit.
= Taiendavate ajamite sidumine: jargige iga ajami puhul uue juhtimispuldiga kasutuselevotu toimingut ja lugege
juhtimispuldi kasutusjuhendist, kuidas neid panna jagama sama vorku.
2.5.7.P6orlemissuuna muutmine juhtimispuldiga

A ETTEVAATUSABINGUD
e Seda toimingut ei saa teha samal ajal mitme ajamiga.
e Ajam peab olema seadistatud ja juhtimispuldiga seotud.

®| TEATIS
Hoidke juhtimispulti kogu toimingu vdltel ajami Idhedal.

1] Vajutage juhtimispuldil pikalt nuppu PROG, kuni motoriseeritud toode ligub VAN 111
Ulesja alla. E

2] Vajutage juhtimispuldil luhidalt ja samaaegselt nuppe Up ja Down.

= Motoriseeritud toode ligub méne sekundi parast Ules ja alla. 2] A

3] Vajutage juhtimispuldi nuppu my, kuni motoriseeritud toode ligub tiles ja alla.
\"4

= Poorlemissuund on muudetud.

4] Seadistuse kinnitamiseks ja  seadistusreziimist  valjumiseks vajutage
samaaegselt pikalt juhtimispuldi nuppe Up ja Down, kuni juhtimispuldi
tagasiside LED [&petab vilkumise. \'% o

>
—mom

5] Vajutage podrlemissuuna kontrollimiseks juhtimispuldi nuppu Up.
2.5.8.Loppasendite iimberkohandamine juhtimispuldiga

A ETTEVAATUSABINGUD
e Seda toimingut ei saa teha samal ajal mitme ajamiga.
e Ajam peab olema seadistatud ja juhtimispuldiga seotud.

®| TEATIS
Malemat I6ppasendit on voimalik iimber kohandada: kas ainult iihte vi mélemat korraga.

2.5.8.1. Ulemise I6ppasendi imberkohandamine

®| TEATIS
Hoidke juhtimispulti kogu toimingu vdltel ajami Idhedal.
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1] Vajutage juhtimispuldil pikalt nuppu PROG, kuni motoriseeritud toode liigub

: 1z 2] A\
Ulesja alla. ﬁ ﬁ

2] Vajutage juhtimispuldil lihidalt ja samaaegselt nuppe Up ja Down:

= Motoriseeritud toode ligub mone sekundi parast Ules ja alla.

3] Hoidke pikalt all juhtimispuldi nuppu Up véi Down, et ligutada motoriseeritud v ﬁ ﬁ
toode soovitud uude asendisse.

4] Vajutage juhtimispuldil [{ihidalt ja samaaegselt nuppe my ja Down: 5] B
= Motoriseeritud toode liigub Ules ja alla.

5] Seadistuse kinnitamiseks ja  seadistusreziimist véljumiseks vajutage v

samaaegselt pikalt juhtimispuldi nuppe Up ja Down, kuni juhtimispuldi
tagasiside LED 16petab vilkumise.

2.5.8.2. Alumise Ioppasendi iimberkohandamine
®| TEATIS

Hoidke juhtimispulti kogu toimingu vdltel ajami Idhedal.
1] Vajutage juhtimispuldil pikalt nuppu PROG, kuni motoriseeritud toode liigub

: 1z P
Ules ja alla. i i

2] Vajutage juhtimispuldil lihidalt ja samaaegselt nuppe Up ja Down.

= Motoriseeritud toode liigub méne sekundi parast tles ja alla. 3] A 4] A
o ol

3] Hoidke pikalt all juhtimispuldi nuppu Up véi Down, et ligutada motoriseeritud
toode soovitud uude asendisse.

4] Vajutage juhtimispuldil Ilhidalt ja samaaegselt nuppe Up ja my. 5] A
\"4

= Motoriseeritud toode ligub Ules ja alla.

5] Seadistuse kinnitamiseks ja  seadistusreziimist véljumiseks vajutage
samaaegselt pikalt juhtimispuldi nuppe Up ja Down, kuni juhtimispuldi
tagasiside LED I6petab vilkumise.

2.5.8.3. Kahe loppasendi iimberkohandamine

®| TEATIS
Hoidke juhtimispulti kogu toimingu vdltel ajami Idhedal.
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= Motoriseeritud toode ligub mone sekundi parast Ules ja alla. 3] A 4]
Hoidke pikalt all juhtimispuldi nuppu Up v6i Down, et ligutada motoriseeritud v @ @ ﬁ
v

1

Vajutage juhtimispuldil pikalt nuppu PROG, kuni motoriseeritud toode ligub 1] 2] A\
Ulesja alla. ﬁ

2] Vajutage juhtimispuldil lihidalt ja samaaegselt nuppe Up ja Down: v

toode uude soovitud alumisse asendisse.

? toode uude soovitud Ulemisse asendisse.

4] Vajutage juhtimispuldil Ihidalt ja samaaegselt nuppe my ja Down. 5] A 6] A\ —
= Motoriseeritud toode liigub Ules ja alla. v i @
= Ulemine Idppasend on imber kohandatud. 7l A -

5] Hoidke pikalt all juhtimispuldi nuppu Up véi Down, et ligutada motoriseeritud

\%4
6] Vajutage juhtimispuldil I{ihidalt ja samaaegselt nuppe Up ja my.

= Motoriseeritud toode ligub Ules ja alla.
= Alumine I6ppasend on tmber kohandatud.

7] Seadistuse kinnitamiseks ja  seadistusreziimist valjumiseks vajutage
samaaegselt pikalt juhtimispuldi nuppe Up ja Down, kuni juhtimispuldi
tagasiside LED 16petab vilkumise.

2.5.9.Tapsemad seadistused
Méningaid tapsemaid seadistusi, nagu kiiruse voi kalde reguleerimine, ei saa teha juhtimispuldi kaudu.

Neid tapsemaid seadistusi saab teha ainult rakenduse TaHoma pro kaudu, lugege peatilkki Kasutuselevott rakendusega
TaHoma pro (soovitatav).

2.6.Napundited ja nouanded paigaldamiseks

2.6.1.Kas teil on toote kohta kiisimusi?

Téhelepanekud Voimalikud pohjused Lahendused

Motoriseeritud toode ei té6ta. Ajam ei ole seadistatud ega seotud. Jatkake jaotisest Zigbee ajami
kasutuselevott.

Ajam on seotud, kuid ei ole seadistatud. Jatkake jaotisest Zigbee ajami
kasutuselevott.

Ajam on seadistatud, kuid ei ole seotud. Jatkake jaotisest Zigbee ajami

kasutuselevott.
Ribide liikumine on takistatud. Eemaldage takistus.
Ajami aku on tlhi ja vajab laadimist. Uhendage laadija.
Juhtimispuldi patarei on tihi. Kontrollige aku laetuse taset ja vajaduse
korral vahetage aku vdlja.
Juhtimispult ei Ghildu voi ei ole Kontrollige thilduvust voi siduge
programmeeritud vastavalt vajadusele juhtimispult, vt

jaotist Zigbee ajami kasutuselevott.

2.6.2.TaHoma ready paigaldise uuendamine TaHoma switch paigaldiseks

Seadme TaHoma switch lisamiseks TaHoma ready paigaldisse ning seejdrel paigaldise uuendamiseks TaHoma switch
paigaldiseks jargige rakenduses TaHoma pro olevaid juhiseid.
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2.6.3.Ajami milu kustutamine (lihtestamine algsele konfiguratsioonile)

® | TEATIS
Selline IGhtestamine kustutab koik seotud juhtimispuldid, k6ik Ioppasendi seadistused ja tdpsemad seadistused ning
léhtestab ajami lemmikasendi (my).

Hoidke pikalt all ajami PROG nuppu, kuni ajami LED vilgub oranZilt ja motoriseeritud

toode liigub 3 korda lihidalt dles-alla. @ i ﬁ i
0

= Koik seadistused kustutatakse. Ajam lahtestatakse algsele konfiguratsioonile.

=> Ajam on kolme minuti valtel programmeerimisreziimis ja selle LED-tuli vilgub
oranzilt.

Jétkake kasutuselevottu (vt jaotist Zigbee ajami kasutuselevétt).

3.KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

@ | TEATIS
See ajam ei vaja hooldamist.
Zigbee motoriseeritud toote juhtimisviisid on séltuvalt paigaldises kasutatavast lahendusest erinevad: TaHoma switch voi
TaHoma ready.
Lugege lahendusele vastavat jaotist.

3.1.Kasutamine lahendusega TaHoma switch

3.1.1.Kasutamine TaHoma rakendusega

Motoriseeritud toote juhtimiseks Uhendatud reziimis on vaja paaseda juurde ja kasutada rakendust TaHoma, teil peab olema
Uhilduv telefon voi mobiilseade ja juurdepads internetile.

Rakenduse saab Uhilduvatele Apple'i voi Android -i mobiilseadmetele tasuta alla laadida Apple Store'i platvormidelt voi
Google Play poest. Seadme Uhilduvus on mérgitud vastava poe rakenduse kirjelduses.

Rakenduse TaHoma tarkvaraversiooni voidakse aeg-ajalt varskendada, et lisada uusi funktsioone ja teenuseid.

1] Kuirakendus TaHoma pole juba nutitelefoni paigaldatud, siis laadige see alla. 1] 2]

2] Kaivitage rakendus ja jargige juhiseid motoriseeritud toote juhtimiseks. E
3.1.2.Kasutamine juhtimispuldiga
Nupud Up ja Down

1] Kallutatavate motoriseeritud toodete puhul toimige jérgnevalt.

= Motoriseeritud toote 16puni tstmiseks voi langetamiseks vajutage liihidalt PAN
juhtimispuldi nuppu Up voi Down.

= Hoidke pikalt all juhtimispuldi nuppu Up voi Down, kuni motoriseeritud
toode jouab soovitud asendisse. Likumine seiskub nupu vabastamisel.

2] Muude motoriseeritud toodete puhul toimige jargnevalt:

= Motoriseeritud toote 16puni tstmiseks voi langetamiseks vajutage lithidalt VAN
juhtimispuldi nuppu Up voi Down.

@ 0| Gl
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Seiskamisfunktsioon
= Motoriseeritud toote seiskamiseks vajutage lithidalt juhtimispuldi nuppu my.

o=

Lemmikasend (my)

®| TEATIS

Vahepeatus, mida nimetatakse lemmikasendiks (my), erineb iilemisest ja alumisest Ippasendist.

Lemmikasendi (my) programmeerimine v6i muutmine

® | TEATIS
Lubatud on ainult iiks lemmikasend (my).

1] Ligutage motoriseeritud toode nupuga Up voi Down soovitud 17 AN\

lemmikasendisse. i ﬁ
\4

2] Motoriseeritud toote seiskamiseks vajutage lihidalt nuppu my.

3] Hoidke all nuppu my, kuni motoriseeritud toode liigub lihidalt tles ja alla. 2] 3]
- Soovitud lemmikasend (my) on programmeeritud ja roheline LED vilgub 5 @ ﬁ @ ﬁ@
korda.

Lemmikasendi kasutamine (my)
= Kui lemmikasend (my) on programmeeritud, vajutage kaks korda jirjest

lihidalt juhtimispuldi nuppu my, et ligutada motoriseeritud toode @ _@
lemmikasendisse (my). x2=

3.2.Kasutamine lahendusega TaHoma ready
Nupud Up ja Down

= Motoriseeritud toote 16puni tostmiseks voi langetamiseks vajutage lithidalt VAN
juhtimispuldi nuppu Up voi Down. i ﬁ
\4
= Hoidke pikalt all juhtimispuldi nuppu Up voi Down, kuni motoriseeritud  © A
toode jouab soovitud asendisse. Likumine seiskub nupu vabastamisel. >
LV

Seiskamisfunktsioon
= Motoriseeritud toote seiskamiseks vajutage lithidalt juhtimispuldi nuppu my.

o=

Lemmikasend (my)

®| TEATIS
Vahepeatus, mida nimetatakse lemmikasendiks (my), erineb iilemisest ja alumisest Ippasendist.
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Lemmikasendi (my) programmeerimine v6i muutmine

® | TEATIS
Lubatud on ainult iiks lemmikasend (my).

1] Ligutage motoriseeritud toode nupuga Up voi Down  soovitud 1
lemmikasendisse.

2] Motoriseeritud toote seiskamiseks vajutage lihidalt nuppu my.

A

.

3] Hoidke all nuppu my, kuni motoriseeritud toode liigub Iihidalt iiles ja alla.

2]
- Soovitud lemmikasend (my) on programmeeritud ja roheline LED vilgub 5 @

korda.

Lemmikasendi kasutamine (my)

= Kui lemmikasend (my) on programmeeritud, vajutage kaks korda jirjest
liihidalt juhtimispuldi nuppu my, et ligutada motoriseeritud toode
lemmikasendisse (my).

3.3.Nadpuniited ja nouanded kasutamiseks
3.3.1.Kas teil on toote kohta kiisimusi?

= o =

@xz=ﬁ

Téhelepanekud Voimalikud pohjused Lahendused
Motoriseeritud toode ei toimi. Juhtimispuldi patarei on tihi. Kontrollige patareid ja vajaduse korral
asendage.
Ajami termokaitse on rakendunud. Oodake, kuni ajam jahtub.
@ | TEATIS

Kui motoriseeritud toode endiselt ei té6ta, votke iihendust ajami- ja koduautomaatika spetsialistiga.

3.3.2.TaHoma ready paigaldise uuendamine TaHoma switch paigaldiseks
Seadme TaHoma switch lisamiseks TaHoma ready paigaldisse ning seejarel paigaldise uuendamiseks TaHoma switch

paigaldiseks jargige rakenduses TaHoma olevaid juhiseid.
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3.4.Aku vahetamine
@ | TEATIS

Somfy soovitab vahetada aku sama tldpi aku vastu, millele on viidatud  Somfy 1
kataloogis. Muud tutpi aku kasutamine voib pohjustada susteemi kahjustumist ja
garantii kehtetuks muutumise.

-

/A\| ETTEVAATUSABINGUD
Akut tohib paigaldada motoriseerimise ja koduautomaatika spetsialist.

/\| ETTEVAATUSABINGUD
* Arge kasutage aku vahetamisel téériistu, mis véivad ajamit kahjustada.
+ Arge I5igake ega kahjustage antennikaablit.

1] Kui ajam on toru kilge kinnitatud, votke motoriseeritud toode lahti, et &
paaseda juurde isekeermestavatele kruvidele voi terasest toruneetidele
(veoratta pool), ja eemaldage need.

2] Haarake mootoripeast ja témmake ajam valja, selleks libistage see
motoriseeritud toote torust valja.

3] Vajaduse korral nihutage téituri toru hammasvood, et padseda ligi
ristpeakruvidele, ja keerake mootoripea lahti.

4] Eemaldage mootoripea ettevaatlikult toru kiljest, et mitte kahjustada
juhtmeid, ja lahutage aku.

5] Haarake kinni kasutatud akust ja eemaldage see (kasutage konkstdoriista, mis

on saadaval Somfy kataloogis VoI tarnitakse koos akuga) torust vl
témmates ning jalgige, et juhtmed kahjustada ei saaks.

6

Sisestage ja libistage uus aku ajamitorusse ning jatke aku pistik toru valiskljelt
ligipddsetavaks.

7] Uhendage uus aku.

8] Sisestage mootoripea, kasutades selleks ajamitoru salke, ning jalgige, et selle
kdigus juhtmeid Iabi ei I6igataks.

9] Kruvige mootoripea ristpeakruvidega ajamitoru kilge.
=> Taaskdivitage paigaldis, vt ptk Paigaldamine.

® | TEATIS
vajaduse korral requleerige I6ppasendeid.
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4L TEHNILISED ANDMED

Toiteallikas

Raadiosagedus

Sagedusribad ja maksimaalne kasutatud
voimsus

Podrdemoment

Kiirus

Minimaalne vahekaugus I6ppasendite vahel
Zigbee versioon

Bluetooth’-i versioon

Elektriisolatsioon

Tootemperatuur

Kaitseaste

Laadimistemperatuur

®| TEATIS

15 Vdc 2. klassi SELV + LPS toiteallikas
2.4 GHz
2.4 GHz - 2.4835GHz e.r p < 10mW

400N m

10-28 p/min

1 poore

3.0

4.2

il

0°C kuni 60°C

IP30 (ainult siseruumides kasutamiseks)
0°/40°C

Ajami tehniliste andmete kohta lisateabe saamiseks vétke (ihendust oma Somfy kontaktisikuga

ﬁ Eraldage akud ja patareid muud tUipi jadtmetest ning viige need taaskasutuseks kohalikku kogumispunkti.

E Hoolime oma keskkonnast. Arge visake seadet dra koos tavaliste olmejadtmetega. Viige see ringlussevotuks

heakskiidetud kogumispunkti.
—

® Bluetoothe-i sonamark ja logod on registreeritud kaubamargid, mis kuuluvad ettevéttele Bluetooth SIG, Inc.,
ettevote SOMFY ACTIVITIES SA kasutab neid kaubamarke litsentsi alusel. Muud kaubamargid ja arinimed kuuluvad

nende vastavatele omanikele.

c E SOMFY ACTIVITES SA (74300 CLUSES, PRANTSUSMAA) tootjana kinnitab kaesolevaga, et nendes juhistes
kirjeldatud ning juhiste kohaselt kasutatav ajam vastab kohaldatavate Euroopa direktiivide, eelkdige
masinadirektiivi 2006/42/EU ja raadiodirektiivi 2014/53/EL olulistele nGuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni taistekst
on saadaval aadressil www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, heakskiidu haldur, kes tegutseb tegevjuhi nimel,

Cluses, 04/2024.
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NPEBEAEHU UHCTPYKLIUU

HacToswmre nHCTpyKUMm ce npunarat kbM Bk SONESSE? 40 Zigbee LI-ION 3agBuxBaHWs, pa3nuyuHmTe BEPCHM Ha
KOWTO Ca HaNMUHW B TeKyLUMS KaTanor.

1. TMpensaputenHa uHcopMaLms 115
1.1. O6nact Ha NpunoxeHue 115
1.2, OrtroBopHocT 115

2. MonTax 115
2.1. CrnobsBaHe 115
2.2. OkabensBaHe 117
2.3. yckaHe B ekcnnoatauus Ha 3agBuxBaHe Zighee 118
2.4. BbBexpaHe B eKcnnoatayns ¢ npunoxerne TaHoma pro (MPenopbUMTENHO) ....uuuuuueeususssssmsssssssnnnnns 118
2.5. BwbBexpgaHe B €KCNNOATaLMs CaMoO € AUCTaHLUMOHHO ynpaeneHue (6e3 npunoxenne TaHoma pro) 119
2.6. onesHa MH(hOpPMaLUMS U CbBETH 3a MHCTANUpPaHe 125

3. Wsnon3paHe v nopapbXKKA 126
3.1. MW3nonssaHe c pewenne TaHoma switch 126
3.2. M3nonsBaHe ¢ peweHne TaHoma ready 127
3.3. onesHa MHchopMaLus M CbBETH 3a paboTa 128
3.4. CmsHa Ha 6aTepusTa 129

4. TexHMUECKM XapaKTEPUCTUKM 130

MHcTpyKkumm 3a 6e3onacHocT

A\ OnAcHocT

[loka3Ba OMacHoOCT, KOSITO BOAMN O He3a6aBHa CMDBPT WU CEPUO3HO HOPAHSABAHE.
/\ NPERYNPEXXAEHUE

[loka3sa OMAcCHOCT, KOSITO MOXXE ia JOBEAE 4O CMDBPT UM CEPUO3HO HAPAHSIBAHE.
/\ NPEANA3HU MEPKU

[loka3Ba onacHoCT, KOSITO MOXe A foBege JO IeKU MU CPEFHN HAPAHSIBAHMS.
/\ BHUMAHHUE

[lokasea OMNACHOCT, KOSAATO MOJXXE 4a noBpean Nian yHULOXK N3[enmnero.

114 Copyright™ 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved



SONESSE2 40 Zighee LI-ION [ BG |

1.NPEABAPUTENHA WHOOPMALIUA

1.1.06nacT Ha npunoxeHue
Sonesse 40 3a[BMXBaHWNATa Ca NPOEKTUPaHM 1a MOTOPU3MPAT BCUUKI BMAOOBE:
- B'bTDGIJ_IHM BEPTUKANHW LLOPK, YMATO NPEAHa penca Ce ABMXM eNHCTBEHO OT rpaBUTaLATa, C MaCa, NO-Manka OT
5kg.
- HaKﬂaHﬂU.\l/l C€ BEHEUMaHCKM LWOpK, YMETO AONHO 3aKMOYBaHE MOXE fa C€ NOBAWMra Ha NoHe 4 cm korato rOPHa
cvnaot 150N ce npunara KbM AOMHaTa rpeAa, Pa3nonoxXeHa Ha 16 cm oT HambAHO YObXEHaTa NO3NUKMA.

1.2.0TroBopHOCT

Mpenv MHCTanMpaxe v ynoTpeba Ha 3aBMXBAHETO, MPOYETETE BHUMATENHO HACTOSILUUTE MHCTPYKLMN.

B nonbnHeHye KbM MHCTPYKLMUTE, NPEABMAEHN B HACTOSILIMS HAPBYHUK, MONS, CbOBPa3ABANTE Ce W C MHCTPYKUWNTE,
NPEeAOCTaBeH B MPUNOXEHUS AOKyMeHT , MHCTpyKymum 3a 6e3onacHocT”.

3apBuBaHeTo Tpsi6Ba Aa 6bAe MHCTaNMPaHO OT NPodecHOHaNIeH ONepaTop 3a MOTOPU3aLUs U aBTOMaTU3aLus
Ha AOMa, B CbOTBETCTBME C MHCTPyKUMMUTE Ha Somfy W NpuUnoXumuTe pasnopeabu B AbpXKaBaTa Ha
MHCTanmpaHe.

Bcako M3non3BsaHe Ha 3afBVXBAHETO M3BbH MOMETO Ha MPUNOXEHME, ONWCaHO MO-rope, Ce 3abpaHaBa. TakoBa
M3NON3BaHe, KakTO W BCSKO HeCMas3BaHe Ha WHCTPYKUMWTE, CbObPXaliy Ce B HacTOAWOTO PbKOBOACTBO M B
NPUNOXEHVA JOKYMEHT C MHCTPYKLMM 3a 6e3onacHocT, OCBOBOXAaBa Somfy OT KakBaTo v a € OTFOBOPHOCT 1 NpaBKt
rapaHUuaTa HeBanmaoHa.

Cnep MHCTanMpaxe Ha 3aBMXBaHETO MOHTAXHMKBT TPS6Ba Aa MHDOPMMPA KMEHTITE 33 YCNOBKATA Ha eKCrnoaTaums
¥ NOAAPBXKA 3a 33[BMXBAHETO v TPGBA f1a MM Npefaae MHCTPYKLMMTE 3a eKcnnoaTayys v NoanpbxKa U NpunoxeHms
[OKyMeHT ,MHcTpyKymun 3a 6esonacHoct”. Bcako cneqnpopax6eHo 0BCnyxBaHe Ha 3aABVKBAHETO TpsibBa fa Gbae
V3BBPLIEHO OT CNEeUManuCT No MOTOPK3aLUMS v aBTOMATM3aLUMS Ha AOMa.

Mpean MOHTaX NpoBepeTe ChbBMECTUMOCTTA Ha TOBa M3AenMe ChC ChOTBETHOTO O6OPYABaHE 1 akcecoaph. AKO 1maTe
CbMHEHMS OTHOCHO MOHTaX@ Ha TOBa U3Aenve U/Wnu 3a NOMyYaBaHe Ha QOMbAHUTENHA MHDOPMaLNS, ce OBBpHETe
KbM npeacTasvTen Ha Somfy vnm noceTeTe yebcaiita www.somfy.com.

W3non3sBaHeTo Ha TOBa 3afiBMXXBaHe C NPOAYKTH, KOUTO He chMrypupat B NpUnoXeHUs fOKyMeHT ,MaTtpuua Ha
CbBMECTMMOCT", CbLLO NpaBK KaKBaTO M fAa e rapaHuus Ha Somfy HeBanugHa u ocBoboxxaaBa Somfy oT KakBaTo
1 Aa e OTTOBOPHOCT.

2.MOHTAX

A NPEOYNPEXCOEHUE
® Hacrosiyute MHCTPYKLMM € 30ABKUTENHN 30 CNELNANNCTATE N0 MOTOPU3ALMS U GBTOMATU3ALNS HA AOMG,
OCDLYeCTBABALYN MHCTANNPAHETO HA 30ABMXBAHETO.

e Cna3BaifTe geicTBawmTe CTAHAAPTH U 3AKOHOAZATENCTBO B AbPXABATA HAO MOHTAX.

A BHUMAHUE
® Hukora He u3nyckaiite, yapsiTe unu npobuBaiTe 3a4BMXBALYMS MEXAHU3BM 1 HE [0 MOTANSTE B TEYHOCT.
® MoHTupaiiTe CAMOCTOSITENHA KOHTPO/THA TOYKA 30 BCEKM 3ABMXKBALY MEXAHU3BM.

* 30 4a ce ocurypu onTMManHo 6e3lwyMHa paboTa, pa3cTOSTHUATA MeXy 305BUXBAHETO, aKcecoapuTe, TpbbaTa u
KpaitHus eneMeHT Ha Tpbbara Tpsi6Ba 4a 6b4AT CBe4eHN SO MUHUMYM.

2.1.CrnobsiBaHe
2.1.1.3ameHeTe Kanaka Ha rnasara ¢ apyr ussit (no us6op)

® | 3ABENEXKA
[naBara nma cMeHsieMy Kanaym, KOUTO NACBAT HA NAAT.
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1] OrkonualiTe kanaka.

2] 3akpeneTe HOBVA Kanak BBPXY rNasaTa.

2.1.2.NMoparoToBKa Ha 3aABMXBaHETO
v" [poBepeTe anu BLTPELUHUAT AMaMETbP Ha TPbOaTa Ha MOTOPU3MPAHMA NPOAYKT €

no-ronam ot 37 mm. W
R

1] MoHTMpaiiTe akcecoapiTe, HEOBXOOVMM 33 BIPaX[aHe Ha 33[ABVXBAHETO B y, a
TpbbaTa 3a HaBMBaHe: MOHTMPAITE KOPOHATa (a) 11 33BMXBALLOTO KONENO
(6) kbM 33gBMXBAHETO.

0

BHUMAHUE
KopoHara e 3agbnxuTenHa.

2] Wsmepete punxuHata (L) mexay BbTpewHrs pub Ha rnasata Ha
33[BMXBAHETO W KPas Ha 3a[BUXBALLOTO KOMENO.

2.1.3.NMoproToBKa Ha TpbbaTa

1] Otpexerte TpbbaTa 3a HasyBaHe A0 HEOOXOAVIMATa FBMXMHA B 33BUCAMOCT 1] = | 2]
OT MOTOPU3MPaHNS NPOAYKT. V’@
g,
2] MouvcTeTe TpbbaTa 3a HABVBAHE 1 OTCTPAHETE CTPYKKMTE. 6/

3] 3a TpbbM 3a HaBMBAHE, KOMTO Ca TMAAKMA OTBBTPE, U3PEXETE MPOPE3 CbC
cneaHumTe pa3mepyt: =7 mm, L =10 mm.

2.1.4.CrnobsiBaHe Ha 3aABUXKBaLLaTa Tpbba

1] Mnb3HeTe 3amBMXBaHETO B TPbOaTa 3a HaBuBaHe. [pu TPBHOW 3a HasMBaHe 1] 4%/
C rMaaka BbTPelHa YacT Pa3nonoxeTe K13psi3aHus NPope3 BbPXy KOpOHaTa.

2] 3agBMXBALIOTO KOMENO TpAbBa Aa 6bae 3aCTOMOPEHO Ha MACTO, 3a f[a Ce
npefoTBpaTh [BMXEHME Ha TpbbaTa 3a HaBMBaHe: ToBa MOxe fa ce 2]
NOCTWrHe Ype3 3akperBaHe Ha TpbbaTa 3a HaBKBaHe KbM 33[BMXBALIOTO
KOMeno ¢ NOMOLTa Ha 4 CaMOHape3HM BYHTa C AvameTbp @ 5 mm unn 4 T
CTOMaHEeHM Mom-HuTa ¢ AnaMeTbp @ 4,8 mm, NOCTaBeHr Ha Pa3CTOAHME
mexay 5 mm 1 15 mm OT BbHIWHMS pbb Ha 3aABMXBALIOTO KOMeno,
He3aBMCMMO OT TPbbaTa 3a HaBMBaHe.

A BHUMAHUE
BunToBeTe MM non-HuTOBeTe TPSGBA [A Ce 3GKPEMBAT CAMO BbPXY 3GABUXKBALYOTO KOMENO, O HE BbPXY
307BUXBAHETO.

2.1.5.MoHTHpaHe Ha MOoAyNa Ha 3aABMXXBaLyaTa Tpbba

BHUMAHUE
© MoTopu3upaHusT NPOAYKT He TPSBBA A4 Ce NPUTHCKA MEXAY CKoBUTE.
* He 13non3BaifTe 1NACTMACOBUS KPbCT 6€3 304BIXBALYA MIACTHH.
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B 103

npaBWiHaTa 3aBMXBAlla MIacTVHa, ajanTipaHa KbM ckobaTa, M nposepeTe
W3MCKBAHWATA 33 BbPTALl MOMEHT B C/CTeMaTa). M3non3saiite geata BuHTa 3 X 6
MM, AOCTaBEHU 33e[HO CbC 3aBWXBaLATA NiacThHa. [penopbysa ce PbuHO

E2 40 Zigbee LI-ION

1 KaTanor ce npeanarat u B,EUTb6HaTM 3afBVXBalll1 NNacTUHK (M36EDET€

3aTaraHe ¢ BbpTaLl MoMeHT ot 0,6 Nm.

[pyrn 330BMXBALM MMACTMHM 33 KOHKDETHM CKOBM MOXe fa Ce 3aKkpensT
[VPEKTHO BbPXY 3aABMXBallaTa rnasa (C MOMOL(Ta Ha OTBOPY 3a BUHTOBE Ha
pascTosHue 29 mm eaun ot apyr). M3nonssante 2 BrHTa 3,5 X 9 mm, [OCTaBeHu

3a€aH

1]
2]

A

®

O CbC 3afBMXBalllaTa N1aCTUHa.

3aBuHTETE 3aABVXBallaTa NNacT1HAa KbM 3a[1BMXBalllaTa rnaBa.

MoHTupaiiTe W cukcHpaiiTe Mogyna Ha 3adBuMXBallaTa Tpbba BbDXY
KpaitHaTa ckoba (C) 1 Bbpxy CkobaTa Ha 3aaBMXBaHeTO (d).

BHUMAHUE
YBepete ce, ue MogymbT HA 30FBMXBALATA TPb6A € 3aKpeneHa KbM KpasiHata ckoba. Tasu omepaywus

MPefoTBPATABA M3/N3AHETO HA MOAYNA HA TPBOHOTO 3aABMXBAHE OT 3aKPENBAHETO HA KPaifHaTa ckoba.
3ABENTEXXKA

3a onTUMANHO PagMONpPUEMAHE GHTEHATA HA MOTOPA TPSI6BA Aa Ce AbPXKY M3NPABEHA U 4A Ce MO3ULUOHUPA U3BBH
pencara (ako ce 3non3sa).

2.2.0kabensiBaHe

A

A

MPEAYNPEXXQEHUE

* 30 rapaHTMpPaHe Ha enekTpuyeckara 6esonacHocT To3u mMotop ot kaac Il Tpabea ga ce 3axpaxsa ot “SELV”
M3TOUHMK Ha Hanpexerue (6e30MacHO eKCTPA HUCKO HanpeXeHMe).

* 3a 3apexaaHe Ha 6aTepuSTa U3MON3BANITE CAMO OTAENSLYOTO Ce 3aXPAHBALYO YCTPOICTBO, MPEAOCTABEHO C TO3U
ypeq.

* HenpaBunHoTo M3Mon3BaHe Ha 6arepuute MoXe [a AoBege [O MPerpsBaHe, MOXap, eKCnao3us, KouTo fa
MPUYMHST CEPUO3HU HAPAHSBAHUS MU CMBPT.

* He u3naraiite MoTopa unu 6aTepusaTa Ha BUCOKA TEMMEPATYPA.

° Cbmecrsysa PUCK OT KbCO CbEQNHEHUE NPU JONUP HA METANTHU O6EKTM A0 KNEMUTE HA MOTOPA, 3aXPAHBAH OT
6arepuu, uam Jo camute 6arepum.

* YBepere ce, ye 6TEPUSTA € HAMBIIHO 3aPEAEHT MPEAN MHCTANIMPAHETO HA MSICTO.

MPEQMA3HU MEPKU

* KabenuTe, npokapaHy npe3 MeTanHa nperpaga, Tpsi6sa 4a 6b4aT 3aLMUTEHN U U3ONMPAHU MOCPEACTBOM MAHLIOH
WU KOXKYX.

e Obe3onacsiBaiite kabenute, 3a 4a ce n3berHe BCAKAKLB KOHTAKT MEXAY TAX M ABUXKELYd Ce YacT.

* AKO 308BMXBOHETO Ce M3MON3BA HA OTKPUTO M eNeKTpo3axpaHBawms kaben e tun HO5-VVF wam PVC,
npokapaiite kabena 8 UV-ycToitumB KaHan, Hanp. nog Tpb6onpoBog.

* KabenbT Ha 304BMXBAHETO He MOXKe [a 6bfje OTCTPpaHeH. AKO e MOBPEfeH, BbPHETE 3afBUXBAHETO B CEPBM3A 30
cnegnpogax6eHo 06cnyxBaHe.
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1] Cebpsxete 3apaHOTO KbM MOTOPA. 1]

2] Crep KaTo 3apeXOaHETO MPUKMIOUM, U3KITIOUeTe
M CbXpaHaBalTe 3apAOHOTO 33  MO-KbCHA

ynoTpeba. 2]
CeetopnonbT Ha MoTopa CbcTOSIHME
cBeTU
3eneHnaT ceeTogmnon 3apexnaHeTo e B Nporpec
Np1CBETBa.
[TocTosiHHa 3eneHa 3apexnaHeToe
CBETNIMHA. 3aBbpLUEHO.

2.3.MyckaHe B ekcnnoaTauus Ha 3aABMXBaHe Zighee
OTHOCHO MYCKaHETO B €KCM10aTaLUWsA Ha 3aBMXBaHE Z'\gbee - TO MOXE fla C€ N3BBPWN No 2 Pa3NNYHM HaunHa:

- HyCKaHE B €KCNNOatayma C NpuNoXeHne TaHoma pro, KOETO € NPEnopPbUNTENHO, TbW K3TO € NO-NECHO U No-
UANOCTHO.

= [lyckaHe B exCnnoaTayms ¢ AUCTaHLUMOHHO ynpaBneHme.
Bux(Te CbOTBETHMS pasgen B 3aBMCKMOCT OT M30PaHNs PEXMM Ha MycKaHe B excnnoataums.
Mpy MHCTanauMs CbC 3aaBVXBaHUS Zighee NOTPeOUTENST VMa Ha pa3nonoxeHue 2 pelenus: Pewenue TaHoma switch
v pelenme TaHoma ready.
PeweHwvie TaHoma switch e peleHreTo B CBbp3aH pexuM, ¢ TaHoma switch B MHCTanaumsTa, KOETO NO3BONSABA Ha
noTpebyTens fa ynpasnsea BCUYKMTE CV NPOAYKTM Zigbee npe3 npunoxeHneTto TaHoma.
[pyroTo pelueHue, 6e3 TaHoma switch, ce Hapyua TaHoma ready. To no3BonsBa Ha noTpebuTens fa ynpasnssa CBOWTE
Zigbee yCTPOCTBA CaMO C AUCTaHUVOHHY yripaBneHrs. Ho Ta3n MHCTanaums Moxe Aa Obae NpeBkNtoYeHa B CBbP3aH
PeXVM Cref TOBa upe3 0obassHe Ha TaHoma switch mo-KbeHO.

2.4..BbBexxpaHe B ekcnnoaTauus ¢ npunoxeHue TaHoma pro
(npenopbuutento)

BbBexnaaHe B ekcnnoaTaums ¢ TaHoma pro npunoxeHyie e Bb3MOXHO 1 ce npenopbysa 3a TaHoma
ready peleHvie 1 TaHoma switch peleHie.

\_Pro 4
2.4.1.CrapTupane

Somfypro akayHT e HeobxoawM, Ho TaHoma switch He e 3agbrxuTeneH.

33 HaCTPOMKa Ha 3aABMXBaHETO TpsibBa fa AOCTUrHEeTe 1 13non3eate TaHoma pro npunoxeHneTo, TpsibBa fAa nMarte
CbBMECTVM TeneOoH U MOBIHO YCTPOMCTBO 1 OCTHN A0 UHTEPHET.

[punosxeHreTo Moxe fa ce n3Ternu 6esnnatHo ot nnatdopmyte Apple Store 1 Google Play Store Ha cbBMeCTVMK
MOBMAHM ycTpoiicTBa ¢ Apple v Android”. CbBMECTMOCTTa € Tasu, KOSTO € MOCOYeHa B OMMCaHUETO Ha
NPUNOXEHWETO B CbOTBETHUS MarasuH.

CodbryepHaTa Bepcys Ha TaHoma pro NprnoxeHNeTo MOXe [a Ce akTyanu3upa OT Bpeme Ha Bpeme 3a JoGaBsHe Ha
HOBU COYHKLIMM 1 YCIyTW.

2.4.2.HacTpoiika Ha 3aBN)XBaHeTO

BHUMAHUE
* Usrernete npunoxenuero TaHoma pro, ako Bce oLLe He € MHCTANMPAHO HA CMAPTGHOHA.
e Craptupaiite npunoxenuero TaHoma pro, npeay 4a M3BbpLIMTE TA3M CTHIKA.
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1] Tlpn MbPBOHaYANHOTO pa3orakoBaHe Ha MOTOpa CboydeTe MOTOPa, KaTo 1]
HaT/CHETE 3a KPaTKO BYTOHA 3a MPOrPaMMPaHe Ha rnasata Ha MOTOPa WM
BK/IOUNTE 3apAOHOTO YCTPOVICTBO.

%
E |

= MOoTOPU3MPaHKAT MPOAYKT C& ABMXM 33 KPaTKO Harope-Hagomny 1 2]
3€MEHNAT CBETOAVOM CBETBA 3@ [BE CEKYHAN.

= AKO 33[BWXBAHETO HEe € HACTPOEHO WM COBOEHO, TO MpeMuHaBa B
PEXMM Ha NPOrpaMirpaHe B NPOIbIXeHME Ha 3 M HYTY 1 CBETOOMONBT
My MYra B OPaHXeBo. 3]

2] Orsopete mpunoxerreto TaHoma pro U credsalite CTbhkUTe, 3a Aa
ckaHmpaTe QR Kona Ha 3aABVXBaHETO.

D:
:

3] CregsaiiTe MHCTPYKUMWTE B NPUNOXEHKETO TaHoma pro.

® | 3ABENEXKA

ToBa 3a4BUXBAHE MOXe fa 6bge HacTpoeHo ¢ TaHoma pro u usnonssaxo 6e3 TaHoma switch (TaHoma switch
MOXe 0 6bjje JO6ABEHO NO-KbCHO).

2.4.3.MpexoBo ynpaBneHue

33 CABOSIBaHE Ha [AMCTAHUMOHHO yrnpaBneHue KbM 3afBUXBAHETO [OOaBETe HOBO OMCTaHUMOHHO yrpaBneHve vm
HOBO 3a[BVXBaHe B MHCTanauusTa, CneasanTe HCTPYKUMmnTe B TaHomMa pro npunoxeHmneTo.

2.4.4.Pa3wimpeHn HaCTPOMKHU

Mpunoxerneto TaHoma pro e npenopbuUTeNHMST MHCTPYMEHT 3a NIECHO HAacTPOMBAaHE Ha 3adBMXBAHETO W
VI3BbpLIBAHE Ha MOBTOPHW HACTPOWKM, KAaTO HanpyMep NPOMSHA Ha NOCOKATa Ha BbPTEHE Ha 3a[BVXBAHETO MM
MpeHacTpoiBaHe Ha KParHTe rpaHmLI.

OT fpyra CTpaHa, HAKOW Pa3WMPEHM HACTPOMKM, KAaTO HanpyMep PErysIMPaHETO Ha CKOPOCTTa MM XOAa Ha HaknaHsiHe,
MOraT [ia Ce M3BbPLUBAT CaMO Upe3 npunoxeHreTo TaHoma pro.

CnengaifTe MHCTPYKLWMTE B NpUnoxeHreTo TaHoma pro, 3a Aa M3BbPLUNTE Te3W HACTDOKM I MOBTOPHM HAaCTPOIKH.

2.5.BbBexpgaHe B eKCNoaTayus camMo ¢ AMCTaHUMOHHO ynpaBnenue (6e3
npunoxxenue TaHoma pro)

Ta3w rnasa onmcea NyckaHeTo B eKCN0aTaUms Ha 33BMXBAHETO CaMO C AMCTaHLVIOHHO yrpaBneHye,
6e3 fa ce v3non3ea NpunoxeHneTo TaHoma pro, B cnyvait Ha pelweHne TaHoma ready.

2.5.1.Cb3paBaHe Ha Bpb3Ka MeXAY 3aABUXXBaHe U AUCTaHLUOHHO

ynpaeneHue

CHEJZlBaLLU/ITE CTBNKM ONNCBAT Kak da NPOrpamMmpate 3afBMxXBaHE, KOETO HE € HaCTPOEHO WM COBOEHO, C HECABOEHO
OUCTaHUWOHHO ynpaBneHne.

BHUMAHUE
HactpoitkuTe He ca Bb3MOXHM, aKO 6aTepnuTe HA ANCTAHLMOHHOTO YNPABNEHME Ca TBbPAE CNabH.
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1] Cubypete MOTOPa, KaTO HATUCHETE 33 KPATKO BYTOHa 3a MPOrpaMupaHe Ha | 1]

rM1aBaTa Ha MOTOPA UMY BKITIOUMTE 3aPSAHOTO YCTPOMCTBO. \\ i
= MOTOPU3VPaHKAT NPOOYKT C& ABMXM 33 KPaTKO Harope-Hamony 4 ®/
3eNEeHVAT CBETOMAVOM CBETBA 33 [BE CEKYHON. 2]

= AKO 33BVXBAHETO He € HAaCTPOEHO UMW CABOEHO, TO MpeMMHaBa B
PEXMM Ha MPOrpaMmpaHe B NPOLbIXeHVE Ha 3 MUHYTU 1 CBETOANOABT

@® | 3ABENEXKA

2,

AKO HSIKONKO 3aBMXBaHWS Ca B PeXMM Ha NporpammpaHe, € Bb3MOXHO fa CTe B

pe

120

My MU1ra B ODaHXEBO. @/ A i &

AKO 3a4BMXBAHETO M3M1e3€ OT PeXUM HA MPOrpaMUPaHe, HeroBUSIT CBETOAMOA
He Mura;

e HatucHete M 3agpwbxrte 6yroHa PROG Ha 308BMXBAHETO, FOKATO
MOTOPU3UPAHUAT MPOAYKT Ce MPUABMXM 30 KPATKO HArOpe M HAgony u
HEroBUST CBETORMOA 3AMOYHE 4A MUIG B OPAHXEBO. 304BUXBAHETO € B
PeX1M Ha NPOrpaMUPAHE B MPOABAXEHME HA 3 MUH.

2

[lobnmxeTe AMCTaHLUMOHHOTO YrpaBneH e o 3afBUXKBAHETO, Cef KOETO

HaTMCHETE 3a KPaTKO ¥ edHOBPeMeHHO byToHKTe Harope 1 Hagony Ha

AMCTaHUMOHHOTO YnpaBneHie: ANCTaHUMOHHOTO YrpaBneHyve TbpCK Hait-

BnM3KOTO 3a[BMXBaHE B PEXMM Ha NpOrpaMyipaHe.

— Korato 6bfge OTKPWT, CBETOAVOObBT 33 0OpaTHa BpPb3ka Ha
OVICTAHUMOHHOTO  YMPaBfEHME MUra B 3€MeHO, CBETOAMOAbT Ha

33[BMXBAHETO MUra B 3€MeHO ¥ MOTOPU3MDPAHMST MPOAYKT Ce
NPUOBWXBA HAarope 1 Hamory 3a KpaTko.

- (nep TOBa CBETOOMOABLT 3a OOpaTHa BPb3ka Ha AUCTAHUMOHHOTO
ynpaeneHvie MWUra 6GaBHO B OPaHXEBO, AOKATO TO € B PeXMM Ha
HaCcTpowika.

@® | 3ABENEXKA

AKO QUCTAHLYMOHHOTO ynpaBneHue He OTKPUE 3GABUXBAHE HA6ANU30, CNIER HSKOMKO CEeKyHAM CBETOQUOABT 30
06paTHA BPb3KA HA GUCTAHLMOHHOTO YNpaBAeHNE MUTa B YEPBEHO M MOTOPU3UPAHUAT NPOAYKT HA 30ZBUXBAHETO
He ce ABUXM: MOBTOpETe ropHata mpoueaypd. (AKO 3GEBMXBAHETO BCE OLje € B PEXMM HG MPOrpaMupaHe,
MOBTOPETE CAMO CTbIKA 2).

@ | 3ABENTEXXKA
AKO ANCTAHLMOHHOTO YNpaB/eHe He HAMePY NPAaBMAHOTO 30ABUXBAHE, BUXTE rNaBa ,PeXnM Ha CKaHUPaHe".

0

5.2.PexxMM Ha ckaHUpaHe

&

XM Ha HAaCTPOMKa C HEXENAHO 3aABUXBAHE.

1] Ysepere ce, ue 33ABMXBAHETO, KOETO TPA6BA Aa 6bE CABOEHO, € BCE OLLE B
PeXMM Ha MporpamupaHe. B MpoTWBEH Cyuait 3anouHeTe OTHOBO OT
HaYanoTo Ha CTBMKMTE 33 BbBEX/aHE B eKCMoaTaUus.

2] Ao 33[BVXBAHETO, KOETO TPSI6Ba 1a Gbe COBOEHO, BCE OLLE € B PEXMM Ha
nporpamvpaHe,  AOBMMXeTe  AMCTAHUMOHHOTO  yripaBreHve Ao
3afiBUXKBaHeTO, Cfef KOETO 3a KPaTKO HaT/CHETe eAHOBPEMEHHO
6ytoHnte Harope v Hapony Ha OMCTaHUMOHHOTO yrnpaBneHWe, 3a fa
Y3neseTe OT PexMMa Ha HacTPOMKa C MpeguHOTO 33dBVXBaHe M Aa
CKaHMpaTe gpyro 6an3Ko 3aABvkBaHe Zigbee.

—> MOTOpV3MpaHUST MPOAYKT Ha HOBOOTKPUTOTO  33fBWXBaHe Ce
MPUABMXBA HAarope ¥ Haony 3a KPaTko, 3aBMXBAHETO € B PEXMM Ha
HacTpowika.

W= (=X &
umhfﬁ

G
om
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2.5.3.lNpoBepKa Ha NOCOKaTa Ha BbpPTeHe
HaTucHeTe 6yToHa Harope Ha O/ICTaHLMOHHOTO yrpaBneHye:
a] AKO MOTOPU3VPAHUAT NPOMYKT CE U3AMra, NOCOKaTa Ha BbpTeHe e mpasunHa: A\
npeMmHeTe KbM pa3aen ,3apaBaHe Ha KpanHUTe rpaHuLmn”.

b] AkO MOTOPM3MPAHWAT MPOAYKT CE CMyCKa, MOCOKATa Ha BbPTEHE € HenpasumHa:
npemyHeTe KbM CrlefBallaTa CTbrka.

2 7
.

bl] HatucHete 6yToHa My Ha [OUCTAHUMOHHOTO  YMPaBREHWE, [OKAaTO b1] b2]
MOTOPU3UPaHMAT MPOAYKT Ce MPUOBMXM Harope U Hagony: MocokaTa Ha BbpTeHe e A
MPOMEHeHa. o i ﬁ
b2] HatuicHeTe byToHa Harope Ha VCTaHLMOHHOTO yNpaBReHye, 3a fa MPOBEPUTE

NOCOKaTa Ha BbPTEHE.

2.5.4.3apaBaHe Ha KpallHUTe rpaHULM U CABOSIBaHE Ha AUCTAHLMOHHOTO

ynpaeneHue

@ | 3ABENEXKA
KpaitHuTe rpaHmym Morat fa ce 3a4aBat B IPOM3BOIEH peg.

1] HatvcHeTe 1 3anpbxTe 6yToHa Harope, 3a fa npemecTuTe MOTOPM3MPaHNs 1] A\
NpOAYKT B XefaHaTa ropHa no3vums. Ao e Heobxommmo, perynuparite
ropHaTa no3uyus ¢ nomoldTa Ha 6ytoHnTe Harope 1unu Hagony.

2]

2

Hatucrere  edrospemeHHo  Gyorute my v Hapony, fokato 3]
MOTOPM3VIPHKAT NPOAYKT Ce NPUABVXM 33 KPATKO Harope 1 Hadory.

= [OpHaTa KpaiiHa rpaHiLa e 3anameTeHa.

®%
O[]
VA

4]

3] HatvucHete v 3agpbxTe  6ytoHa Haponmy, 3a nga  npemectute
MOTOPW3VPaHIIS MPOMYKT B XeMnaHaTa A0MHa No3vums. AKO e HEOBXOANMO,
perynmpaiTe [onHaTa no3uums ¢ rnomolta Ha GytoHuTe Harope win

Hapony.

A

HaTucHete  egHOBpeMeHHO 6yToHuMTe my 1 Harope, fokato
MOTOPW3VIPHMST NPOAYKT Ce MPUABIXM 33 KPATKO HAarope 1 Hadosy.

= [lonHaTa KpalHa rpaHuLa e 3anaMeTeHa.

= 33 MoTBbPX/JAaBaHe W W3NM3aHe OT HACcTpOMKaTa M CABOSIBaHe Ha

AUCTaHUMOHHOTO YripaBneHyvie: HaTUCHeTe 3a kpaTko byToHa PROG Ha

AUCTaHUMOHHOTO yNpaBneHye:

o > MOTOPM3VPaHUST NPOAYKT Ce MPWABMXBA 33 KPaTKO Harope ¥ Haaony:
330BMXBAHETO Beue € HACTPOEHO M MOXe fa Ce ynpasnsea ¢
[AMCTaHUMOHHOTO yripaBneHye.

= 33 MOTBbPXAaBaHe 1 M3NM3aHe OT HacTpoikata 6e3 COBOsBaHe Ha

[VCTAHUMOHHOTO YMpaBreHue: HaTUCHETe W 3aApDbXTe eJHOBPEMEHHO

oytoHnTe Harope v Hagony Ha AMCTaHUMOHHOTO YMpaBfieHue, AOKaTo

CBETOAVOABT 33 06PaTHA BPb3Ka Ha VCTAHLMOHHOTO YnpaBneHyie crpe fa

Mura.

° > 33[B/XBAHETO BEUE € HACTPOEHO M HAMA COBOEHO AMCTAHLIMOHHO
yrpasnenvie. (3a aa COBOMTE MbPBOTO UCTAHLMOHHO YPaBNEHye ¢ Beye
HACTPOEHO 3a[IBUXBAHE, BUXTE ClIENBALMSA pa3gen).

o
B o
=3
@

2.5.5.CBBbp3BaHe Ha MbPBOTO AUCTAHLIMOHHO YNpaBNieHUe C Beye HaCTPOEHO

3aABU)XBaHe

BHUMAHUE
Ta3u npoyegypa He MOXe Aa ce U3BbPLIBA eHOBPEMEHHO 30 HSKOMKO 304BUXBAHMS.
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@ | 3ABENEXKA
[IpbKTe QUCTAHLYMOHHOTO ynpaBneHue 6130 4O 3a4BUKBAHETO N0 BPEME HA LATd NPOLeaypa.

1] HatucHete u 3agpbxte 6ytoHa PROG Ha 33ABMXBAHETO, [OKATO 1]

ok
2]

2]

MOTOPU3MPaHUSAT NPOQYKT Ce MPUABKXM 33 KPaTKO Harope 1 Hagony v
HEroBMST CBETOAMON 3anouHe [a MUra B OPaHXEBO: 3aOBMXBAHETO € B
PEXMM Ha NPOrpaMypaHe B NPOAbIKEHNE Ha 3 MUH.

3a KkpaTko HaTtucHeTe 6yToHa PROG BbpXy AMCTAHLMOHHOTO yrpaBneHme:
MOTOPU3MPaHUAT NPOAYKT CE NPUABMXBA 33 KPATKO Harope 1 Hadony.

— 33[BMXBAHETO Beue MOXe fa Ce YNpaBnsBa C ANCTaHUMOHHOTO
yYNpaBreHye.

SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

2.5.6.Cb3paBaHe Ha Mpexxa ¢ TaHoma ready: po6aBsiHe Ha AUCTAHLIMOHHU

ynpaBfieHna U 3agBUXXBaHUS B UHCTaNallUdaTa

* 33 fa nobaBumTe HOBO €HOKAHaNHO UMY MHOTOKaHaNHo ANCTaHLUMOHHO YNPaBNEHNE KbM 3a[1BMXBaHETO WA 3a

fa n3TpueTe eaHo OT CABOEHUTE ANCTAaHUMOHHW YNpaBNeHWA. BWXTE PbKOBOACTBOTO C MHCTPYKUMM 3a
ONCTaHUMOHHOTO yrnpaBneHme.

= 3 CABOSIBAHE Ha AOMBAHUTENHW 3aABVXBAHWS: CNeABalTe CbliaTa npoueaypa 3a nyckaHe B ekCnnoatauna C

HOBO [OWCTaHUMOHHO YyrpaBneHne 3a BCAKO 3adBMXBaHE W BWXTE DBKOBOACTBOTO C WMHCTPYKUMM 3a
ONCTaHUMOHHWTE YNpaBNeHM4A, 3a 1a HaNpaBWTE Taka, Y€ a CNOAENAT €4Ha 1 Cbllja MPEXa.

2.5.7.NpomsiHa Ha NOCOKaTa Ha BbpTeHe C AUCTAHLMOHHO ynpaBneHue

BHUMAHUE

e Tasu npowegypa He MOXE A0 Ce U3BBPLUBA e4HOBPEMEHHO 30 HAKOMKO 30fBUXBAHMS.

* 3a4BUKBAHETO TPABBA 40 6bfje HACTPOEHO U CABOEHO C AUCTAHLYMOHHOTO YyrpaBeHme.

® | 3ABENEXKA
[IpbKTe AUCTAHLMOHHOTO ynpaBneHme 611130 4O 3aABUXBAHETO MO BPEMe Ha UANaTa npoLeaypa.

1]

2]

3

4]

5]

HatucHete v 3anpbxTe 6ytoHa PROG Ha QUCTaHUVMOHHOTO YrpaBneHue,
[0KaTO MOTOPW3MPAHMST NPOAYKT Ce NPUABMX M Harope 1 Hagony.

HatucHere 3a kpaTko oytoHuTe Harope n Hapony egHospeMeHHO Ha
[VICTAHUMOHHOTO ynpaBnenue:

= MoTOpPW3VPaHKST NPOOYKT Ce MPWABMXBA Harope W Hamony cref
HAKOMKO CeKyHau.

HaTvicHeTe ©6yTOHa My Ha [AMCTaHUMOHHOTO yrpaBreHue, [0KaTo
MOTOPW3VPaHMAT NPOAYKT Ce MPUABVXI Harope W Hadory:

= [locokara Ha BbPTEHE € MPOMEHEHa.

33 NOTBbPXAABAHE 1 M3NM3aHEe OT HACTPOMKATa HATMCHETE U 3agpbxTe
efHoBpeMeHHO OyToHWTe Harope v Hagonmy Ha AMCTaHLMOHHOTO
yrpaBreHyie, [OKaTO CBETOAMOABT 3a 06paTHa BPb3Ka Ha AVCTaHLMOHHOTO
yrpasnexyie Crpe Aa Mura.

HatvcHere 6ytoHa Harope Ha [AWCTaHUMOHHOTO YyrpaBneHve, 3a fa
NpOBEpYTE NOCOKaTa Ha BbPTEHE.

N

e

2.5.8.MpeHacTpoiiBaHe Ha KpaliHMTE FPaHMLM C BUCTAHLMOHHO yrpaBneHue

122

BHUMAHUE

e Tasu npoyegypa He MOXE A Ce U3BBPLUBA e4HOBPEMEHHO 30 HAKOMKO 30fBUXBAHMS.

° 3ORBM)KBUHETO TPHGBO Aaa 6'bﬂe HACTPOEHO M CABOEHO C AUCTAHUMOHHOTO yNpaBEHME.
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®

3ABENEXKA
W gBeTe KpaiiHM rpaHnyyM Morat 4a 6bAAT NPEHACTPOMBAHM: MM CAMO E4HATA, AU U FBETE EGHOBPEMEHHO.

2.5.8.1. MpeHacTpoiiBaHe Ha ropHa KpaitHa rpaHMua

®

1

2]

3]

4]

5]

3ABENEXKA
[IpwKTe QUCTAHLYMOHHOTO ynpaBneHue 6130 JO 3a4BUKBAHETO N0 BPEME HA LATd MPOLegypa.

Hatucrete v 3appbxre 6ytoHa PROG Ha AVICTaHUMOHHOTO yrpasnexve, 1]fs 2 A
[0KATO MOTOPU3MPAHMST NPOLYKT C& NPUOBMXI Harope 1 Hagony. ﬁ

™

HatvcHete 3a kpaTko 6yToHuTe Harope 1 Hagony enHOBpeMeHHO Ha
AUCTaHUMOHHOTO yrpaBneHye: 3]

= MOTOPU3MPaHUAT MPOMYKT Ce MPUOBMXBA Harope W Hagony cneq
HSIKOIMKO CeKYHAN.

Hatucrete v 3appwTe 6yTora Harope unu Hapony Ha A1CTaHUMORHOTO 5]
yrpaBneHve, 3a Aa MPUABMXMTE MOTOPU3MPaHMS MPOAYKT [0 HOBaTa
XenaHa nosuLms.

HatvcHere 3a KpaTKO 6yTOHVIT€ my u Ha,qony €QHOBPEMEHHO Ha
AVCTAaHLUMOHHOTO yNpaBneHne:

= MoTOPW3VPaHKST NPOAYKT Ce MPYABYIXBA HArope 1 Haaony.

33 NOTBbPXAABAHE 1 M3NM3aHe OT HACTPOMKaTa HaTMCHETE 1 3agpbxXTe
efHoBpeMeHHO 6yToHWTe Harope v Hapony Ha AMCTaHUMOHHOTO
yrpaBreHve, [OKaTO CBETOAMOABT 3a 06paTHa BPb3Ka Ha AVCTAaHLMOHHOTO
yrpaBneHyie Crpe Aa Mura.

2.5.8.2. MpeHacTpoitBaHe Ha fONHA KpaliHa rpaHULa
®| 3ABENEXKA

1]

2]

3

4]

5]

,ﬂpb)m'e AUCTAHUMNOHHOTO ynpaBieHne 61130 A0 3a4BUXXBAHETO NO BPEME HA LA1aTa npouegypa.

HaTvicHeTe v 3agpbxTe 6yToHa PROG Ha QVCTAaHLMOHHOTO yrpasneHye, 1]
[I0KaTO MOTOPU3UPAHMSIT MPOMYKT CE& MPUABMXI HAarope 1 Hamony.

A

HatucHete 3a kpatko 6yToHuTe Harope v Hapony enHoepemeHHO Ha
[VCTaHUMOHHOTO yrpaBreHye:;

4] /\
= MOTOPU3MPAHUAT MPOAYKT Ce MPUOBMXBA Harope M Hagony cneq i .
HSKOMKO CeKYHAN. \%

HatucHete 1 3a0pbXTE 6yTOHa Harope unu Hanony Ha AWCTaHUMOHHOTO 5]

YNPaBNEHNE, 3a Oa NPUOBNXWTE MOTOPM3NPaHNA MNpPOAYyKT OO HOBATa

XeNaHa no3nun4d. i
v

HatvcHere 3a kpaTko GyToHuTe Harope 1 my egHOBpEMEHHO Ha
AMCTaHUMOHHOTO yrpaBneHye:

= MOTODMEV]DBHMQT npoaykT Ce NpMOBMXXBa Harope 1 Hadony.

33 NOTBBPXAABAHE M M3MM3aHEe OT HACTPOMKaTa HATUCHETE U 3agpbxTe
efHoBpeMeHHO OyToHWTe Harope v Hagonmy Ha AMCTaHLMOHHOTO
yrpaBreHyie, [OKATO CBETOAMOABT 3a 06paTHa BPb3Ka Ha AVCTaHLMOHHOTO
yrpasnexvie Crpe Aa Mura.

2.5.8.3. MpeHacTpoitBaHe Ha fBeTE KPaHMU rpaHULU
®| 3ABENEXKA

ﬂpb»(re ANUCTAHUMOHHOTO ynpaBneHne 671130 JO 304BUKBAHETO MO BpeMe Ha yanara npoyeaypa.
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1] HatucHere 1 3aapbxTe 6yToHa PROG Ha QVICTaHUVIOHHOTO YNpaBnexue, 1] 2] A
[0KaTO MOTOPW3MPAHMST NPOYKT Ce NPUOBMXM Harope 1 Hagony. ﬁ ﬁ
2] HatucHete 3a kpatko 6yToHnTe Harope u Hagonmy egHOBpeMEHHO Ha v
AVCTAHLVOHHOTO ynpaBneHue: 3]
N
= MOTOPW3VPaHMST NPOAYKT Ce MPUABKXBA Harope W Hapony cneg @ @ ﬁ
HAKOMKO CeKyHAM. Vv
3] HarucHete v 3agpbxTe 6yToHa Harope nnn Hagony Ha OuCTaHLMOHHOTO 5] 6] /\
yrpaBneHve, 3a [a NPUABMXMTE MOTOPU3MPaHMS MPOAYKT A0 HOBaTa i @ .
XenaHa ropHa no3uums. v

4] HatucHete 3a Kkpatko 6yToHuTe my 1 Hapony emHOBPEMEHHO Ha 7] A
AMCTaHUMOHHOTO yripaBneHye:

= MOTOpV31paHUST NPOAYKT Ce MPVABMXBA Harope 1 Hagony. v
= [OpHaTa KpaiiHa rpaHiLa e NpeHacTpoeHa.

5] HatucHete 1 3appwxTe 6yToHa Harope unu Hagony Ha AMCTaHLUMOHHOTO
yrpaBneHve, 3a Aa MPUABMXMTE MOTOPM3MPaHMS MPOAYKT OO HOBaTa
X€enaHa [oMHa No3uLms.

6] HatvcHete 3a kpaTko 6yToHuWTe Harope v my egHOBPEMEHHO Ha
[VCTaHLMOHHOTO ynpaBneHme:

= MOTOPW3MPAHMST NPOAYKT Ce NPUABWXBA Harope 1 Hagony.
= [lonHaTa KpalHa rpaHuLia e NpeHacTpoeHa.
7

33 NOTBbPXAABAHE 1 M3NM3aHe OT HACTPOMKaTa HaTMCHETE 1 3agpbxTe
eaHoBpeMeHHO GyToHuTe Harope 1 Hagony Ha [OMCTaHLMOHHOTO
yrpaBreHve, [OKaTo CBETOAMOMBT 3a 0bpaTHa Bpb3ka Ha AVCTaHLMOHHOTO
yrpaBneHue Cnpe fa Mura.

2.5.9.Pa3wmpeHmn HacTpoiiku

HsKOW Pa3LUMPEHM HACTPOMKM, KaTO HampuMep PerynvpaHe Ha CKOPOCTTa MMM XOfa Ha HaknaHsiHe, He MoraT fda ce
VI3BBPLLIBAT C AVICTAHUVOHHO YrpPaBreHme.

Te3n paslvpeHn HacTPOMKK MoraT fa 6baT HanpasBeHW CaMo upe3 MpunoxeHueTo TaHoma pro, BrxTe rnasa
BbBexpaHe B ekcnnoataums ¢ npunosxennero TaHoma pro (npenopbuuntento).
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2.6.Mone3Ha nHcopMaLus 1 CbBETHU 3a UHCTaNUPaHe

2.6.1.Bbnpocu oTHOCHO NpoAyKTa?

KoHcTatupanu dakTu

Bb3MOXHM MPUYUHU

MoTOpV3MpaHNAT MPOAYKT He paboTh.  3a[BMXBAHETO He e HUATO HACTPOEHO,

HITO CABOEHO.

3a0BVXBAHETO € CIBOEHO, HO He e
HaCTPOEHO.

3a[IBVXBAHETO € HAaCTPOEHO, HO HE €
CBOEHO

HDEHQTCTBME npeyn Ha ABNXEHMETO
Ha WopuTe.

batepunsiTa Ha 3aBMXBAHETO € HUCKa
1 TPsi6Ba Aa 6be 3apefeHa.

baTepnaTa Ha ANCTaHUMOHHOTO
yripaBneHyie e 13TolleHa.

[VCTaHLMOHHOTO yrpaBneHue He e
CbBMECTVIMO UMM HE € MPOrPaMMpaHo

PewweHue

[TpemmnHeTe kbM ,BbBEXAAHE B
eKCnnoaTauus Ha 3afiBUXXBaHe
Zigbee".

MpemuHeTe kbM , BbBEXAAHE B
eKcnnoaTtauus Ha 3afiBUXBaHe
Zigbee".

[TpemuHeTe kbM ,BbBEXAAHE B
eKCcnnoaTtauus Ha 3afiBUXBaHe
Zigbee".

[pemaxHeTe NpensTCTBMETO.

BKknioueTe 3apsagHOTO YCTPOCTBO.

MpoBepeTe HVBOTO Ha 3aXpaHBaHe Ha
6aTepusTa 1 9§ CMEHETe, ako e
HEOHXOANMO.

[TpoBepeTe CbBMECTMMOCTTA UK
CABOETE AMCTaHLMOHHOTO
YNpaBneHve, KakTo e HeobXoaMMO,
KaTo cneasate ,BbBeXpaHe B
eKcnnoartauus Ha 3agBuXXBaHe
Zigbee".

2.6.2.HapgrpaxxgaHe Ha uHcTanauus TaHoma ready B uHcTanauus TaHoma

switch

3a pa pobaemnte TaHoma switch kbM vHCTanaums TaHoma ready v cnen TOBa fa HadrpaguTe MHCTamaumsTa B
MHCTanaums TaHoma switch, cneggaiiTe MHCTPYKLMWTE B NpunoxeHneTo TaHoma pro.

2.6.3.U3TpuBaHe Ha NamMeTTa Ha 3aABMXKBaHeTO (Bb3CTaHOBSIBaHE Ha
NbpBOHaYanHata KoHdUrypauus)

® | 3ABE/EXKA

[Tpu TOBa HyNMPaHe ce M3TPUBAT BCUYKM CABOEHM QUCTAHLMOHHM YIPABIEHNS, HACTPOIKMUTE HA KPAHHUTE rPaHuLM,
Pa3LWMPeHUTE HACTPOVKY 1 Ce HYNMPa NPeAnoYMTaHATA NO3MLMS HA 3GABUXBAHETO (My).

HatucreTe 1 3agpbxTe GyToHa PROG Ha 33dBMXBaHETO, [OKATO HEroBMST

CBETOAMOA 3anoyHe fa MUra B OPaHXEBO W MOTOPW3MPAHMST MpoOyKT ce  ~

NPUOBMX 33 KPAaTKO 3 ABTM HArope vi Hafony.

= Bouukys  HacTpomkm - ce
MbPBOHAYaNHaTa C/ KOHMMrypaLms.

M3TpNBaT

3a0BMXBAHETO Ce  BpPbLA

55 MEmm

KbM

= 3aJ:lBVDKBaH€TO € B PEXVM Ha NporpaMmnpaHe B NPOABIXEHNE Ha 3 MUHYTN N

CBETOAMOADBT MY MITa B OPaHXEBO.

Bb306HOBETE NPOLIeypaTa Mo BbBEXAAHE B ekcrnoatauys (svxTe ,BbeexpaHe
B eKCnnoaTaums Ha 3apBuXBaHe Zighee").
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3.M3MON3BAHE U NOAAPDBIKKA

@® | 3ABEJTE)XXKA
ToBa 3aABMXBAHE He U3UCKBA ONepayuu Mo MNOAAPBLKKA.
HaunHbT 33 ynpaBneHve Ha MOTOpM3MPaH NPOAYKT Zigbee e pa3nuueH B 3aBMCKMMOCT OT HaNWMYHOTO PelueHvie B
MHCTanaumsTa: Pewenne TaHoma switch nnu pelwerre TaHoma ready.
BvixTe CbOTBETHYS Pa3fen B 3aBUCMMOCT OT PeLleHNeTo.

3.1.U3non3BaHe ¢ peweHne TaHoma switch

3.1.1.U3non3BaHe ¢ npunoxenmero TaHoma

3a pa ynpasnsiBaTe MOTOPU3MPaHMS MPOAYKT B CBbP3aH PexuM, Tpsbea da nmonyuute AOCTBbA W da M3Non3eate
npunoxeHvieTo TaHoma, TpsibBa aa viMaTe CbBMECTUM TenehoH U MOBUMHO YCTPOMCTBO U AOCTBI 10 MHTEPHET.
[punoxeHreTo Moxe fa ce u3Terny Ge3nnatHo ot nnatchopmite Apple Store 11 Google Play Store Ha cbBMeCTMM

MOBMAHM ycTpoiicTBa ¢ Apple v Android”. CbBMECTUMOCTTa € Ta3u, KOSTO € MOCOYeHa B OMMCaHMETO Ha
NPUNOXEHVETO B CbOTBETHIS Mara3wiH.
CodbryepHaTa Bepcvs Ha TaHomMa NpunoxeHNeTo Moxe fa Ce akTyanu3vipa OT BpeMe Ha BpeMe 3a 06aBsiHe Ha HOBM
YHKUMM V1 yCnyr i,
1] Wsternete npunoxexreto TaHoma, ako BCe OLE HE € UHCTaNMpaHo Ha 1] 2]
CMapToHa. E
2] CraptvipaiiTe  MPUNOXEHVMETO W CREOBalTe  WMHCTPYKLUMMTE, 3a fAa -

YNPaBNsiBaTe MOTOPU3MPAHUS MPOAYKT.

3.1.2.3non3BaHe ¢ AUCTAHLMOHHO ynpaBneHue
BYTOHM 3a BAUraHe U cBansiHe

1] 3aHaknaHsLY Ce MOTOPU3MPaHU NPOOYKTY:

= HatucHete 33 kpaTko 6ytoH Harope vinvi Hagony Ha AVICTGHUMOHHOTO VAN
yripaBneHmue, 3a A3 MOBOMTHETE WAW CMyCHeTe [OKPali MOTOPU3MpaHys g
npoayKT.

= HatucHete u 3agpbxTe 6yTOH Harope 111 Hagony Ha AvCTaHUMOHHOTO
ynpaBneHse, [OKaTo MOTOPU3MPaHMAT NpoaykT mocTMrHe xenadata O A\
no3unLms. [IBMXEHNETO CNMPa, KOraTo GYTOHBT Ce OTMYCHE.

2] 3appyrvi MOTOPY3MPaHY MPOAYKTU:
= HatucHete 33 kpaTko 6yToH Harope vinvi Hagony Ha AVICTaHUMOHHOTO VaN

yrpasneHve, 3a Aa MOBOWTHETE UMW CryCHeTe AOKPal MOTOPU3MPaHMS i ﬁ

npoayKT.

®yHKuMA 3a cnnpaHe
= HaTtucHeTe 33 KpaTko ByTOHa MYy Ha AMCTaHUVMOHHOTO yNpaBneHye, 3a Aa

CrpeTe MOTOPU3MPaHKs MPOGYKT. © ﬁ

Mpepnountaxa nosuums (my)

® | 3ABENEXKA

Me)KﬂMHHOTO CMUPaHe, KOETO Ce Hapu4ya ,npegnovynTaHa nosuyus {my)", € Pa3M4yHO OT ropHATa M [QONHATA
nosuyms.
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nporpaMMpaHe WU NpOMSsiHa Ha NpeAnoYUTaHaTa NO3ULUSA (my)

® | 3ABENTEXXKA
PaspeLueHa e camo egHa npeanoyuTaHa nouyus (my).
1] pemecTeTe MOTOPI3MPaHNS NPOAYKT B XeNaraTa MpeanounTara nosuuns 1 A\

¢ nomoulTa Ha 6ytoHa Harope unv Hapony. i ﬁ

2] 3aKpaTKO HaTVICHETE BYTOHA MY 3a CMIVIPAHE Ha MOTOPV3MPaH/IA NPOMAYKT. \4

3] HaTicHeTe v 3aapbxTe 6yTOHa My, HOKAaTO MOTOPV3MPaHUST npoaykT 3a 2] 3]
KPATKO Ce MPUOBIXY HArope U Hagony: (my ) ﬁ (my ) ﬁ@
- )KenaHara npeanounTaHa no3uuns (My) e nporpamM1paHa 1 3eneHusT
CBETOQMON MIra 5 MbTU.

W3non3seaHe Ha npegnounTaHata nosuuus (my)

= AKO WMa nporpaMupaHa npeanounTaHa nosvuws (my), HaTicHeTe 3a
KPaTKO 6yTOHa MYy Ha QVCTaHLVOHHOTO YNPaBNeHe ABa NOCNEROBATENHM @ ~ E
MbTH, 33 [a NPUOBVXMTE MOTOPU3MPAHMS MPOAYKT [0 NpeanoyMTaHaTa x2=
nosuys (my).

3.2.U3nonsBaHe ¢ peweHne TaHoma ready

ByTOHVI 3a BAuraHe u ceBandHe
= HatucHete 33 kpaTko 6ytoH Harope vinvi Hagony Ha AWCTaHUMOHHOTO A

yrpaBneHve, 3a Aa MOBOWTHETE UMM CryCHeTe AOKPall MOTOPU3MDPaHMs i
npoayKT.

= HatucHere u 3agpbxte 6yToH Harope 1nvi Hagony Ha AMCTaHUMOHHOTO
5

YNpaBneHne, [oKato  MOTOPU3MPaHMAT  NPOOYKT AOCTUMHE  JKEMlaHaTa
no3vyws. [1snxeHneto Cnnpa, KoraTo 6yTOH'bT Ce oTnycHe.

2V

OyHKLyMs 32 cnnpaHe
= HaTtucHete 33 KpaTko ByTOHa MYy Ha AMCTAHUVOHHOTO YNpaBneHye, 3a aa

CMpeTe MOTOPU3NPaHWS MPOZYKT. @ ﬁ

Mpepnountana nosuyus (my)

®| 3ABENTEXXKA

MexguHHOTO cnupaHe, KoeTo ce Hapuua ,MPeanouMTaHa no3uynsi (my)’, e pasnMuHo OT FOPHATA M FOAHATG
nosuyms.

MporpamMupaHe nnn NpoMsiHa Ha NpeanoYnTaHaTa nosuums (my)

@®| 3ABENEXKA
PaspeweHa e camo egHa npegnountaHa nosuyus (my).
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1] MpemecTeTe MOTOPU3MPAHIS NPOYKT B XEMaHaTa NPEANoYMTaHa No3nLM 1 N
C noMoLTa Ha 6ytoHa Harope 1nv Hagony. @
\4

2] 3a KpaTKO HaTUCHETE BYTOHa MY 3a CNMPaHE Ha MOTOPU3MPaHINS NPORYKT.

3] HaTuicHeTe v 3aapbxTe GyTOHa My, HOKAaTO MOTOPW3MPaHUST npomykT 3a 2] 3]
KPaTKO Ce MPUEBMXM Harope 1 Hanony: (imy ) ﬁ [y} i@
- KenaHaTa npeanouMTaHa no3nums (My) e nporpami1pana U 3eneHmsT
CBeTOOMOa MIra 5 mbTu.

W3nonssaHe Ha npegnounTaHata nosuums (my)

= AKO VMa nporpamMupaHa MpegnounTaHa nosuuua (my), HaTvcHeTe 3a
KPaTKO 6yTOHa MYy Ha QVCTaHLVIOHHOTO YNpaBneHie ABa NOCNEROBaTENHM @ _ E
NbTW, 33 [a NPYABMXMTE MOTOPM3MPaHIS MPOAYKT A0 MPEnnoYnTaHaTa x2=
nosuyums (my).

3.3.MonesHa uHchopMaLus 1 cbBeTH 3a paboTa
3.3.1.Bbnpocu 0THOCHO NpoAykKTa?

KoHcTaTnpaHnu cdaktu Bb3MOXHM NpUUMHK PeweHue

[MpoayKTbT He DYHKLIMOHMPA. BaTepusiTa Ha QUCTAHLIMOHHOTO [TpoBepeTe baTepysiTa 1 § CMEHeTe,
yripaBneHvie e 13TolieHa. aKOo e HeobXo[MMO.
TonnnHHaTAa 3alWmTa Ha [3uakalTe 33ABMXBaHETO fa ce
33[BVXBAHETO € BKIIIOYEHS. oxnaau.

® | 3ABENTEXXKA
AKO MOTOPU3UPAHUST NPOAYKT BCE OLye He PaBOTH, Ce CBBPIKETE C EKCMEPT MO 30ABIKBAHMS U ABTOMATU3ALMS HA
foma.

3.3.2.HaprpaxxgaHe Ha uHctanayma TaHoma ready B mHctanauua TaHoma

switch

3a pga pobasute TaHoma switch kbM MHcTanayms TaHoma ready u cnepn TOBa Aa HaprpagwTe MHCTanauusiTa B
mHcTanaums TaHoma switch, cnegeaiiTe MHCTPYKUMITE B NpunoxeHyeTo TaHoma.
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3.4.CMsaHa Ha 6aTepuaTa
® | 3ABENTEXKA

Somfy Mpenopvysa CMSHA HA 6ATEpUSTA CbC ChlMS TUM, KOATO € MOCOYEH,
HanMueH B KaTanora Ha Somfy. V13non3saHeTo Ha gpyr Twn 6atepus Moxe 4a
JoBene 0 MOBPEAA HA CUCTEMATA 1 OTNAAAHE HA FAPAHLMSTA

L)
\

/N\| MPEAMNA3HU MEPKMN

CmsiHaTa Ha 6atepusTa Tps6BA 4@ Ce M3BBPWBA CAMO OT CMEYMAanUCT no
MOTOPM3aYMS M JOMALUHA BTOMATU3ALMS.

/\| BHUMAHUE

* He u3non3Baiite MHCTPYMEHTH, KOUTO MOraT AA MOBPEAST MOTOPA NPU CMSIHA
Ha 6aTepusTa.

¢ He pexeTe 1 He noBpexalite KA6eNa Ha AHTEHATA.

1] Ako yCTpONCTBOTO €  (hMKCMpaHO — KbM  Tpbbata,  pasrnobere
MOTOPW3VIPaHWs NPOAYKT, 3a fa NomnyyuTe AOCTbM A0 CaMOHaBMBaLLNTE Ce
BVHTOBE WM CTOMaHeHUTe [Iobeny (OT CTpaHata Ha 3a[BMXBALLOTO
KOMEno) 1 rvi OTCTpaHeTe.

2] XBaHeTe rnaeata Ha ABMraTens M M3ObpraiTe YCTPOWUCTBOTO, KaTo ro
MTb3HETe OT MOTOPU3MPaHaTa Tpbba Ha NPOMYKTa.

3] Ako e HEOBXOOMMO, U3MECTETE 3LOHUS BEHEL| Ha 3a[BMXBaLLATA TPHOA, 3a
[a Nony4vTe AOCTHM A0 KPbCTOOGPA3HITE BUHTOBE W Pa3BHiiTe rMaBaTa Ha
ABUraTens.

ll] OTCTpaHETe BHMMATENHO T[/laBaTa Ha [ABWratensd oT pr6aTa, KaTo
BHMMaBaTe fa He noBpeanTe KabenwuTe v n3knoYeTe 68TEDV\9T8.

5] XBsaHeTe u W3BageTe M3NON3BaHaTa HaTePUS C MOMOLITE Ha UHCTPYMEHT
KyKa, HanmyeH B Katanora Ha Somfy Unu OCTaBeH C KomnnekTa batepum,
KaTo ro MiTb3HETe OT TPbOATa, KaTo BHVIMaBaTe [a He NoBpeauTe KabenuTe.

6] MoctaseTe 1 MTb3HETE HOBATA BATEPUS B 3a0B/XBaLLaTa THHOA, OCTABSNKM
KOHeKTOpa Ha baTepusiTa JOCTbMEH OT BbHLUHATA CTPaHa Ha Tpbbara.

7] Csbpsxete HosaTa batepus.

8] MMocrtaseTe rnasata Ha [BMraTens, Kato W3MOMn3eate x/eboBeTe Ha
33BMXBalljaTa TpbOa, KaTo BHMMaBaTe fla He OTpexeTe NPOBOAHMLNTE.

9] 3aswitTe rnaBaTa Ha [BMraTens, Kkato W3MON3BaTE KPbCTOOBPA3HMTE
BMHTOBE KbM 33[BMXBaLLaTa Tpbba.

=) PecTapTupaiiTe MHCTanaumaTa, kaTo cnensate rnasa Assembly (MonTax).

® | 3ABETTEXXKA
AKo e HEOBXOMMO, MPEHACTDOVTE KPAVHITE rPAHMLM.
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4 TEXHUWMECKM XAPAKTEPUCTUKHU

EnekTpo3axpaHsaHe 15 EnexTpo3axpaHBaHe SELV + LPS, Bonta noctosiHeH Tok knac 2
PagunouecToTa 2.4 GHz

YeCTOTHW NeHTW U MakcyManHa n3nonseaHa 2.4 GHz - 2.4835GHz e.r.p < 10mW
MOLLIHOCT

BbpTa MOMEHT 400N-m

Ckopoct 10-28 RPM

MUHVIMaHO pa3cTosiHWe Mexay rpaHuumTe 1 3aBbptaHe

Bepcusi Ha Zigbee 3.0

Bluetooth’ Bepcus 4.

EnekTpruecka n3onayms il

PaboTHa TemMnepaTypa 0°C po60°C

VHoekc Ha 3awmTa IP30 (camo 3a ynoTpeba Ha 3akpuTo)
TeMmepaTypa Ha 3apexaHe 0°/40°C

® | 3ABE/EXKA

3a [0 nonyynTe AOMBAHUTENHA MHOPMALMS 30 TEXHUUYECKITE XAPAKTEPUCTVKM HA HOCTOSILIOTO 30ABIXBAHE, CBbPXETE
ce ¢ Bawms npecTasuTen ot Somfy.

YBepeTe ce, ue GaTepuiTe Ca OTAENEHM OT ApyrYi BIAOBE OTNagbLUM Vi PELIMKIMPaHI Upe3 MeCTHaTa CUCTEMa 33
CbOVpaHe Ha OTNadbUM.

Hue ce rpyxim 3a OKoHaTa cpefa. He 13xBbpnainTe M30enveTo ¢ 0b1UaliHMTe BUTOBM OTNAdbLM.
/13xBbpreTe g B OTOPK3MPaH NYHKT 33 CbOrpaHe 3a Noc/enBallo PeLvkMpaHe.

®
[lymara Bluetooth® v norotvnimTe ca perncTprpaHi TbproBCKIM Mapky, cOBCTBEHOCT Ha Bluetooth SIG, Inc., 1
BCSKO V3non3BaHe Ha Te3n Mapku o1 SOMFY ACTIVITIES SA e no cunata Ha ivueHs. dpyri Thproscki Mapki 1
TbProBCKM HaMMEHOBaHWS Ca COGCTBEHOCT Ha CbOTBETHUTE VM MPUTEXATENN.

c € SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES OPAHLIS kaTo mpor3BoamMTEN C HAaCTOALIOTO AEKapKpa, Ye
33[BVXBaHETO, 0BEKT Ha HACTOSILLIMTE MHCTPYKLM W M3MON3BaHO Crope MOCOYEHOTO B TSX, € B
CbOTBETCTBYE C OCHOBHUTE V3VCKBAHUS Ha MPUNOXMMIATE EBPOMENCKI AVPEKTVBY U NO-KOHKPETHO Ha
MaluvrHaTa qupekTusa 2006/42/EO, 1 Paguo oupekTusata 2014/53/EC. MbAHMST TEKCT Ha AeknapaLysTa 3a
cbBmecTuMocT EC e Ha pa3nonoxeHve Ha VIHTepHeT agpeca www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy,
MeHmXbp No 0fobpeHyie, AelcTBaLl OT UMETO Ha [JvpekTopa no pelHocTuTe, Knioce, 04/2024.
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PREVEDENA NAVODILA

Tanavodila veljajo za vse pogonske sisterne SONESSE? 40 Zigbee LI-ION, katerih razlicice so nastete v tej knjizici.

1. Uvod 132
1.1. Podrogje uporabe 132
1.2. Odgovornost 132

2. Namestitev 132
2.1. Montaza 132
2.2. Kabelska napeljava 134
2.3. Prvizagon pogonskega sistema Zigbee 134
2.4, Zagon z aplikacijo TaHoma pro (priporoéljivo) 135
2.5. Zagon samo z upravljalnikom (brez aplikacije TaHoma pro) 136
2.6. Namigiin nasveti za namestitev 141

3. Uporaba in vzdrZevanje 141
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Varnostna navodila

A\ NEVARNOST

Oznacuje nevarnost, ki lahko povzroci takojSnjo smrt ali hude telesne poskodbe.
/\ OPOZORILO

Oznacuje nevarnost, ki lahko povzroci smrt ali hude telesne poskodbe.
/\\ PREVIDNO

Oznacuje nevarnost, ki lahko povzroci lazje ali srednje hude telesne poskodbe.
/\ POZOR

CAant
Lop:

Oznacuje nevarnost, ki lahko poskoduje ali unici napravo.
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1.UVOD
1.1.Podrocje uporabe

Pogonski sistemi Sonesse 40 so namenjeni poganjanju vseh naslednjih tipov:
= Notranja rolo sencila, pri katerih se prednja pre¢nica pomika samo na osnovi teznostiin je masa manjsa od 15 kg.

= Nagibne Zaluzije, pri katerih je mogoce spodnjo letev dvigniti za vsaj 4 cm z dvizno silo 150 N na spodniji letvi, ko je ta
odmaknjena 16 cm od polozaja popolnega raztezanja.

1.2.0dgovornost

Pred namestitvijo in uporabo pogona skrbno preberite ta navodila.

Poleg navodil, navedenih v tem priro¢niku, upostevajte tudinapotke v prilozeni dokumentaciji Varnostna navodila .

Pogon mora namestiti strokovnjak za pogonske sisteme in hiSno avtomatizacijo v skladu z navodili druzbe Somfy
in veljavnimi predpisi v drzavi uporabe.

Visaka uporaba pogona izven zgoraj opisanega podrocja uporabe je prepovedana. Taksno ravnanje, kot tudi vsako
neupostevanje navodil iz tega priro¢nika ali prilozene dokumentacije Varnostna navodila, druzbo Somfy odvezuje kakrsne
koli odgovornostiin razveljavija garancijo proizvajalca.

Po namestitvi pogonskega sistema mora monter uporabnike pouciti o pogojih uporabe in vzdrzevanja pogonskega sistema
ter jim posredovati navodila za uporabo in vzdrzevanje skupaj s prilozeno dokumentacijo Varnostna navodila. \Vse servisne
posege na pogonskem sistemu mora izvajati strokovno usposoblien monter pogonskih sistemov in sistemov za hisno
avtomatizacijo.

Pred vsako namestitvijo preverite, ali je izdelek zdruZljiv z ostalo priklju¢eno opremo in dodatki. Ce se med nameé¢aniem
naprave pojavi kakrsen koli dvom ali ¢e potrebujete dodatne informacije, se obrnite na predstavnika druzbe Somfy ali
obiscite spletno stran www.somfy.com.

Uporaba tega pogonskega sistema z izdelki, ki niso navedeni v prilozenem dokumentu “Shema zdruZljivosti”,
druzbo Somfy prav tako odvezuje kakrsne koli odgovornosti in razveljavlja garancijo proizvajalca.

2.NAMESTITEV

A OPOZORILO

o Strokovnjak za pogonske sisteme in hisno avtomatizacijo, ki names¢a pogonski sistem, mora ta navodila obvezno
upostevati.

e Upostevati je treba veljavne predpise in zakonodajo v drzavi namestitve.

A POZOR

* Pogonski sistem ne sme nikoli pasti na tla, ni ga dovoljeno tresti, vrtati vanj ali ga potapljati v tekocCine.

e Za vsak pogonski sistem namestite locen upravljalnik.

* Da se zagotovi optimalno tiho delovanje, je treba zmanjsati vrzeli med pogonskim sistemom, dodatki, cevjo in
zakljucnim delom cevi.

2.1.Montaza
2.1.1.Zamenjava pokrova glave z drugo barvo (neobvezno)

@®| OBVESTILO
Glava ima zamenljive pokrove, ki se prilegajo tkaninam.
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1] Odstranite pokrov.
2] Naglavo pritrdite nov pokrov.

2.1.2.Priprava pogonskega sistema
v Prepricajte se, da notranji premer cevi motorizirane naprave znasa 37 mm ali veC.

1] Namestite dele, ki so potrebni za vgradnjo pogonskega sistema v navijalno
cev: na pogonski sistem namestite obroc (a) in pogonsko pesto (b).

POZOR
Obroc je obvezen.

2] Izmerite dolzino (L) med notranjim robom glave pogonskega sistema in
koncem pesta.

2.1.3.Priprava cevi
1] Odrezite navijaino cev na zeleno dolzino glede na motorizirano napravo.
2] Posnemite robove navijalne ceviin odstranite ostruzke.
3] Pm’gladk‘\h navijalnih ceveh naredite zarezo z naslednjimi merami: $=7 mm, D
=10mm.

2.1.4.Sestava sklopa pogonskega sistema in cevi

1] Pogonski sistem potisnite v navijalno cev. Pri navijalnih ceveh z gladko
notranjo steno obrnite zarezo, tako da sede na adapter.

2] Pesto mora biti zablokirano, tako da preprecite pomikanje v navijalni cevi. To
je mogoce storiti s pritrditvijo navijalne cevi na pesto s 4 kniping vijaki @ 5 mm
ali 4 jeklenimi slepimi kovicami @ 4,8 mm, namesc¢enimi 5—15 mm od
zunanjega roba pesta, ne glede na vrsto navijalne cevi. T

A POZOR

Vijakov ali slepih kovic ne namescajte na pogonski sistem, temvec le na pesto.

2.1.5.Montaza sklopa cevi in pogonskega sistema

A POZOR

® Motorizirana naprava ne sme biti stisnjena med nosilci.
* Ne uporabljajte plasti¢nega kriza brez pogonske plosce.

Podometne pogonske plosce so na voljo tudi v trenutni knjizici (izberite ustrezno
pogonsko plosco, prilagojeno nosilcu, in preverite zahteve glede navora v sistemu).
Uporabite oba vijaka 3 x 6 mm, ki sta prilozena pogonski plos¢i. Priporotamo ro¢no = g
privijanje z navorom 0,6 Nm. s
Druge pogonske plosce za posamezne nosilce lahko pritrdite neposredno na glavo
pogonskega sistema (uporabite luknje za vijake, ki so med seboj oddaljene 29 mm).
Uporabite oba vijaka 3,5 x 9 mm, ki sta priloZzena pogonski plosci.
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1] Pogonsko plodco privifte na glavo pogonskega sistema. /’3
2] Namestite in pritrdite sklop pogonskega sistema in cevina kon¢ni nosilec (c)in = &5

nosilec pogonskega sistema (d). S )

POZOR

Preverite, da je sklop pogonskega sistema in cevi pritrjen na koncni nosilec. S tem preprecite, da bi se sklop
pogonskega sistema in cevi iztaknil s priklopa kon¢nega nosilca.

®| OBVESTILO

Za optimalen brezzi¢ni sprejem naj bo antena motorja ravna in nameééena zunaj zgornjega vodila (e je v uporabi).

2.2.Kabelska napeljava

A OPOZORILO

e Zaradi zagotavljanja elektricne varnosti je treba pogonski sistem razreda Il uporabljati skupaj z virom varnostne
zelo nizke napetosti (SELV).

* Za polnjenje baterije lahko uporabite le odstranljivo napajalno napravo, ki je bila priloZena napravi.

* Neustrezna uporaba baterijskega sklopa lahko povzroci pregrevanje, pozar ali eksplozijo in povzroci hude telesne
poskodbe ali smrt.

* Pogonskega sistema ali baterije ne izpostavljajte izrednim temperaturam.
* Obstaja nevarnost kratkega stika med kovinskimi predmeti in baterijskim pogonskim sistemom ali baterijo.
e Pred namestitvijo se prepricajte, da je baterija povsem napolnjena.

A PREVIDNO
* Kabli, speljani skozi kovinsko steno, morajo biti zas¢iteni in izolirani s plas¢em ali obojko.
e Kable je treba pritrditi tako, da se ne morejo stikati s pomicnimi deli.

o Ce pogonski sistem uporabljate na prostem in ¢e je napajaini kabel tipa HO5-VVF ali PVC, morate kabel speljati
skozi kanal, ki je odporen na UV-Zarke, kot je na primer kanal glavnega voda.

* Kabla pogonskega sistema ni mogoce odstraniti. Ce se kabel poskoduje, pogonski sistem posliite v servisni center.
1] Polnilnik prikljucite na pogonski sistem. 1]

2] Koje polnjenje zaklju¢eno, odklopite polnilnik in ga
shranite za kasnejso uporabo.

LED-lu¢ka motorja Stanje 2]
2asveti

Zelena LED-lucka utripa.  Polnjenje v teku.
Neprekinjena zelena. Polnjenie je zakljuceno.

2.3.Prvi zagon pogonskega sistema Zighee
Prvi zagon pogonskega sistema je mogoce opraviti na dva razli¢na nacina:
= Prvi zagon prek aplikacije TaHoma pro, kije priporocljiv nacin, ker je laZji in celovitejsi.
= Prvi zagon prek upravijalnika.
Glejte ustrezno poglavje glede na izbrani nacin prvega zagona.
Pri namestitvi s pogonskimi sistemi Zigbee sta uporabniku na voljo dve resitvi: Resitev TaHoma switch in resitev TaHoma
ready.

Resitev TaHoma switch je resitev v povezanem nacinu z namescenim stikalom TaHoma switch, ki uporabniku omogoca
nadzor vseh naprav Zigbee prek aplikacije TaHoma.
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Druga resitev, brez stikala TaHoma switch, se imenuje TaHoma ready. Uporabniku omogoca, da svoje pogonske sisteme
Zigbee upravija samo z upravijalniki. Tovrstno namestitev lahko naknadno preklopite v povezani nacin tako, da naknadno
namestite stikalo TaHoma switch.

2.4.Zagon z aplikacijo TaHoma pro (priporogljivo)

Prvi zagon z aplikacijo TaHoma pro je mogoc in priporocliiv tako za resitev TaHoma ready kot za resitev
TaHoma switch.

\ _PrRO_4
2.4.1.Zacetek delovanja

Potrebujete ratun Somfypro, TaHoma switch pa ni obvezen.

Ce zelite nastaviti pogonski sistem, morate dostopati do aplikacije TaHoma pro in jo uporabljati, imeti morate zdruzljiv
telefon ali mobilno napravo ter dostop do interneta.

Aplikacijo lahko brezpla¢no prenesete iz trgovine ‘Apple Store” ali “Google Play Store” na mobilnih napravah, ki so
zdruzljive s sistemom Apple ali Android . Ta zdruzljivost je navedena v opisu aplikacije v zadevni trgovini.

Razlitico programske opreme aplikacije TaHoma pro je treba ob¢asno posodobiti, da dodate nove funkcije in nove storitve.

2.4.2.Nastavitev pogonskega sistema

POZOR
* Prenesite aplikacijo TaHoma pro, Ce je Se niste namestili v pametni telefon.
® Pred izvedbo tega koraka zaZenite aplikacijo TaHoma pro.
1] Ob razpakiranju pogon prebudite s kratkim pritiskom na gumb za 1]

programiranje glave motorja ali tako, da prikljucite polnilnik. @D ﬁ

= Motorizirana naprava na kratko izvede pomik gor in dol in za 2 sekundi

zasveti zelena LED-lucka. 2]
= Ce pogonski sistem ni nastavlien ali seznanjen, zaéne po 3 minutah
delovati v nacinu programiranja, LED-lucka pa utripa oranzno. -—w

2] Odprite aplikacijo TaHoma pro in sledite korakom za opti¢no branje kode QR 3]
na pogonskem sistemu.
3] Sledite navodilom v aplikaciji TaHoma pro.

®| OBVESTILO

Ta pogonski sistem lahko nastavite s TaHoma pro in ga uporabljate brez TaHoma switch (stikalo TaHoma switch
lahko dodate naknadno).

2.4.3.Upravljanje omrezja

Ce zelite upravijalnik seznaniti s pogonskim sistemom, dodati nov upravijalnik ali nov pogonski sister v namestitvi, sledite
navodilom v aplikaciji TaHoma pro.

2.4.4.Napredne nastavitve

Aplikacija TaHoma pro je priporoceno orodje za enostavno nastavitev pogonskega sistema in opravijanje ponovnih
nastavitev, kot je spreminjanje smeri vrtenja pogona ali ponovna nastavitev skrajnih polozajev.

Po drugi strani pa lahko nekatere napredne nastavitve, kot je prilagoditev hitrosti ali nagibnega hoda, opravite le prek
aplikacije TaHoma pro.

Zaizvedbo teh nastavitev ali ponovnih nastavitev sledite navodilom v aplikaciji TaHoma pro.
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2.5.Zagon samo z upravljalnikom (brez aplikacije TaHoma pro)

V/tem poglavju je opisan prvi zagon pogonskega sistema samo z upravljalnikom za primere resitve TaHoma
ready, brez uporabe aplikacije TaHoma pro.

2.5.1.Ustvarjanje povezave med pogonskim sistemom in upravljalnikom
V naslednjih korakih je opisan nacin, kako povezati pogonski sistem, ki ni nastavljen ali seznanjen, z neseznanjenim
upravljalnikom.

POZOR
Nastavitve niso mogoce, ce so baterije upravljalnika preve¢ izpraznjene.

1] Pogon prebudite s kratkim pritiskom na gumb za programiranje glave motorja 1]

ali tako, da prikljucite polnilnik. @5\/\ i

= Motorizirana naprava na kratko izvede pomik gor in dol in za 2 sekundi
zasveti zelena LED-Iucka. 2]

= Ce pogonski sistem ni nastavlien ali seznanjen, zaéne po 3 minutah
delovati v nacinu programiranja, LED-lucka pa utripa oranzno.

el
- A #
®| oBVESTILO O= i

Ko pogonski sistem ni ve¢ v nacinu programiranja, LED-lucka ne utripa:
e Pritisnite in zadrZite gumb PROG na pogonskem sistemu, da se motorizirana
naprava za kratek ¢as premakne gor in dol, LED-lucka pa utripa oranZno:
pogonski sistem 3 minute ostane v nacinu programiranja.

2] Upravlalnik priblizajte pogonskemu sistemu in na kratko so¢asno pritisnite
gumba Gor in Dol: upravijalnik pois¢e najblizji pogonski sistem v nacinu
programiranja.

- Ko ga najde, povratna informacija z LED-lu¢ko na upravljalniku zacne
utripati - zeleno, LED-lutka pogonskega sistema utripa  zeleno,
motorizirana naprava pa izvede kratek pomik gor in dol.

— Povratna informacija z LED-lu¢ko na upravljalniku nato pocasi utripa
oranzno, dokler je v nacinu za nastavitev.

@®| OBVESTILO

Ce upravijalnik ne najde pogonskega sistema v blizini, povratna informacija z LED-lu¢ko nadzorne tocke po nekaj
sekundah zaéne utripati rdece, motorizirana pogonska naprava pa se ne premakne: ponovite zgornji postopek. (Ce je
pogonski sistem $e vedno v nacinu programiranja, ponovite samo 2. korak.)

® | OBVESTILO
Ce upravljalnik ne najde pravega pogonskega sistema, glejte poglavje Nain iskanja.
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2.5.2.Nacin iskanja
Ce je ve¢ pogonskih sisterov v nacinu programiranja, se lahko zgodi, daje v nacinu za
nastavitev nezeleni pogonski sistem.

&
S|

1] Prepricajte se, da je pogonski sistem, ki ga zelite seznaniti, e vedno v nacinu
programiranja. V nasprotnem primeru ponovno zacnite s prvim korakov
postopka zagona.

2] Ceje pogonski sistem, ki ga Zelite seznaniti, e vedno v natinu programiranja,
upravljalnik priblizajte pogonu, nato pa na kratko socasno pritisnite gumba
Gor in Dol na upravljalniku, da zapustite nacin za nastavitev s prejsnjim
pogonskim sistemom in pois¢ete drug pogonski sistem Zigbee v blizini.

—> Motorizirana naprava novega pogonskega sistema se za kratek cas
pomakne gor in dol, pogonski sistem je v nacinu za nastavitev.

mi(m}& "
<> mé
Eclo]

2.5.3.Nadzor smeri vrtenja

Pritisnite gumb Gor na upravijalniku:

a] Ce se motorizirana naprava dvigne, je smer vrtenja pravilna: nadalujte s poglaviem
Nastavitev skrajnih poloZajev pomikanja.

b] Ce se motorizirana naprava spusti, je smer vrtenja napacna: pojdite na naslednji
korak.

b1] Pritiskajte gumb my na upravlialniku, dokler se motorizirana naprava ne pomakne b1] b2]
gorindol: Smer vrtenja je spremenjena. A

b2] Na upravijalniku pritisnite gumb Ger, da preverite smer vrtenja. @ i ﬁ

>

=

3 e It

2.5.4.Nastavitev skrajnih poloZajev pomikanja in seznanjanje upravljalnika

@® | OBVESTILO
Skrajne poloZaje pomikanja lahko nastavite v katerem koli vrstnem redu.
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1] Pritisnite in zadrZite gumb Gor, da motorizirano napravo pomaknete v Zeleni 1] A

zgornji polozaj. Po potrebi prilagodite zgornji poloZaj z uporabo gumbov Gor ﬁ @ ﬁ
in Dol.
2] Socasno pritisnite gumba my in Dol, dokler se motorizirana naprava ne 3] 4] /\

pomakne gor in dol za kratek ¢as. ﬁ & ﬁ

= Zgornji skrajni polozaj pomikanja je shranjen.

3] Pritisnite in zadrZite gumb Dol, da motorizirano napravo pomaknete v zeleni = % R
spodnji polozaj. Po potrebi prilagodite spodnji polozaj z uporabo gumbov Gor |~ i
in Dol. @
Gl

Socasno pritisnite gumba my in Gor, dokler se motorizirana naprava ne A

A

pomakne gor in dol za kratek ¢as.
= Spodnji skrajni polozaj pomikanja je shranjen. v
= /a potrditev in izhod iz nastavitve ter seznanitev upravljalnika: na kratko
pritisnite gumb PROG na upravljalniku:
o - Motorizirana naprava se za kratek ¢as pomakne gor in dol: pogonski
sistem je zdaj nastavljen in upravljate ga lahko z upravijalnikom.
= Za potrditev in izhod iz nastavitve brez seznanitve upravijalnika: socasno
pritisnite in zadrZite gumba Gor in Dol na upravljalniku, dokler povratna
informacija z LED-lucko na upravljalniku ne preneha utripati. .
o - Pogonski sistem je zdaj nastavljen in noben upravijalnik ni seznanjen. (Ce
Zelite prvi upravljalnik povezati z Ze nastavljenim pogonskim sistemom, glejte
naslednje poglavje)

2.5.5.Seznanjanje prvega upravljalnika z ze nastavljenim pogonskim sistemom

POZOR
Tega postopka ni mogoce izvesti za ve¢ pogonskih sistemov hkrati.

OBVESTILO
Med postopkom naj bo upravljalnik v blizini pogonskega sistema.

1] Pritisnite in zadriite gumb PROG na pogonskem sistemu, da se 1]

motorizirana naprava za kratek ¢as premakne gor in dol, LED-lucka pa utripa ﬁ
oranzno: pogonski sistem 3 minute ostane v nacinu programiranja. \@

2] Na kratko pritisnite gumb PROG na upravijalniku: motorizirana naprava se 2]
na kratko pomakne navzgor in navzdol.

— Pogonski sistem lahko zdaj upravljate z upravljalnikom. i Q@
v

2.5.6.Ustvarjanje omrezja z resitvijo TaHoma ready: dodajanje upravljalnikov in

pogonskih sistemov v namestitev

= /Za dodajanje novega enokanalnega ali veckanalnega upravljalnika pogonskemu sistemu ali brisanje enega od
seznanjenih upravljalnikov: glejte navodila za uporabo upravijalnika.

= Zaseznanjanje novih pogonskih sistemov: izvedite enak postopek zagona z novim upravljalnikom na posameznem
pogonskem sistemu in sledite navodilom za uporabo upravljalnika, da si bodo delili isto omreZje.

2.5.7.Spreminjanje smeri vrtenja z upravljalnikom

POZOR
e Tega postopka ni mogoce izvesti za ve¢ pogonskih sistemov hkrati.
* Pogonski sistem mora biti nastavljen in seznanjen z upravljalnikom.

®
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@® | OBVESTILO
Med postopkom naj bo upravljalnik v blizini pogonskega sistema.

1] Pritisnite in zadrzite gumb PROG na upravljainiku, dokler se motorizirana N 111
naprava ne premakne gor in dol. E

2] Socasno na kratko pritisnite gumba Gor in Dol na upravijalniku:

= Cez nekaj sekund se motorizirana naprava pomakne gor in dol. 2l A

3] Zadrzite gumb my na upravijainiku, dokler se motorizirana naprava ne
pomakne gor in dol: \4

= Smer vrtenja je spremenjena. 4 N
4] Za potrditev nastavitev in izhod socasno pritisnite in zadrzite gumba Gor in
Dol na upravljalniku, dokler povratna informacija z LED-lu¢ko na upravijalniku \'%

ne preneha utripati.

_mc’m

5] Naupravlialniku pritisnite gumb Gor, da preverite smer vrtenja.

2.5.8.Spreminjanje skrajnih polozajev z upravljalnikom

A POZOR

* Tega postopka ni mogoce izvesti za ve¢ pogonskih sistemov hkrati.
* Pogonski sistem mora biti nastavljen in seznanjen z upravljalnikom.

@®| OBVESTILO
Prilagodite lahko oba skrajna poloZaja: samo enega ali oba hkrati.

2.5.8.1. Sprememba zgornjega skrajnega polozaja pomikanja

@® | OBVESTILO
Med postopkom naj bo upravljalnik v blizini pogonskega sistema.

Pritisnite in zadrzite gumb PROG na upravljalniku, dokler se motorizirana 1] ﬁ 2] A\

1

naprava ne premakne gor in dol.
2

Socasno na kratko pritisnite gumba Gor in Dol na upravijalniku:

\'4

= Cez nekaj sekund se motorizirana naprava pomakne gorindol.

3] 4]
A
Pritisnite in zadrZite gumb Gor ali Dol na upravijalniku, da motorizirano v @ @ ﬁ
napravo pomaknete do novega zelenega polozaja. \%4

Sotasno na kratko pritisnite gumba my in Dol na upravijalniku: 5] A

3

A

= Motorizirana naprava se pomakne navzgor in navzdol.

5 \'

Za potrditev nastavitev in izhod socasno pritisnite in zadrZite gumba Gor in
Dol na upravljalniku, dokler povratna informacija z LED-lu¢ko na upravijalniku
ne preneha utripati.

2.5.8.2. Sprememba spodnjega skrajnega polozaja pomikanja

@®| OBVESTILO
Med postopkom naj bo upravljalnik v bliZini pogonskega sistema.
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1] Pritisnite in zadrzite gumb PROG na upravijainiku, dokler se motorizirana 1]

2]

3

4]

5]

naprava ne premakne gor in dol.
Socasno na kratko pritisnite gumba Gor in Dol na upravijalniku:
= Cez nekaj sekund se motorizirana naprava pomakne gor in dol.

Pritisnite in zadrZite gumb Gor ali Dol na upravijalniku, da motorizirano
napravo pomaknete do novega zelenega polozaja.

Socasno na kratko pritisnite gumba Gor in my na upravijalniku:
= Motorizirana naprava se pomakne navzgor in navzdol.

Za potrditev nastavitev in izhod socasno pritisnite in zadrZite gumba Gor in
Dol na upravljalniku, dokler povratna informacija z LED-lu¢ko na upravijalniku
ne preneha utripati.

2.5.8.3. Vnovicna nastavitev obeh skrajnih polozajev

®
1]

2]

3

4]

5

6]

7

OBVESTILO
Med postopkom naj bo upravljalnik v blizini pogonskega sistema.

Pritisnite in zadrzite gumb PROG na upravljalniku, dokler se motorizirana
naprava ne premakne gor in dol.

Sotasno na kratko pritisnite gumba Gor in Dol na upravljalniku:
= (Cez nekaj sekund se motorizirana naprava pomakne gor in dol.

Pritisnite in zadrZite gumb Gor ali Dol na upravijalniku, da motorizirano
napravo pomaknete do novega Zelenega zgornjega polozaja.

Socasno na kratko pritisnite gumba my in Dol na upravljalniku:
= Motorizirana naprava se pomakne navzgor in navzdol.
= Zgornji skrajni poloZaj pomikanja je spremenjen.

Pritisnite in zadrZite gumb Gor ali Dol na upravijalniku, da motorizirano
napravo pomaknete do novega Zelenega spodnjega polozaja.

Sotasno na kratko pritisnite gumba Gor in my na upravljalniku:
= Motorizirana naprava se pomakne navzgor in navzdol.
= Spodniji skrajni polozaj pomikanja je spremenjen.

Za potrditev nastavitev in izhod socasno pritisnite in zadrzite gumba Gor in
Dol na upravljalniku, dokler povratna informacija z LED-lu¢ko na upravijalniku
ne preneha utripati.

2.5.9.Napredne nastavitve
Nekaterih naprednih nastavitev, kot je nastavitev hitrosti ali nagibnega hoda, ni mogoce izvesti z upravljalnikom.

Te napredne nastavitve je mogoce opraviti samo prek aplikacije TaHoma pro, glejte poglavie Zagon z aplikacijo TaHoma
pro (priporoéljivo).
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2.6.Namigi in nasveti za namestitev
2.6.1.Imate vprasanja o tej napravi?

Tezava Morebitni vzroki Resitev

Motorizirana naprava ne deluje. Pogonski sistem ni nastavljen in Pojdite na poglavje Prvi zagon
seznanjen. pogonskega sistema Zigbee.
Pogonski sistem je seznanjen, vendar ni Pojdite na poglavje Prvi zagon
nastavijen. pogonskega sistema Zigbee.
Pogonski sistem je nastavljen, vendar ni- Pojdite na poglavje Prvi zagon
seznanjen pogonskega sistema Zigbee.
Qvira preprecuje pomikanje lamele. Qdstranite oviro.
Baterija pogonskega sistema je Prikljucite polnilnik.

izpraznjena in jo je treba napolniti.
Baterija v upravljalniku je skoraj prazna. Preverite, ali je baterijaizpraznjena, in jo
po potrebi zamenjajte.

Upravljalnik ni zdruzljiv ali ni shranjen  Preverite zdruZljivost ali po potrebi
seznanite upravljalnik, pri cemer glejte
poglavje Prvi zagon pogonskega
sistema Zigbee.

2.6.2.Nadgradnja namestitve TaHoma ready v namestitev TaHoma switch
Ce Zelite v namestitev TaHoma ready dodati stikalo TaHoma switch in nato namestitev nadgraditi v namestitev TaHoma

switch, sledite navodilom v aplikaciji TaHoma pro.
2.6.3.Brisanje spomina pogonskega sistema (ponastavitev na tovarniske
nastavitve)

® | OBVESTILO
Ta ponastavitev izbrie vse seznanjene upravljalnike, skrajne poloZaje in napredne nastavitve ter ponastavi priljubljeni
poloZaj (my) pogonskega sistema.

Pritisnite in zadrZite gumb PROG na pogonskem sistemu, da za¢ne LED-Iucka utripati

oranzno, motorizirana naprava pa se 3-krat za kratek ¢as premakne gor in dol. ~ ﬁ ﬁ i
=> Vse nastavitve so izbrisane. Pogonski sistem je ponastavijen na tovarniske \QOD

nastavitve.

=> Pogonski sistem ostane 3 minute v nacinu programiranja, LED-lu¢ka pa utripa

oranzno.

Nadaljujte postopek zagona (glejte Prvi zagon pogonskega sistema Zigbee).

3.UPORABA IN VZDRZEVANJE

@® | OBVESTILO
Ta pogonski sistem ne zahteva postopkov vzdrZevanja.

Nacin upravljanja motorizirane naprave Zigbee se razlikuje glede na uporablieno resitev v namestitvi: resitev TaHoma
switch ali resitev TaHoma ready.
Glejte ustrezno poglavje glede na izbrano resitev.
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3.1.Uporaba z resitvijo TaHoma switch
3.1.1.Uporaba z aplikacijo TaHoma

Ce zelite upravljati motorizirano napravo v povezanem natinu, morate dostopati do aplikaciie TaHoma in jo uporabljati,
imeti morate zdruzljiv telefon ali mobilno napravo ter dostop do interneta.

Aplikacijo lahko brezpla¢no prenesete iz trgovine “Apple Store” ali “Google Play Store” na mobilnih napravah, ki so
zdruzljive s sistemom Apple ali Android”. Ta zdruzljivost je navedena v opisu aplikacije v zadevni trgovini.

Razli¢ico programske opreme aplikacije TaHoma je treba ob¢asno posodobiti, da dodate nove funkcije in nove storitve.
1] Prenesite aplikacijo TaHoma, ¢e je $e niste namestili v pametni telefon. 1] 2]
2] Zazenite aplikacijo in sledite navodilom za upravljanje motorizirane naprave. E
3.1.2.Uporaba z upravljalnikom
Gumba Gor in Dol

1] Zamotorizirane naprave z nagibom:
= Na kratko pritisnite gumb Gor ali Dol na upravljalniku, da motorizirano Va\

napravo popolnoma dvignete ali spustite. % g

= Pritisnite in zadrZite gumb Gor ali Dol na upravijalniku, dokler motorizirana v
naprava ne doseZe Zelenega poloZaja. Premikanje se ustavi, ko gumb spustite.

2] Zadruge motorizirane naprave:
= Na kratko pritisnite gumb Gor ali Dol na upravljalniku, da motorizirano A

napravo popolnoma dvignete ali spustite. i E

Funkcija stop
= Na kratko pritisnite gumb my na upravljalniku, da ustavite pomikanje

motorizirane naprave. @ ﬁ

Priljubljeni poloZaj (my)

@® | OBVESTILO
Vmesni poloZaj, ki je poimenovan “priljubljeni poloZaj” (my), ne sovpada z zgornjim ali spodnjim skrajnim poloZajem.

Nastavitev ali sprememba priljubljenega poloZaja (my)
@®| OBVESTILO
Dovoljen je samo en priljubljen poloZaj (my).
1] Pritisnite gumb Ger ali Del in motorizirano napravo pomaknite do 1 N i
priljublienega polozaja.
v =

2] Nakratko pritisnite gumb my, da ustavite pomikanje motorizirane naprave.

3] Pritisnite in zadrzite gumb my, da se motorizirana naprava premakne gor in 2 3]
o= om=

— 7Zeleni prilublien polozaj (my) je shranjen in zelena LED-lu¢ka petkrat
utripne.
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Uporaba priljubljenega polozaja (my)
« Ce je shranjen prilublieni polozaj (my), dvakrat zaporedoma na kratko

pritisnite gumb my na upravljalniku, da motorizirano napravo premaknete v @ B @
priljublieni poloZaj (my). x2=

3.2.Uporaba z resitvijo TaHoma ready
Gumba Gor in Dol

= Na kratko pritisnite gumb Gor ali Dol na upravljalniku, da motorizirano VN
napravo popolnoma dvignete ali spustite. i ﬁ
\4
= Pritisnite in zadrzZite gumb Gor ali Dol na upravijalniku, dokler motorizirana  ® A
naprava ne doseze zelenega polozaja. Premikanje se ustavi, ko gumb spustite. >
L2V

Funkcija stop
= Na kratko pritisnite gumb my na upravljainiku, da ustavite pomikanje

motorizirane naprave. () E

Priljubljeni polozaj (my)
®| 0BVESTILO

Nastavitev ali sprememba priljubljenega polozaja (my)
®| OBVESTILO
Dovoljen je samo en priljubljen poloZaj (my).
1] Pritisnite gumb Geor ali Dol in motorizirano napravo pomaknite do 1 A

priljubljenega poloZaja. i ﬁ
\4

2] Nakratko pritisnite gumb my, da ustavite pomikanje motorizirane naprave.

Vmesni poloZaj, ki je poimenovan “priljubljeni poloZaj” (my), ne sovpada z zgornjim ali spodnjim skrajnim poloZajem.

3] Pritisnite in zadrzite gumb my, da se motorizirana naprava premakne gor in 2 3]
o= om=

— 7Zeleni prilublien polozaj (my) je shranjen in zelena LED-lu¢ka petkrat
utripne.

Uporaba priljubljenega polozaja (my)
« Ce je shranjen prilublieni polozaj (my), dvakrat zaporedoma na kratko

pritisnite gumb my na upravijalniku, da motorizirano napravo premaknete v @ B E
prijublieni polozaj (my). x2=
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3.3.Namigi in nasveti za uporabo
3.3.1.Imate vprasanja o tej napravi?

Tezava Morebitni vzroki Resitev
Motorizirana naprava ne deluje. Baterija v upravijalniku je skoraj prazna. Preverite baterijoin jo po potrebi
zamenjajte.
SproZila se je toplotna zadcita Pocakajte, da se pogonski sistem ohladi.
pogonskega sistema.

@®| OBVESTILO
Ce naprava $e vedno ne deluje, se obrnite na strokovnjaka za pogonske sisteme in sisteme za hino avtomatizacijo.

3.3.2.Nadgradnja namestitve TaHoma ready v namestitev TaHoma switch

Ce elite v namestitev TaHoma ready dodati stikalo TaHoma switch in nato namestitev nadgraditi v namestitev TaHoma
switch, sledite navodilom v aplikaciji TaHoma.

144 Copyright™ 2024 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved



SONESSE2 40 Zigbee LI-ION

3.4.Menjava baterije
@® | OBVESTILO

Druzba Somfy predlaga, da baterije zamenjate z enako vrsto, kot je navedeno na
seznamu v katalogu Somfy. Uporaba druge vrste baterije lahko privede do poskodbe
sistema in razveljavitve garancije.

/\| PREVIDNO

Zamenjavo baterije mora opraviti strokovnjak za pogonske sisteme in hisno
avtomatizacijo.

/\| POZOR

* Pri zamenjavi baterije ne uporabljajte orodij, ki bi lahko poskodovala pogonski
sistem.

* Ne reZite antenskega kabla in pazite, da ga ne poskodujete.

1] Ce je pogonski sistem pritrjen na cev, razstavite motorizirano napravo, da
omogocite dostop do samoreznih vijakov ali jeklenih slepih kovic (na strani
pogonskega kolesa motorja) in jih odstranite.

2] Primite glavo motorja in jo izvlecite tako, da jo potisnete iz cevi motorizirane
naprave.

3] Po potrebi premaknite zobnik na pogonski cevi za dostop do vijakov s krizno
zarezo in odvijte glavo motorja.

4] Previdno odstranite glavo motorja, pri ¢emer pazite, da ne poskodujete
kablov, in odklopite baterije.

5] Primite in odstranite izrablieno baterijo tako, da jo s kavljem, ki je na voljo v
katalogu Somfy ali pa je prilozen baterijskemu sklopu, potisnete iz cevi, pri
¢emer pazite, da ne poskodujete kablov.

6] Vstavite novo baterijo in jo potisnite v pogonsko cev, tako da bo baterijski
priklju¢ek dostopen z zunanje strani cevi.

7] Prikljucite novo baterijo.

8] Vstavite glavo motorja s pomocjo zarez v pogonsko cev, pri cemer pazite, da
ne prerezete kablov.

9] Privifte glavo motorja z vijakoma s krizno zarezo v cev pogonskega sistema.
=» Za ponovno namestitev upostevajte navodila v poglavju Montaza.

® | OBVESTILO
po potrebi ponovno nastavite skrajne poloZaje.
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Napajanje

Radijska frekvenca

Frekvencni pasovi in najve¢ja moc
Navor

Hitrost

Najmanj$a razdalja med skrajnimi polozaji
Razli¢ica Zigbee

Razli¢ica Bluetooth”

Elektri¢na izolacija

Delovna temperatura

Razred zasCite

Temperatura polnjenja

15V DC napajanje razreda 2 SELV + LPS
24GHz

2.4 GHz - 2.4835GHz e.r p < 10mW
400N"m

10-28 vrt/min

1 obrat

30

4.2

1l

0°Cdo 60°C

IP30 (samo za uporabo v zaprtih prostorin)
0°/40°C

® | OBVESTILO

Za dodatne informacije o tehni¢nih podatkih pogonskega sistema se obrnite na zastopnika druzbe Somfy.

Baterije in akumulatorje lo¢ujte od ostalih odpadkov in jih oddajte na ustreznih zbirnih mestih, kjer bo poskrblieno
za njihovo recikliranje.

Skrbimo za okolje. Naprave ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Oddajte jo na ustreznem zbirnem mestu, kjer
bo poskrblieno za njeno recikliranje.
|

® Besedna znamkain logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti druzbe Bluetooth SIG, Inc. in vsaka
uporaba teh znamk s strani druzbe SOMFY ACTIVITIES SA je dovoliena z licenco. Druge blagovne znamke in
trgovska imena so last zadevnih lastnikov.

c € SOMEFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE kot proizvajalec izjavlja, da je pogonski sistem, naveden v teh
navodilih in uporablien v namene, ki so opisani v teh navodilih, skladen z bistvenimi zahtevami veljavnih evropskih
direktiv, predvsem Direktive o strojin 2006/42/ES in Direktive o radijski opremi 2014/53/EU. Celotno besedilo
izjave o skladnosti s predpisi EU je na voljo na spletnem naslovu www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy,
odgovorna oseba za homologacije, vimenu direktorja dejavnosti, Cluses, 04/2024.
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PREVEDENI PRIRUCNIK

Ovaj priru¢nik se primenjuje na sve motore SONESSE2 40 Zigbee LI-ION bez obzira na razlike u obrtnom momentu/brzini.

1. Prethodne informacije 148
1.1. Podrucje primene 148
1.2. Odgovornost 148

2. Instalacija 148
2.1. Montiranje 148
2.2. Ozicenje 150
2.3. Pustanje Zigbee pogonskog uredaja u rad 150
2.4, Pustanje u rad pomocu aplikacije TaHoma pro (preporuceno) 150
2.5. Pustanje urad samo pomocu kontrolne tacke (bez aplikacije TaHoma pro) 151
2.6. Savetioinstaliranju 157

3. Upotreba i odrZavanje 157
3.1. Upotreba sa resenjem TaHoma switch 158
3.2. Upotreba sa resenjem TaHoma ready 159
3.3. Savetioradu 160
3.4. Zamena baterije 161

4, Tehnicki podaci 162

Bezbednosna uputstva

A\ OPASNOST
Oznacava opasnost koja moze odmah da dovede do smrtnog ishoda ili teSke
povrede.

/\ UPOZORENIJE

Oznacava opasnost koja moZe da dovede do smrtnog ishoda ili teSke povrede.

& MERA PREDOSTROZNOSTI
Oznacava opasnost koja moZe da dovede do lakse ili srednje teSke povrede.

/\ OPREZ

Oznacava opasnost koja moZe da dovede do uniStavanja proizvoda.
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1.PRETHODNE INFORMACIJE
1.1.Podrucje primene

Sonesse 40 motori su dizajnirani za motorizaciju svih vrsta:
= Unutradnje vertikalne Zaluzine Cija se prednja Sina pomera samo pomocu gravitacije sa masom manjom od 15 kg.

= Venecijaneri koji se mogu naginjati, ¢ija donja letva moze da se podigne najmanje 4 cm kada se primeni sila nagore od
150 N na donju letvu postavljenu na 16 cm od potpuno izvucenog poloZaja.

1.2.0dgovornost

Pre postavljanja i koris¢enja pogonskog uredaja, paZljivo procitajte ova uputstva.

Pored ovih uputstava, postujte i uputstva navedena u prilozenom dokumentu Bezbednosna uputstva.

Pogonski uredaj mora da postavi struénjak za kuénu motorizaciju i automatizaciju, u skladu sa uputstvima
kompanije Somfy i vazecim propisima zemlje u kojoj se proizvod postavlja.

Zabranjuje se svaki rad pogonskog uredaja izvan oblasti primene koja je ovde opisana. Takva upotreba, kao i svako
nepostovanje ovih uputstava i uputstava navedenih u prilozenom dokumentu Bezbednosna uputstva, u potpunosti bi
iskljucila odgovornost kompanije Somfy, a garancija bi postala nevazeca.

Nakon postavljanja pogonskog uredaja, instalater mora da obavesti svoje klijente o uslovima rada i odrzavanja pogonskog
uredaja i mora da im dostavi uputstvo za rad i odrzavanje, kao i prilozeni dokument Bezbednosna uputstva. Svaku
postprodajnu radnju na pogonskom uredaju mora da obavi stru¢njak za ku¢nu motorizaciju i automatizaciju.

Pre postavljanja, proverite kompatibilnost ovog proizvoda sa pratecom opremom i dodacima. Ako imate nedoumica
prilikom instalacile proizvoda i/ili Zelite da dobijete dodatne informacije, obratite se predstavniku kompanije Somfy ili
posetite veb sajt www.somfy.com.

Kori$céenje ovog uredaja sa proizvodima koji nisu navedeni u prilozenom dokumentu «Matrica kompatibilnostin
takode iskljuéuje svu odgovornost i garancije kompanije Somfy.

2.INSTALACIJA

A UPOZORENIJE
* Ova uputstva su obavezna za strucnjaka za kucnu motorizaciju i automatizaciju koji postavlja pogonski uredaj.
* PridrZavajte se standarda i propisa koji su na snazi u zemlji postavljanja.

A OPREZ

e Nikada nemojte ispustati, udaratiili busiti uredaj niti ga potapati u te¢nost.

® Postavite pojedinacnu kontrolnu tacku na svaki pogonski uredaj.

* Da biste obezbedili optimizovan i neujan rad, razmaci izmedu pogonskog uredaja, dodatne opreme, cevi i
zavr$nog dela cevi moraju se svesti na minimum.

2.1.Montiranje
2.1.1.Zamenite poklopac za glavu drugom bojom (opcionalno)
®| OBAVESTENJE

Glava ima zamenljive navlake da se uklapaju sa tkaninom.

1] Skinite poklopac.

2] Postavite novi poklopac na glavu.
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2.1.2.Priprema pogonskog uredaja
v Proverite da li je unutrasnji precnik cevi motorizovanog proizvoda veci od 37 mm.

1] Postavite dodatnu opremu neophodnu za ugradivanje pogonskog uredaja u
cev za namotavanje: postavite krunicu (a) i tocki¢ pogonskog uredaja (b) na
pogonski uredaj.

OPREZ
Krunica je obavezna.

2] Izmerite duzinu (L) izmedu unutrasnje ivice glave pogonskog uredaja i ruba
tockica pogonskog uredaja.

2.1.3.Priprema cevi

1] Isecite cev za namotavanje na Zelienu duzinu, u zavisnosti od motorizovanog 17 [ — |2
proizvoda. V,@
@,
) Q

Obradite ivice i uklonite strugotine.

3] Na cevima za namotavanje koje su glatke sa unutradnje strane isecite urez
sledecih dimenzija: =7 mm, L =10 mm.

2.1.4.Sklapanje pogonskog uredaja i cevi
1] Povucite pogonski uredaj u cev za namotavanje. Na cevima za namotavanje 1] %/
koje su glatke sa unutrasnje strane postavite iseceni urez na krunicu.
2] Toeki¢ pogonskog uredaja mora biti fiksiran, kako ne bi doslo do pomeranja u
cevi za namotavanje: Ovo se moze postici pricvrscivanjem cevi za 2]
namotavanje na tocki¢ pogonskog uredaja pomocu &4 parker vijka pre¢nika 5

mm ili 4 Celi¢ne pop nitne pre¢nika 4,8 mm postavljenih na rastojanju od 5 do L
15 mm od spoljasnjeg ruba tockica, bez obzira na cev za namotavanje.

OPREZ
Vijci ili pop nitne moraju se pricvrstiti na tockic pogonskog uredaja, a ne na pogonski uredaj.

2.1.5.Postavljanje sklopa pogonskog uredaja i cevi

A OPREZ

* Motorizovani proizvod ne sme biti pritisnut izmedu nosaca.
» Nemojte koristiti plasticni krsti¢ bez metalnog adaptera nosaca.

1] Pricvrstite pogonsku plo¢u na glavu pogona. 3
2] Instalirajte i pricvrstite sklop pogonske cevi na krajnji drza¢ (c) i na drza¢ -&—
pogona (d). 10

@ | OBAVESTENJE

Za optimalni radio prijem, pobrinite se da antena motora uvek stoji pravo i postavite je na noseéu Sinu (ako se
koristi).

A OPREZ

Pobrinite se da sklop pogonskog uredaja i cevi bude pricvrscen za krajnji nosa¢. Ovom operacijom se spre¢ava da
sklop pogonskog uredaja i cevi izade iz prikljucka krajnjeg nosaca.
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2.2.0zicenje
A UPOZORENJE

* Kako bi se obezbedila elektricna bezbednost, ovaj uredaj klase Il se mora napajati “SELV" izvorom napona
(bezbednosni veoma nizak napon).

e U svrhe punjenja baterije, koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje koja se isporucuje uz uredaj.

* Nepravilno koriScenje baterija moZe izazvati pregrevanje, poZar, eksploziju Sto moZe rezultirati ozbiljnom
povredom ili smréu.

e Ne izlazite pogonski uredaj niti bateriju prekomernim temperaturama.

® Postoji rizik u slu¢aju da dode do kratkog spoja terminala pogonskog uredaja koji radi na baterije ili same baterije
izazvanog metalnim predmetima.

e Pobrinite se da baterija bude napunjena do kraja pre postavljanja na relevantnoj lokaciji.

A MERA PREDOSTROZNOSTI
* Kablovi koji prolaze kroz metalni zid moraju da se zastite i izoluju navlakom ili omotacem.
e Prikljucite kablove kako biste sprecili bilo kakav kontakt sa delovima u pokretu.

e Ako se pogonski uredaj koristi sa spoljne strane i ako je tip kabla za napajanje H05-VVF ili PVC, postavite kabl u
kanal koji je otporan na UV zrake, npr. u kanalicu.

e Kabl pogonskog uredaja se ne mozZe ukloniti. Ako se osteti, vratite pogonski uredaj u postprodajno odeljenje.

1] Povezite punjac sa pogonskim uredajem. 1]

2] Kada se punjenje zavrdi iskljucite punjac i
uskladistite ga do sledece upotrebe.

Ukljucuje se LED lampica Ponasanje 2]
motora

Zelena LED lampica treperi.  Punjenje je u toku
Postojano zeleno svetlo.  Punjenje je zavrseno.

2.3.Pustanje Zigbee pogonskog uredaja u rad

Pustanje Zigbee pogonskog uredaja u rad moze se izvesti na 2 razli¢ita nacina:
= Pustanjem u rad pomocu aplikacije TaHoma pro, $to se preporucuje jer je jednostavnije i potpunije.
= Pustanjem u rad pomocu kontrolne tacke.

Pogledajte odgovarajuci odeljak u skladu saizabranim rezimom pustanja u rad.

U instalaciji sa Zigbee pogonskim uredajima, korisniku su dostupna 2 resenja: resenje TaHoma switch i reSenje TaHoma
ready.

Resenje TaHoma switch predstavlja resenje u povezanom rezimu, u kome instalacija sadrzi reSenje TaHoma switch koje

korisniku omogucava da kontrolide sve svoje Zigbee proizvode preko aplikacije TaHoma.

Drugo redenje, koje ne sadrzi TaHoma switch, naziva se TaHoma ready. Ono omogucava korisniku da kontrolide svoje
Zigbee pogonske uredaje samo pomocu kontrolnih tacaka. Medutim, ova instalacija se kasnije moze prebaciti u povezani
rezim naknadnim dodavanjem resenja TaHoma switch.

2.4.Pustanje u rad pomocu aplikacije TaHoma pro (preporuéeno)

Pustanje u rad pomocu aplikacije TaHoma pro moguce je i preporucuje se za oba reSenja — i TaHoma ready i
TaHoma switch.

e
2.4.1.Pocetak

Somfypro nalog je obavezan, ali TaHoma switch nije.
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Da biste podesili pogonski uredaj, morate da pristupite aplikaciji TaHoma pro i da je koristite, a za to morate imati
kompatibilan telefon ili mobilni uredaj, kao i pristup internetu.

Aplikacija se moze besplatno preuzeti sa Apple Store i Google Play Store platformi na Apple, odnosno Android”
kompatibilnim mobilnim uredajima. Na ovu kompatibilnost se ukazuje u opisu aplikacije u odgovarajucoj prodavnici.

Softverska verzija aplikacije TaHoma pro moZe se s vremena na vreme azurirati radi dodavanja novih funkcija i usluga.
2.4.2.Podesavanje pogonskog uredaja

OPREZ
e Preuzmite aplikaciju TaHoma pro ako jo$ nije instalirana na vasem pametnom telefonu.
* Pokrenite aplikaciju TaHoma pro pre izvrSavanja ovog koraka.
1] Za pocetno raspakivanje uredaja, aktivirajte uredaj kratkim pritiskom na 1]

dugme za programiranje glave motoraili priklju¢ivanjem punjaca. @59 i

= Motorizovani proizvod se nakratko pomera nagore i nadole, a zelene LED

lampice se ukljucuju na 2 sekunde. 2]
= Ako pogonski uredaj nije podeSen ili uparen, on prelazi u rezim
programiranja na period od 3 minuta, a njegova LED lampica treperi =\ -—w

narandzastim svetlom.
2] Otvorite aplikaciju TaHoma pro i pratite sledece korake da biste skenirali QR 3]
kdd pogonskog uredaja.
3] Pratite uputstva u aplikaciji TaHoma pro.

@ | OBAVESTENJE

Ovaj pogonski uredaj moZe da se podesi pomocu aplikacije TaHoma pro i koristi bez redenja TaHoma switch (TaHoma
switch se moZe dodati naknadno).

2.4.3.Upravljanje mrezom
Da biste uparili kontrolnu tacku sa pogonskim uredajem, odnosno da biste instalaciji dodali novu kontrolnu tacku ili novi

pogonski uredaj, pratite uputstva u aplikaciji TaHoma pro.

2.4.4.Napredna podesavanja

Aplikacija TaHoma pro predstavija preporucenu alatku za jednostavno podesavanje pogonskog uredaja, kao i za naknadna
podesavanja poput promene smera rotacije pogonskog uredaja ili ponovnog podesavanja granicnika.

S druge strane, odredena napredna podesavanja poput podeSavanja brzine ili putanje nagiba mogu se vrsiti samo preko

aplikacije TaHoma pro.
Pratite uputstva u aplikaciji TaHoma pro da biste izvrsili slede¢a podesavanja ili naknadna podesavanja.

2.5.Pustanje u rad samo pomocu kontrolne tacke (bez aplikacije TaHoma
pro)

U ovom poglavlju se opisuje pustanje pogonskog uredaja u rad samo pomocu kontrolne tacke, bez
koriScenja aplikacije TaHoma pro, u slucaju resenja TaHoma ready.

2.5.1.Uspostavljanje veze izmedu pogonskog uredaja i kontrolne tacke

U slede¢im koracima se opisuje kako se pogonski uredaj koji nijle podesen ili uparen programira pomocu neuparene
kontrolne tacke.

OPREZ
Podesavanja nisu moguca ako je nivo napunjenosti baterija kontrolne tacke prenizak.
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1] Aktivirajte uredaj kratkim pritiskom na dugme za programiranje glave motora 1]
ili prikljuc¢ivanjem punjaca. \\ i
= Motorizovani proizvod se nakratko pomera nagore inadole, a zelene LED ®/
lampice se ukljucuju na 2 sekunde. 2]

= Ako pogonski uredaj nie podesen ili uparen, on prelazi u rezim
programiranja na period od 3 minuta, a njegova LED lampica treperi

.
narandzastim svetiom. : N #
® | OBAVESTENJE 3 v i

Ako je pogonski uredaj izasao iz rezima programiranja, njegova LED lampica ne
treperi:

e Pritisnite i zadrZite dugme PROG na pogonskom uredaju dok se motorizovani
proizvod nakratko ne pomeri nagore i nadole, a njegova LED lampica ne
zatreperi narandZastim svetlom: pogonski uredaj se nalazi u reZimu
programiranja u periodu od 3 min.

2] Priblizite kontrolnu tatku pogonskom uredaju, a zatim kratko i
istovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje nadole
na kontrolnoj tacki: kontrolna tacka trazi najblizi pogonski uredaj u rezimu
programiranja.

— Kada ga pronade, LED lampica za povratne informacije na kontrolnoj tacki
i LED lampica pogonskog uredaja trepere zelenim svetlom, a
motorizovani proizvod pravi kratke pokrete nagore i nadole.

- Nakon toga, LED lampica za povratne informacije na kontrolnoj tacki
polako treperi narandzastim svetlom, dok god se nalazi u rezimu
podesavanja.

@® | OBAVESTENJE

Ako kontrolna tacka ne pronade pogonski uredaj u blizini, LED lampica za povratne informacije na kontrolnoj tacki
zatreperice crvenom svetlom nakon nekoliko sekundi, a motorizovani proizvod pogonskog uredaja nece se pomerati:
ponovite opisani postupak. (Ako se pogonski uredaj i dalje nalazi u reZimu programiranja, ponovite samo korak 2).

@®| OBAVESTENJE
Ako kontrolna tacka ne pronade pravi pogonski uredaj, pogledajte poglavlje ReZim skeniranja.

2.5.2.Rezim skeniranja
Ako se nekoliko pogonskih uredaja nalazi u rezimu skeniranja, moze se desiti da se @ @ )
nadete u rezimu podesavanja nezelienog uredaja. @

1] Uverite se da se pogonski uredaj koji se uparuje i dalie nalazi u rezimu

programiranja. U suprotnom, ponovo pokrenite pustanje u rad od pocetnih % @
koraka.

2] Ako se pogonski uredaj koji se uparuje i dalie nalazi u rezimu programiranja,
priblizite kontrolnu tacku pogonskom uredaju, a zatim kratko i
istovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje nadole
na kontrolnoj tacki da biste izadli iz rezima podeSavanja sa prethodnim
pogonskim uredajem i potrazili drugi bliski Zigbee pogonski uredaj.

—> Motorizovani proizvod novog pronadenog pogonskog uredaja kratko se
pomera nagore i nadole, pri ¢emu je pogonski uredaj u rezimu
podesavanja.

M=% (W
mg<>
0> m
A=
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2.5.3.Provera smera rotacije

Pritisnite dugme za kretanje nagore na kontrolnoj tacki:

a] Ako se motorizovani proizvod podize, smer rotacije je ispravan: predite u odelak A\ al a
Podesavanje granicnika.

b] Ako se motorizovani proizvod spusta, smer rotacije je pogresan: predite na sledeci b]

korak.

b1] Pritisnite dugme my na kontrolnoj tacki dok se motorizovani proizvod ne pomeri b1] b2]

nagore i nadole: Smer rotacije je promenjen. A

b2] Pritisnite dugme za kretanje nagore na kontrolnoj tacki da biste proverili smer @ i ﬁ
rotacije.

e

2.5.4.PodeSavanje granicnika i uparivanje kontrolne tacke

@® | OBAVESTENJE
Granicnici se mogu podesavati u bilo kom redosledu.

1] Pritisnite i zadrZite dugme za kretanje nagore da biste motorizovani proizvod 1] A

2]
pomerili u Zelienu gornju poziciju. Po potrebi podesite gornju poziciju pomocu ﬁ @ ﬁ
dugmeta za kretanje nagore ili dugmeta za kretanje nadole. v

2] Istovremeno pritiskajte dugme my i dugme za kretanje nadole dok se 3] 4 A
motorizovani proizvod nakratko ne pomeri nagore i nadole. E o ﬁ
= Gornji grani¢nik je memorisan. v E—

3] Pritisnite i zadrZite dugme za kretanje nadole da biste motorizovani proizvod R
pomerili u Zelienu donju poziciju. Po potrebi podesite donju poziciju pomocu E
9 L&

A

dugmeta za kretanje nagore ili dugmeta za kretanje nadole.
motorizovani proizvod nakratko ne pomeri nagore i nadole. (0
V) 3

Istovremeno pritiskajte dugme my i dugme za kretanje nagore dok se A

= Donji grani¢nik je memorisan. v
= Da biste potvrdili podesavanja i izadli iz njih i da biste uparili kontrolnu tacku:
kratko pritisnite dugme PROG kontrolne tacke:

o > Motorizovani proizvod se nakratko pomera nagore i nadole: pogonski
uredaj je sada podeSen i moZe se kontrolisati pomocu kontrolne tacke.

Da biste potvrdili podesavanja i izasli iz njih bez uparivanja kontrolne tacke:

istovremeno pritisnite i zadrZite dugme za kretanje nagore i dugme za

kretanje nadole na kontrolnoj tacki, sve dok LED lampica za povratne

informacije na kontrolnoj tacki ne prestane da treperi.

o - Pogonski uredaj je sada podesen i nijedna kontrolna tacka nije uparena. (Da
biste uparili prvu kontrolnu tacku sa pogonskim uredajem koji je vec
podesen, pogledajte sledeci odeljak).

2.5.5.Uparivanje prve kontrolne tacke sa ve¢ podesenim pogonskim uredajem

OPREZ
Ovaj postupak se ne moZe izvoditi na vise pogonskih uredaja istovremeno.

OBAVESTENJE
Zadrzite kontrolnu tacku u blizini pogonskog uredaja tokom celog postupka.

®
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1] Pritisnite i zadriite dugme PROG na pogonskom uredaju dok se 1]
motorizovani proizvod nakratko ne pomeri nagore i nadole, a njegova LED ™~ E
lampica ne zatreperi narandZastim svetlom: pogonski uredaj se nalazi u \QO)
rezimu programiranja u periodu od 3 min. 2

2] Kratko pritisnite dugme PROG na kontrolnoj tacki: motorizovani proizvod
se nakratko pomera nagore i nadole. i
—> Pogonski uredaj sada moze da se kontrolise pomocu kontrolne tacke. Q@ 0

2.5.6.Formiranje mreze pomocu reSenja TaHoma ready: dodajte kontrolne

tacke i pogonske uredaje u instalaciju

= Da biste dodali novu jednokanalnu ili visekanalnu kontrolnu tacku pogonskom uredaju, odnosno izbrisali neku od
njegovih uparenih kontrolnih tataka: pogledajte uputstvo o kontrolnim tactkama.

= Da biste uparili dodatne pogonske uredaje: pratite isti postupak pustanja u rad sa novom kontrolnom tackom za svaki
pogonski uredaji pogledajte uputstvo o kontrolnim tackama kako biste omogucili da one dele istu mrezu.

2.5.7.Promena smera rotacije pomocu kontrolne tacke

OPREZ
* Ovaj postupak se ne moZe izvoditi na viSe pogonskih uredaja istovremeno.
® Pogonski uredaj mora biti podesen i uparen sa kontrolnom tackom.

@®| OBAVESTENJE
ZadrzZite kontrolnu tacku u blizini pogonskog uredaja tokom celog postupka.
1] Pritisnite i zadrzite dugme PROG na kontrolnoj tacki dok se motorizovani N 1] ﬁ

proizvod ne pomeri nagore i nadole.

2] Kratkoiistovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje
nadole na kontrolnoj tacki: 2 A

sekundi. v

3

Pritisnite dugme my na kontrolnoj tacki dok se motorizovani proizvod ne 4] A
pomeri nagore i nadole:

Q
= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole nakon nekoliko ﬁ

= Smer rotacije je promenjen. v

4] Da biste potvrdili podesavanja i izasli iz njih, istovremeno pritisnite i zadrzite
dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje nadole na kontrolnoj tacki,

sve dok LED lampica za povratne informacije na kontrolnoj tacki ne prestane
da treperi.

5

Pritisnite dugme za kretanje nagore na kontrolnoj tacki da biste proverili smer

rotacile.

2.5.8.Naknadno podesavanje grani¢nika pomocu kontrolne tacke

OPREZ
* Ovaj postupak se ne moZe izvoditi na viSe pogonskih uredaja istovremeno.
® Pogonski uredaj mora biti podesen i uparen sa kontrolnom tackom.

@®| OBAVESTENJE
Oba granicnika se mogu naknadno podesiti: ili pojedinacno ili istovremeno.
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2.5.8.1. Naknadno podesavanje gornjeg granicnika
®| OBAVESTENJE

1]

2]

3

4]

5]

Zadrzite kontrolnu tacku u blizini pogonskog uredaja tokom celog postupka.

Pritisnite i zadrzite dugme PROG na kontrolnoj tacki dok se motorizovani
proizvod ne pomeri nagore i nadole.

Kratko iistovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje
nadole na kontrolnoj tacki:

= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole nakon nekoliko
sekundi.

Pritisnite i zadrZite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole

na kontrolnoj tacki da biste motorizovani proizvod pomerili na novu zeljenu

poziciju.

Kratko i istovremeno pritisnite dugme my i dugme za kretanje nadole na

kontrolnoj tacki:

= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole.

Da biste potvrdili podesavanja i izasli iz njih, istovremeno pritisnite i zadrzite
dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje nadole na kontrolnoj tacki,
sve dok LED lampica za povratne informacije na kontrolnoj tacki ne prestane
da treperi.

v o

2.5.8.2. Naknadno podeSavanje donjeg grani¢nika

@® | OBAVESTENJE

1]

2]

3]

4]

5]

Zadrzite kontrolnu tacku u blizini pogonskog uredaja tokom celog postupka.

Pritisnite i zadrzite dugme PROG na kontrolnoj tacki dok se motorizovani
proizvod ne pomeri nagore i nadole.

Kratko iistovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje
nadole na kontrolnoj tacki:

= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole nakon nekoliko
sekundi.

Pritisnite i zadrZite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole

na kontrolnoj tacki da biste motorizovani proizvod pomerili na novu Zeljenu

pOoziciju.

Kratko i istovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme my na

kontrolnoj tacki:

= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole.

Da biste potvrdili podesavanja i izasli iz njih, istovremeno pritisnite i zadrzite
dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje nadole na kontrolnoj tacki,
sve dok LED lampica za povratne informacije na kontrolnoj tacki ne prestane
da treperi.

2.5.8.3. Naknadno podeSavanje za oba grani¢nika
@® | OBAVESTENJE

ZadrZite kontrolnu tacku u blizini pogonskog uredaja tokom celog postupka.
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2]

3]

4]

5

6]

7

Pritisnite i zadrzite dugme PROG na kontrolnoj tacki dok se motorizovani
proizvod ne pomeri nagore i nadole.

Kratko i istovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje
nadole na kontrolnoj tacki:

= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole nakon nekoliko
sekundi.

Pritisnite i zadrZite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole
na kontrolnoj tacki da biste motorizovani proizvod pomerili na novu zeljenu
gornju poziciju.

Kratko i istovremeno pritisnite dugme my i dugme za kretanje nadole na
kontrolnoj tacki:

= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole.
= Gornji grani¢nik je ponovo podesen.

Pritisnite i zadrzite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole
na kontrolnoj tacki da biste motorizovani proizvod pomerili na novu zeljenu
donju poziciju.

Kratko i istovremeno pritisnite dugme za kretanje nagore i dugme my na
kontrolnoj tacki:

= Motorizovani proizvod se pomera nagore i nadole.

= Donji granicnik je ponovo podesen.

Da biste potvrdili podesavanja i izasli iz njih, istovremeno pritisnite i zadrzite
dugme za kretanje nagore i dugme za kretanje nadole na kontrolnoj tacki,
sve dok LED lampica za povratne informacije na kontrolnoj tacki ne prestane
da treperi.

2.5.9.Napredna podesavanja
Odredena napredna podesavanja poput podesavanja brzine ili putanje nagiba ne mogu se vrsiti pomocu kontrolne tacke.

Ova napredna podesavanja se mogu vrsiti samo preko aplikacije TaHoma pro; pogledajte poglavlje Pustanje u rad pomocu
aplikacije TaHoma pro (preporuéeno).
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2.6.Saveti o instaliranju
2.6.1.Pitanja o proizvodu?

Opazanja Moguci uzroci Resenja
Motorizovani proizvod ne radi. Pogonski uredaj nije podesen ni uparen. Predite u odeljak Pustanje Zigbee
pogonskog uredaja u rad.

Pogonski uredaj je uparen, ali nije Predite u odeljak Pustanje Zigbee
podesen. pogonskog uredaja u rad.
Pogonski uredaj je podesen, ali nije Predite u odeljak Pustanje Zigbee
uparen pogonskog uredaja u rad.
Prepreke sprecavaju kretanje lajsne. Uklonite prepreku.
Baterija pogonskog uredaja je Prikljucite punjac.

ispraznjena i neophodno je punjenie.
Nivo napunjenosti baterije kontrolne  Proverite nivo napunjenosti baterije i

tacke je nizak. zamenite je po potrebi.
Kontrolna tacka nije kompatibilna ili Proverite kompatibilnost kontrolne
programirana tacke ili je uparite, a po potrebi

pogledajte poglavije Pustanje Zigbee
pogonskog uredaja u rad.

2.6.2.Nadogradnja TaHoma ready instalacije u TaHoma switch instalaciju

Da biste dodali TaHoma switch u TaHoma ready instalaciju, a zatim instalaciju nadogradili u TaHoma switch instalaciju,
pratite uputstva u aplikaciji TaHoma pro.

2.6.3.Brisanje memorije pogonskog uredaja (resetovanje na prvobitnu
konfiguraciju)

@® | OBAVESTENJE
Ovim resetovanjem se briSu sve uparene kontrolne tacke, podesavanja granicnika i napredna podesavanja, kao i
omiljene pozicije (my) pogonskog uredaja.
Pritisnite i zadrzite dugme PROG na pogonskom uredaju dok njegova LED lampica ne

zatreperi narandzastim svetlom, a motorizovani proizvod se nakratko ne pomeri  ~ ﬁ ﬁi
nagore i nadole 3 puta. 0

= Sva podesavanja se brisu. Pogonski uredaj se resetuje na prvobitnu konfiguraciju.
=> Pogonski uredaj se nalazi u rezimu programiranja u periodu od 3 min, a njegova
LED lampica treperi narandzastim svetlom.

Obnovite postupak pustanja u rad (pogledajte poglavije Pustanje Zigbee pogonskog
uredaja u rad).

3.UPOTREBA | ODRZAVANJE

® | OBAVESTENJE
Za ovaj pogonski uredaj nisu potrebne nikakve operacije odrzavanja.
Nacin za kontrolisanje Zighee motorizovanog proizvoda razlikuje se u zavisnosti od redenja koje sadrzi instalacija: resenje
TaHoma switch ili reSenje TaHoma ready.
Pogledajte odgovarajuci odeljak u skladu sa resenjem.
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3.1.Upotreba sa reSenjem TaHoma switch

3.1.1.Upotreba sa aplikacijom TaHoma

Da biste kontrolisali motorizovani proizvod u povezanom rezimu, morate da pristupite aplikaciji TaHoma, a za to morate
imati kompatibilan telefon ili mobilni uredaj, kao i pristup internetu.

Aplikacija se moze besplatno preuzeti sa Apple Store i Google Play Store platformi na Apple, odnosno Android”
kompatibilnim mobilnim uredajima. Na ovu kompatibilnost se ukazuje u opisu aplikacije u odgovarajucoj prodavnici.
Softverska verzija aplikacije TaHoma moze se s vremena na vreme aZurirati radi dodavanja novin funkcija i usluga.

1] Preuzmite aplikacju TaHoma ako jo$ nije instalirana na vasem pametnom 1] 2]
telefonu. E
2] Pokrenite aplikaciju i pratite uputstva za kontrolu motorizovanog proizvoda. -
3.1.2.Upotreba sa kontrolnom tackom
Dugmad za kretanje nagore i nadole

1] Zamotorizovane proizvode sa mogucim nagibom:
= Kratko pritisnite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole na VAN

kontrolnoj tacki da biste podigliili spustili motorizovani proizvod do kraja. %
= Pritisnite i zadrzite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole v

na kontrolnoj tacki sve dok motorizovani proizvod ne dostigne Zeljenu

poziciju. Kretanje se zaustavlja kada se dugme otpusti. 90

LV %

2] Zadruge motorizovane proizvode:
= Kratko pritisnite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole na VAN

kontrolnoj tacki da biste podigliili spustili motorizovani proizvod do kraja. E

\4

Funkcija za zaustavljanje
= Kratko pritisnite dugme my na kontrolnoj tacki da biste zaustavili

motorizovani proizvod. @ ﬁ

Omiljena pozicija (my)

@® | OBAVESTENJE
Meduzaustavijanje, koje se naziva ,omiljena pozicija (my)*, razlikuje se od gornje i donje pozicije.

Programiranje ili izmena omiljene pozicije (my)

® | OBAVESTENJE
Dozvoljena je samo jedna omiljena pozicija (my).

1] Pomerite motorizovani proizvod na zelienu omilienu poziciju pomocu 1 N
dugmeta za kretanje nagore ili dugmeta za kretanje nadole. ﬁ
2] Kratko pritisnite dugme my da biste zaustavili motorizovani proizvod. \4

3] Kratko pritisnite i zadrzite dugme my dok se motorizovani proizvod nakratko 2] 3]
ne pomerinagore i nadole: @ ﬁ @ E@

- Zeliena omiliena pozicija (my) je programirana, a zelena LED lampica
treperi 5 puta.
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Kori$éenje omiljene pozicije (my)
= Ako je omiliena pozicija (my) programirana, kratke pritisnite dugme my na
kontrolnoj tacki dva puta zaredom da biste motorizovani proizvod pomerili @ ) @
X =

na omilienu poziciju (my).

3.2.Upotreba sa reSenjem TaHoma ready

Dugmad za kretanje nagore i nadole
= Kratko pritisnite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole na VAN
kontrolnoj tacki da biste podigliili spustili motorizovani proizvod do kraja. ﬁ
\4

* Pritisnite i zadrZite dugme za kretanje nagore ili dugme za kretanje nadole  © A
na kontrolnoj tacki sve dok motorizovani proizvod ne dostigne zelienu >*
poziciju. Kretanje se zaustavlja kada se dugme otpusti.

2V

Funkcija za zaustavljanje
= Kratko pritisnite dugme my na kontrolnoj tacki da biste zaustavili

motorizovani proizvod. @ i

Omiljena pozicija (my)

®| OBAVESTENJE
Meduzaustavljanje, koje se naziva ,omiljena pozicija (my)*, razlikuje se od gornje i donje pozicije.
Programiranje ili izmena omiljene pozicije (my)

® | OBAVESTENJE
Dozvoljena je samo jedna omiljena pozicija (my).

1] Pomerite motorizovani proizvod na zelienu omilienu poziciju pomocu 1 N

dugmeta za kretanje nagore ili dugmeta za kretanje nadole. i ﬁ
2] Kratko pritisnite dugme my da biste zaustavili motorizovani proizvod. \4

3] Kratko pritisnite i zadrzite dugme my dok se motorizovani proizvod nakratko 2] 3]
ne pomeri nagore i nadole: @ ﬁ @ E@
- Zeliena omiliena pozicija (my) je programirana, a zelena LED lampica
treperi 5 puta.

Kori§éenje omiljene pozicije (my)
= Ako je omiliena pozicija (my) programirana, kratke pritisnite dugme my na
kontrolnoj tacki dva puta zaredom da biste motorizovani proizvod pomerili @ 5 E
X =

na omilienu poziciju (my).
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3.3.Saveti o radu

3.3.1.Pitanja o proizvodu?

Opazanja Moguci uzroci Resenja

Motorizovani proizvod ne radi. Nivo napunjenosti baterije kontrolne  Proverite bateriju i zamenite je po
tacke je nizak. potrebi.
Termicka zastita pogonskog uredajaje  Sacekajte da se pogonski uredaj ohladi.
ukljucena.

®| OBAVESTENJE
Ako motorizovani proizvod i dalje ne radi, obratite se strucnjoku za rad sa pogonskim uredajima i kucnu
automatizaciju.

3.3.2.Nadogradnja TaHoma ready instalacije u TaHoma switch instalaciju
Da biste dodali TaHoma switch u TaHoma ready instalaciju, a zatim instalaciju nadogradili u TaHoma switch instalaciju,
pratite uputstva u aplikaciji TaHoma.
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3.4.Zamena baterije
@ | OBAVESTENJE

Kompanija Somfy preporuCuje da se baterija zamenjuje istim navedenim tipom
dostupnim u Somfy katalogu. Koriscenje nekog drugog tipa baterije moZe dovesti do
ostecivanja sistema i poniStavanja garancije.

/N\| MERA PREDOSTROZNOSTI

Zamenu baterije sme da obavlja samo strucnjak u oblasti motorizacije i
automatizacije Zivotnog prostora.

/\| OPREZ

1]

2]
3]

A

)

6]

7
8]

9

* Nemojte koristiti alate kojima moZe da se osteti pogonski uredaj tokom
zamene baterije.

* Nemojte da secete niti da ostecujete kabl antene.

Ako je pogonski uredaj pricvrscen za cev, rasklopite motorizovani proizvod
kako biste pristupili parker vijcima ili ¢eli¢nim pop nitnama (na strani tockica
pogonskog uredaja), a zatim ih skinite.

Uhvatite glavu motora i izvucite pogonski uredaj poviacec¢i ga iz cevi
motorizovanog proizvoda.

Po potrebi pomerite prstenasti zupcanik na cevi aktuatora, kako biste
pristupili krstastim vijcima i odvrnuli glavu motora.

Pazljivo skinite glavu motora sa cevi, pazeci da ne ostetite Zice i ne prekinete
vezu sa baterijom.

Pomocu kukaste alatke, koja je dostupna u Somfy katalogu ili se isporucuje sa
baterijom, izvucite koris¢enu bateriju povlacenjem iz cevi, paze¢i da ne
oStetite zice.

Umetnite i povucite novu bateriju u cev pogonskog uredaja tako da konektor
baterije ostane dostupan sa spoljne strane cevi.

Priklju¢ite novu bateriju.

Umetnite glavu motora pomocu ureza za uparivanje na cevi pogonskog
uredaja, pazeCida ne presecete Zice.

Pritegnite glavu motora za cev pogonskog uredaja pomocu krstastih vijaka.

= Ponovite postupak instaliranja u skladu sa poglavljem Montaza.

@® | OBAVESTENJE
po potrebi ponovo podesite granicnike.
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4. TEHNICKI PODACI

Napajanje Napajanje klase 2 od 15 VDC SELV + LPS
Radiofrekvencija 2.4GHz
Frekvencijski opsezi i maksimalna snaga kojise 2.4 GHz - 2.4835GHz e.r.p < 10mW
koriste
Obrtni moment 400N-m
Brzina 10-28 o/min
Minimalno rastojanje izmedu ogranicenja 1 obrtaj
Zigbee verzija 3.0
Bluetooth’ verzija 4.
Elektri¢na izolacija If
Radna temperatura 0°Cdo60°C
Ocena zastite IP30 (samo za upotrebu u zatvorenom prostoru)
Temperatura pri punjenju 0°/40°C
@ | OBAVESTENJE

)¢
)¢

®

Cc€
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Dodatne informacije o tehnickim podacima za ovaj pogonski uredaj potrazite od svog predstavnika kompanije Somfy

Razdvojte akumulatore i baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalne sluzbe za prikupljanje
otpada.

Mi vodimo racuna o Zivotnoj sredini. Ne odlazite ovaj uredaj sa uobicajenim komunalnim otpadom. Predajte ga na
tacki za prikupljanje otpada koji se reciklira.

Bluetooth® znak i logotipi su registrovani zastitni znakovi u viasnistvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo
koris¢enje takvih znakova od strane SOMFY ACTIVITIES SA je pod licencom. Ostali zastitni znakovi i trgovacki
nazivi pripadaju njihovim viasnicima.

SOMEFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE kao proizvodac, ovim izjavljuje da je uredaj na koji se odnose ova
uputstva, kada se upotrebljava u skladu sa ovim uputstvima, u saglasnosti sa osnovnim zahtevima primenljivih
direktiva EU, a posebno Direktive o masinskim proizvodima 2006/42/EC i Direktive za radio-opremu 2014/53/EU.
Ceo tekst deklaracije o uskladenosti sa EU dostupan je na adresu www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy,
menadzer za odobrenja, uime direktora delatnosti, Kliz, 04/2024.
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