
Des coffrets dédiés à l’automatisation et à la
conformité des fermetures : la gamme de coffrets
de commande SIMUDRIVE vous permettra de piloter
et d’automatiser efficacement et dans le respect
des normes européennes les grilles et rideaux
métalliques. Pleins de ressources, les SIMUDRIVE 250
et 410 proposent toutes les fonctions et modes de
fonctionnement nécessaires à l'automatisation de
grilles et rideaux métalliques.

Des coffrets universels : les SIMUDRIVE 250
et SIMUDRIVE 410 permettent de commander aussi
bien des moteurs monophasés que triphasés.

SIMUDRIVE 410, le coffret le plus complet de
sa génération : le SIMUDRIVE 410 permet de
commander le moteur et gère en plus les accessoires
de sécurité : un éclairage, une lame palpeuse et
jusqu'à 4 jeux de cellules photo-électriques.

Boxes dedicated to automation and conformi-
ty of closures: the SIMUDRIVE control box range
gives you the opportunity to control and to automate
grilles and metal shutters in an efficient way and in
conformity with the European Standards.
SIMUDRIVE 250 and 410 are full of resources and
offer all necessary functions and running modes for
commercial access automation.

Universal boxes: SIMUDRIVE 250 and 410 can
control single-phase as well as three-phase motors

SIMUDRIVE 410, the most complete box of its
generation: the SIMUDRIVE 410 can control the
motor and also safety accessories: a lighting, a safety
edge and up to 4 photo-electric cell sets.

Nouveau récepteur standard
SA Hz ! 
Associé au SIMUDRIVE 410,
ce récepteur vous permettra
d’équiper votre installation
de la commande radio SA Hz.

New SA Hz standard receiver
Combined with the SIMUDRIVE
410, this receiver will give you
the opportunity to equip your
installation with the SA Hz
radio control.

SIMUDRIVE control boxes

Pour des commandes
conformes et sécurisées !

For conform and secure
controls!

CoffretsCoffrets de commande
SIMUDRIVE

www.simu.com
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Fonctions principales
Main functions

La gamme complète de moteurs SIMU
pour grilles et rideaux métalliques
est disponible en fiches produits.
Nous consulter.

The complete range of SIMU motors
for grilles and metal shutters is available
in product information leaflets.
Please, consult us.
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Triphasé
Three-phase

SIMUDRIVE 250
M

ode de fonctionnem
ent

Running m
ode

SIMUDRIVE 410

X X

Mode automatique
Automatic modeX

Monophasé
Single-phaseX X

Mode motorisé
Motorized modeX X

Mode semi-automatique
Semi-automatic modeX

Gestion sécurité
Security control

Fonctions et Param
ètres

Functions and param
eters

X

Sortie 24V
24 V outputX

Gestion Fin de course + sécurité moteur
End-limit positions + safety motor controlX X

Réglage temps marche moteur + temps de pause
Motor running time + pause time adjustmentX

Feu orange clignotant / éclairage zone dangereuse
Flashing orange light and dangerous area lightingX

Commande séquentielle
Sequential controlX

Commande par boutons poussoirs
Control by push buttonsX X (*)

Borniers débrochables
Pluggable terminals

* selon la version choisie
* depending on the version

X

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

SIMUDRIVE 250
• Power supply single-phase 230 Vac - 50 Hz

or Three-phase with neutral 230/400 Vac - 50 Hz
• Switching power 1300 W
• Electric protection by delayed 3 fuses 10A
• Dimensions: 220 x 140 x 80 mm

SIMUDRIVE 410
• Power supply single-phase 230 Vac - 50 Hz

or Three-phase with neutral 400 Vac - 50 Hz
• Switching power 1300 W
• Output current 2A/4A
• Accessories power supply 24 Vac - 0.5A
• Flashing light 230V/40W maxi
• Electric protection by fuse 10A
• Leds allowing the identification of controls or defects
• Dimensions: 310 x 220 x 120 mm
• 12 cable outputs

SIMUDRIVE 250
• Alimentation 230 Vca - 50 Hz monophasée 

ou Triphasée avec neutre 230/400 Vca - 50 Hz
• Puissance commutable 1300 W
• Protection électrique 3 fusibles de 10A temporisé
• Encombrement : 220 x 140 x 80 mm

SIMUDRIVE 410
• Alimentation 230 Vca - 50 Hz monophasée 

ou Triphasée avec neutre 400 Vca - 50 Hz
• Puissance commutable 1300 W
• Intensité de sortie 2A/4A
• Alimentation accessoires 24 Vca - 0,5A
• Feu clignotant 230V / 40W maxi
• Protection par un fusible de 10A
• Leds d'identification des commandes et défauts
• Encombrement : 310 x 220 x 120 mm
• 12 sorties de câble
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