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Pregătirea arborelui motor 

                                                                  28 
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1 Fază Maro 

2 Neutru Albastru 

3 Împământare Galben-Verde 
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Programarea 

 
 

 

A IDENTIFICAREA TIPULUI DE 
AJUSTARE A RULOULUI 

[1]. Conectați motorul la sursa 

principală de alimentare și 

porniți fiecare motor separat. 

În cazul în care ruloul se mișcă 

scurt, sunt reglate capetele de 

cursă, iar sistemul local de 

control nu este programat, 

consultați punctul B. 

 
[2]. Dacă ruloul nu se mișcă, 

apăsați butonul Sus. În cazul 

în care ruloul se ridică 

complet, până sus, sunt 

reglate capetele de cursă, iar 

sistemul local de control este 

programat. Treceți la 

următorul rulou. 

În cazul în care ruloul nu se 

mișcă, nu sunt reglate 

capetele de cursă, iar sistemul 

local de control nu este 

programat, mergeți la pagina 

5. 

 
[1] 

 
 
 
 
 
 

 
[2] 

 
 
 

 

B MEMORAREA 

TRANSMIȚĂTORULUI 

[1]. Apăsați simultan butoanele 

Sus și Jos de pe transmițătorul 

ce urmează să fie programat: 

ruloul se va mișca scurt. 

[2]. Apăsați scurt butonul „PROG” 

de pe transmițătorul ce 

urmează să fie programat: 

ruloul se va mișca scurt, iar 

transmițătorul va fi memorat. 

 
[1] [2]

 
 
 
 
 
 
 

Drepturi de autor ©2006 -2010, SOMFY SAS. Toate drepturile rezervate.  



5 
 

  

C STABILIREA TIPURILOR DE 

RULOURI 

[1]. Legături rigide și capete de 

cursă: consultați D, 

ajustarea automată a 

capătului de cursă superior 

și inferior. 

[2]. Benzi flexibile fără capete de 

cursă: consultați E, ajustarea 

manuală capătului de cursă 

superior și inferior. 

[3]. Legături rigide și capete de 

cursă: consultați F, ajustarea 

automată a capătului de cursă 

superior, ajustarea manuală a 

capătului de cursă inferior. 

[4]. Legături rigide fără capete 

de cursă: consultați G, 

ajustarea manuală a cap 

capătului  de cursă superior, 

ajustarea automată a 

capătului de cursă inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1
] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[2

 

 
 

D AJUSTAREA AUTOMATĂ A CAPĂTULUI 
DE CURSĂ SUPERIOR ȘI INFERIOR 

[1]. Apăsați simultan butoanele Sus 

și Jos: ruloul se va mișca scurt. 

[2]. Verificați direcția de rotație. Dacă 

este corectă, treceți la pasul [4]. 

În caz contrar, treceți la pasul [3]. 

[3]. În cazul în care rotația nu este 

corectă, apăsați butonul „my” până 

ce ruloul se mișcă scurt (2 s). 

[4]. Apăsați simultan butoanele Sus 

și Jos: ruloul se va mișca scurt. 

[5]. Apăsați butonul „my” până la o 

mișcare scurtă a ruloului (2s). 

[6]. Apăsați scurt butonul „PROG” de 

pe transmițătorul Situo: ruloul se 

va mișca scurt; transmițătorul 

este memorat. 

Transmițătorul funcționează în mod 

automat: apăsarea scurtă a butonului 

Sus sau Jos va declanșa o mișcare 

completă sus sau jos. 

 

 

 

 

[1]  

[4] 

[3] 

 

 

 

 

Drepturi de autor ©2006 -2010, SOMFY SAS. Toate drepturile rezervate.  
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E AJUSTAREA MANUALĂ A 

CAPĂTULUI DE CURSĂ SUPERIOR 
ȘI INFERIOR 

[1]. Apăsați simultan butoanele 

Sus și Jos: ruloul se va mișca 

scurt. 

[2]. Verificați direcția de rotație. 

Dacă este corectă, treceți la 

pasul [4]. În caz contrar, 

treceți la pasul [3]. 

[3]. În cazul în care rotația nu este 

corectă, apăsați butonul „my” 

până ce ruloul se mișcă scurt 

(2s). 

[4]. Coborâți ruloul până la capătul 

de cursă inferior cu ajutorul 

butoanelor Sus sau Jos de pe 

transmițător. 

[5]. Apăsați simultan butoanele 

„my” și Sus de pe 

transmițător; rulourile se vor 

mișca în sus, iar capătul de 

cursă inferior este reglat. 

[6]. Apăsați „my” pentru a opri 

ruloul. 

[7]. Ridicați ruloul până la capătul 
de cursă superior cu ajutorul 

butoanelor Sus și Jos de pe 

transmițător. 

[8]. Apăsați simultan butoanele 

„my” și Jos de pe transmițător; 

rulourile se vor mișca în sus, 

iar capătul de cursă superior 

este reglat. 

[9]. Apăsați „my” pentru a opri 

ruloul. 

[10]. Apăsați butonul „my” până 

la o mișcare scurtă a 

ruloului (2s): capetele de 

cursă sunt memorate. 

[11]. Apăsați scurt butonul „PROG” 

de pe transmițătorul Situo: 

ruloul se va mișca scurt; 

transmițătorul este memorat. 

E 

] 

                            [3] 

   

[5] [6] 

 

 
 
 
 
 
 
 

Drepturi de autor  ©2006 -2010, SOMFY SAS. Toate drepturile rezervate.
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F AJUSTAREA MANUALĂ A CAPĂTULUI  

   DE CURSĂ INFERIOR, AJUSTAREA  
      AUTOMATĂ A CAPĂTULUI DE  

      CURSĂ SUPERIOR 

[1]. Apăsați simultan butoanele 

Sus și Jos: ruloul se va mișca 

scurt. 

[2]. Verificați direcția de rotație. 

Dacă este corectă, treceți la 

pasul [4]. În caz contrar, 

treceți la pasul [3]. 

[3]. În cazul în care rotația nu 

este corectă, apăsați butonul 

„my” până ce ruloul se mișcă 

scurt (2s). 

[4]. Coborâți ruloul până la capătul 
de cursă inferior cu ajutorul 

butoanelor Sus sau Jos de pe 

transmițător. 

[5]. Apăsați simultan butoanele 

„my” și Sus de pe 

transmițător; rulourile se vor 

mișca în sus, iar capătul de 

cursă inferior este reglat. 

[6]. Apăsați „my” pentru a opri 

ruloul. 

[7]. Apăsați butonul „my” până la 

o mișcare scurtă a ruloului 

(2s). Capătul de cursă este 

memorat. 

[8]. Apăsați scurt butonul „PROG” 

de pe transmițătorul Situo: 

ruloul se va mișca scurt; 

transmițătorul este memorat. 

Transmițătorul funcționează în 

mod automat: apăsarea scurtă a 

butonului Sus sau Jos va declanșa 

o mișcare completă sus sau jos. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drepturi de autor ©2006 -2010, SOMFY SAS. Toate drepturile rezervate. 
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G  AJUSTAREA MANUALĂ A 

CAPĂTULUI DE CURSĂ 
SUPERIOR, AJUSTAREA 
AUTOMATĂ A CAPĂTULUI 
DE CURSĂ INFERIOR 

[1]. Apăsați simultan butoanele 

Sus și Jos: ruloul se va mișca 

scurt. 

[2]. Verificați direcția de rotație. 

Dacă este corectă, treceți la 

pasul [4]. În caz contrar, 

treceți la pasul [3]. 

[3]. În cazul în care rotația nu 

este corectă, apăsați butonul 

„my” până ce ruloul se mișcă 

scurt (2 s). 

[4]. Ridicați ruloul până la capătul 

de cursă superior cu ajutorul 

butoanelor Sus sau Jos de pe 

transmițător. 

[6]. Apăsați simultan butoanele 

„my” și Jos de pe 

transmițător; rulourile se vor 

mișca în sus, iar capătul de 

cursă superior este reglat. 

[7]. Apăsați „my” pentru a opri 

ruloul. 

[8]. Apăsați butonul „my” până la 

o mișcare scurtă a ruloului 

(2s): capătul de cursă este 

memorat. 

[9]. Apăsați scurt butonul „PROG” 

de pe transmițătorul Situo: 

ruloul se va mișca scurt; 

transmițătorul este memorat. 

Ruloul funcționează în modul 

pulsații: apăsarea scurtă a 

butonului Sus sau Jos va declanșa 

o mișcare completă sus sau jos. 

 
 

[1] 
 

 
 
 
 
 
 
 

[2] [4] 

                            [3] 

4] 
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I 

 

H REAJUSTAREA CAPETELOR DE 

CURSĂ SETATE MANUAL 

[1]. Mergeți la capetele de cursă 

pe care doriți să le modificați. 

[2]. Apăsați simultan butoanele 

Sus și Jos până la mișcarea 

scurtă a ruloului (5s). 

[3]. Poziționați ruloul pe capătul 

de cursă superior cu 

ajutorul butoanelor Sus și 

Jos ale transmițătorului. 

[4]. Apăsați butonul „my” până la 

o mișcare scurtă a ruloului (2s). 

 

 

Notă: Capetele de cursă reglate automat 

sunt reajustate automat la fiecare 56 

de cicluri sau după o pană de curent. 

 [1] 

 

[2]  

[3]    

[4] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I INVERSAREA DIRECȚIEI DE ROTAȚIE 

PROGRAMATĂ A MOTORULUI 

[1]. Poziționați ruloul în afara 

capetelor de cursă. 

[2]. Apăsați simultan butoanele 

Sus și Jos până la mișcarea 

scurtă a ruloului (5s). 

[3]. În termen de cinci 

secunde, apăsați „my” până la 

o mișcare scurtă a ruloului 

(2s). 

Direcția de rotație este inversată. 

 
[1] 

 

 
          

 
 
 
 

[2] [3] 
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J ADĂUGAREA SAU ELIMINAREA 
UNUI TRANSMIȚĂTOR SITUO IO 

[1]. Apăsați butonul „my” de pe 

transmițătorul existent până la 

o mișcare scurtă a ruloului 

(2s). 

[2]. Apăsați scurt butonul „PROG” 

de pe transmițător pentru a fi 

adăugat sau eliminat: ruloul 

se va mișca scurt. Noul 

transmițător este memorat 

sau eliminat. 

K PROGRAMAREA CONTROLULUI 

GENERAL 

Consultați manualele Telis 1 io, 

Impresario io, Composio io, 

Keytis io 

Connexoon, Tahoma. 

 

[1] [2] 

[1] 

 
 
 

[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drepturi de autor ©2006 -2010, SOMFY SAS. Toate drepturile rezervate. 
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Utilizarea 

transmițătoarelor 

L UTILIZAREA POZIȚIEI 

INTERMEDIARE FAVORITE „MY” 

[1]. Atunci când ruloul este oprit, 

apăsarea scurtă a butonului 

„my” mută ruloul în poziția 

intermediară favorită. 

[2]. Atunci când ruloul este în 

mișcare, apăsarea scurtă a 

butonului „my” oprește 

ruloul. 

M SALVAREA SAU MODIFICAREA 

SETĂRILOR „MY” 

[1]. Mutați ruloul în noua poziție 

favorită. 

[2]. Apăsați butonul „my” până la 

o mișcare scurtă a ruloului 

(5s). 

N ȘTERGEREA SETĂRII „MY” 

[1]. Mutați ruloul în poziția 

favorită. 

[2]. Apăsați butonul „my” până la 

o mișcare scurtă a ruloului 

(5s). 

 [1] [2] 

 
 [1]   

[2]

 

 

 

 

O IDENTIFICAREA UNUI 
OBSTACOL ÎN TIMPUL 

OPERĂRII RULOULUI  

[1]. În cazul în care întâlnește un 

obstacol la urcare, ruloul se 

va opri și nu va permite nicio 

altă mișcare ascendentă. 

Pentru a permite ruloului să 

urce, setați mai întâi o 

comandă de coborâre. 

[2]. În cazul în care întâlnește un 

obstacol la coborâre, ruloul 

se va opri și nu va permite 

nicio altă urcare. 

Notă: În cazul în care se detectează 

un obstacol în apropierea 

capătului de cursă inferior, 

ruloul se va opri.

 

[1]  

 

[2] 

 
 

Drepturi de autor ©2006 -2010, SOMFY SAS. Toate drepturile rezervate.  
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P ȘTERGEREA COMPLETĂ 
A MEMORIEI MOTORULUI 

[1]. Opriți, apoi porniți motorul 

cu atenție la intervalele de 

timp necesare. 

După pornire, trebuie să apară 

o mișcare a ruloului (5s). 

[2]. Apăsați butonul „PROG” până 

ce observați două mișcări 

scurte ale ruloului (7 s). 

 
[1] 

 
 
 
 
 
 

 
[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q DEPANAREA 

Dacă motorul nu funcționează: 

Verificați: 
- Cuplarea motorului. 

- Contactul termic (așteptați până la răcirea motorului). 

- Conformitatea cu cablul utilizat (trei conductori).  
-  Bateria telecomenzii. 

- Compatibilitatea telecomenzii. 

- Memorarea corectă a telecomenzii de către motor. 
- Să nu existe nicio interferență radio. 

 
 

Dacă instalația se oprește prea devreme: 

Verificați: 

• Ca roata dințată de acționare să fie atașată la tub (a se vedea pagina 3). 

• Capătul de cursă al motorului să fie setat corect (a se vedea pagina 5). 
 

 

 

 

 
io-homecontrol® reprezintă tehnologia radio avansată și sigură, ușor de instalat. 
Produsele cu tehnologia io-homecontrol® au posibilitatea de a comunica între ele,  

îmbunătățind confortul, securitatea si economia de energie. 

www.io-homecontrol.com 

 

 

Drepturi de autor ©2006 -2010, SOMFY SAS. Toate drepturile rezervate.  
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Argentina: Somfy Argentina 

Tel: +55 11 (0) 4737-3700 

Franța: Somfy France 

Tel: +33 (0) 820 374 374 

Kuweit: Somfy Kuwait Tel: 

+965 4348906 

Coreea de Sud: Somfy JOO 

Tel: +82 (0) 2594 4331 

Australia: Somfy PTY Ltd Germania: Somfy GmbH Liban: Somfy Lebanon Spania: Somfy Espana SA 

Tel: +61 (2) 8845 7200 Tel: +49 (0) 7472 930 0 Tel: +961 (0) 1 391 224 Tel: +34 (0) 934 800 900 

Austria: Somfy GesmbH Grecia: Somfy Hellas S.A. Malaezia: Somfy Malaisia Suedia: Somfy Nordic AB 

Tel: +43 (0) 662 / 62 53 08 

- 0 

Tel: +30 210 614 67 68 Tel: +60 (0)3 228 74743 Tel: +46 (0) 40 16 59 00 

 
Belgia: Somfy Belux 

Hong Kong: Somfy Co. Ltd 

Tel: +852 (0) 2523 6339 

Mexic: Somfy Mexico SA de CV 
Elveția: Somfy A.G. Tel: +41 

(0) 44 838 40 30 

Tel: +32 (0) 2 712 07 70  Tel: +52 (55) 4777 7770  

 
Brazilia : Somfy Brasil Ltda 

Ungaria: Somfy Kft Tel: 

+36 1814 5120 

 
Maroc: Somfy Maroc 

Siria: Somfy Syria 

Tel: +963-9-55580700 

Tel: +55 11 3695 3585  Tel: +212-22443500  

 
Canada : Somfy ULC 

India : Somfy India PVT Ltd 

Tel: (+91) 11 41 65 91 76 

 
Olanda: Somfy BV 

Taiwan : Departamentul de 

Dezvoltare Somfy și Filiala 

Taiwan Tel: +1 (0) 905 564 6446  Tel: +31 (0) 23 55 44 900 Tel: +886 (0) 2 8509 8934 

 
China : Somfy China Co. Ltd 

Indonezia: Somfy Jakarta Tel: 

+(62) 21 719 3620 

 
Norvegia: Somfy Nordic Norge 

 
Thailanda: Bangkok 

Tel: +8621 (0) 6280 9660  Tel: +47 41 57 66 39 Biroul regional 

 
Croația: Somfy Predstavnistvo 

Iran : Somfy Iran 

Tel: +98-217-7951036 

 
Polonia : Somfy Sp. z o.o. 

Tel: +66 (0) 2714 3170 

Tel: +385 (0) 51 502 640  Tel: +48 (22) 50 95 300 Tunisia : Somfy Tunisia 

 
Cipru: Somfy Middle East 

Israel: Sisa Home Automation 

Ltd 

 
Portugalia : Somfy Portugal 

Tel: +216-98303603 

Tel: + 357(0) 25 34 55 40 Tel: +972 (0) 3 952 55 54 Tel: +351 229 396 840 Turcia: Somfy TurkeyMah. 

   Tel: +90 (0) 216 651 30 15 

Republica Cehă: Somfy, spol. s 

r.o. 

Italia : Somfy Italia s.r.l 

Tel: +39-024847181 

România : Somfy SRL 

Tel: +40 374 494 418 

 

Emiratele Arabe Unite: Somfy 

Tel: (+420) 267 913 076 -   Zona liberă Jebel Ali 

8 Japonia : Somfy KK Rusia : Somfy LLC Tel: +971 (0) 4 88 32 808 

 

Danemarca: Somfy Nordic 

Tel: +81 (0)45 481 6800 Tel: +7 495 781 47 72  

Marea Britanie: Somfy 
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Somfy Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danmark 

Tel: +45 65 32 57 93 

 
Export: Somfy Export 

Tel: + 33 (0)4 50 96 70 76 

Tel: + 33 (0)4 50 96 75 53 

 
Finlanda: Somfy Nordic AB 

Finland 

Tel: +358 (0) 957 130 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iordania: Somfy Jordan 

Tel: +962-6-5821615 

 
Regatul Arabiei Saudite 

Somfy Saoudi 

Riad : 

Tel: +966 1 47 23 020 

Tel: +966 1 47 23 203 

Jeddah: 

Tel: +966 2 69 83 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbia : Somfy Predstavnistvo 

Tel: 00381 (0)25 841 510 

 
Singapore : Somfy PTE Ltd 

Tel: +65 (0) 6383 3855 

 
Republica Slovacă Somfy, spol. 

s r.o. 

Tel: +421 337 718 638 

Tel: +421 905 455 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limited 

Tel: +44 (0) 113 391 3030 

 
Statele Unite ale Americii: 

Somfy Systems 

Tel: +1 (0) 609 395 1300 


